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45 ... 120 cm

70 ... 110 cm

die optimale länge
Je nach Platzangebot, räumlichen 
Möglichkeiten, Patienten und 
Therapieziel benötigen Sie den 
Gehbarren in der für Sie optimalen 
Ausführung. Um diesen unter-
schied lichen Wünschen und 
Anfor de rungen gerecht zu werden, 
ist der h/p/cosmos parawalk® mit 
Barren längen und Gehstrecken 
von 3, 4 und 5 Metern erhältlich.

Die integrierte 
Gasdruckfederunter-stützung 
des h/p/cosmos parawalk® 
ermöglicht eine spielend leichte 
Höhenverstellung von 70 cm bis 
110 cm.
Mittels eines Klemmhebels 
wird der Handlauf des h/p/
cosmos parawalk® sicher 
arretiert.
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systemlösung gehbarrentraining

Pos. Stk. Bestellnummer Produktbeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis
1. 1 cos30019va01 h/p/cosmos parawalk 4m Barrenhandlauf mit Holzrampe 

gasfederunterstützte Höhenverstellung, leichte Verstellmöglichkeit, Einstellbereich: Breite ca. von 45-120 cm, Höhe ca. von 
70-110 cm, lesbarer (Höhen) Skalenbereich an allen Säulen, unabhängige Höhen- und Weiten- Einstellung, Arretiermöglichkeit 
über Klemmhebel, minimale Aufstiegshöhe Holzrampe 35 mm, Holzrampe Birke schichtverleimt. Das System kann optional 
über Bodenanker ohne Quertraverse und ohne Holzrampe installiert werden (Montagematerial wird mitgeliefert).

5.650,00 € 5.650,00 €

2. 1 auf Anfrage Verpackung h/p/cosmos parawalk für Deutschland 135,00 € 135,00 €
3. 1 cos100791 Transport h/p/cosmos parawalk (frei Verwendungsstelle) für Deutschland 390,00 € 390,00 €
4. 1 auf Anfrage Installation & Einweisung h/p/cosmos parawalk für Deutschland 290,00 € 290,00 €

Gesamtpreis netto, ohne Steuer 6.465,00 €
Umsatzsteuer (19 % in Deutschland, andere Steuern und / oder Zollgebühren können in anderen Ländern anfallen) 1.228,35 €

Systempreis h/p/cosmos Gehbarrentraining 4 Meter: 7.693,35 €

konfigurationsempfehlung gehbarrentraining 4 meter h/p/cosmos parawalk®

Pos. Stk. Bestellnummer Produktbeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis
1. 1 cos30018va01 h/p/cosmos parawalk 3m Barrenhandlauf mit Holzrampe (Beschreibung siehe oben) 5.150,00 € 5.150,00 €
2. 1 auf Anfrage Verpackung h/p/cosmos parawalk für Deutschland 135,00 € 135,00 €
3. 1 cos100791 Transport h/p/cosmos parawalk (frei Verwendungsstelle) für Deutschland 390,00 € 390,00 €
4. 1 auf Anfrage Installation & Einweisung h/p/cosmos parawalk für Deutschland 290,00 € 290,00 €

Gesamtpreis netto, ohne Steuer 5.965,00 €
Umsatzsteuer (19 % in Deutschland, andere Steuern und / oder Zollgebühren können in anderen Ländern anfallen) 1.133,35 €

Systempreis h/p/cosmos Gehbarrentraining 3 Meter: 7.098,35 €

alternative 1: konfiguration gehbarrentraining 3 meter h/p/cosmos parawalk®

Pos. Stk. Bestellnummer Produktbeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis
1. 1 cos30020va01 h/p/cosmos parawalk® 5m Barrenhandlauf mit Holzrampe (Beschreibung siehe Seite 34) 5.990,00 € 5.990,00 €
2. 1 auf Anfrage Verpackung h/p/cosmos parawalk® für Deutschland 135,00 € 135,00 €
3. 1 cos100791 Transport h/p/cosmos parawalk (frei Verwendungsstelle) für Deutschland 390,00 € 390,00 €
4. 1 auf Anfrage Installation & Einweisung h/p/cosmos parawalk für Deutschland 290,00 € 290,00 €

Gesamtpreis netto, ohne Steuer 6.805,00 €

Umsatzsteuer (19 % in Deutschland, andere Steuern und / oder Zollgebühren können in anderen Ländern anfallen) 1.292,95 €

Systempreis h/p/cosmos® Gehbarrentraining 5 Meter: 8.097,95 €
Verpackungen für Exporttransporte und für Transporte, die nicht mit einer Spezialspedition durchgeführt werden, auf Anfrage. Bitte beachten Sie die Informationen auf Seite 124/125 zu Preisen, Konditionen, 
Illustrationen und empfohlenen Systemkonfigurationen.

alternative 2: konfiguration gehbarrentraining 5 meter h/p/cosmos parawalk®
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spezifikationen gehbarren h/p/cosmos parawalk® 4 meter

Gehbarren: h/p/cosmos parawalk® 4m mit Holzrampe*
Bestellnummer: cos30019va01
Anwendungen: Gehbarrentraining für medizinische Therapie und Rehabilitation, neurologische Therapie
Gehfläche (Länge): 400 cm
Gehfläche (Breite): variable Gangbreite stufenlos durch Handläufe verstellbar von 45 … 120 cm
Handläufe: Holmdurchmesser (Material Stahlrohr) 40 mm ø
Handlaufhöhe: stufenlos verstellbar von 70 … 110 cm, lesbarer Skalenbereich an allen 4 Säulen
max. Patientengewicht: 400 kg
Medizin-Produkt-Klasse: Medizinprodukt Klasse I
Farbe Ausführung in Weiss RAL 9010 (Spezialfarbe auf Anfrage)
Gewicht: Nettogewicht: 300 kg; Bruttogewicht: 480 kg

Gehbarren: h/p/cosmos parawalk® 3m mit Holzrampe*
Bestellnummer: cos30018va01
Anwendungen: Gehbarrentraining für medizinische Therapie und Rehabilitation, neurologische Therapie
Gehfläche (Länge): 300 cm
Gehfläche (Breite): variable Gangbreite stufenlos durch Handläufe verstellbar von 45 … 120 cm
Handläufe: Holmdurchmesser (Material Stahlrohr) 40 mm ø
Handlaufhöhe: stufenlos verstellbar von 70 … 110 cm, lesbarer Skalenbereich an allen 4 Säulen
max. Patientengewicht: 400 kg
Medizin-Produkt-Klasse: Medizinprodukt Klasse I
Farbe: Ausführung in Weiss RAL 9010 (Spezialfarbe auf Anfrage)
Gewicht: Nettogewicht: 291 kg; Bruttogewicht: 451 kg

Gehbarren: h/p/cosmos parawalk® 5m mit Holzrampe*
Bestellnummer: cos30020va01
Anwendungen: Gehbarrentraining für medizinische Therapie und Rehabilitation, neurologische Therapie
Gehfläche (Länge): 500 cm
Gehfläche (Breite): variable Gangbreite stufenlos durch Handläufe verstellbar von 45 … 120 cm
Handläufe: Holmdurchmesser (Material Stahlrohr) 40 mm ø
Handlaufhöhe: stufenlos verstellbar von 70 … 110 cm, lesbarer Skalenbereich an allen 4 Säulen
max. Patientengewicht: 400 kg
Medizin-Produkt-Klasse: Medizinprodukt Klasse I
Farbe: Ausführung in Weiss RAL 9010 (Spezialfarbe auf Anfrage)
Gewicht: Nettogewicht: 350 kg; Bruttogewicht: 550 kg

* Die Holzrampe mit Gehstrecken-Bodenplatte wird aus schichtverleimter Birke hergestellt und hat an beiden En-
den eine Rampe. Der Gehbarren kann optional auch ohne Holzrampe über Bodenanker ohne Quertraverse für 
ungehindertes Gehen direkt auf dem Boden installiert werden. Montagematerial wird mitgeliefert. Bei Verwendung 
der Holzrampe mit Quertraverse ist keine Verschraubung notwendig – das System ist frei stehend. Die Aufstiegs-
höhe der Rampe beträgt 35 mm.

Warnung!  
Inbetriebnahme und Einweisung nur durch h/p/cosmos geschultes und autorisiertes Personal.

spezifikationen gehbarren h/p/cosmos parawalk® 3 meter

spezifikationen gehbarren h/p/cosmos parawalk® 5 meter

4 Stück parawalk® zu je 4m hintereinander installiert zu einer 16m 
Gehstrecke
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spezifikationen h/p/cosmos pulsar® med 3p      

Laufband-Ergometer: pulsar® med 3p
Hersteller h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30004va04
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining

Steuerung: über UserTerminal MCU5 mit Tastatur und Display,
integrierte Schnittstelle oder optionale Fernbedienung

Lauffläche: L: 190 cm (6ft 2,8“) B: 65 cm (2ft 1,6“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 23 cm (9,06“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit 5 mm Gurtdicke und Noppenprofil
- max. Probandengewicht: 200 kg (440 lbs)
- optional gegen Aufpreis: 300 kg (660 lbs)

Geschwindigkeit: 0...40,0 km/h (0...11,1 m/s) (0...24,8 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...10 km/h (0…6,2 mph)
0...45 km/h (0…27,8 mph)

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,084… 3,70 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: -25,0%...+25,0 % (-14,0°...+14,0°)
motorbetriebene Verstellung
(bis zu -25% Bergablauf durch Drehrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr ist Serienausstattung,
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 4,3 kW (5,8 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
wartungsfrei, bürstenlos;
20 Jahre Sachmangelhaftung auf Antriebsmotor

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
N 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über
Zugschnur mit Clip; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
Netzpotential-Isolations-Transformator.

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und 
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,2 mA
Umgebungsbeding: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): 6 LCD Displays, 4 LEDs für Betriebsmodi,
20 LEDs für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR W.I.N.D: codierter, drahtloser Sender;
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für
Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter
Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 2 x RS 232 com1 & com2 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
Optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter;
com3 mit 115.200 bps;.

Programme: 42 Programme / Profile
-6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
-28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
-8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung;
h/p/cosmos para graphics® für Aufzeichnung und Visualisierung; 
inklusive 2 x RS232 Schnittstellenkabel
(1 x 5 m (16 ft 4,85“), 1 x 10 m (32 ft 9,70“))..

PC Software:
(Aufpreis)

h/p/cosmos para analysis® & h/p/cosmos para motion®. 
PC Software für Diagnostik, Auswertung & Trainingsplanung

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit
2 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl,
5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 60 mm,

über 1/3 der Laufband Länge mit Querbügel vorne;
optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen

Stromanschluss: 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 250 cm (8ft 2,4“)    B: 105 cm (3ft 5,3“)     H: 145 cm (4ft 9,1“)
Nettogewicht: Gerät ca. 384 kg (847 Ibs)

Bruttogewicht: Gerät ca. 590...640 kg (1300...1410 Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich.Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von
Optionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten.Leistungseinschrän-
kungen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. 
Die 230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle 
Hochleistungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwen-
der mit höherer Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger 
(Drehstrom) 3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder 
saturn) empfohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/cosmos ge-
schultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite > 65cm), für Kinder, 
Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem Laufband eingehalten werden 
kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. 
Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwen-
dungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. 
bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere 
Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 
6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten.

n
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Laufband-Ergometer: quasar® med
Hersteller h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30003va20
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining

Steuerung: über UserTerminal MCU5 mit Tastatur und Display,
integrierte Schnittstelle oder optionale Fernbedienung

Lauffläche: L: 170 cm (5ft 6,9“) B: 65 cm (2ft 1,6“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 23 cm (9,06“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit 5 mm Gurtdicke und Noppenprofil
- max. Probandengewicht: 200 kg (440 lbs)
- optional gegen Aufpreis: 300 kg (660 lbs)

Geschwindigkeit: 0...25,0 km/h (0...6,9 m/s) (0...15,5 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...10 km/h (0…6,2 mph)
0...30 km/h (0…18,6 mph)
0...40 km/h (0…24,8 mph)
0...45 km/h (0…27,8 mph

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,053… 2,31 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: 0...28 % (0...15,6°) motorbetriebene Verstellung
(bis zu -28 %...+28 % durch optionale Laufrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr optional gegen Aufpreis
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 3,3 kW (4,5 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
wartungsfrei, bürstenlos; 20 Jahre Sachmangelhaftung auf 
Antriebsmotor. Für Hochleistungsanwendungen werden Modelle 
mit 3-phasiger (Drehstrom) 3 x 400 Volt Netzversorgung und 	
Lauffläche mind. 190/65 cm empfohlen.

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über
Zugschnur mit Clip; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
Netzpotential-Isolations-Transformator.

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und 
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,2 mA
Umgebungsbeding: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): 6 LCD Displays, 4 LEDs für Betriebsmodi,
20 LEDs für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR drahtloser Sender, 1-Kanal-Empfänger,
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für Geschwindigkeit & 
Steigung nach programmierter Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter;
com2; com3 mit 115200 bps; com4.

Programme: 42 Programme / Profile
-6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
-28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
-8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung
inklusive 1 x RS232 Schnittstellenkabel 5 m (16ft 4,85“)..

PC Software:
(Aufpreis)

h/p/cosmos para graphics®, para analysis® & para motion®.
(Aufpreis) PC Software für Steuerung, Aufzeichnung und 
Analyse

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit 
2 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl,
5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 60 mm,

über 1/3 der Laufband Länge mit Querbügel vorne;
optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen

Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 230 cm (7ft 6,6“)    B: 105 cm (3ft 5,3“) H: 145 cm (4ft 9,1“)
Nettogewicht: Gerät ca. 332 kg (732 Ibs)

Bruttogewicht: Gerät ca. 530...580 kg (1166...1276 Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere 
Optionen sowie weiteres Zubehör erhältlich.Gewicht und Verpackungsspezifikationen können 
abweichen, abhängig von Optionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen 
vorbehalten.Leistungseinschränkungen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen 
der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. Die 230 Volt Spannung ist für normale 
Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle Hochleistungsanwendungen 
(Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwender mit höherer 
Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger 
(Drehstrom) 3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus 
oder saturn) empfohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch 
h/p/cosmos geschultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche 
(Breite > 65cm), für Kinder, Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand 
hinter dem Laufband eingehalten werden kann, für Probanden und/oder Patienten mit 
gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. Sehbehinderung, etc.), für Lauf 
mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwendungen wo ein Sturz 
ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. bei frisch 
operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. 
Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: 
min. L: 2 m (6ft 6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und 
durch ein Sturzsicherungssystem gesichert auf dem Laufband aufhalten.
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spezifikationen h/p/cosmos venus® med 200/75 

n

Laufband-Ergometer: venus® med 200/75
Hersteller h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30005-01va05
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining

Steuerung: über externes UserTerminal (TouchScreen) MCU5, 
integrierte Schnittstelle oder über optionale Fernbedienung;
UserTerminal extern und Laufband sind durch 3 Leitungen steckbar 
miteinander verbunden. 

Lauffläche: L: 200 cm (6ft 6,7“) B: 75 cm (2ft 5,5“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 48 cm (1ft 6,9“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit geringem Rollwiderstand
- Ölpumpe und Tank für Gleitmittelzusatz-Unterstützung
- max. Probandengewicht: 210 kg (463 Ibs)
- optional 300 kg (660 lbs) gegen Aufpreis

Geschwindigkeit: 0...40,0 km/h (0...11,1 m/s) (0...24,8 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...30 km/h (0…18,6 mph)
0...50 km/h (0…31,06 mph)
0...60 km/h (0…37,28 mph)
0...80 km/h (0…49,71 mph)

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,084… 3,70 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: -35,0%...+35,0 % (-19,0°...+19,0°)
motorbetriebene Verstellung
(bis zu -35% Bergablauf durch Drehrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr ist Serienausstattung,
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 11 kW (15 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
wartungsfrei, bürstenlos; 

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Abschaltung) 
am Laufgurt-Einzugsspalt; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Anzeige)
bei Gurtverlauf; Netzpotential-Isolations-Transformator;
Netzüberwachung mit Anzeige bei Über-/Unterspannung,
integrierte Motorbremse;

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und 
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,2 mA
Umgebungsbeding: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): TouchScreen mit Anzeige für Betriebsmodus,
Anzeige für Einheiten, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR W.I.N.D: codierter, drahtloser Sender;
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für
Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter
Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45 (100MBit/sec),
2 x RS 232 com1 & com2 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
Optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter.

Programme: 42 Programme / Profile
-6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
-28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
-8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung;
h/p/cosmos para graphics® für Aufzeichnung und Visualisierung; 
inklusive 2 x RS232 Schnittstellenkabel 
(1 x 5 m (16 ft 4,85“), 1 x 10 m (32 ft 9,70“)).

PC Software:
(Aufpreis)

h/p/cosmos para analysis® & h/p/cosmos para motion®. 
PC Software für Diagnostik, Auswertung & Trainingsplanung

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit
10 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl,
3x 5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 60 mm,

über 1/3 der Laufband Länge mit Querbügel vorne;
optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen

Stromanschluss: 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 240 cm (7ft 10,5“) B: 115 cm (3ft 9,2“) H: 138 cm (4ft 6,3“)
User Terminal Masse: Tiefe: 48 cm (1ft 6,9“) B: 80 cm (2ft 7,4“) H: 106 cm (3ft 5,7“)

Nettogewicht: Gerät ca. 900 kg (1984 Ibs)

Bruttogewicht: Gerät ca. 1050...1250 kg (2315...2756 Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich.Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von
Optionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten.Leistungseinschrän-
kungen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. 
Die 230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle 
Hochleistungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwen-
der mit höherer Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger 
(Drehstrom) 3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder 
saturn) empfohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/cosmos ge-
schultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite > 65cm), für Kinder, 
Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem Laufband eingehalten werden 
kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. 
Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwen-
dungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. 
bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere 
Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 
6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten.
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Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30011-01va05
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining.

Steuerung über externes UserTerminal (TouchScreen) MCU5,
integrierte Schnittstelle oder über optionale Fernbedienung;
UserTerminal extern und Laufband sind durch 3 Leitungen 
steckbar miteinander verbunden.

Lauffläche: L: 300 cm (9ft 10,1“) B: 100 cm (3ft 3,4“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 48 cm (1ft 6,9“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit 5 mm Gurtdicke und Noppenprofil
- max. Probandengewicht: 210 kg (463 Ibs)
- optional 300 kg (660 lbs) gegen Aufpreis

Geschwindigkeit: 0...40,0 km/h (0...11,1 m/s) (0...24,8 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...30 km/h (0…18,6 mph)
0...50 km/h (0…31,06 mph)
0...60 km/h (0…37,28 mph)
0...80 km/h (0…49,71 mph)

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,084… 3,70 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: -27,0%...+27,0 % (-15,1°...+15,1°)
motorbetriebene Verstellung
(bis zu -27% Bergablauf durch Drehrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr ist Serienausstattung,
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 11 kW (15 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,wartungsfrei, 
bürstenlos;

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Zahnriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Abschaltung)
am Laufgurt-Einzugsspalt; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Anzeige)
bei Gurtverlauf; Netzpotential-Isolations-Transformator;
Netzüberwachung mit Anzeige bei Über-/Unterspannung,
integrierte Motorbremse;

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,25 mA
Umgebungsbed.: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): TouchScreen mit Anzeige für Betriebsmodus,
Anzeige für Einheiten, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR W.I.N.D: codierter, drahtloser Sender;
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für
Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter
Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45 (100MBit/sec),
2 x RS 232 com1 & com2 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
Optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter;

Programme: 42 Programme / Profile
- 6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
- 28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
- 8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC-Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung;
h/p/cosmos para graphics® für Aufzeichnung und Visualisie-
rung; 
inklusive 2 x RS232 Schnittstellenkabel
(1 x 5 m (16 ft 4,85“), 1 x 10 m (32 ft 9,70“)).

PC-Software:
(Aufpreis) 

h/p/cosmos para analysis® & h/p/cosmos para motion®.
(Aufpreis) PC Software für Diagnostik, Auswertung & 
Trainingsplanung.

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit
10 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl,
3x 5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe  60 mm,

über gesamte Laufflächenlänge mit Querbügel vorne;
optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen

Stromanschluss: 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 32 A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 340 cm (11ft 1,8“) B: 140 cm (4ft 7,1“) H: 138 cm (4ft 6,3“)
UserTerminal Masse Tiefe: 48 cm (1ft 6,9“) B: 80 cm (2ft 7,4“) H: 106 cm (3ft 5,7“)
Nettogewicht: Gerät ca. 1200 kg (2646 Ibs)
Bruttogewicht: Gerät ca. 1350...1550 kg (2976...3417 Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Opti-
onen sowie weiteres Zubehör erhältlich.Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abwei-
chen, abhängig von
Optionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten.Leistungs-
einschränkungen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen 
Spannungsversorgung. Die 230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendun-
gen ausreichend. Für spezielle Hochleistungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte 
Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwender mit höherer Geschwindigkeit, extreme Steigungswin-
kel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger (Drehstrom) 3x400 Volt Netzversorgung (z. B. 
Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder saturn) empfohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/
cosmos geschultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite 
> 65cm), für Kinder, Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem 
Laufband eingehalten werden kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/
oder sonstigen Einschränkungen (z.B. Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkei-
ten und/oder für alle Personen und/oder Anwendungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertret-
bares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, 
bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr 
und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere Informationen siehe 
Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 6,74“) x 
Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten

spezifikationen h/p/cosmos saturn® med 300/100r 

n
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Laufband-Ergometer: saturn® med 300/125r
Hersteller h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30012-01va03
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining

Steuerung: über externes UserTerminal (TouchScreen) MCU5, 
integrierte Schnittstelle oder über optionale Fernbedienung;
UserTerminal extern und Laufband sind durch 3 Leitungen 
steckbar miteinander verbunden. 

Lauffläche: L: 300 cm (9ft 10,1“) B: 125 cm (4ft 1.2“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 48 cm (1ft 6,9“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit geringem Rollwiderstand
- Ölpumpe und Tank für Gleitmittelzusatz-Unterstützung
- max. Probandengewicht: 210 kg (463 Ibs)
- optional 300 kg (660 lbs) gegen Aufpreis

Geschwindigkeit: 0...40,0 km/h (0...11,1 m/s) (0...24,8 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...30 km/h (0…18,6 mph)
0...50 km/h (0…31,06 mph)
0...60 km/h (0…37,28 mph)
0...80 km/h (0…49,71 mph)

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,084… 3,70 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: -27,0%...+27,0 % (-15,1°...+15,1°)
motorbetriebene Verstellung
(bis zu -27% Bergablauf durch Drehrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr ist Serienausstattung,
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 11 kW (15 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
wartungsfrei, bürstenlos; 

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Abschaltung) 
am Laufgurt-Einzugsspalt; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Anzeige)
bei Gurtverlauf; Netzpotential-Isolations-Transformator;
Netzüberwachung mit Anzeige bei Über-/Unterspannung,
integrierte Motorbremse;

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und 
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,25 mA
Umgebungsbeding: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): TouchScreen mit Anzeige für Betriebsmodus,
Anzeige für Einheiten, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR W.I.N.D: codierter, drahtloser Sender; EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für Geschwindigkeit & Steigung nach 
programmierter Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45 (100MBit/sec),
2 x RS 232 com1 & com2 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
Optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter.

Programme: 42 Programme / Profile
-6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
-28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
-8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung;
h/p/cosmos para graphics® für Aufzeichnung und Visualisierung; 
inklusive 2 x RS232 Schnittstellenkabel 
(1 x 5 m (16 ft 4,85“), 1 x 10 m (32 ft 9,70“)).

PC Software:
(Aufpreis)

h/p/cosmos para analysis® & h/p/cosmos para motion®. 
PC Software für Diagnostik, Auswertung & Trainingsplanung

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit
10 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl,
3x 5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 60 mm,

über 1/3 der Laufband Länge mit Querbügel vorne;
optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen

Stromanschluss: 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 32A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 340 cm (11ft 1,8“) B: 165 cm (5ft 5,5“) H: 138 cm (4ft 6,3“))
User Terminal Masse: Tiefe: 48 cm (1ft 6,9“) B: 80 cm (2ft 7,4“) H: 106 cm (3ft 5,7“)

Nettogewicht: Gerät ca. 1250 kg (2756 Ibs)

Bruttogewicht: Gerät ca. 1400...1600 kg (3086...3527 Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich.Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von
Optionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten.Leistungseinschrän-
kungen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. 
Die 230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle 
Hochleistungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwen-
der mit höherer Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger 
(Drehstrom) 3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder 
saturn) empfohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/cosmos ge-
schultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite > 65cm), für Kinder, 
Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem Laufband eingehalten werden 
kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. 
Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwen-
dungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. 
bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere 
Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 
6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten.
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Laufband-Ergometer: saturn® med 450/300rs
Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30013-01va01
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining.

Steuerung über externes UserTerminal (TouchScreen) MCU5,
integrierte Schnittstelle oder über optionale Fernbedienung;

Lauffläche: L: 450 cm (14ft 9,1“) B: 300 cm (9ft 10,1“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 48 cm (1ft 6,9“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit 5 mm Gurtdicke und Noppenprofil
- max. Probandengewicht: 210 kg (463 Ibs)
- optional 300 kg (660 lbs) gegen Aufpreis

Laufgurt: - verstärkter Laufgurt mit geringem Rollwiderstand 
- Gurtführungsautomatik mit automatischer Gurtspannungs-
regelung
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Oberfläche des Gurtes aus Gummi
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- totale Gesamtdicke ca. 9,5 mm

Geschwindigkeit: 0...40,0 km/h (0...11,1 m/s) (0...24,8 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...30 km/h (0…18,6 mph)
0...50 km/h (0…31,06 mph)
0...60 km/h (0…37,28 mph)
0...80 km/h (0…49,71 mph)

Geschwindigkeitssteuerung: Richtet sich entsprechend der Position des Anwenders auf 
Laufband; optional auf Anfrage und extra Kosten

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,084… 3,70 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: -4,0%...+25,0 % (-2,3°...+14,0°)
motorbetriebene Verstellung;
Sonderanfertigung auf Anfrage gegen Aufpreis.

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr ist Serienausstattung,
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 30 kW (40,8 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
Antrieb Steigungswinkel Hydraulik: 18,5 kW (25 PS),
wartungsfrei, bürstenlos;
20 Jahre Sachmangelhaftung auf Antriebsmotor

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, getriebeloser Riemenantrieb
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Abschaltung)
am Laufgurt-Einzugsspalt; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
sensitive Schutzeinrichtung (Lichtschranke mit Anzeige)
bei Gurtverlauf; Netzpotential-Isolations-Transformator;
Netzüberwachung mit Anzeige bei Über-/Unterspannung,
integrierte Motorbremse;

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,25 mA
Umgebungsbed.: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): TouchScreen mit Anzeige für Betriebsmodus,
Anzeige für Einheiten, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR W.I.N.D: codierter, drahtloser Sender;
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für
Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter
Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45 (100MBit/sec),
2 x RS 232 com1 & com2 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
Optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter;

Programme: 42 Programme / Profile
- 6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
- 28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
- 8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten
- bis zu 1000 frei definierbare Programme mit je bis zu
200 Programmschritten über para control 5 Software

PC-Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung;
h/p/cosmos para graphics® für Aufzeichnung und Visualisie-
rung; inklusive 2 x RS232 Schnittstellenkabel
(1 x 5 m (16 ft 4,85“), 1 x 10 m (32 ft 9,70“)).

PC-Software:
(Aufpreis) 

h/p/cosmos para analysis® & h/p/cosmos para motion®.
(Aufpreis) PC Software für Diagnostik, Auswertung & 
Trainingsplanung.

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, 2 Trinkflaschenhalter mit 10 h/p/cosmos 
0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl, 3x 5 m (16 ft 4,85“) 
PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 60 mm,

über gesamte Laufflächenlänge mit Querbügel vorne;
optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen

Umlauf vorne: ca. 75 cm (2ft 5,5“) breit entlang der Laufflächenbreite.
Anwendung: Laktatmessungen, Ergospirometrie,
Bewegungsanalyse, Sportlerbetreuung durch Trainer, u.a.

Umlauf seitlich: rechts & links ca. 50 cm (1ft 7,7“) breit entlang der Laufflä-
chenlänge
400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 32 A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Stromanschluss: 1 x 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 63 A
1 x 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 35 A
2 x 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16 A
Jeweils ein separater Stromkreis mit separater Absicherung;
LAN DSL Internet-Anschluss für Fernwartung / Ferndiagnose

Lastschrank: B: 120 cm (3ft 11,2“)   T: 50 cm (1ft 7,7“) H: 120 cm (3ft 11“)
Schaltschrank zur Aufnahme der Leistungskomponenten für
Laufbandantrieb und Hubmechanik.

Gerätemasse: ca. L: 645 cm (21ft 1,9“)  B: 500 cm (16ft 4,9“)
UserTerminal Masse Tiefe: 48 cm (1ft 6,9“) B: 80 cm (2ft 7,4“) H: 106 cm (3ft 5,7“)
Nettogewicht: ca. 12.000 kg (26.455 lbs)
Bruttogewicht: ca. 14.000...15.000 kg (30.864...33.069 lbs)

spezifikationen h/p/cosmos saturn® med 450/300rs
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spezifikationen h/p/cosmos® mercury med

Laufband-Ergometer: mercury® med
Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30000va08
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining

Steuerung: über UserTerminal MCU5 mit Tastatur und Display,
integrierte Schnittstelle oder optionale Fernbedienung

Lauffläche: L: 150 cm (4ft 11,06“) B: 50 cm (1ft 7,69“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 18 cm (7,09“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- max. Probandengewicht: 200 kg (440 lbs)
- optional gegen Aufpreis: 300 kg (660 lbs)

Geschwindigkeit: 0...22,0 km/h (0...6,1 m/s) (0...13,6 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...10 km/h (0…6,21 mph)
0...30 km/h (0…18,64 mph)

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,047… 2,037 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: 0...25,0 % (0...14,0°) motorbetriebene Verstellung
(bis zu -25 %...+25 % durch optionale Laufrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr optional gegen Aufpreis
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 3,3 kW (4,5 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
wartungsfrei, bürstenlos;
20 Jahre Sachmangelhaftung auf Antriebsmotor.
Für Hochleistungsanwendungen werden Modelle mit 3-phasiger 
(Drehstrom) 3 x 400 Volt Netzversorgung und Lauffläche mind. 190/65 
cm empfohlen.

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +

2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über
Zugschnur mit Clip; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
Netzpotential-Isolations-Transformator.

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und 
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,2 mA
Umgebungsbeding: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): 6 LCD Displays, 4 LEDs für Betriebsmodi,
20 LEDs für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR drahtloser Sender, 1-Kanal-Empfänger,
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für
Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter
Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter;
com2; com3 mit 115200 bps; com4.

Programme: 42 Programme / Profile
-6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
-28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
-8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung
inklusive 1 x RS232 Schnittstellenkabel 5 m (16ft 4,85“).

PC Software:
(Aufpreis)

h/p/cosmos para graphics®, para analysis® & para motion®.
PC Software für Steuerung, Aufzeichnung und Analyse.

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit
2 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, Servicebox, Spezialöl,
5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 60 mm;

optional gegen Aufpreis andere Handlaufformen
und Handlauf-Querbügel vorne erhältlich

Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 210 cm (6ft 10,68“)   B: 82 cm (2ft 8,28“)
H: 136 cm (4ft 5,54“)

Nettogewicht: Gerät ca. 220 kg (484 Ibs)

Bruttogewicht: Gerät ca. 320...350 kg (704...770 Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich. Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von Op-
tionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Leistungseinschränkun-
gen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. Die 
230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle Hochleis-
tungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwender mit hö-
herer Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger (Drehstrom)
3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder saturn) emp-
fohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/cosmos ge-
schultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite > 65cm), für Kinder, 
Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem Laufband eingehalten werden 
kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. 
Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwen-
dungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. 
bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere 
Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 
6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten.

n
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enh/p/cosmos robowalk® expander F 150/50		

Bestellnummer: cos30022va01
h/p/cosmos robowalk® F ist ein Gummizugsystem für h/p/cosmos Laufbänder, das vorn am Lauf-
band angebracht werden kann.

h/p/cosmos robowalk® expander B 150/50	
Bestellnummer: cos30023va01
h/p/cosmos robowalk robowalk® B ist ein Gummizugsystem für h/p/cosmos Laufbänder, das hinten 
am Laufband angebracht werden kann. 

Klassifikation: Im Medizinprodukt / S, I, C (EN 957)
Anzahl Gummiseilzüge: 4 Expander vorne (2 schwarz, 2 grau) 

4 Expander hinten (2 schwarz, 2 grau)
max. Trainingszugkraft: 
(Skalenwert 5)

ca. 3 kg (6.6 lbs) bei schwarzem Expander 
ca. 5 kg (11.0 lbs) bei grauem Expander

max. zulässige Zugkraft: 10 kg (22.0 lbs)
Seilzug-Durchmesser: 6 mm
Auszugsbereich Expander 
vorne: 

schwarz: 0 ... 160 cm
grau:       0 ... 150 cm

Auszugsbereich Expander 
hinten:  

schwarz: 0 ... 105 cm
grau:       0 ... 95 cm 

Einstellbereich  
Vertikalträger vorne: 

11 ... 51 cm in der Breite
60 ... 150 cm in der Höhe

Einstellbereich  
Vertikalträger hinten: 

24 ... 135 cm in der Breite
20 ... 75 cm in der Höhe

Nutzungsbeispiele:
Bewegungsunterstützung, Mobilisation, Lokomotion, Gangtraining und Gangkorrektur bei ortho-
pädischen und neurologischen Problemen, Koordinations- und Functional Training, Kraft- und 
Ausdauertraining.

Sondergrössen auf Anfrage. Weitere Manschetten bei Bedarf bitte separat bestellen. 
Achtung! Die Manschetten sind nicht im Lieferumfang des h/p/cosmos robowalk expander B (hinte-
res System) enthalten! Sie müssen gegebenenfalls separat mitbestellt werden.

Kompatibilität zu anderen h/p/cosmos Laufbändern auf Anfrage. 
Bei der Bestellung des Systems bitte die Seriennummer des Laufbandes angeben. Das System ist 
nicht kompatibel zu Laufbändern anderer Hersteller.

Das Zuggerät basiert auf der patentierten Bodyspider Technologie. Patente: EP1221331 und 
WO9823334.
robowalk® ist eine registrierte und geschützte Handelsmarke von Franz Harrer.

Warnung!
Beim Betrieb des h/p/cosmos robowalk® expander muss zum Schutz vor Stürzen stets eine Sicher-
heitseinrichtung verwendet werden.  Wir empfehlen den h/p/cosmos Sicherheitsbügel mit Brust-
gurt, Seil und automatischem Laufband Stopp oder ein Gewichtsentlastungssystem um Stürze zu 
verhindern. Die Übung mit dem System muss immer unter Aufsicht eines Physiotherapeuten oder 
Arztes der Orthopädie oder Neurologie stattfinden. Seilzüge und Manschetten dürfen nicht an den 
Händen oder Armen, sondern ausschließlich an den Beinen des Patienten angebracht werden. 
Die Missachtung der Warnhinweise sowie die Nutzung des h/p/cosmos robowalk® expander ohne 
eine Fall Stopp Einrichtung ist strengstens verboten und kann zu Unfällen und Verletzungen mit 
fatalen Folgen führen.

spezifikationen robowalk®  expander

Anwendungen: Elektronisches Gerät für Sprinttraining mit Zugwiderstand und 
Zugunterstützung (Überfrequenz).
Der Athlet läuft auf einer 100 m Bahn und wird gebremst oder 
ähnlich wie bei einer Seilwinde von einem dünnen Seil gezogen.

Geschwindigkeit: 0 ... 53 km/h (0 … 14.72 m/s) (0 … 32.93 mph)
Einstellbereich: 0 … 100%  der Maximalgeschwindigkeit, wobei 
aber die Geschwindigkeit vorrangig der Läufer durch den Lauf 
vorgibt.
Einstellung analog mittels Drehpotentiometer
Anzeige auf Skala unter Drehpotentiometer

Zugwiderstand /
Zugunterstützung:

0 ... 333 N  (0 ... 30 kg),
Einstellbereich: 0 ... 100%
Einstellung analog mittels Drehpotentiometer
Anzeige auf Skala unter Drehpotentiometer und
digitales LCD-Display in %  im Gehäuse des Servos

Motor/ Bremssystem: 2,0 kW AC Servo-Motor
Seillänge: ca. 160 m
Seildurchmesser: 1,5 mm, Zugbelastung des Seils (nicht des Motors) max. 70 kg
Sicherheitssystem: - NOT-STOP auf der Bedienoberfläche.

- Einschaltlogik Gerät kann nur aktiviert werden wenn:     
  Geschwindigkeitsregler und Lastregler auf 0 % sind.
  und wenn Stütze gegen Umfallen ausgezogen ist.
- Abschaltung des Antriebs bei Seilriss und Überdrehzahl
- Abschaltung des Antriebs bei Erreichung der vordersten	   
Gefahrenzone 5 Meter vor dem Gerät.

Sonderanfertigung
auf Anfrage und gegen Aufpreis

- Digitale Einstellung mittels Schnittstelle
- Höhere Zugbelastung 

Zubehör: Beckengurt (M)
3 x Pylone
Gummiadapterseil für geringe Zugunterstützung bis max. 10 kg

Ableitstrom: 0,25 mA
Farbe Rahmen: grau-aluminium RAL 9007 (pulverbeschichtet)
Stromanschluss: 400 Volt AC 3~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung, eigene Leitung;	

andere Versorgungsspannungen optional erhältlich.
Gerätemasse: L: 75 cm (29.53“)   B: 108 cm (42.52“)   H: 84 cm (33.07“)
Verpackungsmasse: L: 80 cm (31.50“)   B: 120 cm (47.24“)   H: 115 cm (45.28“)
Nettogewicht: Gerät ca. 184 kg (404 Ibs)
Bruttogewicht ca. 284 ... 300 kg (625 ... 660 Ibs))

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben Rahmen, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich. Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig 
von Optionen, Zubehör und Verpackung. 

Irrtum & technische Änderungen vorbehalten. 

Das Zugseil ist von der Sachmangelhaftung ausgeschlossen, weil das Zugseil ein Verschleissteil ist, 
das bei Bedienungsfehler auch beschädigt werden kann.

Warnung! 
Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Einweisung nur durch h/p/cosmos geschultes und auto-
risiertes Personal. 

Es ist ausreichender Raum vorzusehen um nach dem Sprint noch rechtzeitig vor dem Gerät zum 
Stillstand zu kommen. Der Beginn der Verzögerung muss mit einer Markierungs-Pylone gekenn-
zeichnet werden. Das Gerät darf nicht alleine sondern nur unter permanenter Aufsicht eines ge-
schulten Trainers betrieben werden. Überbelastungen sind zu vermeiden; nur ganz langsam die 
Zuglasten in der Intensität erhöhen.

spezifikationen h/p/cosmos® comet 3p 
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spezifikationen h/p/cosmos® locomotion 150/50 DE med	�

Laufband-Ergometer: locomotion® med 150/50 DE med
mit Therapeutensitzen, Fussstützen und verstellbaren
Handläufen, Rollstuhlrampe gegen Aufpreis erhältlich.

Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30001-01va02
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen,

Belastungsgerät für Leistungstests,
Ganganalyse & Gangtraining

Steuerung: über schwenkbares UserTerminal (TouchScreen)
MCU5, integrierte Schnittstelle oder Fernbedienung

Lauffläche: L: 150 cm (4ft 11,06“) B: 50 cm (1ft 7,69“)
Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe 18 cm (7,09“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- max. Probandengewicht: 200 kg (440 lbs)
- optional gegen Aufpreis: 300 kg (660 lbs)

Geschwindigkeit: 0...10,0 km/h (0...2,8 m/s) (0...6,2 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...22,0 km/h (0...13,6 mph)
0...30,0 km/h (0…18,64 mph)

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0
entspricht 0,021…0,926 m/s²
programmierbar über para control PC Software

Steigung: -25,0%...+25,0 % (-14,0°...+14,0°)
motorbetriebene Verstellung; 
(bis zu -25% Bergablauf durch Drehrichtungsumkehr)

Laufrichtung: Laufrichtungsumkehr ist Serienausstattung,
ohne Sturzsicherungs-System ist bei Laufrichtungsumkehr
die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph)

Antriebsmotor: 3,3 kW (4,5 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,
wartungsfrei, bürstenlos;
20 Jahre Sachmangelhaftung auf Antriebsmotor.
Für Hochleistungsanwendungen werden Modelle mit 3-phasiger 
(Drehstrom) 3 x 400 Volt Netzversorgung und Lauffläche mind. 190/65 
cm empfohlen.

elektr. Motorbremse: verhindert grössere Laufgurtbewegungen bei Geschwindigkeit 0 km/h, 
verursacht durch Steigungswinkel/Gravitation, oder bei Auf- oder Abstieg 
auf die Lauffläche.

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit:

n

CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +
2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2 (EMV geprüft);
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1;
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos);
Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über
Zugschnur mit Clip; Potential-Ausgleichs-Bolzen;
Netzpotential-Isolations-Transformator.

Schutzklasse: Klasse I M / Typ B R / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt und 
aktives diagnostisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,2 mA
Umgebungsbeding: Temperatur: +10… +40 °C (-30…+50 °C auf Anfrage);

Luftfeuchtigkeit: 30…70 % (bis zu 100 % auf Anfrage);
Luftdruck: 700… 1060 hPa; 3.000m (~10.000 ft) max. Höhe
ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): TouchScreen mit Anzeige für Betriebsmodus,
Anzeige für Einheiten, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph),
Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m...999,9 km o. miles), METS (1 MET),
Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1)
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1 bpm Schläge/min)

Herzfrequenz: POLAR W.I.N.D: codierter, drahtloser Sender;
EKG-genaue Messung;
automatische Belastungsregelung für
Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter
Herzfrequenz („Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll,
h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
optional gegen Aufpreis: USB-RS232-Konverter;
com2; com3 mit 115200 bps; com4.

Programme: 42 Programme / Profile
-6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
-28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest,
Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
-8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): h/p/cosmos para control® für Anzeige & Fernsteuerung
inklusive 1 x RS232 Schnittstellenkabel 5 m (16ft 4,85“).

PC Software:
(Aufpreis)

h/p/cosmos para graphics®, para analysis® & para motion®.
(Aufpreis) PC Software für Steuerung, Aufzeichnung und Analyse.

Zubehör (inkl.): Externer Not-Aus-Schalter, Zusatztastatur magnetisch,
Gebrauchsanweisung, Servicebox, Spezialöl,
5 m (16 ft 4,85“) PE Potential-Ausgleichs-Kabel

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe Ø 40mm, gasdruck-

federunterstützt, verstellbar in Höhe 70…115 cm und
Breite 46…117 cm, Skalen, 2 Teleskopverlängerungen
L: 55 cm 25mm Ø als Aufstiegs- / Auffahrhilfe

Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung;
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung;

Gerätemasse: L: 218 cm (7ft 1,83“)   B: 100 cm (3ft 3,37“) H: 144 cm (4ft 8,69“)
max. B: 128 cm (4ft 2,39“) incl. 2 Therapeutensitze
max. L: 338 cm (11ft 1,07“) incl. optionaler Rollstuhlrampe

Nettogewicht: Gerät ca. 346 kg (763 Ibs)

Bruttogewicht: Gerät ca. 460...510 kg (1014...1124Ibs)

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich. Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von Op-
tionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Leistungseinschränkun-
gen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. Die 
230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle Hochleis-
tungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwender mit hö-
herer Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger (Drehstrom)
3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder saturn) emp-
fohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/cosmos ge-
schultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite > 65cm), für Kinder, 
Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem Laufband eingehalten werden 
kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. 
Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwen-
dungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. 
bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere 
Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 
6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten.
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Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer cos30028
Anwendungen: Gewichtsentlastung (während Laufbandtherapie / -training)

Sturzsicherung (während Laufbandtherapie / -training)
gewichtsentlastetes und/oder gesichertes Gleichgewichtstrai-
ning;
gewichtsentlastete und/oder gesicherte Gehübungen
Geschwindigkeitstraining in Fitness und Leistungssport.

Steuerung: Pneumatikventil mit Drehknauf
max. Körpergewicht: 250 kg (551 lbs)
max. Körpergröße: 200 cm (6,5 ft.) (Standard)

225 cm (7,4 ft.) (optional gegen Aufpreis)
mögliche Einschränkungen bei Steigung >10%

Gewichtsentlastung: dynamisch und stufenlos einstellbar
ca. 0,5 ... 80 kg (176 lbs) (Standard)
ca. 0,5 ... 120 kg (274 lbs) (optional gegen Aufpreis)
vertikale Amplitude ca. 70 cm (2.3 ft.)
max. Rotation 1 x 360°

Sicherheit: CE; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG +
2007/47/EG; MPG; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG;
ISO 20957-1; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485

Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse I gemäß RL 93/42/EWG,
aktives therapeutisches Medizinprodukt

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Umgebungsbedingungen: Temperatur: +10… +40 °C

Luftfeuchtigkeit: 30…70 %
Luftdruck: 700… 1060 hPa

Anzeige: Analogmanometer am Gerät (Standard)
portabel mit 1,5 m (4.9 ft.) Kabel und Magnethalterung
(optional gegen Aufpreis)

Auflösung: ca. 2,5 kg (5 lbs)
Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung,

1 Entlastungsweste cos10096-01
(Größe M, Taillenumfang 81…112 cm (2.7 … 3.7 ft.))
weitere Westen Größen XS ... XL gegen Aufpreis

Kompatibilität: h/p/cosmos Laufbänder
pluto, mercury, locomotion, quasar, pulsar
externe Geräte: nur falls schriftliche Bestätigung
vom h/p/cosmos Werk erteilt wurde!
Laufband ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Farbe Rahmen: reinweiß RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Druckluftversorgung: Kupplung nach ISO 4414
Gerätemaße: L: 236 … 276 cm (7.7 … 9.1 ft.) (entsprechend Laufband)

B: 177 cm (5.8 ft.)
H: 273 cm (9.0 ft.) (Standard)
Individuelle Höhe (z.B: 248 cm oder 298 cm)
optional gegen Aufpreis

Nettogewicht: ca. 310 kg (683 lbs)
Bruttogewicht: abhängig von Verpackung (siehe separate Position)

Optional gegen Aufpreis erhältlich: Kompressor (cos10094) Alternative: Anschluss an ein vor-
handene Druckluftsystem mit 8 ... 10 bar Weiterhin optional gegen Aufpreis sind Not-Stopp 
Funktion für Laufgurt eines h/p/cosmos Laufbandes, Luftfedermodus, portable Bedieneinheit 
mit Magnethalterung, robowalk expander, Sonderfarben, max. Gewichtsentlastung 160 / 240 
kg (353 / 529 lbs), andere Optionen sowie weiteres Zubehör erhältlich. Gewicht und Ver-
packungsspezifikationen können abweichen, abhängig von Optionen, Zubehör, Verpackung 
und Transportart.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch 
h/p/cosmos geschultes und autorisiertes Personal. Das Entlastungsseil (cos102317) ist min-
destens einmal monatlich einer Sichtprüfung auf Abnutzung oder Beschädigung zu unterzie-
hen. Ein mindestens jährlicher Wechsel des Seiles (oder früher bei intensiver Benutzung und/
oder erkennbarer Abnutzung und/oder Beschädigung) ist vorgeschrieben! Weitere Informati-
onen siehe Gebrauchsanweisung.

spezifikationen h/p/cosmos airwalk® se und airwalk® ap
Gewichtsentlastungssystem airwalk® se
Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer cos30017va01
Anwendungen: Patientenlift für statische und dynamische Körpergewichtsent-

lastung für Lokomotionstherapie, Neurologie, Rehabilitation, 
Koordinationstraining, Balancetraining und Geschwindigkeits-
training in Fitness und Leistungssport

Probandengewicht: maximale Gewichtslast am Entlastungssystem 135 kg
Waage: elektronische Anzeige mit einer Genauigkeit von ±2 kg.

Aufgrund der Seilelastizität und der Reibung der Seilrollen (indi-
rekte Messung über Umlenkrollen) hat das System eine relativ 
grosse Hysterese, deshalb ist das Gerät als Patientenwaage 
nur bedingt einsetzbar

Gewichtsentlastung: statisch: ca. 1…135 kg (stufenlos einstellbar) Anheben/Absen-
ken des Patienten (z.B. Rollstuhltransfer) 
dynamisch: ca. 1…75 kg (stufenlos einstellbar) 
Geschwindigkeit des Patientenlifts ca. 30 – 50 mm/s

Probandengrösse: max. 200 cm bei Standardausführung Gerätehöhe 267 cm; Ab einer 
Steigung von 10% kann es in Abhängigkeit vom verwendeten 
Laufbandmodell, der Grösse des Probanden und Art der (sport-
lichen) Übung zu Einschränkungen kommen. Optional höhere 
Quertraverse für Probanden bis 220 cm erhältlich; Gerätehöhe 
bei hoher Quertraverse ca. 298 cm

Arbeitsbereich: vertikal ca. 18 cm für dynamische Gewichtsentlastung. 
Einschränkungen - siehe Probandengrösse; Optional hohe 
Quertraverse für Probanden bis 220 cm erhältlich

Seil: Polyester-Seil mit Ø 8 mm (mind. jährlich zu wechseln oder 
früher bei ersten Verschleissanzeichen)

Bedienung: elektrische Handbedienung mit Magnethalterung
(Kabellänge ca. 250 cm) mit 4 Tasten für:
- �Patientenlifter (Auf/Ab bzw. Anheben/Absenken des Patienten, 

Einstellen des dynamischen Arbeitsbereichs)
- �Gewichtsentlastung (Einstellen des Entlastungsgewichtes)

Sicherheitssystem

n

CE0123; Richtlinie 93/42/EWG; + RL 2007/47/EG; MPG; 
Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG; DIN EN 60601-1; ISO EN 
10535 (Patienten Lift) ; Potentialausgleichs-Stift; mechanischer 
Schnellspanner (zur Sicherheit im Falle eines Ausfalls der 
elektrischen Steuerung)

Anzeige (Auflösung): 1 LCD Anzeige/Digital-Display für Entlastungsgewicht in kg 
1 mechanische Anzeige für die Position im Arbeitsbereich
1 mechanische Anzeige für die voreingestellte Entlastung

Zubehör (kostenlos): Bedienungshandbuch und Service-Manual, h/p/cosmos airwalk 
Anwenderhandbuch,1 Entlastungsweste cos10096 (Grösse M, 
Taillenumfang 81…112 cm) weitere Westengrössen XS, S, L 
und XL gegen Aufpreis

kompatible Laufbänder: - �NICHT IM LIEFERUMFANG des h/p/cosmos airwalk® 
ENTHALTEN!

- �h/p/cosmos mercury®, h/p/cosmos locomotion®,  
h/p/cosmos quasar® Reihe, h/p/cosmos pulsar® Reihe  in 
deren unterschiedlichen Ausführungen

- �h/p/cosmos venus® 200/75 bei ebenerdigem Grubeneinbau
- �Fremdlaufbänder: Nur auf Anfrage nach Benennung des 

Modells und nur mit unserer schriftlichen Bestätigung!
Farbe Rahmen: grau-aluminium RAL 9007 (pulverbeschichtet)
Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 10A Sicherung, eigene

Leitung/Absicherung max. Stromaufnahme 3 A
Geräteabmessungen: L: 223...263 cm abhängig vom Laufband

L: 195 cm für Fremdlaufbänder (keine h/p/cosmos)
B: 207 cm
H: 267 cm bei Quertraverse normal (Proband bis zu 200 cm)
H: 296 cm bei Quertraverse hoch (Proband bis zu 220 cm)

Nettogewicht: ca. 390 kg ohne Laufband
Bruttogewicht: ca. 510...580 kg ohne Laufband



seite 140 
cos01-de

Laufband-Ergometer: pluto®  med
Hersteller:: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30026va02   
Anwendungen: Ausdauertraining Gehen und Laufen, Belastungsgerät für Leistungstests, 

Ganganalyse & Gangtraining 
Steuerung: über UserTerminal MCU5 mit Tastatur und Display, integrierte Schnittstel-

le oder optionale Fernbedienung
Lauffläche: L: 150 cm (4 ft 11,06“) B: 50 cm (1 ft 7,69“)

Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe ca. 23 cm (9.06“)
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- max. Gewichtslast: 200 kg (440 lbs)

Geschwindigkeit: 0,5 ... 18,0 km/h (0,1 ... 5,0 m/s) (0,3 ... 11,2 mph)
Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen 

zwischen 131 s und 3 s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0 entspricht 
0,038 ... 1,66 m/s² 
programmierbar über para control PC Software

Steigung: 0 ... 20 % (0 ... 11,31°) motorbetriebene Verstellung
Antriebsmotor: 2,2 kW (3 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor,

wartungsfrei und bürstenlos
Für Hochleistungsanwendungen werden Modelle mit 
3-phasiger (Drehstrom) 3 x 400 Volt Netzversorgung und Lauffläche 
mind. 190/65 cm empfohlen.

Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit:

n

CE0123; Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG; MPG; 
Maschinen Richtlinie 2006/42/EG; 
IEC EN 60601-1; IEC EN 60601-1-2 (EMV geprüft); 
EN 60601-1-6; EN 62304; EN 62353; ISO 20957-1; 
EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos); 
Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über Zugschnur mit Clip; 
Potential-Ausgleichs-Bolzen; Netzpotential-Isolations-Transformator

Schutzklasse / - art: Klasse I  M  / Typ BR / IP 20
Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42EWG,

aktives therapeutisches Medizinprodukt
aktives diagnostisches Medizinprodukt 

Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 0,2 mA
Umgebungsbedingungen: Temperatur: + 10 … + 40 °C (-30 ... +50 auf Anfrage)

Luftfeuchtigkeit: 30 … 70 % (bis zu 100% auf Anfrage)
Luftdruck: 700 … 1060 hPa 
2.000 m (~6.561 ft) max. Höhe ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): 6 LCD Displays, 4 LEDs für Betriebsmodi,
20 LEDs für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc.
Geschw. (0,1 km/h o. m/s o. m/min o. mph), Zeit (00:00)
Zeit in: Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. Grad)
Distanz (1 m ... 999,9 km o. miles), METS (1 MET), Programmschritt/Nr., 
Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1) 
Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1/min) als Option

Herzfrequenz: optional, drahtlos mit Brustgurt
digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & 

Druckerprotokoll seriell.
optional gegen Aufpreis: USB Konverter-RS232-Konverter;
com2; com3 mit 115.200 bps; com4. 

Programme: 42 Programme / Profile
6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
28 Testprofile (UKK 2 km Walktest wenn Option POLAR bestellt, Bruce, 
Stufentest, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): para control® für Anzeige & Fernsteuerung
inklusive 1 x RS232 Schnittstellenkabel 5 m (16ft 4,85“).

PC Software 
(Aufpreis):

h/p/cosmos para graphics®, para analysis® & para motion®.
PC Software für Steuerung, Aufzeichnung und Analyse. 

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, 125 ml Gleitmittelzusatz, Inbusschlüssel
Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)

Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe  60mm; Länge: 620 mm; Vierkant-
Querrohr zwischen den Handlaufsäulen; UserTerminal zwischen 
den Handlaufsäulen. seitliche Handläufe sind leicht abnehmbar und 
austauschbar gegen Kinderhandläufe. 
Optional erhältlich: Querbügel vorne,  30 mm.

Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung; 
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung; 

Gerätemaße: L: 210 cm (6ft 10,68“)   B: 85 cm (2ft 8,28“)   H: 119 cm (46.85“)
Nettogewicht: Gerät ca. 230 kg (500 Ibs)
Verpackungsmaße: L: 230 (90.55“) cm   B: 110 (43.31“) m   H: 98 cm (38.58“)
Bruttogewicht: Gerät ca. 275 ... 300 kg (606 ... 661 Ibs)
Sachmangelhaftung: 12 Monate

Das Laufband pluto ist sowohl als Sportprodukt als auch als Medizinprodukt sowie mit und ohne UserTerminal 
erhältlich. Unterschiede beim pluto Sportlaufband sind: Sicherheit und Klassifikation: CE, kein Medizinpro-
dukt, keine medizinischen Normen und Spezifikationen.

Optional gegen Aufpreis sind Sonderfarben, Spezialhandläufe, Sonderspannungen, andere Optionen sowie 
weiteres Zubehör erhältlich. Gewicht und Verpackungsspezifikationen können abweichen, abhängig von Op-
tionen, Zubehör, Verpackung und Transportart. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Leistungseinschränkun-
gen: Bitte beachten Sie die Leistungseinschränkungen der 230 Volt 1-phasigen Spannungsversorgung. Die 
230 Volt Spannung ist für normale Fitness- oder Therapieanwendungen ausreichend. Für spezielle Hochleis-
tungsanwendungen (Schnelligkeitstraining, kontrollierte Aufsprünge, Sidesteps, schwere Anwender mit hö-
herer Geschwindigkeit, extreme Steigungswinkel, etc.) werden Laufband Modelle mit 3-phasiger (Drehstrom)
3x400 Volt Netzversorgung (z. B. Modelle h/p/cosmos quasar med 3p, pulsar 3p, venus oder saturn) emp-
fohlen.

Warnung! Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch h/p/cosmos ge-
schultes und autorisiertes Personal. Für Laufbänder mit übergroßer Lauffläche (Breite > 65cm), für Kinder, 
Spezialanwendungen, wenn nicht genügend Sicherheitsabstand hinter dem Laufband eingehalten werden 
kann, für Probanden und/oder Patienten mit gesundheitlichen und/oder sonstigen Einschränkungen (z.B. 
Sehbehinderung, etc.), für Lauf mit hohen Geschwindigkeiten und/oder für alle Personen und/oder Anwen-
dungen wo ein Sturz ein gefährliches und unvertretbares Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr auslöst (z.B. 
bei frisch operierten Hüftgelenkspatienten, bei Sonden im Körper, etc.), ist eine Fallstoppsicherung (z.B. 
Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Leine oder ein Gewichtsentlastungssystem) vorgeschrieben. Weitere 
Informationen siehe Gebrauchsanweisung. Freier Sicherheitsabstand hinter dem Laufband: min. L: 2 m (6ft 
6,74“) x Laufbandbreite. Kinder dürfen sich nur unter permanenter Aufsicht und durch ein Sturzsicherungs-
system gesichert auf dem Laufband aufhalten.

Die Laufband-Ergometer sind sowohl als Sportprodukte als auch als Medizinprodukte sowie mit und 
ohne UserTerminal erhältlich.  Unterschiede bei Sportlaufbändern sind: Sicherheit und Klassifikatio-
nen: CE Kennzeichnung, Sicherheitssysteme,  Standards und Normen, keine Medizinprodukte, keine 
Klassifizierungen als Medizinprodukte. 

Fragen Sie bei service@h-p-cosmos.com nach detaillierten Spezifikationen über alle h/p/cosmos 
Laufbandmodelle.

spezifikationen: laufband pluto® med
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Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30026va01   
Anwendungen: Sport und Fitness Ausdauertraining, Gehen und Laufen 
Steuerung: über UserTerminal MCU5 mit Tastatur und Display, integrierte Schnittstelle 

oder optionale Fernbedienung
Lauffläche: L: 150 cm (4 ft 11,06“) B: 50 cm (1 ft 7,69“)

Sonderabmessungen optional gegen Aufpreis
Aufstiegshöhe ca. 23 cm (9.06“)
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- max. Probandengewicht 200 kg (440 lbs)

Geschwindigkeit: 0,5 ... 18,0 km/h (0,1 ... 5,0 m/s) (0,3 ... 11,2 mph)
Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen 

zwischen 131 s und 3 s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0 entspricht 0,038 ... 
1,66 m/s² , programmierbar über para control PC Software

Steigung: 0 ... 20 % (0 ... 11,31°) motorbetriebene Verstellung
Antriebsmotor: 2,2 kW (3 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor, wartungsfrei und bürstenlos. 
Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: CE; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG; EN 62366; EN 62304; EN 62353; ISO 

20957-1; EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485;
Not-Aus-Drucktaster mit Pilzknopf (Antrieb stromlos); 
Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung über Zugschnur mit Clip;

Schutzklasse / - art: Klasse I  M  /  IP 20
Klassifizierung: Sport und Fitness Gerät; nicht für medizinische, nicht für therapeutische 

Anwendungen
Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 1,5 mA
Umgebungsbedingungen: Temperatur: + 10 … + 40 °C (-30 ... +50 auf Anfrage)

Luftfeuchtigkeit: 30 … 70 % (bis zu 100% auf Anfrage)
Luftdruck: 700 … 1060 hPa 
2.000 m (~6.561 ft) max. Höhe ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): 6 LCD Displays, 4 LEDs für Betriebsmodi,
20 LEDs für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc., Geschw. (0,1 km/h o. m/s 
o. m/min o. mph), Zeit (00:00), Zeit in: Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. 
Grad), Distanz (1 m ... 999,9 km o. miles), METS (1 MET), Programmschritt/
Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1), Leistung (1 Watt), Herzfrequenz 
(Puls) (1/min) als Option

Herzfrequenz: optional, drahtlos mit Brustgurt
digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & 

Druckerprotokoll seriell.
optional gegen Aufpreis: USB Konverter-RS232-Konverter;
com2; com3 mit 115.200 bps; com4. 

Programme: 42 Programme / Profile
6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
28 Testprofile (UKK 2 km Walktest wenn Option POLAR bestellt, Bruce, 
Stufentest, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

PC Software (inkl.): para control® für Anzeige & Fernsteuerung
inklusive 1 x RS232 Schnittstellenkabel 5 m (16ft 4,85“).

PC Software 
(Aufpreis):

h/p/cosmos para graphics®, para analysis® & para motion®.
PC Software für Steuerung, Aufzeichnung und Analyse. 

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, 125 ml Gleitmittelzusatz, Inbusschlüssel
Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe  60mm; Länge: 620 mm; Vierkant-Querrohr 

zwischen den Handlaufsäulen; UserTerminal zwischen den Handlaufsäu-
len. seitliche Handläufe sind leicht abnehmbar und austauschbar gegen 
Kinderhandläufe. 
Optional erhältlich: Querbügel vorne,  30 mm.

Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung; 
eigener Stromkreis mit eigener Absicherung; 

Gerätemaße: L: 210 cm (6ft 10,68“)   B: 85 cm (2ft 8,28“)   H: 119 cm (46.85“)
Nettogewicht: Gerät ca. 230 kg (500 Ibs)
Verpackungsmaße: L: 230 (90.55“) cm   B: 110 (43.31“) m   H: 98 cm (38.58“)
Bruttogewicht: Gerät ca. 275 ... 300 kg (606 ... 661 Ibs)
Sachmangelhaftung: 12 Monate

spezifikationen: laufband pluto®

Laufband-Ergometer: quasar®  
Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
Bestellnummer: cos30003va16   
Anwendungen: Sport und Fitness Ausdauertraining, Gehen und Laufen 
Steuerung: über UserTerminal MCU5 mit Tastatur und Display, integrierte Schnittstelle 

oder optionale Fernbedienung
Lauffläche: L: 170 cm (5ft 6,9“) B: 65 cm (2ft 1,6“), Sonderabmessungen optional gegen 

Aufpreis, Aufstiegshöhe 23 cm (9,06“)
- gedämpfte Lauffläche für gelenkschonenden Lauf
- Laufgurt mit rutschhemmender Oberfläche
- verstärkter Laufgurt mit 5 mm Gurtdicke und Noppenprofil
- max. Probandengewicht: 200 kg (440 lbs); option. gegen Aufpreis: 300 kg 
(660 lbs

Geschwindigkeit: 0...25,0 km/h (0...6,9 m/s) (0...15,5 mph)
Sondergeschwindigkeiten optional gegen Aufpreis:
0...45 km/h (0…27,8 mph) u.a.

Beschleunigung: 7 Beschleunigungs- / Verzögerungsstufen
zwischen 131s und 3s von 0 auf max. bzw. von max. auf 0, entspricht 0,053… 
2,31 m/s²,  programmierbar über para control PC Software

Steigung: 0...28 % (0...15,6°) motorbetriebene Verstellung
(bis zu -28 %...+28 % durch optionale Laufrichtungsumkehr)

Laufrichtung Laufrichtungsumkehr optional gegen Aufpreis, ohne Sturzsicherungs-System 
ist bei Laufrichtungsumkehr die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 5 km/h 
(3,1 mph)

Antriebsmotor: 23,3 kW (4,5 PS) Drehstrom 3-Phasen AC Motor, wartungsfrei, bürstenlos;
Kraftübertragung: Frequenzumrichter, Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheit: E; Maschinen Richtlinie 2006/42/EG; EN 62366; EN 62304; EN 62353; ISO 

20957-1; EN 957-6; EN 14971; ISO 9001; EN ISO 13485; Not-Aus-Drucktaster 
mit Pilzknopf (Antrieb stromlos); Not-Aus-Einrichtung Sicherheitsabschaltung 
über Zugschnur mit Clip; 

Schutzklasse / - art: Klasse I  M  /  IP 20
Klassifizierung: Sport und Fitness Gerät; nicht für medizinische, nicht für therapeutische 

Anwendungen
Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
Erdableitstrom: < 1,0 mA
Umgebungsbedingungen: Temperatur: + 10 … + 40 °C (-30 ... +50 auf Anfrage), Luftfeuchtigkeit: 30 … 

70 % (bis zu 100% auf Anfrage), Luftdruck: 700 … 1060 hPa 
2.000 m (~6.561 ft) max. Höhe ohne Druckausgleich

Anzeige (Auflösung): 6 LCD Displays, 4 LEDs für Betriebsmodi,
20 LEDs für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc., Geschw. (0,1 km/h o. m/s 
o. m/min o. mph), Zeit (00:00), Zeit in: Std., Min. & Sek., Steigung (0,1 % o. 
Grad), Distanz (1 m ... 999,9 km o. miles), METS (1 MET), Programmschritt/
Nr., Energie (1 kJ/kcal), Fitnessindex (1), Leistung (1 Watt), Herzfrequenz 
(Puls) (1/min) als Option

Herzfrequenz: POLAR drahtloser Sender, 1-Kanal-Empfänger, automatische Belastungsre-
gelung für Geschwindigkeit & Steigung nach programmierter Herzfrequenz 
(„Cardio Modus“)

digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & 
Druckerprotokoll seriell. optional gegen Aufpreis: USB Konverter-RS232-
Konverter; com2; com3 mit 115.200 bps; com4. 

Programme: 42 Programme / Profile
6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen) 28 Testprofile (UKK 
2 km Walktest wenn Option POLAR bestellt, Bruce, Stufentest, Naughton, 
Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.) 8 frei definierbare Programme zu je 
40 Programmschritten

PC Software (inkl.): para control® für Anzeige & Fernsteuerung
inklusive 1 x RS232 Schnittstellenkabel 5 m (16ft 4,85“).

PC Software 
(Aufpreis):

h/p/cosmos para graphics®, para analysis® & para motion®.
PC Software für Steuerung, Aufzeichnung und Analyse. 

Zubehör (inkl.): Gebrauchsanweisung, Trinkflaschenhalter mit 2 h/p/cosmos 0,5 l Trinkflaschen, 
Servicebox, Spezialöl

Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
Handläufe: beidseitig Metallrohr-Handläufe  60mm; optional gegen Aufpreis andere 

Handlaufformen
Stromanschluss: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 16A Sicherung; eig. Stromkreis mit eigener 

Absicherung; 

Gerätemaße: L: 210 cm (6ft 10,68“)   B: 85 cm (2ft 8,28“)   H: 119 cm (46.85“)
Nettogewicht: Gerät ca. 230 kg (500 Ibs)
Verpackungsmaße: L: 230 (90.55“) cm   B: 110 (43.31“) m   H: 98 cm (38.58“)
Bruttogewicht: Gerät ca. 275 ... 300 kg (606 ... 661 Ibs)

spezifikationen: laufband quasar®
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Wir unterstützen unsere Kunden auch den Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Systeme im Betrieb zu 
entsprechen.

Bereits vor der Kaufentscheidung steht Ihnen unser geschultes Personal zur Verfügung um das System so zu konfi gurieren, damit Sie die bestmöglichen 
Ergebnisse Ihres defi nierten Zieles erreichen können. Unser Team besteht aus Experten, die teilweise seit 10 bis 15 Jahren (einige sogar länger) bei h/p/
cosmos beschäftigt sind und Ihnen kompetent Fragen zu Installation, rechtlichen Anforderungen, Kompatibilität der Schnittstellen, etc. beantworten sowie 
weitere wichtige Informationen vermitteln können.

Musterzeichnung eines Ganganalyse Labors Speziallaufband für Klimakammer-Installation mit 
Fernsteuerung

Kardiologie Zentrum in einem Krankenhaus

h/p/cosmos® ist ihr spezialist!

h/p/cosmos® ist auch für schwierige Installationen, wie z.B. Kraneinbringungen oder Anlieferungen von zerlegten Geräten in Teilen durch enge Treppenhäuser 
spezialisiert.

Darüber hinaus können auch Grubeneinbauten sowie Bühnen um das Laufband auf Anfrage geliefert werden.Das h/p/cosmos Service-Team und unsere 
geschulten und autorisierten Partner betreuen unsere Kunden auch bei präventiver Wartung, Service- und Reparaturarbeiten. Durch unsere mehr als 
27-jährige Erfahrung garantieren wir erstklassigen Service. Dies ist besonders wertvoll, da die meisten h/p/cosmos Laufband-Ergometer eine Lebensdauer 
von bis zu 20 Jahren erreichen.

h/p/cosmos saturn® 300/125r Grubeneinbau am Hong Kong 
Sports Institute

Kraneinbringung eines h/p/cosmos saturn® saturn® 300/100r in der TU München

Die Dokumentation der Installation und Inbetriebnahme ist klar anhand einer Checkliste mit Bildern strukturiert. Damit haben Sie die Möglichkeit auch zu 
einem späteren Zeitpunkt neue Mitarbeiter in Ihrer Einrichtung anhand des Protokolls einzuweisen und stellen somit eine gleichbleibend professionelle Arbeit 
mit dem System sicher.

Sicherheits- Testgerät für STK und PräventivwartungMitglieder des h/p/cosmos Technik Teams
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Vertriebs- und Service Gebäude

Produktionsgebäude

laufen sie der zeit voraus!®  

Seit der Gründung im Jahr 1988 in Nussdorf-Traunstein (Süddeutschland) 
steht h/p/cosmos® für überzeugende Technologie, Design und Sicherheit 
beim Bau von Laufband-Systemen, Leiter-Ergometern, Sprint Trainern 
(Sprint-Ergometer), Athletik-Trainingssystemen, Diagnostik-Systemen und 
Rehabilitations-Geräten. In dieser Zeit hat sich h/p/cosmos zum Spezialisten 
für Laufband-Systeme und Ausstattung für Sport, Medizin und Wissenschaft 
entwickelt. Die Funktionen, die Präzision und die Sicherheit der Systeme 
überzeugen weltweit Sportler und Trainer, Patienten und Mediziner 
gleichermassen.

zufriedenheit ist uns nicht genug - wir wollen die 
begeisterung unserer kunden
Alle h/p/cosmos Laufband Ergometer sind serienmässig mit einer 
Schnittstelle und der Software h/p/cosmos para control® zur Fernsteuerung 
und Überwachung ausgestattet.

h/p/cosmos® setzt Massstäbe in punkto Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

sachmangelhaftung* der  h/p/cosmos laufbänder

 ��20 Jahre auf Antriebsmotor und Rahmenbruch
 �3 Jahre auf alle Teile
 �Modellreihe pluto 1 Jahr

Drahtlose Herzfrequenzmessung mit Cardio-Steuerung im Laufband, 
wartungsfreie und leistungsstarke Antriebssysteme mit 3-Phasen Dreh
strommotoren und Drehrichtungsumkehr für Bergablauf, Sicherheitsbügel mit 
Fallstopp sowie die patentierten Armstützen mit eingearbeiteter Ableseskala 
sowie Zusatztastatur sind nur einige Beispiele, bei denen h/p/cosmos® 
Pionierarbeit geleistet hat und weiterhin leistet. Der Nutzen für den Anwender 
steht dabei immer im Vordergrund. 

Ein Meilenstein für intelligente Lösungen wurde von h/p/cosmos® im August 
1992 gelegt. Mit dem h/p/cosmos coscom® Schnittstellenprotokoll wurde eine 
Plattform geschaffen, auf die heute auch viele andere Hersteller aufbauen. 
Seither kommunizieren alle h/p/cosmos® Laufband-Ergometer und viele 
andere Geräte mit Druckern und PC-Programmen sowie EKG-, EMG, 
Ganganalyse- und Ergospirometrie-Systemen. Das h/p/cosmos coscom® 
Protokoll und die coscom.dll sind heute frei verfügbar im Internet unter  
www.coscom.org

Einer der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Spezialisierung. Durch die 
Konzentration auf die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten von 
Laufband-Ergometern setzt h/p/cosmos® Standards in den Bereichen 
Innovation, Technologie, Sicherheit und Support.

Als Laufbandspezialist sind wir in der Lage schnell und flexibel auf die 
Wünsche unserer Kunden zu reagieren. Innovative Ideen werden in kürzester 
Zeit umgesetzt und als intelligente Lösung realisiert. 

* Details zur Sachmangelhaftung siehe Seite  145

Individuell konstruierte Laufband-Ergometer mit Überlänge und Überbreite 
oder sehr hohen Geschwindigkeitsbereichen bis zu 80 km/h (für Rad-
Anwendungen) sind heute weltweit im Einsatz. 

Bei Speziallösungen für Rollstuhlfahrer, Skilangläufer oder Radfahrer können 
wir mittlerweile auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. Um einzigartige 
Laufband-Ergometer herzustellen ist höchster technologischer Anspruch und 
die Einhaltung strengster Sicherheitsrichtlinien eine Selbstverständlichkeit. 
Unser nach den Normen ISO 9001 und EN 13485 zertifiziertes QM-System 
überwacht bereits die Entwicklungsphase jedes neuen Produktes und reicht 
bis hin zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen (PMS), der klinischen 

Bewertung von Medizinprodukten und klinischen Follow-
up (PMCF) welches für viele Medizinprodukte rechtlich 
erforderlich ist. 

Die akribisch genaue Dokumentation aller Produktionsschritte 
jedes Laufband-Systems und anderer h/p/cosmos® Systeme 
reicht bis zum Service beim Kunden vor Ort. Alle Geräte 
Daten (gesamte Historie) der Laufbänder werden archiviert 
und sind für mindestens 20 Jahre für den Kunden und 
Service Partner zugänglich.

Die enge Zusammenarbeit unserer Spezialisten aus den 
Abteilungen Forschung & Entwicklung, Produktion, Vertrieb 
und Service ermöglichen die Präzision und Perfektion, 
die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Ein kontinuierlicher 
Informationsaustausch mit unseren Kunden bildet die 
Grundlage unsere hochgesteckten Ziele zu erreichen und 
aufrecht zu erhalten.

h/p/cosmos® ist seit dem Jahr 1998 nach ISO 9001 zertifiziert, 
gefolgt von der EN 13485 Zertifizierung.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:  
www.h-p-cosmos.com
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wie findet man das richtige laufband aus über 100 
möglichen modellvarianten?
Kann man als sportwissenschaftliche und medizinische Einrichtung sowie 
Rehabilitationszentrum normale Fitness-Laufbänder für Leistungstests 
und -training sowie für andere therapeutische, medizinische oder 
wissenschaftliche Anwendungen einsetzen? 

die anschaffung eines laufbands kann vergleichbar mit 
dem kauf eines fahrzeugs sein
An Fahrzeuge werden die unterschiedlichsten Anforderungen gestellt. 
Deshalb gibt es auch diese enorme Vielzahl an Fahrzeugtypen (Fahrrad, 
Motorrad, Kleinwagen, Limousine, Minibus, Bus, F1-Rennwagen, LKW, 
Zug, Flugzeug, Raumschiff, etc.). Um das richtige Fahrzeug für die 
geplante Anwendung zu finden ist eine perfekte Abstimmung zwischen 
den vorhandenen Bedürfnissen und den zur Verfügung stehenden 
Fahrzeugtypen notwendig. Für Fahrzeuge gibt es eine grosse Bandbreite 
verschiedenster Spezifikationen und unterschiedlichsten Preisniveaus. 
Es ist völlig unmöglich mit einem Fahrzeug den Anforderungen aller 
Anwendungen gerecht zu werden. 

das gleiche gilt für laufbänder!
Deshalb können Sie bei h/p/cosmos® aus einer Bandbreite von mehr 
als 100 verschiedenen Laufbandmodellen mit unterschiedlich grossen 
Laufflächen (von 150/50 cm bis 450/300 cm), verschiedenen Spezifikationen 
(Geschwindigkeitsbereiche zwischen 0 ... 80 km/h, Steigungswinkeln von 
-35 ... +35 %), aus zusätzlichen Optionen und Zubehör, sowie natürlich 
unterschiedlichen Preiskategorien wählen.

Dabei bieten wir Laufbandmodelle für den ganz normalen Fitnessbereich 
aber auch für die Anwendungen Athletik-Training, Biomechanik, Medizin 
und Wissenschaft an. Selbst Spezialgeräte für Klimakammern für 
Luftfeuchtigkeit von bis zu 100% sind in unserem Sortiment.

wie  entscheidet sich ein anwender für das richtige 
laufband?
Definieren Sie genau das Ergebnis Ihrer Anwendung und wir finden das 
richtige System dafür. Das entspricht unserer Philosophie, Image und 
vor allem unsere Position im Markt (für den privaten Heimgebrauch, 
professionelle, institutionelle, industrielle Forschung, Medizin und 
Rehabilitation, etc.)  Beispiel: Privatanwender, Fitness-Studios, medizinische 
Einrichtungen und Athletik-Trainingszentren verfolgen sehr unterschiedliche 
Ziele und brauchen daher auch sehr unterschiedliche Geräte. Aus diesem 
Grund haben viele professionelle und institutionelle Einrichtungen nach 
langen Evaluierungsprozessen sich u.a. für folgende Systeme entschieden:

 �das h/p/cosmos saturn® 300/100r mit Sicherheitsbügel, Rollstuhl-
Stabilisator und 60 km/h Geschwindigkeit für Athletik-Training und 
Sportphysiologisches Training für Läufer – auch für Rad- oder 
Rollstuhlanwendungen geeignet.

 �das h/p/cosmos pulsar® 3p mit Sicherheitsbügel und bergab Option,  
45 km/h Geschwindigkeit – auch für Athletik-Training und sport-
physiologisches Training sowie Speedtraining, Leistungsdiagnostik-Tests 
und funktionelles Training geeignet.

�  �das h/p/cosmos locomotion® System mit dem Gewichtsentlastungs-
System h/p/cosmos airwalk® se 135 für manuelle Lokomotionstherapie in 
der Neurologie und Rehabilitation.

 �das h/p/cosmos mercury med mit Armstützen und Zusatztastatur ist ein 
sehr häufig eingesetztes System in deutschen Reha-Zentren.

die Liste kann beliebig fortgesetzt werden ....

Mit diesem Auswahl-Procedere stellen Sie sicher, dass Ihre geforderten 
Anforderungen für fast alle Anwendungen und Situationen erfüllt werden um 
Ihr definiertes Ziel zu erreichen. 

Auf Optionen und Zubehör zu verzichten kann sich sehr kritisch auswirken. 
Es ist nicht möglich einen Athleten an seine maximale Leistungsgrenze zu 
bringen, ohne ihm den Komfort der Sicherheit durch eine Sturzsicherung zu 
garantieren. Ebenso würden Formel 1 Piloten oder Astronauten mit ihrem 
Raumschiff nicht starten ohne einen Helm aufzusetzen. Sie müssen sich 
darauf verlassen können, dass ein hoher Sicherheitsaufwand betrieben 
wurde - nur so können sie sich ohne Angst 100 % auf ihre Leistung 
konzentrieren.

Die richtige Ausrüstung kann nur mit ausreichender Zeitinvestition und 
dem Vergleich aller Methoden und zur Verfügung stehenden Technologien 
gefunden werden.

Dabei kann es riskant sein, empfohlene Konfigurationen aufgrund eines 
begrenzten Budgets zu reduzieren. Natürlich sind Budgets nie ohne 
Limitierung. Aber dies ist nicht nur eine Frage der Sicherheit oder Qualität!

Es besteht die Gefahr, dass bei der Wahl einer reduzierten Ausstattung 
oder eines alternativen Gerätemodells, die eigentliche Aufgabe letztendlich 
scheitern kann - bezogen auf die definierten Ergebnisse Ihrer Anwendungen. 

Die von bekannten Airlines eingesetzten Flugzeuge haben erstklassige 
Qualität, sind sehr sicher, komfortabel und leistungsfähig. Aber sie werden 
nie einen Satelliten in den Weltraum befördern und auch nie Menschen auf 
andere Planeten bringen. Es wäre das falsche Fahrzeug für die in diesen 
Anwendungen definierten Anforderungen. 

Sie finden unsere empfohlenen Systemkonfigurationen für die verschiedenen 
Laufbandanwendungen auf unserer Website unter:

www.h-p-cosmos.com/de/anwendungen/index.htm

Hier sind fast alle Anwendungen und Situationen aufgeführt, mit denen wir 
über viele Jahre weltweit Erfahrung sammeln konnten. Wir hoffen, dass 
diese Beschreibung dazu beitragen kann, Sie dabei zu unterstützen die 
Ergebnisse zu erzielen, die Sie benötigen und die Sie verdienen.

Um die erste Frage zu beantworten: 

Medizinische, therapeutische und wissenschaftliche Einrichtungen sollten 
sich nicht nur deshalb für spezielle Laufbänder entscheiden, weil ein 
deutlicher Unterschied im Sicherheitsstandard zwischen Fitnesslaufbändern 
und Medizinlaufbändern besteht (andere Elektrik, andere Zertifikate, anderes 
CE-Zeichen, Potentialtrennung, etc.), sondern weil ein ein Fitnesslaufband 
auch niemals die Anforderungen aus Medizin, Therapie und Wissenschaft 
seitens Design, Ergonomie und Systemkompatibilität erfüllen kann.

Unsere Kunden können sicher sein, dass h/p/cosmos® Ihnen nicht nur mit 
Laufband Ausrüstung und Technologie zur Seite steht. Wir unterstützen Sie 
auch mit unserem Know-how und unserer über 27-jährigen Erfahrung in der 
Methodik und dem Erzielen von Ergebnissen in vielfältigen Anwendungen.
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SACHMANGELHAFTUNG:  Sollte ein h/p/cosmos Produkt Mängel aufweisen, wird dies im ersten Jahr ab Auslieferungsdatum durch h/p/cosmos kostenlos 
repariert oder ersetzt. Eine Erweiterung der Sachmangelhaftung ist bei Kundenregistrierung und Wartungsvertrag auf insgesamt 3 Jahre für alle Ersatzteile 
und 20 Jahre auf Hauptantriebsmotor und Rahmenbruch möglich. Im Fall eines Austauschs oder Reparatur kann Ihnen h/p/cosmos schriftlich empfehlen, 
wie Sie ein erneutes Auftreten des Problems verhindern könnten. h/p/cosmos behält sich das Recht vor die Sachmangelhaftungsansprüche aufzuheben, 
falls die Empfehlungen nicht beachtet werden. Der Kunde hat die Transportkosten von und nach h/p/cosmos zu tragen. Wenn eine Wartung vor Ort möglich 
ist, könnten weitere Kosten anfallen (gilt nicht für Deutschland). Es gilt ausschliesslich dieser Sachmangelhaftungsanspruch und ersetzt andere Ansprüche, 
egal ob schriftlich, mündlich oder angedeutet sowie der Tauglichkeit für eine bestimmte Anwendung. Die Haftung beschränkt sich maximal auf die Höhe 
des Anschaffungspreises des Produkts. h/p/cosmos haftet nicht für sonstige Schäden, egal ob indirekte Schäden, Folgeschäden oder nebensächliche 
Schäden, die durch den Verkauf oder die Nutzung des Produkts entstehen können. h/p/cosmos behält sich Änderungen der Sachmangelhaftung durch 
schriftliche Vereinbarungen vor. Bei unsachgemässer Bedienung, verbotenem Gebrauch, falscher und/oder unsachgemässer Wartung erlöschen alle 
Sachmangelhaftungs- und sonstigen Haftungs-Ansprüche. Ebenso bei Verwendung von nicht original h/p/cosmos Zubehör und/oder Ersatzteilen.

SICHERHEIT: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des h/p/cosmos Produkts ausführlich durch. Sie beinhaltet sowohl 
Bedienungshinweise als auch Serviceinformationen. Klinische Anwender müssen Ihre Patienten und das Bedienpersonal vor der Nutzung des Geräts 
ausführlich einweisen. Achten Sie darauf, dass Sie die sicherheitstechnischen Anforderungen vor Inbetriebnahme des Geräts gelesen und verstanden haben. 
Führen Sie alle Sicherheitstechnischen Kontrollen und Wartungen laut Herstellerangaben durch.

HAFTUNG: Bei Nichteinhaltung nachstehend aufgeführter Bedingungen übernimmt h/p/cosmos sports & medical gmbh keine Verantwortung für die Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts. Jeder Anwender muss vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung gelesen haben. Der 
Nutzer muss über die richtige Anwendung des Geräts und des Zubehörs eingewiesen werden. Die elektrische Installation des Geräts muss den örtlichen und 
nationalen Anforderungen entsprechen. Das Gerät darf nur nach Bedienungsanleitung benutzt werden. Wir empfehlen den Betreibern vor der Inbetriebnahme 
des Geräts eine ausführliche Schulung durch h/p/cosmos oder einem zertifizierten Partner durchzuführen. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer werden im Werk Nussdorf-Traunstein / Deutschland hergestellt. Zubehör kann ggfs. Importware sein.

KURZBEZEICHNUNGEN: lt = ohne Terminal (ohne Display und Tastatur), r = Rad und Rollstuhl geeignet. rs = Rad und Rollstuhl, sowie Ski und Spikes 
geeignet.  UMDNS-Code: 14-141 Laufband Ergometer.  Zolltarifnummer: Sport Laufbänder: 9506 9110  /  Zolltarifnummer: Medizinische Laufbänder: 9018 
1910 *Für Spannungsversorgung bei allen Laufband-Ergometern verwenden Sie bitte pro Laufband eine eigene Leitung mit eigener Absicherung. 230 Volt 16 
A Geräte dürfen auch mit 220 oder 240 Volt 15 A betrieben werden. Sonderspannungen lieferbar. Für hohe Geschwindigkeiten, hohe Beschleunigungen und 
schwere Läufer sowie für Anwendungen mit hoher Leistungsanforderung empfehlen wir Laufbänder mit einem 3-Phasen Netzanschluss (400 Volt AC3~/N/PE 
50/60 Hz 32A Sicherung). Beachten Sie Leistungslimitierung bei einphasiger Spannungsversorgung von 230 Volt.

EU- UND MDD/MPG INFORMATION: Geräte der Sportkategorie dürfen nicht für medizinische Anwendungen in Verkehr gebracht werden. Medizinische 
Laufbänder dürfen nur über galvanisch getrennte Schnittstellen mit anderen Geräten (EKG, PC, etc.) verbunden werden. Zusätzliche Geräte, die über die 
analogen und digitale Schnittstelle verbunden werden müssen der jeweiligen IEC-Normen zertifiziert sein, z.B. IEC 950 für Datenverarbeitungsgeräte und 
IEC 60601-1 für medizinische Geräte. Alle Gesamtsysteme, die aus mehreren Geräten zusammen geschlossen werden, müssen der jeweils gültigen Version 
der System-Standard IEC 60601-1-1 und EN 62304 entsprechen. Jeder, der zusätzliche Geräte über einen Schnittstellen-Eingang oder -Ausgang oder über 
eine andere Verbindung zusammenschliesst, konfiguriert ein medizinisches System, wird zum Hersteller und ist daher dafür verantwortlich, dass das System 
den Anforderungen der CE-Kennzeichnungspflicht und der gültigen Version der System-Standards entspricht IEC 60601-1-1 . (MDD: 13.6.c, IEC 60601-1: 
6.8.2.c, 19.2.b, 19.2.c). Alle Geräte mit Metallgehäuse, die ein medizinisches System bilden müssen mit Potentialausgleichskabeln in Sternform verbunden 
werden und dann an den Potentialausgleichsbolzen des medizinisch genutzten Raums verbunden sein. Alle beschriebenen Normen und Standards, in diesem 
Katalog, beziehen sich auf das Gültigkeitsdatum (Jahr/Monat), das zum Zeitpunkt des Druckdatums (Datum/Uhrzeit) des Katalogs aktuell gültig war. Im Falle 
einer Übergangszeit von zwei gültigen Norm-Ausgaben zu diesem Zeitpunkt informieren Sie sich bitte bei h/p/cosmos oder beziehen Sie sich auf die Details 
der jeweiligen Original Prüfzertifikate und Prüfberichte des Produkts für die präzise Gültigkeit / Ausgabe der Norm/Standards.

DISCLAIMER: Alle Systemkonfigurationen in diesem Katalog sind unverbindlich und erfüllen nicht unbedingt alle Anforderungen der Anwender und/oder 
Patienten und/oder Anforderungen und Bedürfnisse der Anwendung. h/p/cosmos haftet nicht für jegliche Diskrepanz und/oder Abweichung. Um eine genauere 
Systemkonfigurations-Empfehlung zu erhalten, senden Sie bitte ausführlich die benötigten Anforderungen Ihrer Anwendung schriftlich zu h/p/cosmos.Alle 
technischen Angaben, Beschreibungen, Ausstattungsvarianten und Abbildungen von Geräten, Optionen und Zubehör sind unverbindlich, stellen insbesondere 
keine zugesicherten Eigenschaften dar und können von Produkt und Lieferung abweichen. Alle Abbildungen und Konfigurationen in diesem Katalog sind 
unverbindlich und können von Standardversionen der gelieferten Systeme abweichen und/oder sind gegen Aufpreis erhältlich und/oder können durch 
modifizierte Versionen ersetzt worden sein und/oder die Lieferung kann zwischenzeitlich eingestellt worden sein.Alle h/p/cosmos Produktbezeichnungen 
und Geräte Namen in diesem Katalog sind registrierte Marken von Franz Harrer und/oder h/p/cosmos sports & medical gmbh. Alle Rechte vorbehalten.Für 
Software und allem anderen geistigem Eigentum gilt ein Haftungsausschluss, wie in den entsprechenden Handbüchern beschrieben. Alle Rechte vorbehalten 
für Software, Bilder, Videos und anderen Medien.

LIEFERUNG: Die Lieferzeit (Herstellzeit) für h/p/cosmos Standard-Laufband-Ergometer bis zu einer Grösse von 190/65 cm beträgt im Allgemeinen ca. 2 - 3 
Wochen. Andere Modelle und Geräte auf Anfrage. Die Transportzeit in Europa beträgt ca. 2 bis 7 Tage und ca. 3 bis 5 Wochen per Seefracht nach Übersee. 
Transportzeit mit Luftfracht beträgt ca. 2 bis 7 Tage.

PREISE: Alle Preise sind netto, EXW (ex works) ab h/p/cosmos Werk Deutschland, in EURO.  Die Preisliste ist gültig vom 01.01.2015 - 31.12.2015 nur 
in Deutschland. Preise im Ausland können bedingt durch Zusatzkosten signifikant abweichen. Transport, Verpackung, UST, Einfuhrsteuern, Zollgebühren, 
Installation und Einweisung sind nicht im Preis enthalten. Der Besitz dieses Katalogs oder Preisliste bedeutet kein Angebot zum Verkauf / Wiederverkauf / 
Handel; sie dient rein zur Information. Besitz und Eigentum bleiben beim Verkäufer und gehen erst auf den Käufer über, wenn die Bezahlung des Gesamtpreises 
beim Verkäufer eingegangen ist. Allgemeine Geschäftsbedingungen im Internet unter:
www.h-p-cosmos.com/de/content/unternehmen/agb.htm und in Papierform auf Anfrage. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 

COPYRIGHT: Copyright 1988 - 2015 h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany · Alle Abbildungen, Signets und Grafiken in diesem Katalog sind 
urheberrechtlich geschützt. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten! Bildquellangaben: 
h/p/cosmos, Fotograf: Markus Aichhorn / KUSE · Fotolia.com (R.L., Netzer Johannes, rodho) Andreas Pfohl / Bildgewaltig.net · Katharina Koch und andere.
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  Laufband-Ergometer Artikelnummer Lauffläche Geschwindigkeit Steigung Versorgung * Display c EURO

   stratos® lt med cos30000va05 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 9.250,00 €

   stratos® med cos30000va06 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 9.810,00 €

  pluto® lt med cos30027va02 150 / 50 cm 0,5 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A nein n 6.835,00 €

  pluto® med cos30026va02 150 / 50 cm 0,5 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A ja n 7.395,00 €

   mercury® lt med cos30000va07 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 9.810,00 €

   mercury® med cos30000va08 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 10.370,00 €

   stellar® lt med cos30003va17 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 14.150,00 €

   stellar® med cos30003va18 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 14.710,00 €

   quasar® lt med cos30003va19 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 15.750,00 €

   quasar® med cos30003va20 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 16.310,00 €

  quasar® med 3p cos30003va26 170 / 65 cm 0 ... 40 km/h 0 ... 28 % 400 V AC 3~ 16 A ja n 20.010,00 €

   pulsar® lt cos30004va01 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 19.450,00 €

   pulsar® lt 3p cos30004va02 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A nein n 23.150,00 €

   pulsar® cos30004va03 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 20.010,00 €

   pulsar® 3p cos30004va04 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A ja n 23.710,00 €

  Laufband-Ergometer Neurorehabilitation   mit verstellbaren Barrenhandläufen, beidseitigen Therapeutensitzen und Fussstützen Display c EURO

   h/p/cosmos locomotion® 150/50 E med cos30001va01 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 19.810,00 €

   h/p/cosmos locomotion® 150/50 DE med cos30001-01va02 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n 22.810,00 €

   h/p/cosmos locomotion® 190/65 E med cos30024va01 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 33.450,00 €

   h/p/cosmos locomotion® 190/65-3p E med cos30024va02 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A nein n 37.150,00 €

   h/p/cosmos locomotion® 190/65 DE med cos30024va03 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n 36.450,00 €

   h/p/cosmos locomotion® 190/65-3p DE med cos30024va04 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A touch n 40.150,00 €

  Laufband-Ergometer Biomechanik   mit Kraftmessplatten und KISTLER Ganganalyse Software (medical PC und Drucker nicht enthalten) Display c EURO

   h/p/cosmos gaitway® II F cos30002va01 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 46.810,00 €

   h/p/cosmos gaitway® II S cos30002va02 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A ja n 47.810,00 €

  h/p/cosmos locomotion® force 150/50 E med cos30016va01 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A nein n 56.810,00 €

  h/p/cosmos locomotion® force 150/50 DE med cos30016va02 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n 59.810,00 €

  Großlaufband-Ergometer Artikelnummer Lauffläche Geschwindigkeit Steigung Versorgung * Display c EURO

   venus® 200/75 cos30005-01va05 200 / 75 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 42.650,00 €

   venus® 200/75 r cos30005-01va06 200 / 75 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 48.250,00 €

   venus® 200/100 cos30006-01va05 200 / 100 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 52.650,00 €

   venus® 200/100 r cos30006-01va06 200 / 100 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 58.650,00 €

   saturn® 250/75 cos30007-01va05 250 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 52.650,00 €

   saturn® 250/75 r cos30007-01va06 250 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 58.650,00 €

   saturn® 250/100 cos30008-01va05 250 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 63.650,00 €

   saturn® 250/100 r cos30008-01va06 250 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 70.250,00 €

   saturn® 250/125 r cos30009-01va03 250 / 125 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 81.250,00 €

   saturn® 300/75 cos30010-01va05 300 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 63.650,00 €

   saturn® 300/75 r cos30010-01va06 300 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 70.250,00 €

   saturn® 300/100 cos30011-01va05 300 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 75.650,00 €

   saturn® 300/100 r cos30011-01va06 300 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 82.650,00 €

   saturn® 300/125 r cos30012-01va03 300 / 125 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n 95.650,00 €

   saturn® 450/300 rs cos30013-01va01 450 / 300 cm 0 ... 40 km/h - 4 ... +25 % 400 V AC 3~ 64 A touch n auf Anfrage

  Barrenhandlauf / Gehbarren Artikelnummer c EURO

   parawalk® 3 m cos30018va01 c 5.150,00 €

   parawalk® 4 m cos30019va01 c 5.650,00 €

   parawalk® 5 m cos30020va01 c 6.150,00 €

* Für hohe Geschwindigkeiten, hohe Beschleunigungen, Spezialanwendungen und schwere Personen empfehlen wir Geräte mit einem 3-Phasen Netzanschluss (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 bis 32A Sicherung).

  Für alle einphasigen Geräte gelten natürliche und physikalisch bedingte Leistungseinschränkungen der 1-phasigen Spannungsversorgung. Für professionelle Leistungsdiagnostik, Athletiktraining und Hochleistungs-

  anwendungen empfehlen wir Laufband-Modelle mit 3-phasiger Spannungsversorgung ab Baugrösse mind. pulsar 3p, venus oder saturn. 

  Laufband für Klimakammer: auf Anfrage (erhältlich optional in verschiedenen Abmessungen und gegen Aufpreis für Bereiche von -35°C … +55°C und 20% … 100% Luftfeuchte), mit externem UserTerminal

  Laufband für Klimakammer: auf Anfrage (erhältlich optional in verschiedenen Abmessungen und gegen Aufpreis für Bereiche von -35°C … +55°C und 20% … 100% Luftfeuchte), mit externem UserTerminal

  Weitere biomechanische Upgrades z.B. mit Druckverlaufsmessung Sensorplatten, siehe Seite 8 "zebris". Laufbänder mit ARSALIS 3-Komponenten Kraftmessung auf Anfrage.

Medizinisches Barren-Handlauf-System (Gehbarren) für Rehabilitation, 
Mobilitätstraining und Gangtherapie, Barrenlänge 3 m, 4 m, 5 m. 

Stufenlose, gasdruckfederunterstützte Höhenverstellung mit Ableseskala, 
unabhängige Weiteneinstellung. Mit oder ohne Bodenplatte (bei Bestellung bitte angeben).

Ohne Bodenplatte reduziert sich der Preis um 500,00 €.
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  Weitere Großlaufband-Ergometer und Speziallaufbänder mit anderen Abmessungen und Spezifikationen auf Anfrage.

  Seite 2
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  Laufband-Ergometer Artikelnummer Lauffläche Geschwindigkeit Steigung  Versorgung * Display c EURO

   stratos® lt cos30000va01 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A nein c 7.850,00 €

   stratos® cos30000va02 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A ja c 8.410,00 €

  pluto® lt cos30027va01 150 / 50 cm 0,5 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A nein c 5.435,00 €

  pluto® cos30026va01 150 / 50 cm 0,5 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A ja c 5.995,00 €

   mercury® lt cos30000va03 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A nein c 8.410,00 €

   mercury® cos30000va04 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A ja c 8.970,00 €

   stellar® lt cos30003va13 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A nein c 12.350,00 €

   stellar® cos30003va14 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A ja c 12.910,00 €

   quasar® lt cos30003va15 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A nein c 13.950,00 €

   quasar® cos30003va16 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A ja c 14.510,00 €

  Leiter-Ergometer Artikelnummer Versorgung Display c EURO

   discovery® lt cos30014va01 230 V AC 1~ 10 A nein c 12.950,00 €

   discovery® cos30014va02 230 V AC 1~ 10 A ja c 13.510,00 €

  Sprinttrainer Artikelnummer Versorgung * Display c EURO

   comet® cos30015va01 230 V AC 1~ 16 A ja c 18.500,00 €

   comet® 3p cos30015va02 400 V AC 3~ 16 A ja c 22.200,00 €

* Für hohe Geschwindigkeiten, hohe Beschleunigungen, Spezialanwendungen und schwere Personen empfehlen wir Geräte mit einem 3-Phasen Netzanschluss (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 bis 32A Sicherung).

  Für alle einphasigen Geräte gelten natürliche und physikalisch bedingte Leistungseinschränkungen der 1-phasigen Spannungsversorgung. Für professionelle Leistungsdiagnostik, Athletiktraining und Hochleistungs-

  anwendungen empfehlen wir Laufband-Modelle mit 3-phasiger Spannungsversorgung ab Baugrösse mind. pulsar 3p, venus oder saturn. 

  Leiter-Ergometer / Endlos-Leiter zum Klettern

  Leiter-Ergometer / Endlos-Leiter zum Klettern

  Zugunterstützungs- und Zugwiderstandstraining 

  Sprinttrainer mit 180 m Seil

  Sprinttrainer mit 180 m Seil, 3-Phasen Spannungsvers.

Impressionen
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h/p/cosmos locomotion 150/50 DE med mit h/p/cosmos airwalk ® se

pulsar® 3p mit Sicherheitsbügel

mercury® med mit Armstützen und Zusatztastatur

saturn® 300/100r mit Sicherheitsbügel

mercury® med mit robowalk®, Sicherheitsbügel und Armstützen 

  Seite 3

Die Laufband-Ergometer sind sowohl als Sportprodukte als auch als Medizinprodukte sowie mit und ohne UserTerminal erhältlich. 
Unterschiede bei Sportlaufbändern sind: Sicherheit und Klassifikationen: CE Kennzeichnung, Sicherheitssysteme,  Standards und Normen, keine Medizinprodukte, keine Klassifizierungen als Medizinprodukte.



h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany
telefon: +49 86 69 86 42 0
fax: +49 86 69 86 42 49 
 sales@h-p-cosmos.com
 www.h-p-cosmos.com
skype: @h-p-cosmos.com (search & select name)
youtube: youtube.com/hpcosmos
twitter: twitter.com/hpcosmos
facebook: facebook.com/hpcosmos

h/p/cosmos händler: kontakt

Deutsche Technologie ... seit 1988

angiologie
mercury® med

kardiopulmonale diagnostik  
CPET

mercury® lt med

gehbarrentraining
parawalk®

orthopädische rehabilitation
mercury® med

ganganalyse / biomechanik
gaitway® mit kraftmessung

seniorenfi tness
mercury®

kardiologische reha
mercury® med

lokomotionstherapie
locomotion® med 150/50

gewichtsentlastung
airwalk® / mercury® med

aktive gangkorrektur
robowalk expander® 

mercury® med

rehabilitation 

sport / leistungssport / diagnostik 

sport
quasar®

leistungsdiagnostik 
pulsar® med 3p

rad & athletiktraining
saturn®  med 300/100r

schnelligkeitstraining
speedlab®

pulsar® med 3p

funktionelles training
pulsar® med 3p + robowalk®

rollstuhl
saturn® med 300/100r

inline skating
saturn® med300/125r

skilanglauf
skating / biathlon
saturn® med 450/300rs

fi tness
mercury® / pluto®

bewegungsanalyse
Running School

quasar® med

expander training
robomove® 

dynamic movement skills
dms®

biomechanik
gangparameter

optogait

spezial anwendungen 

militär
mercury® spezialversion

hypoxi
höhentraining

mercury® med

sprint & überfrequenz training 
zugunterstützung
sprint trainer comet® 

klimakammer
pulsar® 3p 

externes User-Terminal

leiter-ergometer
klettern / feuerwehr

discovery®

SpeedLab®

methodik,
ausbildung & ausrüstung


