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システム ソリューション バイオメカニクス gaitway® 3d 
„フォース とプレッシャー アドバンス“

推奨構成  
科学および産業研究向け
バイオメカニクス 
gaitway® 3d 170/65

MCU6 パラメータを含むスクリーンショット
チャタリング図に HRV (心拍数変動) とオプションの歩数、

歩幅、歩周期も含まれます。

個々のプログラムステップごとに加減速度レベルも変えられる自
由定義可能なプログラム。

エレベーションモードは 8 つの強化された固定により、
最大限の安定性と優れたフォースデータ品質。

完全に取り外し可能な手すりとターミナルにより、モーション キャプチャやビデオ分析の視認
性を最大限に高めることができます。手すりのない用途では、転倒防止システムが必須です。

格納式輸送ホイールにより、必
要に応じて gaitway®3d を柔軟に再

配置できます。
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推奨構成 サイエンスおよび産業研究向けバイオメカニクス gaitway® 3d 170/65
その他、用途に応じた推奨構成、サイズについてはお問い合わせください。

システム ソリューション バイオメカニクス gaitway® 3d 
„フォース とプレッシャー アドバンス“

項目. 数量. 注文番号 製品説明

1. 1 cos30003-01va05
h/p/cosmos トレッドミルエルゴメーター stellar® MCU6 ステラー
走行面 170 x 65 cm、速度 0 ... 25 km/h、傾斜 0 % (オプションで 28%)、10.1 インチ タッチスクリーン
(Windows® 10 搭載)、RS232 com1 インターフェース、USB、LAN、para control® ソフトウェア

2. 1 cos102999_170-65_MCU6 gaitway® 3d バイオメカニクス アップグレード 3 成分 (Fx, Fy, Fz) フォース測定

3. 1 cos102999_XXX- 
65elevva02

gaitway® 3d 170/65 用エレベーション 0 % ... +20 % 
0 ... 20.0 % (0 ... 11.3°) 電動調整 (オプションの逆ベルト回転使用時は -20 % ... +20 %)

4. 1 cos103971 gaitway® 3d 170/65 用格納式輸送ホイール (4x)
5. 1 cos103975 特別速度 0 ... 30 km/h, 0 ... 8.33 m/sec (0 ... 18.64 mph)

6. 1 cos103815 ベルト逆回転 (下り坂) 170/65 MCU 6
走行面 170/65 cm のモデル用 ベルトセンタリングロール含む、最大速度: 5 km/h、セーフティアーチ使用: 25 km/h

7. 1 cos103019 モーション分析のための特別なマットカラー 
フレームカラー RAL 9005 ディープブラック (パウダー塗装、光沢なし) 、トレッドミルフレームの反射を軽減

8. 1 cos10079-01va02 ハーネス & チェストベルト/ストップ機能付きセーフティアーチ 65
転倒防止機能（リスクの高い用途には必須）。走行面幅 65cm 用。チェストベルトMサイズ付き

9. 1 cos14903-04-S セーフティアーチ用チェストベルト、サイズ S (胸囲: 65-95 cm), レッド

10 1 cos14903-04-L セーフティアーチ用チェストベルト、サイズ L (胸囲: 105-135 cm), イエロー

11. 1 cos14903-04-XL セーフティアーチ用チェストベルト、サイズ XL (胸囲: 125-155 cm), グリーン

12. 1 cos102293va02
Zebris FDM 圧力測定プラットフォーム 3i 、ランニングデッキ 170/65 用アップグレード 
オプションの圧力分散プラットフォーム 135.5 x 54.1 cm、10,240 センサー、120 Hz 、  
価格は初回の工場での取り付けにのみ有効。 歩行分析用ソフトウェア Zebris FDM

13. 1 cos101734 走行面 170/65 用の 180 Hz の Zebris モジュラー拡張機能 ; 拡張 (トレッドミルと一緒に注文する必要がありま
す!) 標準の 120 Hz からさらに 180 Hz まで、合計 300 Hz のサンプリング レートに拡張

14. 1 cos102999ip_set

ソソフトとハードウェアのセット「 Noraxon パッケージ 3d フォース と プレッシャー トレッドミル」
h/p/cosmos gaitway® 3d の統合パッケージ:トレッドミルと Zebris 圧力分布測定プレートは、追加料金で別途注文
する必要があります。このソフトウェアはいくつかのセンサーを組み合わせて、力の重ね合わせを視覚的に表現し
ます。および 1x MYO 同期モジュール、 1x Zebris-Noraxon 同期ケーブル、1x BNC-3.5mm オーディオ アダプター付き。

15. 1 cos102999ds
デジタルデータストリーミングインターフェースモジュール、デジタルデータストリーミング用インターフェース
モジュール、サードパーティアプリケーションからの制御 動作分析システム、動作センサー、筋電図、圧力分布
センサー、ビデオ ソフトウェアなどの他の生体力学的測定システムとのシームレスな統合。

16. 1 cos14970-03 h/p/cosmos サテライト PC med; DELL PC、 24 インチ LCD モニター 2 台、COL レーザー プリンター、絶縁変圧
器、キャスター 4 個付き h/p/cosmos PC ラック

17. 1 cos12769-01 USB - RS232 コンバータ USB からシリアル ポート RS232 (Sub-D 9-pin ピン オス) へのコンバータ

18. 1 cos102999pert_MCU6 gaitway® 3d の摂動オプション「シェイク」
19. 1 cos14093 トレッドミル 250/75 (SA) 用パレットに固定、木枠梱包。一部組み立て、セーフティーアーチ含む

20. 1 cos104392 輸送費トレッドミル 170 & 190/65 (ドイツ国内、輸出は問い合わせください)

21. 1 cos102999inst-os インストレーション海外 gaitway® 3d, の設置、お客様の施設への、 gaitway® 3d の設置は床にボルトで固定
されます。 （旅費、ホテル、人件費、 4 時間のトレーニング含む）

22. 1 cos101094 1 日間のワークショップ (輸出時: バーチャル/リモート トレーニング)

正味合計価格、 VATを除く、 配送料を除く、 EXW. 、関税を除く

VAT (ドイツでは 19 %、他の国では他の VAT および/または関税が適用される場合があります)

システム価格 歩行リハビリテーション向け h/p/cosmos ソリューション: 販売店にお問い合わせください。
E & OE.予告なく変更される場合があります。イラストは、標準仕様または推奨構成の一部ではないアクセサリおよびオプション機器のアイテムを示している場合があります。
当社の一般取引条件に従う: www.hpcosmos.com

「シェイク」と呼ばれる摂動モードを使用すると、突然の速度変化を可能にして、歩道 3D でのス
リップやつまずきをシミュレートできます。



ランニングマシン: h/p/cosmos stratos® ストラトス (他モデル、要問合せ)
生産者: h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
ご注文番号: cos30000-02va09 (トレッドミル stratos® sport) ストラトス スポーツ

cos102999_150-50_G6

cos30003-01va05 (トレッドミル stellar® sport) ステラー スポーツ
cos102999_170-65_MCU6

cos30004-01va05 (トレッドミル stellar® sport 190/65) ステラー スポーツ 
cos102999_190-65
メディカルバージョンは要問合せ、納期が長くかかります

走行面: 長さ: 150 cm 幅: 50 cm 
長さ: 170 cm 幅: 65 cm
長さ: 190 cm 幅: 65 cm

速度範囲: 0 ... 22.0 km/h (オプションの特別速度まで利用可能 45.0 km/h (190/65-3p)
傾斜: オプションの傾斜。調整可能、最大 20%

分類: サイエンス用途デバイスです。メディカル仕様の場合は納期は長くかかります。

ロードレンジセン
サー Fx, Fy, Fz:

10 kN

オバーロード（セ
ンサ ー):

24 kN

リニアリティ
Fx, Fy:
Fz:

<0.8 %
<0.2 %

ヒステリシス
Fx, Fy:
Fz:

<0.8 %
<0.2 %

クロストーク
Fz → Fx, Fy: <2.0 %
ドリフト
Fx, Fy, Fz: <0.05 N/min
ナチュラル周波数
Fx:
Fy, Fz:

55 Hz
65 Hz

インターフェース: 内蔵アンプ
イーサネットインターフェース
アナログ/デジタルインターフェース
デジタル入力トリガーとデジタル同期出力の開始と停止
coscom® v3/v4 インターフェイス経由のトレッドミル制御用シリアル ポート RS232

アクセサリー
(追加料金):

セイフティーアーチ転倒防止 [cos10079-01va01] for 150/50]
セイフティーアーチ転倒防止 [cos10079-01va02] for 170&190/65]
サイエンスポート (速度生データ用) [cos101277]
特別速度 0 ... 10 km/h 150/50 [cos10000]
特別速度 0 ... 25 km/h 190/65-3p [cos12995p3p]
特別速度 0 ... 30 km/h 170/65 [cos103975]
特別速度 0 ... 45 km/h 190/65-3p [cos10159va06]
パウダーコーティング光沢無し [cos102465ralxxxx]
Noraxon EMG ソフトウエア & ビデオカメラ
IMUs
Zebris FDM アップグレード
3d モーションキャプチャーシステム

温度（運転中):
温度（保管中):

10 ... 40 °C
-25 ... 40 °C

湿度（動作時): 
湿度（保管時):

30 ... 70 % (露結なし) / 
0 ... 95 % (露結なし)

気圧: 700 ... 1,060 hPa (最高 高度 3,000m)
外部ノイズ: ノイズ放出 LpA < 70 dB(A) (63dB) acc. EN957-6
解像度: 調節可 (12 - 375 mN/bit)
測定レンジ: 調節可 (375 - 12,000 N)
サンプリングレート: 調節可 (100 - 10,000 Hz)

h/p/cosmos gaitway® 3d 仕様
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トレッドミルエルゴメ
ーター:

stellar® sport ステラースポーツ

生産者: h/p/cosmos sports & medical gmbh / ドイツ

注文番号: cos30003-01va05
アプリケーション: ウォーキングやランニングによる持久力トレーニング,

ストレス化によるパフォーマンステス,
歩行訓練

コントロール: キーボード、タッチディスプレイを備えたユーザーターミナル 
MCU6; Windows® 10 オペレーティングシステム, インターフェース 
coscom® v4

キーボード: 医療用手袋、発汗時にも対応 9 キー手動コントロール 

走行面サイズ: 長: 170 cm (5ft 6.9“) 幅: 65 cm (2ft 1.6“)
アクセス高: 23 cm (9.06“). ゲイトウエイは設置条件による。
- 関節の衝撃荷重の軽減
- 滑りにくい表面を備えたランニングベルト
- 厚さ 5 mm の強化ランニングベルト
- 最高. 許荷重: 300 kg (660 Ibs)

(速度: 0 ... 25.0 km/h (0 ... 6.9 m/s) (0 ... 15.5 mph)
オプションにて特殊速度可（有料）:
0 ... 10 km/h (0 … 6.2 mph)
0 ... 30 km/h (0 ... 18.64 mph)

アクセラレーション: 7 加速度 / 現速度レベル
0 から最大まで 131 秒から 3 秒の間 または最大から 0 まで
0.053 … 2.315 m/s² 同等
para control® PC ソフトウエア経由でプログラム可能

傾斜: 0 %.(有料オプションにて可)
走行方向: ベルトの方向を反転するためのスイッチ,

転倒防止セーフティハーネス不使用の場合、制限速度  
5 km/h (3.1 mph)

モーターシステム: 3.3 kW (4.5 HP) 三相 AC モーター、メンテナンスフリー、ブ
ラシレス。
メインドライブモーターは 20 年保証。
高性能アプリケーションには、以下のモデルを推奨
三相 3x400 ボルト電源と走行面最小サイズ

パワートランスミッション: 周波数インバーター、ポリ V ベルト、静かな動作

セイフティーシステム: c; 機械指令 2006/42/EC; ISO 20957-1; EN 957-6;  
EN 60335-1; EN 60601-1-2 (EMC tested); 緊急停止スイッチ
(キノコ型緊急オフ用押しボタン);
緊急停止スイッチ (アクチュエーター、プルコード、クリッ
プ付きの安全ストラップ)

保護クラス: 特価クラス I M / IP 20
分類: スポーツおよびフィットネス機器。医療用,治療用途ではあ

りません。
医療版についてはご要望に応じます

使用分類: S, I ISO 20957-1 に沿う

精密分類: A (高精密) EN 957-6 に準拠

アース漏れ電流: ≤ 0.2 mA
環境条件: 適応室温: +10 … +40 °C (-30 … +50 °C 要相談)

適応湿度: 30 … 70 % ( 100 % まで 要相談)
気圧: 700 … 1060 hPa; 3,000 m (~10,000 ft) 
加圧なしの最高高度

ディスプレイ表示 
パラメータ:

25.9 cm/10.1 インチ (1280x800)、カラータッチディスプレイ
パラメータ: 速度、時間、高度、距離、METS、エネルギー
消費、
高度、パワー、ペース、心拍数、
心拍数の変動 (デジタルおよび散布図)
心拍数と負荷パラメータの図表示
パラメータを .pdf および .csv テーブルに USB にエクスポート

解像度: 1 小数点以下の桁

ユニット: メートル法 / インペリアル法

心拍モニタリング: パルス受信機内蔵（アナログ 5kHz + デジタル Bluetooth®), 
チェストベルト POLAR H10, プログラムされた目標心拍数に
応じて速度と高度を自動制御 (カーディオ モード)

デジタルインターフェース: RFID / NFC® リーダー (有料オプション)
4x USB 2.0 (1x USB 3.0 内部)
Bluetooth®, WiFi / WLAN (有料オプション)
1x LAN / RJ45, 1x HDMI 接続
1x RS232, 1x セイフティーアーチへの接続

プログラム: 18 プログラム / プロファイル (事前定義)
- 8 エクササイズプログラム(測定可)
- 10 テストプロファイル (UKK 2 km ウォークテスト, Conconi, 
  Graded test, Naughton, Ellestad, Cooper, Balke, 他.)
- 最低 100 自由定義プログラム
USB スティックへ（から）のプロファイルインポート/ エクスポート

PC ソフトウエア（付属): h/p/cosmos para control® 表示とコントロール

アクセサリー（付属品): 使用説明書は USB スティックに含む, ドリンクボトルホルダー付
き。専用オイル, PE 均等電位ケーブルを含むサービスボックス, 
POLAR® H10 心拍数チェストベルト (Bluetooth® + 5 kHz)

フレームカラー: ピュアホワイト RAL 9010 (パウダーコート済)
手すり: スチールチューブ Ø 60 mm 両サイド,

トレッドミルの長さの 1/3 of まで。フロント部へのクロスバー付き。
他の手すりは有料オプション

電源: 230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 15 ... 16A フューズ;
専用回路、回線および保護。

フレームサイズ: 長さ: 230 (+/-1) cm (7ft 6.6“ +/- ½“)
幅: 105 cm (+/- 1) (3ft 5.3“+/- ½“)
高さ: 149 cm (+/- 1) (4ft 10.7“ +/- ½“)

重量: デバイス約. 282 kg (621 Ibs)

総重量: デバイス約. 500 ... 550 kg (1,102 ... 1,212 Ibs)

追加料金でオプションとして、特別なフレームの色、他の手すりのデザイン、特別な電圧
供給、その他のオプションや付属品をご利用いただけます。
重量とパッケージの仕様は、オプション、付属品の梱包、輸送方法によって異なる場合が
あります。E&OE。予告なく変更される場合があります。単相 230 ボルト電源の自然的およ
び物理的な性能制限を考慮してください。単相 230 ボルトの電源は、通常のフィットネスや治
療用途には十分ですが、 すべての特殊な高性能アプリケーション (スピード ランニング、制
御されたジャンプオン、サイドステップ、高速での重い被写体、極端な傾斜高など) には、 3 相 
3x400 ボルト電源を備えたモデル (quasar® med 3p, pulsar® 3p, venus® or saturn® を推奨します）。
警告!
 設置、試運転、インストラクション、メンテナンスおよび修理作業は、 h/p/cosmos のトレーニン
グを受け、認可された担当者のみが実施できます。大型デッキ (幅 >65cm) を備えたトレッドミ
ル、お子様の使用、トレッドミル後方に十分な安全スペースがない場合、健康またはその他の
制限 (視覚障害など) を持つ被験者、高速でのランニング、および/または転倒が引き起こす傷
害または死亡などの危険（例：新たに股関節を手術したケースや侵襲的プローブ、など）、を引
き起こすであろう全ての特別な用途では転倒防止システムは必須です
(例：チェストベルトとハーネスを備えたセーフティアーチ、または体重サポートシステム）。詳
細については、使用説明書を参照してください。トレッドミルの後ろの安全スペース:最小 長さ:
2 m (6 フィート 6.74 インチ) x トレッドミルの幅。お子様がトレッドミルに乗ることが許可される
のは、常設の監視下にあり、転倒防止システムによって安全に保護されている場合のみです。

仕様例 stellar® sport (MCU6) [基本トレッドミル モデル gaitway® 3d 無し]



h/p/cosmos sports & medical gmbh
ｴｲｯﾁ/ﾋﾟｰ/ｺｽﾓｽ ｽﾎﾟｰﾂ&ﾒﾃﾞｨｶﾙ社

Am Sportplatz 8 
83365 Nussdorf-Traunstein 
Germany
電話:			   +49 86 69 86 42 0 
ファックス:			  +49 86 69 86 42 49 
Eメール:			   sales@hpcosmos.com 
ウエブサイト:	 www.hpcosmos.com
スカイプ:			   @hpcosmos.com (search & 	
			   select name) 
ユーチューブ:	 youtube.com/hpcosmos 
ツイッター:			  twitter.com/hpcosmos 
ファイスブック:	 facebook.com/hpcosmos

メーカー

脈管学
mercury® med

カーディオバスキュラース
トレステスト / CPET

mercury® med

セラピューティックバート
レーニング

parawalk®

ロコモーションセラピー
locomotion® med 150/50

歩行分析 / 
バイオメカニックス
gaitway® 3d フォース計測

シニアフィットネス
mercury®

カーディアックリハビリテ
ーション

mercury® med

整形リハビリテーション
mercury® med / arm support / airwalk® ap

体重免荷サポート トレッ 
ドミルセラピー

airwalk® ap / mercury® med

アクティブゲイトコレクシ
ョン

robowalk® expander / mercury® med

スポーツ / 陸上競技

スポーツ
quasar®

パフォーマンス診断 
pulsar® med 3p

自転車 & 陸上競技
saturn® med 300/100r

スピードトレーニング 
& speedlab®

pulsar® med

ファンクショナルトレーニ
ング

pulsar® med 3p + robowalk®

車椅子
saturn® med 300/125r

インラインスケート
saturn® med 300/125r

クロスカントリースキース
ケート/バイアスロン

saturn® med 450/300rs

フィットネス
pluto® / mercury® / quasar® / pulsar®

モーション分析
quasar® med 

エクスパンダー トレーニング
robomove® 

バイクエルゴメーター
torqualizer®

バイオメカニクスゲイト  
パラメーター

optogait

スペシャルアプリケーション

軍事用 / 軍隊
quasar® 特別エディション

バイオメカニクス
gaitway® 3d

スピードトレーニング
スプリントトレーナー comet® 

環境設定室用
quasar® med 3p

(室外コントロールユニット）

消防士梯子トレーニング 
& フィットネス

discovery®
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