











8.3 Ruéni rezim / rychlé spusténi

Zakladni funkce

Tlacitkal/indikace

Dalsi informace

Zvolte ,Ruéni - Rychly start”.

womeer o) Sunday 01/08/2021 7:26:43 PM

B0 © 7 - mEm

Zafizeni musi byt v rezimu ,vybér
rezimu®,

Chcete-li pfejit do tohoto stavu,
zru8te v8echny ostatni aktivity
stisknutim tlacitka ,Stop*.

Po odpoditavani se béZecky pas
spusti s pfednastavenou pocatecni
rychlosti (vychozi hodnota =

0,5 km/h).

Kliknutim na ,ok* Ize odpog¢itavani
preskocit.

Kliknutim na ,Pferu$it* ukonéite
manualni rezim. B&Zecky pas se
nespusti.

Nastaveni odpocitavani viz
,Moznosti“.

Potvrdte tlagitkem ,OK*

BéZzici pas se spusti na
pfeddefinovanou rychlost (vychozi
nastaveni = 0,5 km/h).

Cilovou rychlost a Uroven zrychleni
Ize nastavit kliknutim na tlacitko
uprostfed dotykového terminalu.
Chcete-li pozastavit ¢innost, snizte
rychlost na 0 km/h (viz kapitola
,Funkce Pauza®).

Nastaveni pocatecni rychlosti /
zrychleni viz ,Moznosti“

Toto tlacitko vzdy zobrazuje
aktualni tepovou frekvenci.

Kliknutim na tlacitko mizete
nastavit cilovou tepovou frekvenci.
MuzZete také pfepnout pfimo do
rezimu Kardio.

Nastaveni sklonu:

Stisknéte tlacitko ,nahoru” A nebo
,doli* V.

Zobrazi se aktualni sklon.

Cilovy sklon je mozné nastavit
kliknutim na tlacitko uprostied
dotykového terminalu.

Cinnost ukongete tlagitkem ,Stop".
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8.4 Rezim Profil

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

I Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Spousténi a zmény zatéze automatickych rezimd jsou indikovany akustickymi signaly (pipnutim).
Indikace bude dale zobrazovat parametry nasledujici zatéze (blikani).
Rezim Profil obsahuje Sest profilll zatéZe, které reprezentuji faze intervalového tréninku.

Profily se zménénym nastavenim nelze uloZit. Uzivatelem definované testy viz kapitola ,ReZim Test".

Zakladni funkce

Tladitkem ,<* nebo ,>* vyberte
rezim Profil*,

Zvoleny reZim blika.

Tlacitkal/indikace

) Friday 27/0812021 11:34:45 AM

2 © 2 4

£
‘ Endurance interval for
beginners
Speed
100%
" 9.0

Elevation
100%

nax 0.0

Endurance interval for beginners

w2500 W“

Dalsi informace

Zafizeni musi byt v rezimu
,zahajeni vybéru®.

Ednor

l

Chcete-li pfejit do tohoto stavu,
zru$te v3echny ostatni aktivity
stisknutim tlacitka ,Stop".

Profil Ize méfit v pfeddefinovaném
Case, maximalni rychlosti a
maximalnim sklonu stisknutim
tlagitek nahoru a dold.

© 7 ¢ D

Time
100%

Speed
100%

max 9.0 o

Elevation
100%

nae 0.0

Etfrlor

g
25:00 -

z
Profile start

Pomoci téchto tladitek a USB flash
disku importujte svdj viastni profil.

T

Import
own profile

Potvrdte tlacitkem ,Spustit profil*.

Viybrany profil se spusti prvnim
krokem profilu po odpogitani.
Po poslednim kroku se operace
automaticky zastavi.

" = | quasar sort n.cos 00060
-/ Select profile

Attention!
Startin ...

0.0«

2 Lovel

Acceleration Target elevation

Cuel o % MR

) Friday 27/0812021 12:40:28 PM

@d s O

2 (N

skip
countdown

Muzete volit mezi pfedchozim
krokem profilu nebo dalSim krokem
profilu, dalSim krokem profilu nebo
pozastavenim profil.

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Tlacitka/indikace

Zakladni funkce

Dalsi informace

0.osANHNH0I2 W 140206 woomea 4 Friday 2710812021 12:49:41 PM

B s £ 807 © [

ok W Ry RRanervl min. 281 ma

Pfi béhu profilu vidite uplynuly ¢as :
a vzdalenost a také spalené kcal. S e
Kliknutim na ozubené kolo Ize f f

cilova nastaveni kdykoli zménit. B0 s ® 0o

Time (eft: 04:54)

Pokud jste v nabidce pro zménu
nastaveni cile, v pravém hornim
rohu je tlacitko s nazvem ,change
display” (zménit zobrazeni). Timto
zpUsobem Ize zménit parametry,
které maji byt zobrazeny.

sowss @ Sunday 0110812021 8:08:41 PM

@t e © 2 mm

Po dokonceni profilu obdrzite "
shruti tréninku. Zde méte nékolik
moznosti, jak profil ulozit. e T

038kmh mex 4.1 kot 41:08 mmss

[2
04.3% max 5.0%

Je mozny export do soubor(i CSV,
souboru PDF, je moZné prevést
profil na ¢asovy profil nebo na profil
vzdalenosti.

Cinnost ukonéete tlagitkem ,Stop".

Moznosti zasah( do automatickych programd viz kapitola ,Zasahy do automatického programu®.
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8.5 Rezim Kardio

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

0l DalSi kritéria pro ukonceni zatézového testu naleznete v pokynech pro riizné zatézové testy a testy na bézeckém pasu.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Spousténi a zmény zatéze automatickych rezimd jsou indikovany akustickymi signaly (pipnuti).
Indikace bude dale zobrazovat parametry nasledujici zatéze (blikani).

Rezim Kardio umoziuije trénink s pfednastavenym omezenim srdecniho pulzu.
Aby pacient zistal v mezich limitu, béZecky pas automaticky upravuije rychlost a sklon: nejprve rychlost, poté sklon.

Senzor srde¢niho pulzu POLAR snimé srde¢ni pulz. Ay S
Navihcete kontaktni plochy senzoru srdeéniho pulzu POLAR.
Umistéte vysila€ pfimo pod prsni sval (viz obrazek). ] o )

Zakladni funkce Tlacitkalindikace DalSi informace
éd % x?
Zafizeni musi byt v rezimu ,vybér
4 rezimu®,
Zvolte ,Kardio®. Yk z \ 4 Chcete-li prejit do tohoto stavu,
Quick Start zruste vSechny ostatni aktivity
e ol stisknutim tlacitka ,Stop*.
IR o~
Nastavte — B X P
- vék, ook
) ae 35 vears [ Nema-li byt rychlost vysoka,
max. rychlost,
. . max. speed _ - 10.0 kun E nastavte nizkou max. rychlost.
- cilovou tepovou frekvenci, et B e v ey
145 - Bézecky pas vytvori zatéz sklonem.
- pocatecni rychlost. Taget hasrtiiece bom ) R
o . Nechcete-li pouzivat sklon,
Kazdy parametr potvrdte tlaitkem Start speed 0.5 knin S nastavte vysokou max. rychlost.

LEnter”.
Bézici pas se automaticky spusti.

.-. Bé&Zecky pas vytvoii zatéZ rychlosti.

Cwe e

Cinnost ukongete tlagitkem ,Stop".
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Pokud signal srde¢niho pulzu zcela selze, je vydano akustické varovani a idaj srdeéniho pulzu neuvadi Zadnou hodnotu. Zafizeni
poté béhem jedné minuty snizi rychlost a sklon na 0.

Moznosti zasah( do automatickych programd viz kapitola ,Zasahy do automatického programu®.

BéZecky pas pfizplsobi rychlost a sklon podle nasledujicich matic.

Odchylka od dolniho limitu Rychlost (km/h) Sklon (%) Reakéni doba (s)
<5 der( srdce 0,2 0,1 25
6-15 0,4 0,2 25
16-30 0,6 04 25
31-50 0,8 0,8 20
> 50 Uder( srdce 1,0 1,0 20

Odchylka od horniho limitu Rychlost (km/h) Sklon (%) Reakeéni doba (s)
< 5 (der0 srdce 0,3 0,3 12
6-15 0,8 0,8 12
16-30 1,0 1,0 10
31-50 1,5 1,2 8
> 50 Uderd srdce 2,0 1,6 7

Uvedené udaje o cviceni se v pfipade restartu nebo vypadku proudu neulozi.
Udaije o cviceni je mozné ulozit na externi USB disk.
Minimalni rozliSeni je 1/s.
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8.6 Rezim Test

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

0l DalSi kritéria pro ukonceni zatézového testu naleznete v pokynech pro riizné zatézové testy a testy na bézeckém pasu.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I During stress tests a medical doctor has to be available at any time.

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Spousténi a zmény zatéze automatickych rezimd jsou indikovany akustickymi signaly (pipnuti).
Indikace bude déale zobrazovat parametry nasledujici zatéze (blikani).
Bézeckeé pasy h/p/cosmos jsou vybaveny preddefinovanymi testy.

Il As described before, the treadmill contains a number of standardized protocols.
Nevertheless, the treadmill does not give recommendations for treatment.
The decision about the correct load is the duty of the medical doctor.
Depending on the application the load includes speed, elevation, distance, heart rate, body weight or motion support etc..

Priloha obsahuje podrobné vysvétleni vSech preddefinovanych testl (viz kapitola ,Priloha I1°).
Pfiloha rovnéz obsahuje podrobné vysvétleni, jak Ize vytvorit test definovany uZivatelem.

C. Popis C. Popis

01 Test chlize UKK na 2 km 06 Ellestadlv protokol A
02 Conconiho test 07 Ellestadlv protokol B
03 Stupriovany test 08 Cooper(v protokol
04 Protokol Gardnerova testu 09 Balkeho protokol

05 Naughtonv protokol 10 Fitkids

Zakladni funkce Tlacitka/indikace Dalsi informace

wosmesc o Sunday 0110812021 7:26:43 PM

-ﬁﬂ“L- @ 27 4 i

Zafizeni musi byt v rezimu ,vybér
rezimu®.
Zvolte moznost ,profily“. d \ 4 Chcete-li pfejit do tohoto stavu,
zru$te v3echny ostatni aktivity
stisknutim tlacitka ,Stop".
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Zakladni funkce Tlacitka/indikace Dalsi informace

& Select profile
V levém hornim rohu mlZete

vybirat mezi profily a testy. Zvolte
moznost ,testy".

o End_urance interval for 17 e

(Copyright 2021 hipicasmos | quasar spart sn.cos30003-014a01-0012 sw. 14021 ) Friday 27/08/2021 11:47:18 AM

g 8s © 27 IR

Select profile

Zvolte test pomoci ,<* nebo ,>*. S e ounplle
’ v (]
Potvrdte tlacitkem ,Start". ifily iy ifoll
v s v L, . . shrﬂn:p(hnUKKwalk(cs‘l‘ilisimpolfanllndo
Po odpogditani Gasového limitu se i e
bézici pas automaticky spusti. e ot e i =
Watase dodins o s eatriooior IR

Cinnost ukonéete tlagitkem ,Stop". @

Moznosti zasahl do automatickych programd viz kapitola ,Zasahy do automatického programu®.
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8.7 Zasahy do automatického programu

Zakladni funkce Tlacitkalindikace DalSi informace
? B — Rezim Profil/Test:
i Plati pouze pro aktualni krok.
Nastaveni rychlosti T o Rezim Kardio:
Stisknéte +* nebo - /] — | # Snizte rychlost tlagitkem ,-* nebo
1: 28 I ;3“ B “*“"“111":" pfekrocte maximalni rychlost
; T s tlacitkem ,+“. Nastavite tim novou
=mu—n-n mx. st
. @n s omm
Nastaveni sklonu: B e = ..
o . - Rezim Profil/Test:
Stisknéte tlacitko ,nahoru” A nebo = L . .
doli“ W [ e s Plati pouze pro aktualni krok.
' UBew © 093 ° T0- 117

o el - MR

profile step 1 of 13

| 3 D

ReZim Profil nebo Test:
Pfepinani mezi kroky

‘Copyright 2021 hipicosmos | quasar sport sn. cos30003-01va01-0012 sw. 1.4.0206 " Monday 30/08/2021 2:24:55PM
v . W cardio L m
Pouze reZim Kardio: if' mfi =
Zména horniho limitu srde¢niho e P -
pulzu BB Dolni limit srde¢niho pulzu se
o ) Dan Bl 100 5 zméni podle ptivodniho rozmezi.
Stisknéte Sedé tlacitko , Tepova I 11 ETOTAOE T

frekvence”. ] m x m
SRCL TR v | (4
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8.8 Funkce Pauza

Tlacitko ,pause” na klavesnici spusti funkci ,pauza”“ (pause).
BéZecky pas sniZi rychlost s nastavenou Urovni zrychleni na 0 km/h.
Cas se nezastavi.

©2016 Hpicasmos sports & medical gmbh [cos1010001]

Tlacitko ,pause” v rezimu profilu/testu pozastavi aktualni krok profilu.
BéZecky pas bude nadéle bézet, ale nezméni rychlost ani sklon.

L«’ Profile Endurance interval for beginners a X *I
profile step 1 of 1 R
?I min. 128 avg. 128 max. 128
e Lo ¥
00 07 mm:ss 0 0 km 0 2 keal
Distance Energy consumption

© 1988 — 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh €0s105000_150-50_G7, rev. 1.06
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8.9 Stupné zrychleni

Start the use of the treadmill with slow walking, especially for beginners.

Pro vSechny druhy provozu existuje sedm stupfii zrychleni/zpomaleni.

Chcete-li aktivovat urcity stupen zrychleni, nékolikrat stisknéte tlacitko ,+* nebo ,-“ a poté ho podrzte.
Pocet stisknuti tlacitka pfed jeho podrzenim ur€uje stupen zrychleni.

Priklad: Stisknuti tlagitka ,+* 3krat a jeho podrzeni bude mit za nasledek zrychleni na stuperi zrychleni 3.

Stupné zrychleni 1-4 jsou volné dostupné.

Urovné zrychleni 5-7 jsou uzamé&eny volbou spravce OP 143. Cheete-li k nim ziskat pfistup, kontaktujte nase servisni oddéleni.
Vlysoké zrychleni na stupné 57 je pro neskolené subjekty nebezpecné a smi byt vyuzivano jen ve sportovnim lékafstvi a

k atletickému tréninku.

Chcete-li omezit dostupnost drovni zrychleni, viz OP 246 ,maximaini droveri zrychleni*.

stupefi zrychleni zrychleni v m/s?

1 0,053
2 0,105
3 0,210
4 0,434
5 0,868
6 1,389
7 2,315
podle urovné MCU6 / MCU7
2,5
2,0
R
€ 15
>
c 1,0
Q0
S 05
20
N
0,0
1 3 4 5

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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8.10 Moznosti

Uzivatelské moznosti

Tladitka/indikace Zakladni funkce

LF setis B X ? @ Pro otevieni nastaveni kliknéte na Q .

Language English n

e V rychlém vybéru Ize zménit nasledujici:
nits

Speed km/m n Elevation % h ‘JaZyk

Distance km n Energy consumption kcal n - RyChIOSt

Brightness E— - Vzdalenost

6%

Weight

0 id
- Hmotnost
Safety notes - Sklon
B w~ v o R e
- Jas

Uzivatelské moznosti

Tlaéitkal/indikace Zakladni funkce

L setine B3 X ? 5 e Pro otevfeni nastaveni kliknéte na a .

Language English ﬂ

e Kliknutim na tlacitko m zobrazite pfehled moznosti.
nits

Speed km/h n Elevation % -

Distance km [ Energy consumption i [ v | Kliknutim na tlac¢itko o;m zobrazite vSechny moznosti

Weight uzivatele.

E n %
Safety notes m m ﬂ Kliknutim na zamek Ize zadat heslo.
Heslo je: 2070
.-. _ n-n Po UspéSném desifrovani Ize moznosti uzivatele

zménit.

Brightness
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9 Prislusenstvi / kompatibilni zafizeni

I Do not modify the device, configurations, accessories or software in any way.

I Do not connect any devices, accessories or software, not listed in “accessories / compatible devices”.

PreCtéte si a dodrzujte vSechny pokyny k pouziti veSkerého pfisluSenstvi a kompatibilnich zafizeni.

Seznam pfisluSenstvi / kompatibilnich zafizeni se mize liSit.

Informace proto vzdy vyhledavejte v nejnovéjsi verzi tohoto navodu k pouziti, ke stazeni na www.hpcosmos.com.

9.1 Vytvareni systému

Osoba kombinujici poprvé zdravotnické zafizeni s jakymkoli jinym zafizenim se stavé vyrobcem ,zdravotnického elektrického
sytému* (MES podle IEC 60601-1, 16).

Podle konkrétni kombinace mize byt tento systém dokonce programovatelny zdravotnicky elektricky systém (PEMS podle IEC
60601-1, 14).

Pfi vytvareni systému MES / PEMS je povinné provést fizeni rizik.

Rizeni rizik, bezpe&nost, shoda a idrzba jsou povinnosti vyrobce systému MES / PEMS, nikoli odpovédnosti firmy h/p/cosmos.
Zafizeni v ramci systému MES / PEMS musi byt propojena kabelem PE (vyrovnani potenciald) do hvézdy.

PE kabel pripojte pred pfipojenim k siti (po udrzbé znovu zapojte).

Osoba, ktera spojuje zafizeni s oznacenim CE, musi déle zajistit, aby zafizeni a systém splfiovaly pfislusné pozadavky uvedené v
evropské smérmnici o zdravotnickych prostredcich (MDD 93/42/EHS, ¢lanek 12).

9.2 Prehled prislusenstvi

K tomuto zafizeni je dostupné nésledujici pfislusenstvi:
(Dalsi moznosti, pfisluSenstvi, ilustrace a podrobné popisy naleznete v pfiloze nebo na strankach www.hpcosmos.com a v oficialnim
ceniku)

Cislo vyrobku PrisluSenstvi Informace
c0s10079-01 bezpecnostni klenba s hrudnim postrojem prevence padu a nouzové vypnuti  dopliikové
c0s15866-01 systém prevence padu pro stropni montaz s prevence padu a nouzoveé vypnuti  doplrikové

nouzovym zastavenim

systém prevence padu pro stropni montaz bez

c0s15866-01ws prevence padu a nouzove vypnuti  doplrikové

nouzového zastaveni
c0s101729-01 Erzo[::STE)g;?;aﬁr:)[g: 185y :ézr:ﬁ\zence padu prevence padu a nouzové vypnuti  dopliikové
c0s10670-02 lano pro bezpec€nostni klenbu 4,3 m D = 11,9 mm prevence padu a nouzové vypnuti  doplrikové
c0s14903-03-XXS postroj/hrudni pas velikost XXS (45 ... 65 cm) prevence padu a nouzove vypnuti  doplrikové
c0s14903-03-XS postroj/hrudni pas velikost XS (55 ... 75 cm) prevence padu a nouzoveé vypnuti  doplrikové
c0s14903-03-S postroj/hrudni pas velikost S (65 ... 95 cm) prevence padu a nouzove vypnuti  doplrikové
c0s14903-03-M postroj/hrudni pas velikost M (85 ... 115 cm) prevence padu a nouzoveé vypnuti  doplrikové
c0s14903-03-L postroj/hrudni pas, velikost L (105 ... 135 cm) prevence padu a nouzové vypnuti  doplrikové

c0s14903-03-XL postroj/hrudni pas, velikost XL (125 ... 155 cm) prevence padu a nouzové vypnuti  doplrikové

magnet se stahovaci $iilirkou a plastovou

c0s101699-03 . . : bezpe¢né zastaveni soucasti vybavy
sponou pro bezpe€nostni zastaveni

c0s15933 tlaf: !tko nouzovehp Izas?avem s magnetickym bezpecéné zastaveni doplikové
drzakem + 5m spiralovy kabel
tlacitko nouzového zastaveni s magnetickym . . S

c0s100548 bezpecné zastaveni doplrikové

drzakem + 10m spirélovy kabel

© 1988 — 2024 hip/cosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rev. 1.06 stranas1z 115 |JJISINULR



Cislo vyrobku PrisluSenstvi Informace

€0s30028 zafizeni pro odleheni hmotnosti airwalk ap odlehceni télesné hmotnosti dopliikové
c0s103651 rychlostni madlo, pfipojitelné odlehceni télesné hmotnosti dopliikové
c0s100742 odnimatelna madla pro 3D analyzu pohybu odlehceni télesné hmotnosti dopliikové
€0s102560 nastavitelné opory paZi pro madla odlehéeni télesné hmotnosti doplrikové
€0s12013-01 opora paZi s nastavitelnou vySkou a $itkou odleh&eni télesné hmotnosti doplrikové
0810107 ;glzitslné tlacitko rychlého vypnuti vpravo pro oporu rychlé zastavent doplikové
c0s10108 volitelné tlacitko rychlého vypnuti vlevo pro oporu paze rychlé zastaveni dopliikové
c0s100680 pfidavna klavesnice se spiralovym kabelem obsluha doplrikové
co0s10111-01 drZzak pro pfidavnou klavesnici na opofe pazi obsluha doplrikové
c0s14135 drzak pro volitelnou klavesnici na madle (@ 60)  obsluha doplrikove
cos100815 pfidavna klavesnice s magnetickym drzakem obsluha doplrikové
c0s100973 odkladaci pfihradka na madle pro pfisluSenstvi  skladovani doplrikové
c0s11020 drzak lahvi na piti na madle 60 mm skladovani doplrikove
€0s30022 expandér Robowalk® F podpora pohybu / odpor dopliikové
c0s101355va07 sada montéznich konzol expandéru robowalk® vpiedu podpora pohybu / odpor doplrikové
€0s30022-02va04 expandér Robowalk® airwalk® vpredu ap podpora pohybu / odpor dopliikové
€0s30023 expandér Robowalk® B podpora pohybu / odpor dopliikové
c0s101051-XS manzeta na holefi XS, 1 par podpora pohybu / odpor doplrikové
c0s101050-S manzeta na stehno S, 1 par podpora pohybu / odpor doplrkové
c0s101050-M manzeta na stehno M, 1 par podpora pohybu / odpor dopliikové
c0s101050-L manzeta na stehno L, 1 par podpora pohybu / odpor dopliikové
c0s101748 univerzalni smycka Robowalk podpora pohybu / odpor dopliikové
€0s103928 stupatko, pravé, extra Siroké (rychlost) rychlostni cviceni doplrikové
c0s103852 ochranna podlozka pod béZecky pas 40x30 ochrana podlahy, stabilita doplrikové
c0s14664-03 rampa pro invalidni vozik (D: 130 cm x $: 101 cm) pfistup na invalidnim voziku doplrikové
c0s10223 kabel k potencidlovému vyrovnani potenciélové vyrovnani doplrikové
c0s102488_iph_vesa :Arézﬁ;martphonu pro ovladaci panel (UserTerminal) konektivita doplikové
c0s102488_vesa drzak tabletu na ovladaci panel (UserTerminal) MCU6  konektivita dopliikové
c0s102488_vesa_d  pfipojovaci kabel USB pro smartphony konektivita doplrikové
c0s00097010034 pfipojovaci kabel rozhrani RS 232 5 m konektivita soucasti vybavy
c0s00097010035 pfipojovaci kabel rozhrani RS 232 10 m konektivita doplrkové
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Cislo vyrobku PrisluSenstvi Informace

c0s11889 pfipojovaci kabel rozhrani RS 232 15 m konektivita doplrikové
€0s11889_20m pfipojovaci kabel rozhrani RS 232 20 m konektivita doplrikové
€0s11889_25m pfipojovaci kabel rozhrani RS 232 25 m konektivita doplrikové
c0s12769-01 méni¢ USB-RS232 konektivita doplrikové
co0s101277 rychlostni vystup TTL védeckého portu méfeni doplrikové
€0s16320 sitovy kabel RJ45, kat. 6 Sedy 1 m konektivita doplrikové
€0s15605 sitovy kabel RJ45, kat. 5, Sedy, 2 m konektivita doplrikové
€0s15607 sitovy kabel RJ45, kat. 5, Sedy, 5m konektivita doplrkové
c0s15608 sitovy kabel RJ45, kat. 5 Sedy 10 m konektivita doplrikové
cos15609 sitovy kabel RJ45, kat. 5, Sedy, 20 m konektivita doplrikové
c0s14970-03 h/p/cosmos satelitni PC med méfeni, externi oviadani doplrikové
c0s15686-01 h/p/cosmos satelitni notebook méfeni, externi oviadani doplrikové
c0s13476-01 pfenosny pocita¢ DELL méfeni, externi oviadani dopliikové
c0s104188 WiFi adaptér pro ovladaci panel (UserTerminal) MCU6  méfeni dopliikové
05103625 iﬂdgﬁteér Bluetooth pro ovladaci panel (UserTerminal) méfen doplikové
c0s101787-01a snimac tepové frekvence POLAR H10 (hrudni pas) méfeni soucasti vybavy
c0s101787_OH1 (S:;)’:::kt‘f]‘;";’:i‘;ekve”"e POLAR O méfeni dopliikové
cos15178 sada vysilace POLAR T34 (rozSifeny rozsah) méfeni doplrikove
c05102999_XXX-XX ggmﬁg?ﬁ:ﬂf? ffrﬁﬁfﬁzﬁte (’;‘fr"i’; ;!3)’ & méfeni dopliikové
€0s102999_XXX vySka 0 % az +20 % pro gaitway® 3D méfeni doplrikové
c0s103752vaXX S;gngoasi?vjaiakladm deska gaitway 3d s kole¢ky méfeni doplikové
c0s103971 kola pro naklonény modul gaitway pro gaitway méfeni dopliikové
c0s102999ip l;t:;:;lﬁ/epas Noraxon Package 3D Force and méfeni doplikové
€0s102999ds modul rozhrani digitalniho streamovani dat méfeni dopliikové
c0s103678 platforma pro méfeni tlaku zebris® FDM 2i méfeni doplrikové
c0s103566 platforma pro méfeni tlaku zebris® FDM 3i méfeni doplrikové
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Cislo vyrobku PrisluSenstvi Informace

€0s102999% zebris FDM plochy kabel gaitway3D méfeni dopliikové
c0s100385d zebris® HS SyncCam (kamera bez stojanu) méfeni doplikové
0051003853 zeprls® SyncLightCam (kamera a LED svétlo bez méfent doplitkové
stojanu)
081003850 stOJar) z’ebr|s® pro SyncCam nebo SyncLightCam méfeni doplkové
(mobilni)
c0s100384 modul zebris® FDM-Stance méfeni doplrikové
c0s101291 upgrade vizualni stimulace zebris® (Rehawalk®) méfeni doplrikové
08101062 V|rtu_aln| cviceni se softwarovym modulem méfen doplikové
zebris® (bez monitoru!)
. I S® — virtuAlni cviceni
c0s102521 editor r’nodu U zebris® — virtualni cviceni maten doplikové
.prochazka lesem*
c0s103312 USB 3.0 opticky kabel A/A20 m méfeni dopliikové
c0s102397 LCD monitor TV 50" (s malym stojanem na monitor) méfeni doplrikové
cos101624 mobilni stojan na monitor pro LCD TV 32-60' méfeni doplikové
c0s101627 nasténny drzak pro LCD monitor TV 32-65" méfeni doplikové
c0s102065 sada Optogait 1m pro jeden metr méfeni doplikové
c0s103386 Optofix montaz Optojump / Optogait dopliikové
c0s10071-v6 para control 6 software doplrikové
c0s101000_speed_ SpeedControl software doplikové
control
c0s101000_bluetooth  Bluetooth Heartrate Stick software doplrikové
c0s101000_wifi modul WLAN / WIFI pro jednotku MCU6 software doplikové
cos101000_FTMS rozhrani Bluetooth FTMS pro jednotku MCU6 software doplikové
co0s101000_step modul detekce kroku pro jednotku MCUG software doplrikové
cos101000_NFC béZecky pas/ergometr s modulem NFC/RFID MCU6  software doplrikové
c0s101000_reverse obréaceni rotace bézeckého pasu MCUG software doplrikové
c0s101000_sound zvukovy modul pro béZecky pas/ergometr MCU6  software doplikové
3221310(? Osw._ h/p/cosmos Perturbations Software MCUG software dopliikové
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9.3 Kompatibilni zarizeni

V8echny bézecké pasy h/p/cosmos Ize kombinovat s odleh&ovacimi zafizenimi h/p/cosmos airwalk ap [cos30028].

S bézeckymi pasy h/p/cosmos je diky protokolu rozhrani coscom v4 kompatibilni cela Fada zafizeni i softwarovych produktd.
Seznam kompatibilnich zafizeni vam poskytneme na adrese service@hpcosmos.com.

Rizeni rizik tohoto zafizeni pokryva také viiv kompatibilnich zafizeni na toto zafizeni.
Rizeni rizik tohoto zafizeni nepokryva vliv tohoto zafizeni na kompatibilni zafizeni.
Ujistéte se, Ze je toto zafizeni uvedeno jako kompatibilni v navodu k pouZiti kompatibilniho zafizeni.

UPOZORNENI / VAROVAN!
Nepfipojujte a/nebo nekombinuite zafizeni, doplriky a/nebo pfislusenstvi, které nejsou vyslovné uvedeny a deklarovany jako
kompatibilni.

Pro zdravotnické Ucely pouzivejte pouze zdravotnické pfistroje schvalené podle normy IEC 60601-1 a systémové konfigurace
schvalené podle normy IEC 60601-1!
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10 Dezinfekce / CiSténi

Il Disinfect the device before and after every treatment.
Il Disconnect the device and all accessories from mains power supply before cleaning or disinfection.

Popis Obrazek

Dezinfekce

- Odpojte zafizeni.

- Naneste na hadfik dezinfekéni prostiedek.

- Otfete vSechny povrchy, kterych se mohl subjekt dotykat.
- Otfete vSechny povrchy, které mohly piijit do kontaktu

s télesnymi tekutinami. %
- Otfete bezpeénostni postroj. ﬁ%'

h/p/cosmos doporucuije Bacillol, objednaci Cislo [cos12179].

Zafizeni pravidelné Cistéte:

- Odpojte zafizeni.

- Pouzijte vihky hadfik (ne mokry).

- Otfete vSechny povrchy.

- Omyjte bezpecnostni postroj podle Stitku.

Zafizeni h/p/cosmos nejsou sterilni ani nemohou byt sterilizovana.
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11 Udrzba

Il Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Zadné $titky neménte ani neodstrariujte!

Il In case of any fluid entering into the device, unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service
personnel via telephone and writing.

Neprovadéjte udrzbu v pribéhu pouZiti.
Radna tdrzba je dilezitym predpokladem bezpeénosti, spolehlivosti, fungovani a presnosti zafizeni.
Poskytnéte servisnimu personalu firmy h/p/cosmos potiebné dokumenty.

11.1 Intervaly a kompetence

Udrzba Interval Kompetence

Kazdodenni kontrola denné obsluha

Mazani pfi zobrazeni zpravy OIL obsluha

Nastaveni béziciho pasu podle potfeby obsluha

Bezpecnostni a servisni kontrola 12 mésicl pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Vyména lana bezpec¢nostni klenby 24 mésicu pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Napnuti béziciho pasu podle potfeby pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Sefizeni vyrovnavacich podlozek podle potfeby pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Instalace a opravy podle potfeby pouze servisni personal firmy h/p/cosmos

h/p/cosmos doporucuje uzavfit servisni smlouvu s autorizovanym servisnim technikem firmy h/p/cosmos.
Servisni smlouva zajiStuje nejlepsi preventivni Gdrzbu a péci o zafizeni a zahrnuje kazdoroéni kontroly bezpeénosti a pfesnosti.
Servisni smlouva je ke stazeni na adrese service@hpcosmos.com.

Chcete-li ziskat informace o tom, jak se stat servisnim personalem firmy h/p/cosmos, napiste na adresu service@hpcosmos.com.

11.2 Kazdodenni kontrola
Il Perform a daily visual inspection (see chapter “maintenance”).
Kazdy den pfed pouzitim zkontrolujte celé zafizeni, zda nevykazuje opotfebeni.

Popis Obrazek

Zvlastni pozornost vénuijte dilim s vysokou pravdépodobnosti
opotrebeni:

1. béZicimu pasu a neklouzavym povrchdm,

2. vnéjSi kabelazi,

3. vem textilnim soucastem,

4. systému prevence padu, v¢. bezpecnostniho postroje,
pfezce, karabiné, lanu a aretaci lana.

Odhalite-li jakékoli viditelné nebo pfedpokladané opotfebeni,
odpojte zafizeni, zajistéte ho proti opétovnému pfipojeni a
zavolejte servisni personal firmy h/p/cosmos.
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Popis Obrazek

Provedte funkéni kontrolu veskerého bezpecnostniho vybaveni:
5. systému prevence padu,
6. bezpec€nostniho zastaveni pomoci vypinaciho pasku,

7. tlaCitka nouzového zastaveni na ovladacim panelu
(UserTerminal),

8. dalSiho bezpecnostniho vybaveni.

Odhalite-li jakékoli viditelné nebo pfedpokladané zavady nebo
poruchy funkce, odpojte zafizeni, zajistéte ho proti opétovnému
pfipojeni a zavolejte servisni personal firmy h/p/cosmos.

11.3 Mazani

Popis Obrazek

Pokud se zobrazi zprava OIL, zkontrolujte vrstviéku oleje na
bézicim pasu. To samé plati v pfipadé, Ze je za provozu slySet
zvuk obruSovani.

Zpravy OIL se ve vychozim nastaveni zobrazuji kazdych SR I ﬁ n X ? A B

1000 km.
Interval mazani se mlze liSit v zavislosti na okolnich
podminkach a pouziti.

Odpojte béZecky pas.

3

‘ere 'M

Zasunite jednu ruku / hadr 1 m pfes stfed mezi bézici pas a
bézeckou ploSinu.

Na ruce musi z0stat vrstvicka oleje.
Pokud je béZici pés pfili§ suchy, je tfeba ho namazat.

Podrobné pokyny k dalSi a pfesnéjsi analyze ohledné testu
mazani textilie naleznete na service@hpcosmos.com.

Naplnite do stfikacky 10 ml maziva (pouze specialni olej h/p/
€OSmos).

0530026 + cos30027 0530000 + cos30001

Velmi pomalu vstfiknéte mazivo pod bézici pas a stfikacku
vytahnéte.

0053002601 + c030027-01 + c0s30000-02
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11.4 Nastaveni béziciho pasu

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair and ribbons during
maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

I Do not touch the running belt while it is in motion.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Popis Obrazek

Maximalni dovolena lateralni poloha béziciho pasu je
vyznacena timto Stitkem.

Spustte zafizeni rychlosti 10 km/h.
Velice pomalu otécejte LEVYM sefizovacim $roubem
(a otaCky — pozorovani - ¥ otacky — pozorovani...).

Otagenim po sméru hodinovych ruiéek posouvejte pas doprava.
Otagenim proti sméru hodinovych rucicek posouvejte pas doleva.

Po nastaveni pozorujte bé&Zici pas, ktery se pohybuije rychlosti
10 km/h alespori po dobu 2 min.
Pas si musi udrzovat svou polohu.

Sejméte ze Sroubu inbusovy KIi¢.
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11.5 Problémy pro kvalifikovany servisni personal

VeSkera Udrzba, ktera neni podrobné popséna, nesmi byt provadéna obsluhou.

Obsluha nesmi provadét ani kontroly bezpe&nosti, instalaci a opravy.

Podle ,Servisnich pokynd h/p/cosmos“musi byt tento typ praci provadén pouze servisnim personalem firmy h/p/cosmos.
,Servisni pokyny h/p/cosmos” jsou k dispozici na adrese service@hpcosmos.com.

11.6 Kontrola bezpeénosti

Aby byla zachovana bezpecnost zafizeni, pfedepisuje firma h/p/cosmos provadét kazdorocni kontrolu bezpecnosti.
Datum pfisti kontroly naleznete na reviznim $titku na zafizeni.

Firma h/p/cosmos vychazi pfi kazdorocnich kontrolach bezpecnosti z némeckych zakon(l a predpist.
Povinnosti obsluhy je dodrZovat platné mistni zakony a pfedpisy.

Intervaly kontrol volitelného vybaveni a pfisluenstvi se mohou lisit.

Po 12 mésicich nebo 5 000 km se zobrazi upozornéni na kontrolu bezpe&nosti (viz nize).

- Quick Start L X
Daimmara
Service notifications Sarvice-Hotline: +45 8669 8642 -1025
5102 Service interval Q W b

f secunty womes occur immediately fum off treadmill
and secure access! Inform service@h-p-cosmaos.com

TN S v 1 A

Chybové hladeni resetuje servisni personal firmy h/p/cosmos, ktery provede kontrolu bezpec€nosti.

Udrzba a/nebo bezpe&nostni kontrola neméize zarudit bezpednost zafizeni. Jedna se pouze o prohladeni o viditelnych a méfitelnych
parametrech a podminkach v okamziku méfeni.

11.7 Nahradni dily a spotfebni material

Nahradni dily smi byt vyménovany pouze kvalifikovanym servisnim personalem firmy h/p/cosmos.
Informace o nahradni dilech naleznete na service@hpcosmos.com.
Prehled spotfebniho materialu je soucasti priivodni dokumentace.
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12 Reseni problémi
12.1 Reseni obecnych problémii

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Zadné Stitky neménte ani neodstraruijte!

Il Pouzijte také formular hiaSeni chyby na adrese: https://www.hpcosmos.com/en/products/service

Problém Reseni

Zafizeni nelze zapnout Odblokujte nouzové zastaveni (viz ¢ast ,Nouzové zastaveni®)
Zkontrolujte pfivod elektrického proudu.
Zkontrolujte ochranny vypina¢ zafizeni.
Zkontrolujte elektrickou zasuvku (vyzkou$ejte ji s jinym zafizenim).

Nefunguije rychlost Odblokuijte vSechny nouzové vypinace (viz kapitola ,Nouzové zastaveni®).
Pokud se situace nezlepsi, kontaktujte service@hpcosmos.com.

Nefunguje sklon Vlypnéte vypinac.
Pockejte 10 min. (nechte zafizeni vychladnout).
Opét zafizeni zapnéte.
Pokud se znovu objevi chyba, unplug device, exclude reconnection, mark
clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Unik oleje Odstrarite pfebytky oleje kolem béziciho pasu.
Odstrante prebytky oleje pod bézicim pasem.
Kontrolu zopakujte v pfistich dnech a pfipadné postup opakujte.
Pokud se situace nezlepsi, kontaktujte service@hpcosmos.com.

Elektrostaticky vyboj Zvolte vhodnou podlahu, odév a vihkost.
Zvuk obruSovani Obratte se na service@hpcosmos.com
Bézici pas mimo boéni limity Viz kapitola ,Nastaveni béziciho pasu®.
Problémy s méfenim tepové frekvence Viz kapitola ,Pfiloha Il (PisluSenstvi)“.

Pokud se situace nezlepsi, kontaktujte service@hpcosmos.com.

Jakykoli jiny problém Odpojte zafizeni, zajistéte ho proti op&tovnému pfipojeni, jasné ho oznadte
a telefonicky nebo pisemné informujte servisni personal firmy h/p/cosmos.
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12.2 Reseni problémd s rozhranim

Problém Reseni

Bez pfipojeni pfes RS232, USB
(nespravny kabel)

Pro pfipojeni k pogitai se softwarem h/p/cosmos a k vétSiné externich zafizeni

pouzijte dodany pfipojovaci kabel rozhrani RS 232 [cos00097010034].

Bez pfipojeni pfes RS232, USB
(zavada na kabelu)

Zkontrolujte poSkozeni kabelu a pfipojek.
Vymérite vadny kabel.

Z4dné pripojeni prostfednictvim RS232
(nespravné nastaveni)

Zvolte spravny protokol rozhrani v zafizeni.
Zvolte spravny protokol rozhrani na periferii.

Zkontrolujte instalaci softwaru periferie.

Z&dné pfipojeni prostfednictvim RS232
(zablokovany port COM)

Restartujte software periferie.
Restartujte periferni zafizeni.

Z4dné pipojeni prostfednictvim RS232
(pfipojeni RS232 vypnuto)

Zapnéte pfipojeni RS232

Jakykoli jiny problém unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos

service personnel via telephone and writing.

12.3 Chybova hlaseni

Na ovladaci panelu (UserTerminal) se mohou zobrazovat nasledujici chybova hlaseni:

Kod chyby Chybové hlaseni

S101 Oil Help Viz kapitola ,Mazani*

5102 Service Help Viz kapitola ,Kontrola bezpe€nosti*
S131 Méreni tolerance otacek mimo limit (nahofe)

S132 Méfeni tolerance otacek mimo limit (dole)

5165 Preruseni komunikace s externim / zabezpegenym zafizenim

E121 Prirastky chyby sklonu

E130 Priristky chyby rychlosti Odvpojte ’zafizevr.ﬂ, ;aji’stéte ho prqti

E151 Reakce na chybu FU ggft;‘;g::cggm:go%kmtaktuﬁe
E152 Casovy limit komunikace FU

E153 Chyba interni komunikace

E155 Odezva na interni chybu komunikace

E156 Interni chyba komunikace obecné

E160 Zadné pfipojeni (para control)
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13 Technické udaje (med)
13.1 Ovladaci panel (UserTerminal)

pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM) mercury med (OEM)

Displeje Jight* zafizeni Kapacitni 10,1" dotykova plocha ovladaciho panelu (UserTerminal)
nemaji ovladaci
panel — UserTerminal

Klavesnice _ (bez indikace, bez Otlacitkova klavesnicova folie

klavesnice). Ovladani

prostfednictvim rozhrani

13.2 Rozméry
pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM)| mercury med (OEM)

Rozméry zafizeni D:210xS:86xV: 120cm  D:210 x S: 86 x V: 139 cm D:210 x S: 93 x V: 149 cm
Rozméry béZeckého D: 150 x 8: 50 cm
povrchu
VySka pfistupu z pasu 23¢cm
Rozméry madla Rozméry madla @ postranic: 6 cm, @ pfedniho madla: 3 cm

Na udaje mize mit vliv pfisluSenstvi. Tenci verze nebo zafizeni na zakazku se vyrabéji po podani pozadavku.

13.3 Zatéze

pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM) mercury med (OEM)

Max. hmotnost subjektu * 250 kg 300 kg
Hmotnost zafizeni 240 kg

Podstatné zatizeni 3,3 kN/m? 3,7kN/m?
podlahy (EN 1991)

ZatéZ na kazdou podpéru 1,5kN 1,7kN
(koleCka + nozicky)

Na Udaje mize mit vliv pfisluSenstvi.

13.4 Emise
Popis Data
Vlyzafovani tepla pfibl. 53 °C (hlavni vypina¢ a tlacitko pohotovostniho rezimu, kontakt < 1 min)
Hladina akustického tlaku (A) na ucho trenéra (EN LpA<70dBA (63 dB)
957-6) (Emise hluku jsou pod zatézi vy$si nez bez zatéze.)
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13.5 Dulezité vykonové vlastnosti

pluto It med pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Rychlost 0,0-22,0 km/h
Min. pfirGstek rychlosti 0,1 km/h
Presnost rychlosti * +5 % (nad 2 km/h), £ 0,1 km/h (do 2 km/h)
Sklon 0,0-25,0% bez sklonu, volitelné 0,0-25,0%
Min. prirtstek skionu 0,1% 20 % pres moznost 0,1%
Presnost sklonu * 110 % (nad 2% sklon) gaitway £ 10 % (nad 2% sklon)

13.6 Okolni podminky

Ujistéte se, Ze do zafizeni, na béZecky povrch ani pod béZecky pas nemohou spadnout ani se dostat Zadné pfedméty, pisek,
kameny, tekutiny, ruéniky, Sperky, mobilni telefony, nadoby s vodou atd.

Obsluha Data

Teplota +10...+40 °C
(min.: -30 °C max.: +50 °C s volitelnou specialni konstrukci klimatické komory,
vyrobek: cos14893-B50_1P-01)

VIhkost 15 % ... 90 %, bez kondenzace
(max. 95 %, bez kondenzace
s volitelnou specialni konstrukci klimatické komory,
vyrobek: cos14893-B50_1P-01)

Tlak 700-1 060 hPa
Nadmofiska vySka max. 3 000 m, bez pretlaku
(nadmorské vysky > 1 000 m mohou zpUsobit drobné ztraty vykonu)
Nasyceni kyslikem <=25%
Systém centrélniho mazani ruéni

Vylougit pfitomnost vybusnych, hoflavych, kyselych a Ziravych plynd.
Viylougit vedeni vysokého napéti a silnd magneticka pole / zafizeni v blizkém okoli.

Pfeprava a skladovani Data

Teplota -25°C-+40°C

Vihkost 0-95 %, bez kondenzace
Tlak 700-1 060 hPa
Nadmofrska vyska max. 3 000 m, bez pfetlaku

Pfi skladovani po dobu del$i neZ 6 mésictl bez pfipojeni k napajeni se mohou baterie jednotky MCU vybit. V pfipadé opétovné
instalace po skladovani
kontaktujte service@hpcosmos.com.
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13.7 Technické a pravni pozadavky

Popis Data

Stacionarni tréninkové vybaveni ISO 20957-1, ISO 20957-6

Zdravotnicky elektricky pfistroj IEC 60601-1

Elektromagneticka kompatibilita IEC 60601-1-2

\WuZitelnost IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

software IEC 62304

Nafizeni o zdravotnickych prostfedcich (EU) 2017/745

Nafizeni o strojnich zafizenich (EV) 2023/1230

Pravni poZadavky Provadéci zakon k némeckému zakonu o zdravotnickych prostredcich

(MPDG - Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz)
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13.8 Testy elektromagnetické kompatibility

Popis

Méfeni vedenych VF emisi

Data

EN 55011:2016
+A1:2017 + VSechny:2020 + A2:2021
Trida A

Uroven

150 kHz a2 30 MHz
56 dB uV/m /60 dB pV/m

Méfeni vyzafovanych VF emisi

EN 55011:2016

30 MHz az 1 GHz

+A1:2017 + VSechny:2020 + A2:2021 40 dB pV/m /47 dB pV/im
Trida A
Kolisani napéti a blikani EN 61000-3-3:2013+A1:2019 PIt= 0,65
Zkouska odolnosti vici elektrostatickému vyboji EN 61000-4-2:2009 8 kV kontakt
15 kV vzduch

Zkou$ka odolnosti vici vyzafovanému VF
elektromagnetickému poli

EN IEC 61000-4-3:2020

80 MHz - 2,7 GHz /10 V/m / 80 %
AM1kHz/=1s

Zkouska odolnosti vici vyzafovanému VF
elektromagnetickému poli

EN IEC 61000-4-3:2020

9 V/m, pulzni modulace 217 Hz
27 VIm, pulzni modulace 18 Hz
28 V/m, pulzni modulace 217 Hz
28 V/m, pulzni modulace 18 Hz

Zkouska odolnosti vici rychlym elektrickym EN 61000-4-4:2012 +-2KkV

prechodnym jevim 100 kHz

Zkouska odolnosti vici razovému impulzu EN 61000-4-5:2014+A1:2017 +-2kV

Odolnost proti ruSenim Sifenym vedenim a EN IEC 61000-4-6:2013 3V

indukovanym vysokofrekvencnimi poli 0,15 MHz a2 80 MHz

Zkouska odolnosti vici magnetickému poli sitového  EN IEC 61000-4-8:2009 30 A/m

kmitoctu 50 Hz nebo 60 Hz

Zkouska odolnosti vici kratkodobym poklesiim EN IEC 61000-4-11:2020+AC:2020 0,5 cyklu

napéti, kratkym pferusenim a pomalym zménam 1,0 cyklu

napeti 250/300 cyKld

Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru EN 61000-4-39:2017 30 kHz / 8 AIm

v rozvodnych sitich nizkého napéti 134,2 kHz / 65 A/m
13,56 MHz /7,5 Alm

Neexistuji zadné odchylky od vy3e popsanych norem.

Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni tykajici se EMC.

Toto zafizeni je diky svym EMISNIM parametrim vhodné pro pouZiti v primyslovych oblastech a nemocnicich (CISPR 11 tfida A).
Pokud je toto zafizeni pouzivano v doméacim PROSTREDI (pro které je obvykle vyZadovana tfida B podle CISPR 11), nemusi

poskytovat dostateCnou ochranu radiofrekvenénim komunikacnim sluzbam. Je mozné, ze uZivatel bude muset pfijmout zmirfujici
opatfeni, jako je pfemisténi nebo zména orientace zafizeni.
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13.9 Bezdratové technologie

Popis Intenzita signalu Modulace Pasmo

Bluetooth +0 dBm az -27 dBm GFSK ISM pasma

WIFI/WLAN <20 dBm EIRP pro 2,4 GHz 2412 MHz-2472 MHz pro 802,11b, g, n/HT20
<20 dBm EIRP pro 5 GHz 2422 MHz-2462 MHz pro 802,11n/HT40

5180 MHz-5240 MHz pro 802,11a
5180 MHz-5240 MHz pro 802,11ac VHT20"

NFC/RFID -9dBm ASK nebo BPSK 13,56 MHz
Analogovy POLAR Pouze pfijimac Pouze pfijimac 5kHz
pfenos tepové frekvence

13.10 Klasifikace
MDR (EU) 2017/7450znameny subjekt C€o0123
MDR (EU) 2017/745Rizikova tfida lIb
aktivni terapeuticky prostfedek a aktivni diagnosticky prostfedek

IEC 60601-1 Ochrana pred trazem elektrickym  Trida | @

proudem
IEC 60601-1 Ochrana proti Skodlivému vnikani IP20

vody nebo pevnych ¢astic
IEC 60601-1 Provozni rezim Nepretrzity provoz s nesouvislou zatézi
IEC 60601-1 Kategorie prepéti I (2 500 V peak pfechodové jevy elektrického napéti)
IEC 60601-1 Pfilozna &ast typ B A (celé zafizeni)
IEC 60601-1 Stupen znecisténi Stuperi 2
ISO 20957-1 Tfida pouziti S (studio): profesionaini a/nebo komeréni vyuziti

| (inkluzivni): profesionalni a/nebo komeréni vyuziti k inkluzivnimu
vyuziti osobami se specialnimi potfebami

ISO 20957-6 Tfida pfesnosti A
IEC 62304 TFida rizikovosti B
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13.10 Certifikaty

Popis Data

(EU) 2017/745 CE prohlaseni o shodé

(EU) 2017/745 Certifikat CE, garance kvality

(EU) 2017/745 Certifikat volného prodeje

ENISO 13485 Certifikat, zdravotnicka zafizeni s fizenim kvality
IEC 60601-1 Certifikat CB

UL 60601-1 Certifikat NRTL

Certifikaty viz doprovodna dokumentace a
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Rozhrani

Popis Data
RS232 coscom v4 COM standardni (pfenosova rychlost 9600 bps / 115200 bps) kédovani UTF-8
Rozhrani USB standardni

Pouze protokoly rozhrani coscom v4 jsou validovany podle IEC 62304, pokud existuje dohoda o zajisténi kvality mezi
zucastnénymi vyrobci. Viz www.coscom.org.

13.12 Napéti, proud, vykon

Vstupni napéti * 200V -240V ~ (f: 50 — 60 Hz)
Proudovy vstup (dlouhodoby) * 6,0A

Proudovy vstup (okamzity) * 13,5A
Spotfeba energie (dlouhodoba) <1320 VA
Spoteba energie (okamzita) <2970 VA
Energetickd U¢innost N/A

Ochranny vypina€ zafizeni (jistic) 16 A

Kapacita hnaciho motoru 2200 W
Kapacita motoru sklonu 470 W
Svodovy proud zafizeni <0,2mA
[zola¢ni transformator 1840 VA
Privodni elektricky kabel odpojitelny, 3 m

* PretiZeni nebo slaby pfivod proudu mohou zpisobit omezenou presnost rychlosti nebo vypnuti jistice.
Technické zmény mozné bez pfedchoziho upozornéni. E & OE (kromé chyb a opomenuti).

Poznamka: V pfipadé verzi se zvlastnim napajenim plati idaje uvedené na stitku.
Zafizeni pfipojte k siti pouze v pfipadé, ze Udaje na Stitku jsou shodné s mistni elektrickou siti.
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13.13 Software, programy

Popis Data

PC software

h/p/cosmos para control® soucasti vybavy
gaitway (nelékarsky) dopliikové
Noraxon (nelékafsky) doplrikové
Microgate Optogait dopliikové
zebris Rehawalk dopliikové

8 tréninkovych profild,
10 testovacich profilt,
vice nez 100 uzivatelsky definovatelnych profild

Informace o dalSich kompatibilnich programech coscom najdete na strankach www.coscom.org

13.14 Kompletni odpojeni

Zafizeni Ize spolehlivé odpojit nasledujicimi zpusoby:
I Unplug device from power socket.

I Odpojte kabel od zafizeni (pokud je to mozné).

Il Switch off device protection switch

Zachovejte dostatek volného prostoru, aby byl zajistén pfistup ke kabellm a jisticim (viz kapitola ,Pozice subjektu a
obsluhy).
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13 Technické udaje (sport)

13.1 Ovladaci panel (UserTerminal)

pluto (OEM)

stellar (OEM)

mercury (OEM)

pluto It med
Displeje Jlight* zafizeni nemaji
ovladaci panel -
Kz - UserTerminal - (bez indikace,
avesnice bez klavesnice). Oviadani
prostiednictvim rozhrani
13.2 Rozméry

Kapacitni 10,1" dotykova plocha ovladaciho panelu (UserTerminal)

Otladitkova klavesnicova folie

pluto It med

pluto (OEM)

stellar (OEM) mercury (OEM)

Rozméry zafizeni D: 210 x S: 86 x V: 120 cm

D: 210 x S: 86 x V: 139 cm

D:210x $: 93 x V: 149 cm

Rozméry bézeckého povrchu

D: 150 x $: 50 cm

ViySka pfistupu z pasu

23cm

Rozméry madla

Rozméry madla @ postranic: @ : 6 cm, @ pfednich madel: 3 cm

Na Udaje miize mit vliv pfisluSenstvi. Tenci verze nebo zafizeni na zakazku se vyrabéji po podani pozadavku.

13.3 Zatéze

pluto It med pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Max. hmotnost subjektu * 250 kg 300 kg
Hmotnost zafizeni 225 kg
Podstatné zatizeni podlahy 3,3 kN/m? 3,7kN/m?
(EN 1991)
Zatéz na kazdou podpéru 1,5 kN 1,7 kN
(koleCka + nozicky)

Na Udaje miize mit vliv pfisluSenstvi.

13.4 Emise

Popis Data

Vlyzafovéni tepla pfibl. 53 °C (hlavni vypina¢ a tlacitko pohotovostniho rezimu, kontakt < 1 min)
Hladina akustického tlaku (A) na ucho trenéra (EN  LpA <70 dB A (63 dB)
957-6) (Emise hluku jsou pod zatézi vy$si nez bez zatéze.)
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13.5 Dulezité vykonové vlastnosti

pluto It med pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)

Rychlost 0,0-22,0 km/h

Min. pfirGstek rychlosti 0,1 km/h

Pfesnost rychlosti * 1 5% (nad 2 km/h), £ 0,1 km/h (do 2 km/h)

Sklon 0,0-25,0 % Zadny sklon, 0,0-25,0 %

Min. pfirGstek sklonu 01% volitelné 20 % 0,1 %

Pfesnost sklonu * 110 % (nad 2% sklon) prostiednictvim + 10 % (nad 2% sklon)
dopliiku gateway

13.6 Okolni podminky

Ujistéte se, Ze do zafizeni, na béZecky povrch ani pod béZecky pas nemohou spadnout ani se dostat Zadné pfedméty, pisek,
kameny, tekutiny, ruéniky, Sperky, mobilni telefony, nadoby s vodou atd.

Obsluha Data

Teplota +10...+40 °C
(min.: -30 °C max.: +50 °C s volitelnou specialni konstrukci klimatické komory,
vyrobek: cos14893-B50_1P-01)
Vihkost 15 % ... 90 %, bez kondenzace
(max. 95 %, bez kondenzace
s volitelnou specidlni konstrukci klimatické komory,
vyrobek: cos14893-B50_1P-01)

Tlak 700-1 060 hPa
Nadmorska vyska max. 3 000 m, bez pfetlaku
(nadmorské vysky > 1 000 m mohou zpUsobit drobné ztraty vykonu)
Nasyceni kyslikem <=25%
Systém centrélniho mazani ruéni

Vyloucit pfitomnost vybusnych, hoflavych, kyselych a Ziravych plynd.
Vlylougit vysokonapétova vedeni / zafizeni v blizkém okoli.

Preprava a skladovani Data

Teplota -25°C-40°C

VIhkost 0-95 %, bez kondenzace
Tlak 700-1 060 hPa
Nadmorska vyska max. 3 000 m, bez pretlaku

Pfi skladovani po dobu del$i neZ 6 mésicli bez pfipojeni k napajeni se mohou baterie jednotky MCU vybit. V pFipadé opétovné
instalace po skladovani
kontaktujte service@hpcosmos.com.

sport
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13.7 Technické a pravni pozadavky

Stacionarni tréninkové vybaveni ISO 20957-1, ISO 20957-6 —
Elektrické zafizeni IEC 60335-1 §
Elektromagneticka kompatibilita IEC 60335-1

VyuZitelnost IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

software IEC 62304

Nafizeni o strojnich zafizenich (EV) 2023/1230

13.8 Testy elektromagnetické kompatibility

Popis Data Uroveii
Méfeni vedenych VF emisi EN 55011:2016 150 kHz az 30 MHz

+A1:2017 + VSechny:2020 + A2:2021 56 dB uV/m /60 dB pV/m
Méfeni vyzafovanych VF emisi EN 55011:2016 30 MHz az 1 GHz

+A1:2017 + V8echny:2020 + A2:2021 40 dB pV/m /47 dB pV/im
Kolisani napéti a blikani EN 61000-3-3:2013+A1:2019 Plt = 0,65
Zkouska odolnosti vici elektrostatickému vyboji EN 61000-4-2:2009 8 kV kontakt

15 kV vzduch

Zkous$ka odolnosti v(iéi vyzafovanému VF EN IEC 61000-4-3:2020 80 MHz - 2,7 GHz /10 VIm / 80 %
elektromagnetickému poli AM1kHz/=1s
Zkouska odolnosti vuci vyzafovanému VF EN IEC 61000-4-3:2020 9 V/m, pulzni modulace 217 Hz
elektromagnetickému poli 27 VIm, pulzni modulace 18 Hz

28 V/m, pulzni modulace 217 Hz
28 V/m, pulzni modulace 18 Hz

Zkouska odolnosti vuci rychlym elektrickym EN 61000-4-4:2012 +-2kV

pfechodnym jevim 100 kHz

Zkous$ka odolnosti v{i¢i razovému impulzu EN 61000-4-5:2014+A1:2017 +-2kV

Odolnost proti rusenim Sifenym vedenim a EN IEC 61000-4-6:2013 3V

indukovanym vysokofrekvencnimi poli 0,15 MHz a2 80 MHz

Zkouska odolnosti vic¢i magnetickému poli sitového  EN IEC 61000-4-8:2009 30 A/m

kmitoctu 50 Hz nebo 60 Hz

Zkouska odolnosti v(éi kratkodobym poklestm EN IEC 61000-4-11:2020+AC:2020 0,5 cyklu

napéti, kratkym pferuSenim a pomalym zménam 1,0 cyklu

napeti 250/300 cyKa

Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru EN 61000-4-39:2017 30 kHz / 8 AIm

v rozvodnych sitich nizkého napéti 134,2 kHz / 65 A/m
13,56 MHz /7,5 A/m

Neexistuji zadné odchylky od vy3e popsanych norem.
S ohledem na EMC neni tfeba pfijimat zadna zviastni opatreni.

Diky svym EMISNIM parametrim je toto zafizeni vhodné pro pouZiti v priimyslovych oblastech a nemocnicich (CISPR 11 tfida
A). Pokud je toto zafizeni pouzivano v doméacim PROSTREDI (pro které je obvykle vyzadovana tiida B podle CISPR 11), nemusi
poskytovat dostatenou ochranu radiofrekvenénim komunikacnim sluzbam.

Je mozZné, Ze uZivatel bude muset pfijmout zmirfiujici opatfeni, jako je pfemisténi nebo zména orientace zafizeni.
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13.9 Bezdratové technologie

Popis Intenzita signalu Modulace Pasmo
Bluetooth +0 dBm az -27 dBm GFSK ISM pasma —
WIFI/WLAN <20 dBm EIRP pro 2,4 GHz 2412 MHz-2472 MHz pro 802,11b, g, n/HT20 §
<20 dBm EIRP pro 5 GHz 2422 MHz-2462 MHz pro 802,11n/HT40
5180 MHz-5240 MHz pro 802,11a
5180 MHz-5240 MHz pro 802,11ac VHT20"
NFC/RFID -9dBm ASK nebo BPSK 13,56 MHz
Analogovy POLAR Pouze pfijimac Pouze pfijimac 5kHz

pfenos tepové frekvence

13.10 Klasifikace

Popis Data

(EU) 2023/1230 C€

IEC 60335-1 Ochrana pred Urazem elektrickym  Tfida |, @—)

proudem

IEC 60335-1 Ochrana proti Skodlivému vnikani  IP20

vody nebo pevnych ¢astic

IEC 60335-1 Provozni rezim NepfetrZity provoz s nesouvislou zatézi

[EC 60335-1 Kategorie prepéti Faze-zemé < 300 V (1 500 V prechodové napajeci Spicky)

IEC 60335-1 Stupen znecisténi Stupen 2

ISO 20957-1 Trida pouziti S (studio): profesionalni a/nebo komeréni vyuziti
| (inkluzivni): profesionalni a/nebo komeréni vyuziti k inkluzivnimu vyuziti
osobami se specialnimi potfebami

ISO 20957-6 Tfida pfesnosti A
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13.11 Certifikaty

Popis Data

(EU) 2023/1230 CE prohlaseni o shodé
EN ISO 13485 Certifikat, zdravotnicka zafizeni s fizenim kvality

Certifikaty viz doprovodna dokumentace a
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificatesw

sport

13.12 Rozhrani (RS232, D-SUB, 9pdlové)

Popis Data

RS232 coscom v4 COM standardni (pfenosova rychlost 9600 bps / 115200 bps) kédovani UTF-8
Rozhrani USB standardni

Pouze protokoly rozhrani coscom v4 jsou validovany podle IEC 62304, pokud existuje dohoda o zajisténi kvality mezi
zUCastnénymi vyrobci. Viz www.coscom.org.

13.13 Napéti, proud, vykon

Popis Data

Vstupni napéti * 200V -240V ~ (f: 50 — 60 Hz)
Proudovy vstup (dlouhodoby) * 6,0A

Proudovy vstup (okamzity) * 13,5A
Spotfeba energie (dlouhodoba) <1320 VA
Spoteba energie (okamzita) <2970 VA
Energeticka Gcinnost N/A

Ochranny vypinac zafizeni (jisti¢) 16A

Kapacita hnaciho motoru 2200 W
Kapacita motoru sklonu 470 W
Svodovy proud zafizeni <1,0mA
PFivodni elektricky kabel odpojitelny, 3 m

* PetiZeni nebo slaby pfivod proudu mohou zpisobit omezenou presnost rychlosti nebo vypnuti jistice.
Technické zmény mozné bez pfedchoziho upozornéni. E & OE (kromé chyb a opomenuti).

Poznamka: V pfipadé verzi se zvlastnim napajenim plati idaje uvedené na stitku.
Zafizeni pfipojte k siti pouze v pfipadg, Ze Udaje na Stitku jsou shodné s mistni elektrickou siti.
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13.14 Software, programy

Popis Data

PC software —
h/p/cosmos para control® soucasti vybavy §
gaitway (nelékarsky) dopliikové
Noraxon (nelékafsky) doplrikové
Microgate Optogait dopliikové
zebris Rehawalk dopliikové

6 tréninkovych profild,
10 testovacich profill,
8 profili definovanych uzivatelem

Informace o dalSich kompatibilnich programech coscom najdete na strankach www.coscom.org

13.15 Kompletni odpojeni

Zafizeni Ize spolehlivé odpojit nasledujicimi zpusoby:
I Unplug device from power socket.

I Odpojte kabel od zafizeni (pokud je to mozné).

Il Switch off device protection switch

Zachovejte dostatek volného prostoru, aby byl zajistén pfistup ke kabellm a jisticim (viz kapitola ,Pozice subjektu a
obsluhy).
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14 Rucéeni a zaruka

Nasledujici okolnosti budou divodem ke ztraté ruceni a zaruky a mohou mit za nasledek vazny Uraz & smrt nebo poskozeni
zafizeni:

Il jiné pouziti, nez je vyslovné uvedené v pouziti v souladu s ur¢enim,

Il neautorizovana udrzba nebo nedostatek udrzby, kontrol bezpecnosti &i oprav,

Il neautorizované zmény nebo rozsifeni,

Il neautorizovana instalace, uvedeni do provozu nebo instrukce,

I pouZiti neautorizovanych nebo neoriginalni dil(i, nahradnich dild, spotfebniho materialu, senzord nebo detektord,

I nedodrZeni pokynG k bezpecnosti (nebezpeci, varovani nebo upozornéni),

Il jakékoli neopravnéné zmény na zafizeni, softwaru, konfiguraci nebo pfislusenstvi,

Il pfipojeni pfisluSenstvi, softwaru nebo zafizeni, které nejsou uvedeny v kapitole ,Prislusenstvi / kompatibilni zafizeni®.

Prehled ,Informace k bezpecnosti — zakazané pouziti“ nema byt vy&erpavajici a v trzni fazi mize byt rozSifen (poprodejni sledovani).
Nejnovéjsi verze tohoto ndvodu k pouziti je vZdy k dispozici na strankach: www.hpcosmos.com

Omezené ruceni:

Pokud firma h/p/cosmos nebo organizaéni jednotky, vy$si management nebo zastupci firmy h/p/cosmos mohou nést odpovédnost
za Uhradu $kod z mirné nedbalosti (poruseni materialovych smluvnich povinnosti), poSkozeni je omezeno na Skody, které Ize typicky
predvidat. Ru¢eni za mirnou nedbalost se nevztahuje na pfipady v dusledku ztraty vyroby, pferuseni obchodni innosti a ztraty
ziskd.

Dal3i podrobnosti viz web: www.hpcosmos.com/en/gtcb.

15 Ocekavana zivotnost
I Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.

I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

Il Predpokladana zivotnost celého zafizeni (kromé pocitace, pocitaového hardwaru a softwaru) je 10 let za pfedpokladu, Ze jsou
dodrzovany vSechny intervaly udrzby.

Il Opotfebené a poskozené dily vyméni servisni pracovnici h/p/cosmos v ramci pravidelnych servisnich intervalt a/nebo dfiv pfi
prvnich zndmkach opotebeni nebo poskozeni.

I Ocekavana Zivotnost zafizeni se mlZe vyrazné zkratit v pfipadé drsnych podminek prostfedi (napf. aplikace v klimatické komore)
a/nebo v pfipadé nadmérného pouZivani.
Provadéjte kaZdoro¢ni Udrzbu a bezpecnostni kontroly prostfednictvim autorizovaného a vyskoleného personalu spoleénosti h/p/
cosmos pro priibézné sledovani bezpeénosti a stavu zafizeni.

Pfedpokladana zivotnost pocitaCe véetné dotykového panelu, pocitaového hardwaru a softwaru je 5 let.

Vyménou vSech elektrickych a elektronickych souéasti po 10 letech Ize prodlouzit Zivotnost béZeckého pasu (kromé poditace,
pocitaového hardwaru

a softwaru) o dalSich 10 let (= celkem 20 let od data vyroby).

Pristroje s elektrickym napéjenim by mély byt vyménény nejpozdéji po 20 letech pouzivani nebo dfive v pfipadé viditelnych
poSkozeni, opotfebeni z dlivodu moznych skrytych izolacnich rizik, urazu elektrickym proudem apod.

Viz také prohlaseni odbornika tykajici se zivotnosti zdravotnického prostfedku — konec Zivotnosti:
https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/20210219 mp-recht luecker hpcosmos lifetime of a medical device Ir.pdf
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16 Likvidace

Zafizeni zlikvidujte podle evropské smérnice 2012/19/EU a platné mistni legislativy o likvidaci odpadd.
Mazaci material zlikvidujte podle platné mistni legislativy o likvidaci odpadd.

Dalsi informace nebo nabidku fadné likvidace vyrobcem ziskate na adrese service@hpcosmos.com.
Viymazani osobnich Udajl ze starych zafizeni musi provést koncovy uZivatel na viastni odpovédnost.

17 Priloha |
17.1 Instalace

Toto zafizeni smi vybalovat, pfepravovat, instalovgt, uvadét do provozu, vydavat k nému pokyny, provadét idrzbu a opravovat pouze
servisni personal firmy h/p/cosmos (viz kapitola ,Udrzba®).

Pokud byl obal poskozen, okamZité se obratte na service@hpcosmos.com.

Ujistéte se, Ze do zafizeni, na béZecky povrch ani pod béZecky pas nemohou spadnout ani se dostat Zadné pfedméty, pisek,
kameny, tekutiny, ruéniky, Sperky, mobilni telefony, nadoby s vodou atd.

Povinnosti zakaznika je jesté pred instalaci zajistit nasledujici podminky:

Il Pro zafizeni musi byt vyhrazen samostatny elektricky obvod (vyhrazeny kabel a pojistka).

Il Pro zafizeni musi byt vyhrazena samostatna elektricka zasuvka (elektricky propojena s 16A jisti¢em, typ C).

Il Elektricka z&suvka musi byt oznaCena sériovym Cislem zafizeni, aby se zajistilo, Ze zafizeni bude pfipojeno pouze k ni.
Il Pouzivejte pouze takové zemnici zastrcky, které maji otestované zemnici vodice.

Il Planované umisténi musi poskytovat vhodné vyrovnani potencialu (napf. PE Sroub).

Il Pokud je to v souladu s mistnimi / ndrodnimi normami, pouZijte RCD typu B (chrani¢ napéjeny zbytkovym proudem).

I RCD typu B se pouzivaji v pfipadech, kdy aplikace mlze vytvaret hladky zbytkovy stejnosmérny proud nebo mize obsahovat
kmitodty vy$Si nez 50 Hz. Napfiklad tfifazova zafizeni obsahujici motor Fizeny tfifazovym pohonem s proménnymi otackami
(pohon s frekvencnim méni¢em).

I U nékterych RCD typu B (méficich také stejnosmérny proud) mize byt nutné instalovat dodateény omezovaé unikajiciho proudu.
Il Planované umisténi musi splifiovat pozadavky na elektrickou instalaci podle , Technickych ddajd”.

Il Planované umisténi musi spliiovat mistni poZadavky na elektrickou instalaci.

Il Sitova zasuvka musi byt vzdy pfistupna, aby se pfistroj dal odpoijit pfi Udrzbé a pfi nouzovych situacich.

I Planované umisténi musi splfovat okolni podminky (viz kapitola , Technické udaje).

I Pl&nované umisténi musi byt schopno unést zatéZ zafizenim (viz kapitola , Technické Udaje”).

Il Planované umisténi musi poskytovat bezpecnostni prostor a volny prostor podle tdajl v ¢asti ,Pozice subjektu a obsluhy*.
I Planované umisténi musi poskytovat dostatecnou vySku do stropu pro zafizeni + pfisluSenstvi (prevence padu).

Il Planované umisténi musi mit stabilni, vodorovnou a protiskluzovou podlahu, aby se pfedeslo hluku, otfesim a porucham.
I P¥i zvedani, spousténi nebo pfemistovani béZeckého pasu je nutna pfitomnost minimalné dvou osob.

I Napajeci kabel a komunikacéni kabel vedte mimo dosah pohyblivych ¢asti a potencialnich oblasti chlize.

Viyrobce nepiebira odpovédnost za jakékoli poSkozeni, reklamace nebo chybéjici ¢asti, které nejsou ohlaseny bezprostfedné po
dodani v balicim/dodacim listu.

Pokud zafizeni del$i dobu nepouzivate, odpojte napéajeci kabel.
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17.2 Uvadéni do provozu a protokol s pokyny
Pfi instalaci zafizeni instruuje servisni personal firmy h/p/cosmos osobu, ktera ma zafizeni obsluhovat, podle navodu
k pouziti a tohoto protokolu s pokyny.

Uvedeni svého jména a podpisu na pfedavacim protokolu s pokyny zakaznik potvrzuje, Ze instalace, uvedeni do provozu a
pokyny byly provedeny spravné a pou¢ené osoby piné védi, jak maji zafizeni provozovat, aby to bylo bezpe¢né. Poucené
osoby potvrdi, Ze jsou schopny instruovat podle tohoto protokolu dali osoby povéfené obsluhou.

C. Informace Kapitola Spinéno

1. Tento navod k pouziti je na vyzadani k dispozici v tisténé verzi na adrese service@hpcosmos.com. -
Stahnéte si nejnoveéjsi verzi tohoto dokumentu na: www.hpcosmos.com

2. Pred spusténim a provozem si musi obsluha pfecist cely navod k pouZziti. -

3. Byly podrobné objasnény informace k bezpeénosti. Bezpecnost

4. Informace k bezpecnosti musi byt vyvéSeny v dohledu zafizeni. Bezpecnost

5. Byla podrobné vysvétlena funkce veSkerého bezpecnostniho vybaveni. Bezpecnost

6.  Podrobné je vysvétlena nutnost a pouZiti systému prevence padu. Bezpecnost

7. Byl vysvétlen zakaz pfistupu déti bez dozoru (< 14 let) k jakymkoli Castem zafizeni nebo do Pozice S+O
jejich blizkosti.

8. Zbytkové riziko uSkrceni a zachyceni odévu / obuvi / prstli / viasti nebo jinych Easti (téla) ve Pozice S+O
vySkovém systému, zénach zpétného vstupu pasu nebo jinych pohyblivych ¢astech nelze
vyloudit.

9. Funkce portélu UserTerminal s tlacitky, displeji, programy, softwarem a konektory byly ovladaci panel
zakaznikovi podrobné vysvétleny. (UserTerminal)

10.  Bylo vysvétleno obecné pouziti (v€. ruéniho rezimu, rezimd Profil, Kardio, Test). obsluha

11. Byly vysvétleny kompetence a intervaly Udrzby. Udrzba

12.  Bylo podrobné vysvétleno nastaveni béZiciho pasu. Udrzba

13.  Bylo podrobné vysvétleno mazani zafizeni a odpovédnost viastnika dohlizet na provoz. Udrzba

14.  Byla vysvétlena a pfeddna doprovodné dokumentace. -
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17.3 Uvadéni do provozu a protokol s pokyny, podpisy

Podpisem tohoto protokolu autorizovany servisni personal firmy h/p/cosmos a zakaznik potvrzuiji pfijeti a pochopeni vSech informaci
k bezpecnosti, provedené zaskoleni a uvedeni do provozu v souladu s protokolem s pokyny [cos15228-03]. Zakaznik potvrzuje
pfevzeti vyjmenovanych zafizeni, vCetné veSkerého pfisluSenstvi a doplikového vybaveni podle dodaciho listu firmy h/p/cosmos.
Nedodrzeni informaci k bezpe€nosti, pouziti v souladu s urenim nebo zakazané pouziti, ale také neautorizovana tdrzba nebo
nedostatek Udrzby a pravidelnych kontrol bezpeénosti mohou mit za nésledek vazny uraz ¢i smrt pacienta nebo poskozeni zafizeni.
Dal$im dlsledkem je ztrata ruéeni a zaruky. Vypliite protokol s pokyny a za$lete ho zpét firmé h/p/cosmos faxem (+49 18 05 16 76
69), e-mailem (sales@hpcosmos.com) nebo postou.

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8

DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Némecko

zafizeni h/p/cosmos, oznaCeni modelu

Razitko/adresa zakaznika:

sériové Cislo zafizeni

jméno hllkovym pismem

prodejce/technik h/p/cosmos datum a podpis

instruktor

jméno hllkovym pismem

prodejce/technik h/p/cosmos datum a podpis

zaSkolené osoby (zakaznik, obsluha atd.)
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18 Priloha Il (Pfeddefinované a uzivatelem definované testy)
18.1 Test chiize UKK

Upozornéni!
Test UKK je Cisté kondicni test, ktery se nesmi pouZivat jako podklad pfi Z&dném Iékaf'ském vySetfeni ani IéCebné aplikaci.

UKK jsou inicialy jména Urho Kaleka Kekkonena, zakladatele Institutu UKK ve finském Tampere.

Test chiize UKK je kondiéni test, pfi némz se vypoditava kondicni index UKK na zakladé naméfeného srdecniho pulzu pfi 2 km
chiize maximalni rychlosti chlize. Test vyZaduje méfeni srde¢niho pulzu POLAR.

Kondi¢ni index UKK 100 pfedstavuje prdmérnou kondici.
Kondicni index UKK < 100 pfedstavuje podprimérnou kondici, kondi¢ni index UKK > 100 piedstavuje nadprimérnou kondici.

Kondi¢ni index UKK se vypogitava nasledovné (podle pohlavi):
Muzi:  Kondi¢niindex =420 +Ax 0,2 - (Tx 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Zeny:  Kondiéniindex =304 +Ax 0,4 - (Tx0,1417 + HRx 0,32 + [W: (Hx H) x 1,1])

A (age) = vék v letech, HR (heart rate) = primérny srdecni pulz béhem testu v tderech/min, T (time) = as chlize na2kmv's,
W (weight) = hmotnost osoby v kg, H (height) = vySka osoby v m

Pfed zahajenim testu chize UKK se musi osoba zahfat a stanovit maximalni rychlost chize.

Béhem testu musi osoba ujit co nejrychleji 2 km (srdeéni pulz asi na 80 % maxima). Osoba nesmi bézet.
BéZecky pas méfi srdeni pulz (méfenim srde¢niho pulzu polar) kazdych 500 m.

Po provedeni testu se zobrazi kondi¢ni index UKK.

Test chlize UKK je vhodny pro osoby mezi 20 a 65 roky véku.
U osob starsi 65 let nebo osob s nadvahou budou vysledky méné pfesné.
Sportovci vétSinou nedosahnou pozadovaného srdeéniho pulzu.

Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".
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18.2 Stupiiovany test

Popis Obrazek

(napf. k diagnostice vykonu na zakladé méfeni laktatd)

Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

Parametr Vlychozi hodnota
Spoustéci rychlost 8,0 km/h Zﬁ
PrirCistek 2,0 km/h 200,
Stupefi zrychleni 4 :ia
Délka kroku 3:00 min iia]
Prestavka 0:30 min é:iﬁ
Kazdy parametr Ize nastavit. iﬁi
40
204
LékaF musi ruéné stisknout tlacitko STOP. 0o

Preskoceni zbyvajiciho ¢asu prestavky:

Stisknéte jednou tlacitko ,start"
pro restart po odpocitavani
Dvakrat stisknéte tlacitko ,start*
pro okamZity restart

Prodlouzeni pfestavky:

Stisknutim tlacitka ,-* béhem prestavky se zobrazi

,pauza“ (pause).

Pokracujte stisknutim tlacitka ,Start"

18.3 Conconiho test

Test vytrvalosti (test max. srde¢niho pulzu)

Standardni profil zatéze:

0 Spoustéci rychlost: 8,0 km/h, musi byt zménéna podle stavu osoby

I Okruh (délka okruhu): 200 m (Ize zménit)

0 PrirGstek: 0,5 km/h (Ize zménit)

LékaF musi ruéné stisknout tlacitko STOP.

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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(napf. k diagnostice vykonu na zakladé méfeni srde¢niho pulzu)
Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".
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18.4 Brucelyv protokol

Popis Obrazek

napf. pro zatézovy EKG test
Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

Krok Doba (min) Rychlost (km/h) Sklon (%) ar!
! 27 10 iﬁ 25,0 il i
2 4,0 12 1;3: - el
3 5,4 14 140 _ roeees '
512,04 21501 R

4 3:00 6,7 16 ERTXE - S '

8,04 10,0
5 8,0 18 60

404 50
6 8,8 20 2,0
7 9,6 22 " e 0s:00 10:00 15:00 20:00

€as (mm:ss)

18.5 Naughtonuiv protokol

Popis Obrazek

napf. pro z&téZovy EKG test
Informace k bezpec€nosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

Krok Doba (min) Rychlost (km/h) Sklon (%)
1 0,0 20
i — 220
2 35 x| =
L e
3 7,0
3:00 3,0 —_— it T R S
4 10,5 = L%m. e
5 14,0 o jpea
5,0 S
6 175 S g
0,0 0,0 - - -
00:00 05:00 10:00 15:00
¢as (mm:ss)
18.6 Balkeho protokol

Popis Obrazek

napf. pro zatéZovy EKG test
Informace k bezpeénosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

Krok Doba (min) Rychlost (km/h) Sklon (%)
1 25
2 50 240
3 _ 1 Sl
4 10,0 ﬁﬁ 20,0
> 2:00 Y J— 1
6 15,0 1;:3: YY) I
7 17,5 eof
e 4,0 5,0 }
8 20,0 20 T '
_— 0,04 0,0 T T T
9 22,5 00:00 05:00 v 1(D:EIE.} ) 15:00 20:0
10 25,0
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18.7 Cooperiv protokol

Popis Obrazek

napf. pro zatézovy EKG test
Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

240 o
220
Il Zacina rychlosti 5,3 km/h a sklonem 0 %. w0 27
18,0
I Po 1 minuté se sklon zvysi na 2 %. =0
PP . . . 5 120] 8150
I Po dal$i minuté se sklon zvy3uje 0 1 % kazdou minutu. %ol 2
“ , o , . . 80 10,0
Il KdyZ sklon dosahne 25 %, zistane konstantni a kazdou minutu se 60
&1l 40 50
zvySuje rychlost 0 0,32 km/h. an .—
£ DIDD:UD DS:IUD 10:‘00 15:‘00 20:‘00 25:‘00 30:0
Lékar musi ruéné stisknout tlacitko STOP. s (mmss)

18.8 Ellestadliv protokol A

Popis Obrazek

napf. pro zatézovy EKG test
Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

Krok Doba (min) Rychlost (km/h) Sklon (%) 4
1 27 mof =
_— 180 200
2 48 §i20| Brs0]
3:00 _— 10,0 b
3 64 o w
4 8,0 Frd

0 T T
0000 05:00 10:00
Eas (mm:ss)

18.9 Ellestaduv protokol B

Popis Obrazek

napf. pro zatézovy EKG test
Informace k bezpecnosti a nastaveni viz kapitola ,Rezim Test".

Krok Doba (min) ~ Rychlost (km/h) Sklon (%)

! 27 10,0
2 4,8 10,0 i:ﬁ 250
3 6,4 10,0 12:3 200

3:00 ol e

4 8’0 10,0 g120 E§15.0 ;
S 8,0 15,0 sof “ro0
6 9,6 15,0 o

Cas (mm:ss)

© 1988 — 2024 hip/cosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rev. 1.06 strana83z 115 |LRRRMLE



18.10 Nabéhovy profil

Popis Obrazek

(neni k dispozici u véech modeld)

Informace o bezpecnosti a nastaveni naleznete v Casti , Testovaci rezim*. o
. 250
f;:ﬁ 20,0
Nabghovy profil s 2 parametry: - .
I Cilova rychlost; standard: 10,0 km/h; nastavitelna od 0 po maximalni §1§g 1%
rychlost b&Zeckého pasu. 0| 1004
¥ 80
Il Cas k dosazeni cilové rychlosti v sekundach; standard: 10 sekund; o
nastavitelny od 0 do 99 sekund. S :
o000 00:05 o010
fime (mm:ss)

18.11 Protokol Gardnerova testu

Popis Obrazek

Pro pouZiti v angiologii
Viz testovaci rezim" pro informace o bezpecnosti a nastaveni.
Faze pred testem: Osoba stoji na boénich stupackach, ne na pasu.

Protokol Gardnerova testu slouzi k vyhodnoceni
maximalni uslé vzdalenosti u osob s perifernim
arterialnim onemocnénim s intermitentni klaudikaci.

Krok Doba Rychlost Sklon Celkovy &as  Test musi byt provadén pod nepfetrzitym dohledem
(min:sek) (km/h) (%) (min:sek)  Iékare.
Dokud je Dokudje  Osoba nejprve stoji na bo¢nich stupackach bézeckého
0 stisknuto 3,2 0 stisknuto  pasu, ne pfimo na bézicim pasu. Spustte testovaci
tlacitko START tlagitko START profil 11 a pas zrychli na 3,2 km/h. Jakmile osoba

vstoupi na béZici pas, lékaf znovu stiskne tlacitko

Faze testovani: Osoba vstoupi na bézici pas. START. Po druhém stisknuti tlacitka START se ddaje

1 2:00 32 0 2:00 vynuluji.

2 2:00 3,2 2 400

3 200 3,2 4 6:00

4 2:00 3,2 6 8:00

5 200 3,2 8 10:00 zo| o]

6 2:00 3,2 10 12:00 ol et g
7 200 3,2 12 14:00 ! ‘g i

8 200 32 14 16:00 sof 00

9 200 3,2 16 18:00 w5

10 200 3,2 18 20:00 R e
1 3000 3,2 18 50:00 -
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18.12 Test Fitkids

Popis Obrazek

Fitkids zvySuje rychlost a sklon. Cilem je zméfit dobu trvani, které mize II_V__'_,_,_.--H

subjekt dosahnout. Test je k dispozici pouze pfi sméru pohybu vpfed. Dd.g:ﬂ_‘_ l
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19 Priloha Il (Pfislusenstvi)

Dovybaveni nouzovym vypinac¢em [cos15933, cos100548, cos15294]

Struény popis Doplrikova tlacitka nouzového zastaveni
c0s15933 Nouzovy vypina¢ s 5m magnetickym drzakem
c0s100548 Nouzovy vypina¢ s 10m magnetickym drzakem
cos15294 5m prodlouZeni nouzového vypinate bez upevnéni
c0s15294 L10m 10m prodlouZeni nouzového vypinace bez upevnéni
€0s15294 L15m 15m prodlouZeni nouzového vypinace bez upevnéni
Obrazek
s magnetickym drzakem bez upevnéni
Pouziti obsluha Vysledek Uvolnéni Opétovné spusténi
Bézici pas
se zpomali
do zastaveni
pfeddefinovanym
tempem.

Zastavi se pohyb
systému sklonu.

Ovladaci panel
(UserTerminal)
zobrazuje informaci
,pull stop*.

- Restartujte
Stisknéte tiagitko.  Privod proudu uvolnéni tlacitka aplikaci.
a komunikace
s rozhranim nejsou
preruseny.
Doplikové informace k bezpeénosti N/A
Technické Udaje N/A
Doplikové pfislusenstvi N/A
Instalace obsluha

Dalsi informace

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Opora pazi, dopliikové tlacitko Stop [cos10107, cos10108]

Struény popis

Dopliikovy nouzovy vypinac, integrovany do opory pazi

Obréazek

Pouziti

obsluha Vysledek Uvolnéni

Opétovné spusténi

Bézici pas

se zpomali

do zastaveni
pfeddefinovanym
tempem.

Zastavi se pohyb
systému sklonu.

Ovladaci panel
(UserTerminal)
zobrazuje informaci
,pull stop*.

Pfivod proudu

a komunikace

s rozhranim nejsou
pferuseny.

Stisknéte tlacitko. uvolnéni tladitka

start

enter
F7

<1

Restartujte aplikaci.

Dopliikové informace k bezpeénosti

N/A

Technické Udaje

N/A

Doplikové pfislusenstvi

N/A

Instalace

pouze servisni personal firmy h/p/cosmos

DalSi informace
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Méfeni srde¢niho pulzu POLAR H10 [cos101787-01]

Nazev Popis
Struény popis Méfeni srde¢niho pulzu, kodované
Obrazek

Pouziti Hrudni pas pfipnéte podle obrazku:

Dal3i informace o bezpe¢nosti a I VAROVANI! Systém sledovéni srde¢niho pulzu miZe byt nepfesny.

kritéria pro zastaveni testu I Nespravné nebo nadmérné cvieni mize vést k vaznému Urazu nebo smrti.
Il Pokud citite slabost nebo zavrat, okamzité prestante cvicit a poradte se s Iékarem.

I Dalsi kritéria pro ukonceni zatéZového testu naleznete v pokynech pro rlizné zatézové
testy a testy na bézeckém pasu.

Reseni problém I V pfipadé, Ze se tepova frekvence nezobrazuje nebo se nezobrazuje spravné:
I Vysila€ srdeéni frekvence nemusi byt jesté sparovan (kliknéte na symbol srdce).
B Vysila¢ srdecni frekvence nemusi byt kompatibilni (viz Stitek na vysilagi)
I Vysila¢ srdecni frekvence mize byt nespravné nasazen (viz vySe) nebo je kize pfilis sucha.
Il Baterie vysilaCe srdecni frekvence mize byt vybita
I Mdze dojit k rudeni elektrickych zafizeni, jako jsou

obrazovky, poCitage, tiskarny, mobilni telefony a veSkera radiova zafizeni, elektromotory,
transformatory, vysokonapétova prenosova vedeni, také z vlakd, silné zafivkové trubice,
radiatory Ustfedniho topeni atd.

Aby nedochazelo k ruseni, vyhnéte se témto zafizenim v blizkosti.

Pokud méte podezfeni, Ze dochazi k rudeni, nespoléhejte na uvadéné hodnoty.

Ridte se pokyny od vyrobce systému, firmy POLAR.

www.polar.com.
Doplrikové pfisluSenstvi c0s100420b  vysila¢ POLAR H10
Instalace obsluha
Dali informace https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h10

© 1988 — 2024 hip/cosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rev. 1.06 R RICH  P/cosmos



Méreni tepové frekvence POLAR OH1 [cos101787_OH1]

Struény popis Polar OH1 je kompakini opticky snimac¢ srdeéni frekvence (kddovany pomoci pfenosu
Bluetooth), ktery méfi srdeéni frekvenci z paze nebo spanku.

Obrazek
Pouziti PfiloZte snima¢ a pas podle obrazku:
f !
."Ill _2’: .-"I _.-"I
bal b
ht WA
Dal3i informace o bezpecnosti a I VAROVANI! Systém sledovani srde¢niho pulzu miZe byt nepfesny.

kritéria pro zastaveni testu I Nespravné nebo nadmémé cviceni miize vést k vaznému trazu nebo smrti.

I Pokud citite slabost nebo zavrat, okamZité prestarite cviCit a poradte se s [ékafem.

I Dalsi kritéria pro ukonceni zatéZového testu naleznete v pokynech pro rlizné zatézové
testy a testy na bézeckém pasu.

Reseni problém IV pfipadé, Ze se tepova frekvence nezobrazuje nebo se nezobrazuje spravné:
I Vysila€ srdecni frekvence nemusi byt jesté sparovan (kliknéte na symbol srdce).
B Vysila¢ srdecni frekvence nemusi byt kompatibilni (viz Stitek na vysilagi)
I Vysila¢ srdecni frekvence mlze byt nespravné nasazen (viz vySe) nebo je kuze pfilis sucha.
Il Baterie vysilaCe srdecni frekvence mize byt vybita
I Maze dojit k rudeni elektrickych zafizeni, jako jsou

obrazovky, pocitage, tiskarny, mobilni telefony a veSkera radiova zafizeni, elektromotory,
transformatory, vysokonapétova pfenosova vedeni, také z viak(, silné zafivkové trubice,
radiatory Ustfedniho topeni atd.

Aby nedochazelo k ruseni, vyhnéte se témto zafizenim v blizkosti.

Pokud méte podezieni, Ze dochazi k rudeni, nespoléhejte na uvadéné hodnoty.

Ridte se pokyny od vyrobce systému, firmy POLAR.

www.polar.com.
Doplikové pfislusenstvi N/A
Instalace obsluha
Dalsi informace N/A
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Opora pazi, nastavitelna [cos12013]

Struény popis Opory pazi h/p/cosmos predstavuiji jednoduché FeSeni pro odleh&eni subjektu.
Nastaveni vysky a $itky nabizi Sirokou Skalu pouZiti.

Obrazek

PouZiti Nastavte oporu pazi vytazenim
zajiStovaciho prvku a otoéenim
segmentd.
VoIné segmenty drZte druhou
rukou.

Stupnice na kazdém spoji
umozriuji totozné nastaveni.

Doplrikové informace k bezpecnosti I Nenastavujte pod zatézi.
Il Davejte pozor v mistech hroziciho zmacknuti a skfipnuti.
I Uchopy pro ruce musi byt pfi pouziti v poloze vzhdru.
I NepouZivejte k béhu.
Il Pfi b&hu otoCte opory pazi mimo tréninkovy prostor.
I Nepouzivejte na holou kizi.
I Nenechavejte oporu pazi v poloze, ktera zasahuje do béZeckého prostoru.
I NeZ opory paZi zatiZite, ujistéte se, Ze jsou nastavovaci prvky spravné zajistény.
I Nepouzivejte opory pazi pfi zpétném chodu pasu.

Technické Udaje Nastavitelnost: Vyska a Sifka pomoci 3 spoju
Rozméry: 48 x 42,5 x 26 cm (v baleni)
Hmotnost: 10,7 kg kazda
Maximalni hmotnost subjektu: 140 kg

Doplikové pfislusenstvi c0s100680  pfidavna klavesnice pro oporu pazi
c0s14135 drz&k klavesnice pro oporu pazi
c0s10107 pfidavné tlaitko stop v opofe pravé paze
c0s10108 pfidavné tlacitko stop v opofe levé paZe
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-

scale-0deg-handrail-shape
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Expandér Robowalk [c0s30022, cos30023]

Struény popis Expandér h/p/cosmos robowalk podporuije trénink chiize.
Lana expandéru, ktera jsou pfipojena ke koncetinam, podporuji pacienta nebo vytvareji
dodate€nou zatéz.

Obrazek
iV
< ) 3 :
L l ‘
s o -
Pouziti Expandér h/p/cosmos robowalk® se pfipojuje k bézeckému pasu h/p/cosmos. Celkem

se sklada z 8 rozsifovacich kabel, 4 vpfedu a 4 vzadu. Expandérové kabely jsou k
pacientovi pfipevnény pomoci manzet na nohy.
Pomoci expandéru h/p/cosmos robowalk® mliZzete pacienta bud podepfit, nebo zatizit.

Dopliikové informace k bezpecnosti ManZety nepouZivejte na holou kizi.
Zvlastni pozornost vénuijte prstim kolem kabelovych kladek a sefizovacich Sroub(, aby
nedoslo k pfiskFipnuti.
Povinny systém prevence padu pro vSechny aplikace s expandérem robowalk.

Bezpecnostni Siilira (stahovaci $iilira se sponou s magnetem apod.) se nepovazuje za
dostateCnou ochranu pred padem!

Technické Udaje Vyska: cca 110 cm (v zavislosti na bézeckém pasu)
Robowalk pfedni [c0s30022] Hmotnost: cca15kg (v zavislosti na bézeckém pasu)
Max. tazna sila: 50 N na lano

Technické Udaje Vyska: cca 80 cm (v zavislosti na bézeckém pasu)
Robowalk zadni [cos30023] Hmotnost: cca 25 kg (v zavislosti na bézeckém pasu)
Max. tazné sila: 50 N na lano

Doplrikové pfisluSenstvi c0s101051-XS manzeta na holen XS (pro obvod 14-27 cm)
c0s101050-S manzeta na stehno S (pro obvod 25-39 cm)
c0s101050-M manzeta na nohu M (pro obvod 36-51 cm)
c0s101050-L manzeta na nohu L (pro obvod 49-75 cm)
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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Bézecka plocha zebris® FDM, bez bézeckého pasu

Struény popis Integrovany méfici systém pro méfeni tlaku pod nohama osoby pro analyzu statického a
dynamického zatizeni.

Obrazek

PouZiti Il Analyza kroku pro chlzi a béh
Il Analyza rovnovahy a cviCeni rovnovahy (za pfiplatek)
Il Cviceni chlize v kombinaci s dynamickou vizualni stimulaci (za pfiplatek)

Doplrikoveé informace k bezpecnosti N/A

Technické udaje K dostani v riznych variantach

provozni podminky:

teplota: min. 10° max. 40°

Vihkost vzduchu: min. 30 % az 70 %

tlak vzduchu: min. max. 700 hPa 1 060 hPa

Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos

Dopliikové pfisluSenstvi Vizualni stimulace zebris®

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology

Dal$i informace https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/zebris-fdm-
platform-2i-running-deck-17065-without-treadmill
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]

Struény popis Optické méfeni parametril chlize

Obrazek

Pouziti Il Zacvaknéte Optogait / Optojump do profilii optofix.
I Upeviiovaci profily mlzete instalovat bez naradi pouze diky magnetické sile.
Il Tato varianta neni zavisla na vySce ramu.
I Analyza prostfednictvim externiho pocitace (software je sou¢asti baleni).

Dopliikové informace k bezpecénosti Nevstupujte na instalované tyCe ani upeviovaci profily!

Technické udaje Délka: 120 cm
Sitka: 10 cm
Vyska: 15¢cm

Doplrikové pfislusenstvi c0s103386 optofix

c0s100699_LED software pro regulaci rychlosti

Instalace obsluha

Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]

Struény popis MozZnosti pro pfipojeni sady optogait / optojump k béZeckému pasu

Obrazek

Pouziti

Pripevnéte optopfix k béZzeckému pasu (magnet) Pripevnéte optopgait/optojump
k optofixu (svorka)

Tato varianta vam usnadni montaz ty¢i optogait / optojump k béZeckému pasi
Upeviiovaci profily muZete instalovat bez nafadi pouze diky magnetické sile.
Tato varianta neni zavisla na vySce ramu.

Nevstupuijte na optofix™!

Doplrikové informace k bezpeCnosti  Nevstupuijte na instalované ty¢e ani upeviiovaci profily.
Pokud nepouZivate optogait / optojump, je tfeba optofix odstranit.
Nelze pouzit s namontovanou stupackou.

Technické udaje Délka: 12cm

Sitka: 8.6 cm

Vyska: 14,9 cm
Doplrikové pfislusenstvi €0s102065 sada optogait 1Tm

c0s102054 sada optojump 1m

Instalace obsluha

Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/optofix
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Satelitni PC med [c0s14970-03]

Struény popis Pocitadova jednotka certifikovana jako zdravotnicky elektricky systém s béZeckymi pasy h/p/cosmos

Obrazek

—T,

/)

PouZiti Externi ovlddani béZeckého pasu a analyza dat.
Pouziti softwaru, jako je paracontrol, gaitway 3D, zebris, noraxon atd.

Doplrikové informace k bezpecnosti Nevstupujte na instalované tyCe ani upevriovaci profily!

Technické udaje rozméry: 150 x 60 x 100 cm
hmotnost: 80 kg

Dopliikové pfisluSenstvi N/A

Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Viz schéma zapojeni, které je k dispozici na nasledujicich webovych strankach.

Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Bezpeénostni klenba [c0s10079-01]

Struény popis Bezpecnostni klenba h/p/cosmos zajistuje subjekt proti padu.
Navic v pfipadé padu zastavi bé&Zecky pas.

Obrazek

Pouziti 1. Nasadte si bezpecnostni postroj
(logo h/p/cosmos vpredu).

2. Karabinami pfipojte bezpecnostni
postroj k lanu.

3. Nastavte délku lana tak, aby
subjekt musel udrzovat spravnou
pozici (viz kapitola ,Pozice subjektu
a obsluhy").

Odemknout

4. Viz kapitola ,Zafizeni pro prevenci

{
/
padu* ‘II

Doplikové informace k bezpeénosti  Viz informace k bezpecnosti béZeckého pasu.

Technické udaje Maximalni hmotnost subjektu: 300 kg
Maximélni vySka subjektu: 200 cm
Min. spoustéci sila: 30 kg
Min. vySka mistnosti: 250 cm (bézecky pas pfi 0% nadmoiské vysce)
275 c¢m (béZecky pas pfi sklonu 25 %)

Doplikové pfislusenstvi €0s14903-03-XXS  postroj/hrudni pas XXS  (obvod hrudniku 45 ... 65 cm)
c0s14903-03-XS postroj/hrudni pas XS (obvod hrudniku 55 ... 75 ¢cm)
c0s14903-03-S postroj/hrudni pas S (obvod hrudniku 65 ... 95 ¢cm)
c0s14903-03-M postroj/hrudni pas M (obvod hrudniku 85 ... 115 cm)
€0s14903-03-L postroj/hrudni pas L (obvod hrudniku 105 ... 135 cm)

(

€0s14903-03-XL postroj/hrudni pas XL obvod hrudniku 125 ... 155 c¢m)

Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos

Dalsi informace N/A
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Madlo, nastavitelné [cos102010], [cos102550], [cos102551]

Struény popis Madla s nastavitelnou vySkou i Sifkou na obou stranach

Obrazek

Nastaveni vysky:

Zatahnéte za zamykaci

paku a pesurite madlo do
pozadované pozice.

Volné segmenty drzte druhou
rukou.

Pouziti

Nastaveni Sitky:

Uvolnéte paku, otocte
ramenem otaceni, utdhnéte
paku.

Doplikové informace k bezpeénosti I Nenastavujte pod zatézi.
I Davejte pozor v mistech hroziciho zmacknuti a skfipnuti.
I Vénujte pozornost spravné pozici madel.
I Nez opory pazi zatizite, ujistéte se, ze jsou nastavovaci prvky spravné zajistény.

Technické udaje 150/50 170-190/65
nastavitelnost: vy$ka: 55 - 120 cm vy$ka: 75 - 120 cm
Sitka: 38104 cm Sifka: 62 - 128 cm
délka trubky madla: 150 cm 170/190 cm
primér trubky: 4cm 4cm
hmotnost: 69 kg 71kg
material: ocelova trubka, s praSkovym  ocelova trubka, s praskovym
natérem natérem
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dal$i informace https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Madlo, délka 1 358 mm [cos102918]

Nazev Popis

Struény popis Dlouhé madlo ke zvySeni bezpec€nosti

Obrazek

Pouziti Subjekt se musi pfi vstupu na bézecky pas drzet rukama obou madel.

Subjekt mGze madla vyuZit k udrzeni rovnovahy
DrZeni madel pfi pouZiti bude mit vliv na vysledky cviceni.

Doplikové informace k bezpe&nosti N/A

Technické udaje Délka: 135,8 cm
Pramér: 4cm
Hmotnost: 9,5kg (pfidavna hmotnost 4,0 kg)
Doplrikové pfisluSenstvi N/A
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-long-1-pillar-15050-Ic
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Pediatrické madlo [cos102400]

Struény popis Dopliikové madlo pro malé subjekty

Obrazek

PouZiti Subjekt miZe madla vyuzit k udrZeni rovnovahy
DrZeni madel pfi pouZiti bude mit vliv na vysledky cviCeni.

Doplikové informace k bezpeénosti N/A

Technické Udaje Délka: 91 cm
Sifka: 85,5 cm
Vyska: 54,3 cm
Maximalni hmotnost subjektu: 50 kg

Doplikové pfislusenstvi N/A
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/children-handrail-

treadmill15050-Ic
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Madlo, kratké (rychlost) levé / pravé [cos14763-01, cos102803]

Struény popis extra kratké madlo pro rychlostni aplikace
Obrazek
PouZiti Subjekt mize madla vyuzit k udrZeni rovnovahy Drzeni madel pfi pouziti bude mit viiv

na vysledky cviceni.

Doplrikové informace k bezpecnosti N/A

Technické Udaje Délka: 132 cm
Primér: 6cm
Vyska: 98,5¢cm
Hmotnost: 12 kg (kazdé)
Doplikové pfislusenstvi N/A
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
Xx65
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Madlo velmi kratké [cos103322]

Struény popis Velmi kratké madlo pro lepsi bo¢ni pohled
Obrazek
Pouziti Kvdli kratké délce umozniuji madla dobry boéni pohled na cvi€ici osobu. Proto se jejich

uplatnéni najde napfiklad pfi analyze pohybu.

Doplikové informace k bezpeénosti

Pouziti pfiéného madla [cos102426] je povinné!

Technické udaje Délka: 70 cm
Primér: 4cm
Hmotnost: 1,3 kg
Technické udaje Délka: 40 cm
zbyvaijici délka Gchopu: 18 cm
primér: 6cm
hmotnost: 1,3 kg
hmotnost: ocelova trubka, praskoveé lakovana

Instalace

pouze servisni personal firmy h/p/cosmos

Dalsi informace

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Siroké stupacky [cos103928]

Struény popis Sada extra Sirokych stupacek pro béZecky pas 150/50

Obrazek

PouZiti Neurologické terapie
Diagnostika vykonu

Doplikové informace k bezpeénosti Nékteré aplikace mohou vyZzadovat systém prevence padu (viz ,Bezpeénost®)

Technické udaje Délka: 70 cm
Prdmér: 4cm
Hmotnost: 1,3 kg
Technické udaje Kompatibilni zafizeni: bézecky pas 150/50 (od roku 2020)
Rozméry: 1490 x 215 mm (kazdy)
Hmotnost: 6,5 kg (kazda)
Sitka bézeckého pasu: 99 cm
Material: pradkoveé lakovany hlinik, protiskluzova paska
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace N/A
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Priéné predni madlo [cos102426]

Struény popis Pficné madlo jako dalsi pomUcka k udrzeni rovnovahy

Obrazek

Pouziti Subjekt m0Zze pficné pfedni madlo vyuZit k udrZeni rovnovahy.
DrZeni madel pfi pouZiti bude mit vliv na vysledky cviCeni.

Doplikové informace k bezpeénosti Il Aby nedoSlo ke kolizi, neni dovoleno béhat zady k pficce nebo k oviadacimu panelu
(UserTerminal).

I Pokud je nainstalovan a pouzivan systém bezpecnostni klenby a hrudniho pasu,
pficné madlo by se mélo demontovat. Demontaz pficného madla umoziuje vétsi
volnost pohybu a je uziteCna v situacich, kdy drzeni se pfi¢ného madla neni soucasti
daného pouziti.

Technické udaje Délka: 70 cm
Primér: 4cm
Hmotnost: 1,3 kg
Technické Udaje N/A
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/crossbar-handrail-pluto-15050-Ic
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Drzak smartphonu pro jednotku MCU6 [cos102488_iph_vesa]

Struény popis upevnéni chytrych telefon(i na adaptér pro montaz VESA jednotky MCU6 UserTerminal
Obrazek
A0 E0smos
Pouziti jakékoliv pouziti
Doplrikové informace k bezpeCnosti - V zavislosti na bezpecnosti a pouZiti subjektu pfi chiizi a béhu by mél byt tablet nebo
chytry telefon pouZivan pouze tehdy, pokud to nemé negativni vliv na bezpe¢nost
subjektu.
- S ohledem na snizenou rotaci terminalu v kombinaci s bezpeénostni klenbou.
Technické udaje Rozméry: 315 x 117 x 127 mm
Hmotnost 0,42 kg
Material: praskové lakovana ocel, plast
Doplikové pfislusenstvi N/A
Instalace UZivatelska
Dal$i informace https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options
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FTMS Bluetooth pro MCU6 [cos101000_BT]

Struény popis rozhrani Bluetooth FTMS pro jednotku MCUG

FTMS
€3 Bluetooth

Pouziti FTMS = FiTness Machine Service protocol

Dalsi protokol rozhrani umoZzriuje externimu softwaru, jako je Zwift nebo Kinomap, gist a
zpracovavat data z bézeckého pasu.

Obrazek

Doplikové informace k bezpeénosti Externi software ma pouze prava ke ¢teni.
Rizeni rychlosti béZeckého pasu nebo nadmoi'ské vysky z externich zafizeni neni implementovano.

Technické Udaje Pozadavky na uzivatelsky terminal MCUG pro FTMS:
Moznost 001: uZivatelské rozhrani verze softwaru: cos101000-V1.5.0259
Moznost 004: Verze obrazku terminalu: cos101000ap INDEXO01
MoZnost 215: FTMS: ZAP
Parametry:
Informace o zafizeni (nazev, sériové Cislo, verze softwaru a firmwaru....), vzdalenost (m),
Rychlost (m/s), sklon (%), Cas (s), tepova frekvence (bpm), pocet krokd (krok/min)
PrisluSenstvi véetné:
1x USB flash disk Bluetooth 2,0 (3 Mbit/s) s firmwarem FTMS

Doplikové pfislusenstvi N/A
Instalace Pouze servisni personal firmy h/p/cosmos.
Dal3i informace Prectéte si a dodrzujte vSechna dal3i upozornéni a rady uvedené v upiném névodu k

pouziti, obsluze a servisnim manualu.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Sada pro dodate€nou montaz / vyménu bezpeénostni klenby v =220 cm
(c0s14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Struény popis Sada pro dodateénou montaz je nutna pro bezpecné pouzivani bézeckého pasu
osobami s télesnou vyskou 220 cm.

Obrazek

Pouziti Zvolte polohu vystupu lana

o
(5]
™~
9-["“*

B: vzadu M: uprostied F: vpiedu

Zvolte pribliznou spoustéci silu

A Q€ <

|
funkce zastaveni pi tazné sile

funkce zastaveni pri tazné sile
cca 300 N (30 kg)

[\

-
cca 150 N (15 kg)

- .

Doplikové informace k bezpeénosti

Spravné nasazeni bezpecnostni vesty

Technické Udaje

Kompatibilni zafizeni:
Rozméry:
Hmotnost;

béZecké pasy 150/50 a 170-190/65
2600 x 1415 mm (vZdy v sestaveném stavu)
11,5 kg (pouze sada pro dodatenou montaz bezpeénostni klenby)

42,13 kg (kompletni bezpe¢nostni klenba systému véetné sady pro
dodate¢nou montaz)

Vy8ka bézeckého pasu: 0514424-01; cos14424-01ret
266 cm v sestaveném stavu pfi 0% sklonu

277 cm v sestaveném stavu pfi 25% sklonu

c0s14425-01; cos14425-01ret

266 cm v sestaveném stavu pfi 0% sklonu

290 cm v sestaveném stavu pfi 28% sklonu

Material: praskové lakovana ocel

Instalace

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Podlozka pro ochranu podlahy [cos103852]

Struény popis Sada pro dodateénou montaz je nutna pro bezpecné pouzivani bézeckého pasu
osobami s télesnou vyskou 220 cm.

Obrazek
Pouziti Odstrarite ze samolepiciho povrchu fdlii.
Umistéte podlozky na mista valeckd.
Umistéte podlozky na mista nastavitelnych nozicek (je-li to nutné).
Technické udaje Rozméry: 300 x 400 x 5 mm
Hmotnost: 250 g (kazda)
Instalace UZivatelska
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Rampa pro invalidni vozik [cos16186-02], [cos102931], [cos14664-03]

Struény popis Rampa pro invalidni vozik umoZriuje vjezd na zafizeni se subjekty na invalidnim voziku.
Obréazek
Pouziti ViytlaCte subjekt na invalidnim voziku na béZecky pas.

Pfipojte subjekt do systému prevence padu.
Pomozte subjektu postavit se.

Odvezte invalidni vozik.

Zahajte cvieni.

Doplikové informace k bezpeénosti Il Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.

Rampa se nesmi dotykat béziciho pasu.
Ujistéte se, Ze rampa nemdze sklouznout.

. o o)
VZdy vyjizdéjte zezadu, ne ze strany.

Neinstalujte rampu, kdyZ je béZici pas v pohybu.

Technické udaje 150/50 170-190/65
Délka: 124 cm 130 cm
Sitka: 82 cm 91cm
Vyska: 13cm 13cm
Hmotnost: 22 kg 27 kg
Doplrikové pfisluSenstvi N/A
Instalace obsluha
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-

treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-Ic

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomechanics - gaitway 3D [c0s102999_XXX-XX]

Struény popis Novy systém gaitway 3d je spoleCnym navrhem spoleénosti h/p/cosmos a Arsalis.
Méfi reakéni sily podkladu a togivé momenty ve tfech smérech a dodava se ve tfech
riznych velikostech: 150/50 cm, 170/65 a 190/65 cm. kaZzda velikost je optimalizovana
pro rizné rychlosti.

Obréazek
PouZiti Systém gaitway 3D nabizi pevnou konstrukci pro zaznam optimalini kvality signalu. Jeho
funkce zahrnuji vazeni pacienta, zaznam reakénich sil podkladu s frekvenci az 10 kHz,
méfeni levé a pravé sily pro vertikalni silu pfi chlzi a rozsahly seznam biomechanickych
parametr(i normalni a patologické chuze.
Specifikace méfeni: Max. rozsah zatizeni: Fx, Fy, Fz kazdych 10 kN
Rozliseni: nastavitelné (12-375 mN/bit)
Rozsah méfeni: nastavitelny (375-12000 N)
Snimaci frekvence: nastavitelna (100-1000 Hz)
Digitalni signaly: Spoustéci vstup: 5V TTL (BNC)
Synchronizace vystupu: 5V CMOS (BNC)
Nulovy vstup: 5V TTL (BNC)
Digitalni vstup AUX: 5V TTL (BNC)
Analogoveé signaly: Fx, Fy, Fz0...10V (Sub-D 9)
Komunikaéni systém: Ethernetové rozhrani 10/100 Mbit/s (RJ45)
Doplikové pfislusenstvi €0s103752_xxx dfevéna zakladni deska
€0s102999_xxx-xxvysoky  prvek pro sklon systému gateway
€0s103971 pfepravni kolecka pro prvek sklonu systému gaitway
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Sklon 0 % az +20 % pro 3D gaitway na bézeckém pasu
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Struény popis motorické nastaveni tfislozkového systému méfeni sily gaitway 3D

Obrézek

Pouziti Poloha fixaénich Sroubd
(oznaceno Zluté)

1. Povolte vSechny
fixacni Srouby (8)

2. Nastaveni vySky pomoci ovladaciho panelu (UserTerminal) nebo softwaru
gaitway
3. Utahnéte vSechny

fixacni Srouby (8)

/p/cosmeS
e C

Doplikové informace k bezpeénosti Po ukoncéeni méfeni povolte fixacni Srouby, abyste zabranili nastaveni sklonu s
utazenymi Srouby.

Technické udaje Sklon: 0...20,0 % (0...11,3°) motorické nastaveni

(-20 %...+20 % pfi pouZiti volitelného zpétného chodu pasu)

Trida presnosti: A (vysoka pfesnost) podle EN 957-6

VySka nastupu: 45 cm (2 x 22,5 cm vE. pfidavny krok)

V/ySka mistnosti: ~ min. 285 cm

Cista hmotnost:  pfiblizné 400 kg

Rozméry: Bézecky pas 150/50: D: Sitka 242 cm: Vyska 104 cm: 140 cm
(vCetné béZeckého pasu)
Bézecky pas 170-190/65: D: 258 cm S: 127 cm V: 175 cm
(vCetné bézeckého pasu)

Doplikové pfislusenstvi 19mm réénovy kli¢
Instalace pouze servisni personal firmy h/p/cosmos
Dalsi informace https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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Zpétny chod bézeckého pasu [c0os101000_reverse]

Struény popis pro béh z kopce az do maximalniho sklonu
(pro béZecké pasy se sklonem)

Obrazek
Rozsah rychlosti: je v rezimu reverzniho otaceni pasu omezen na
max. 5 km/h (3,10 mph) (pfi pouziti bezpe¢nostni klenby se
systémem zastaveni padu a s demontazi pfedniho
pfi¢ného madla Ize pouzit vy3Si rychlost)
Pfislusenstvi (vCetné): vodici kladky pasu pro vystfedéni béziciho pasu
Dalsi informace N/A
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Brzda motoru pro bézecky pas h/p/cosmos [c0os1041736 a cos101000_brake]

Struény popis Motorova brzda pro bézecké pasy h/p/cosmos

Obrazek

Pouziti: *Motorova brzda je ergonomickou pomUckou pro aplikace, pfi kterych si testovana osoba
mize udélat pfestavku na naklonéném povrchu (napf. pro pfestavky na odpocinek,
méfeni laktatu atd.). Viz obrazek vlevo.

*BeZecky povrch drZi na misté s pfesnosti na nékolik centimetru.

+Subjekt jiz nemusi pouzivat boéni stupacky (opérky nohou, viz obrazek vpravo), aby
mél dobrou oporu, napfiklad b&hem kratké pfestavky pfi odbéru vzorku laktatu v krvi
bé&hem diagnostiky vykonu ve stoupéni.

Doplikové informace k bezpeénosti: - Nestoupejte na zadni vale¢ek s osobami, u nichZ hrozi nebezpeéi padu. U téchto
subjektl pouzivejte rampu pro invalidni vozik.

- Nevstupujte na béZeckou plochu ani ji neopoustéjte, kdyz je zafizeni ve sklonu (bézecky
pas muze vlivem gravitace sklouznout) s osobami, u nichz hrozi nebezpeéi padu.

- Pfedepsand rampa pro invalidni vozik pro jakékoli pouZiti, pfi némz by pad pfi
nastupovani nebo vystupovani ze zafizeni mohl zpUsobit nepfijatelné riziko.

- Motorova brzda nefunguje, pokud je vypnuto napajeni nebo pokud dojde k vypadku
napajeni nebo pokud je aktivovano tlagitko nouzového zastaveni / nouzového vypnuti.
Motorové brzda proto neni bezpe¢nostnim prvkem / opatenim!

- Pozor, po uplynuti ¢asového intervalu 60 sekund se motorova brzda automaticky vypne
a znovu se aktivuje az po opétovném pohybu pasu.

-V zavislosti na hmotnosti pacienta a pouzitém sklonu se mize bézecky pas mirné
pohybovat.

- Pfedepsany systém prevence padu pro vSechna pouziti, kdy pad mize zpUsobit
nepfijatelné riziko (osteopordza, vysoka rychlost nebo specialni pouZiti s osobami, které
nejsou schopny z béziciho pasu seskodit, napfiklad déti, télesné postizeni, atd.).

V pfipadé viditelnych nebo pfedpokladanych defektl ¢i poruch (na zafizeni, pfisluSenstvi,
softwaru atd.) odpojte zafizeni, zajistéte ho proti opétovnému pfipojeni, zfetelné ho
oznacte a telefonicky nebo pisemné informuijte servisni personal firmy h/p/cosmos.
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Brzda motoru pro bézecky pas h/p/cosmos [c0s1041736 a cos101000_brake]

Technické udaje: Kompatibilni bézecky pas h/p/cosmos:
Rozméry jednotky: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-01vaXX
Rozméry jednotky: 170-190/65 MCUG: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX
Poznamka:

Motorova brzda je funkéni pouze tehdy, kdyZ je zafizeni vybaveno snimacem rychlosti a
ten je zapnuty. Volitelny snimac rychlosti a vzdalenosti 150/50 [cos14376va02] je nutné
objednat samostatné. Bézecké pasy 170-190/65 jsou snimaCem rychlosti a vzdalenosti

vybaveny standardné.
Instalace: Pouze servisni personal firmy h/p/cosmos.
Dal3i informace: PreCtéte si a dodrZujte vSechna dalSi upozornéni a rady uvedené v Gplném névodu k

pouziti, obsluze a servisnim manualu.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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h/p/lcosmos perturbation software MCU6 [cos101000sw_pert-V1.0]

Struény popis Specialni softwarova funkce pro nahlé zpomaleni a zrychleni
béZeckého pasu.

Obrazek

\%"'k

e |

Doplrikové informace k bezpec€nosti: - Perturbaéni rezim (modul) je extrémné silny a mize byt velmi nebezpecny, pokud by se
nedbalo na bezpe¢nostni opatfeni.
- Nesprévna manipulace s perturbaénim rezimem, zakdzané pouzivani a/nebo nadmérné
cviéeni mUze mit za nasledek pad, vazné zranéni nebo smrt a ztratu odpovédnosti a zaruky.
- Pfedepsany systém prevence padu pro vSechny aplikace s perturbaci. Bezpe¢nostni $ilira
(stahovaci $fiura se sponou s magnetem apod.) se nepovazuje za dostateénou ochranu
pred padem!
- Pouze pedlivé vy3koleny zdravotnicky personal smi zafizeni pouZivat a rozhodovat o
Urovni perturbace a provozu.

- Nepouzivejte perturbaci u subjektt a/nebo pacientli s osteoporézou nebo u subjektd, u
nichz by nahlé zrychleni a/nebo zpomaleni mohlo zplsobit poranéni svalli, kloubt nebo
kosti.

- Uvédomte si, Ze odpoCitavani a akustické vystrazné signaly jsou pfi pertrubaci vypnuty.

Instalace: Instalaci smi provadét pouze autorizovany servisni technik.
Pouze s pfitomnou ochranou proti padu.

Zakaznik musi podepsat samostatny dokument o uvedeni do provozu a instruktaZi.

Dalsi informace: Softwarovou funkci Ize aktivovat a provozovat samostatné na
ovladacim panelu (UserTerminaI) MCU6 béieckého pésu v zakladnich funkcich

para control 6 pro poCitaCe se systémem Windows 10.
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20 Contact

Pfi vSech dotazech na servis &i prodej uvadéjte modelovy typ a sériové islo vaseho zafizeni.
Pro servisni podporu doporucujeme Skype s webovou kamerou.

Servis

telefon  +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min z némeckych pevnych linek, max. 0,42 €/min z némeckych mobilnich siti)
fax +49 18 05 16 76 69

e-mail  service@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (vyhledejte a vyberte jméno)

Prodej

telefon  +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min z némeckych pevnych linek, max. 0,42 €/min z némeckych mobilnich sitf)
fax +49 18 05 16 76 69

e-mail  sales@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (vyhledejte a vyberte jméno)

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Némecko
telefon  +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min z némeckych pevnych linek, max. 0,42 €/min z némeckych mobilnich sitf)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail  email@hpcosmos.com
web www.hpcosmos.com

Osoba odpovédna za dodrzovani predpist (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED ID hospodaiského subjektu vyrobce
SRN: DE-MF-000006147

Autorska prava na tento dokument, média, design, software a duSevni vlastnictvi patfi
spolecnosti h/p/cosmos sports & medical gmbh, kromé pfipadu, kdy je vyslovné uvedeno Hambu rg
jinak. Varovani: VSechna prava vyhrazena. Neopravnéné kopirovani, reprodukce,
pronajimani, pljcovani, vefejna prezentace a vysilani jsou zakazany.

Veskeré technické Udaje, popisy, varianty vybaveni a vyobrazeni zafizeni, moznosti a

prisluSenstvi jsou nezavazné, zejména nepfedstavuiji zadné zéruky a mohou se lisit od Berlin

nabidky a rozsahu dodavky. Hannover

Diisseldorf
Na obrazcich mohou byt zobrazeny moznosti a Grovné vybaveni které

nebyly zvoleny.
Leipzig

Frankfurt
nejnoveéjsi navody k kontaktujte
pouziti / pFirucky: h/p/cosmos:
Stuttgart
Miinchen
https://www.hpcosmos.com/ https://www.hpcosmos.com/
en/contact-support/media- en/contact-support/contact
downloads/manuals
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https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169ea
ff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

