8.4 Mode Profil

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
I Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Le démarrage et les changements de charge dans les modes automatiques sont indiqués par des signaux sonores (bip).
Les écrans indiquent également les prochains paramétres de charge (clignotement).

Le mode Profil couvre six profils de charge, représentant des séances d’entrainement fractionné.

Les profils évolutifs ne peuvent pas étre enregistrés. Pour les tests autodéfinis, voir « Mode Test ».

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

) Friday 27/0812021 11:34:45 AM

2 © 2 4

Sélectionnez « Mode Profil » avec < Em,um.m.ﬂ.,.,, s 25:00 mpmme L'appareil doit étre en « sélection
eginners » es 7

le bouton « < » ou « > ». Speed

L) de démarrage »
100% ,
Le mode sélectionné clignote. [_n_n_n_n_n_n_ﬂm 9.0, l- Pour y accéder, annulez toutes les
Abort
Endurance interval for beginners

autres activités en appuyant sur le

Elevation
6003% bouton « stop ».

© 7 ¢ D

f? Importez votre propre profil a I'aide
25:00 .- = "'”"'Q de ces boutons et d’'une clé USB.
Speed

100%

Edrlor
= 9 l0 - -
Elevation abort Import

100%
max. 0-0 % Prul?le start
o

Confirmez avec « Profil Start ». -

Profile start

Le profil peut étre mis a I'échelle
dans le temps prédéfini, la vitesse
maximale et I'inclinaison maximale
en appuyant sur les boutons haut
et bas.

own profile

Le profil sélectionné commence par
la premiére étape du profil aprés le
décompte.

L'opération s’arréte
automatiquement apres la derniere
étape.

Choisissez entre I'étape de profil profile step 1 of 13

précédente ou suivante, I'étape de ] P
profil suivante ou mettez le profil en previous Pause next proiile
pause. < profile step i step >

© 1988 - 2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rév. 1.06 page 41 sur 115 |ALJRARMID



Fonctions de base Boutons/écrans

ﬂ'b Cool down

Pendant 'exécution du profil, vous
pouvez voir le temps écoulé et la ‘

distance ainsi que les kcal brlées.
Il est possible de modifier les f f
parameétres cibles a tout moment —
en cliquant sur la roue dentée.

Time (eft: 04:54)

Informations supplémentaires

wesic - Friday 2710812021 12:49:41 PM

@ ¢ 5is ©

W Ry RRanervl min. 281 ma

o Si vous étes dans le menu pour
modifier les paramétres cibles, il
fo - y a un bouton appelé « changer

¥ d’affichage » dans le coin supérieur
droit. Les paramétres a afficher
peuvent étre modifiés de cette

maniére.

e ;e

5. 530
Step kength Sw‘ﬂcm

S

Une fois le profil compléte, ,
VOUS recevrez un résumé

sowss @ Sunday 0110812021 8:08:41 PM

@ & & s © 7 M

Il est possible d’exporter des
fichiers CSV, un fichier PDF, il

de l'entrainement. Plusieurs

- \;_‘ m“
Seps
o3 3995

e \ yL g . . .
possibilités s'offrent & vous pour —— B est PO?T'E"% de convertir |?llpdfOfl|
enregistrer le profil e e el P en profil horaire ou en profil de

o G| Lo distance.

Terminez I'opération en appuyant
sur « stop ».

En ce qui concerne les possibilités d'interférence avec un programme automatique, voir « Interférence avec un programme

automatique ».
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8.5 Mode cardio

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

0l Pour plus de criteres d’arrét des tests d'effort, voir les directives pour divers tests d'effort et de tapis de course.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Le démarrage et les changements de charge dans les modes automatiques sont indiqués par des signaux sonores (bip).
Les écrans indiquent également les prochains paramétres de charge (clignotement).

Le mode Cardio permet de s’entrainer selon des limites de fréquence cardiaque prédéfinies.
Afin de rester dans ces limites, le tapis de course ajuste automatiquement la vitesse, puis I'élévation.

Un capteur de fréquence cardiaque POLAR détecte la fréquence cardiaque. PV
Humidifiez les zones de contact du capteur de fréquence cardiaque POLAR. -~
Placez I'émetteur directement sous le muscle pectoral (voir image). ] o )

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires
éd % x?
L'appareil doit étre en « sélection
4 de mode ».
Sélectionnez « cardio ». ok z \ 4 Pour y accéder, annulez toutes les
Quick Start autres activités en appuyant sur le
gl b bk el bOUton « Stop ».
0= v o ISR
‘Start speed
Définissez
yA ardio 7 ¥ sl o ) . .
- I'age, hily & & X i 2 Pour éviter d’avoir une vitesse
- la vitesse maximale, Age 35 vears ﬂi élevée, définissez une vitesse
. . . i maximale faible. Le tapis de course
- la fréquence cardiaque cible max. speed - 10.0 kun ffr , pis G
_ ) ettt — réglera la charge par le biais de
- la vitesse de démarrage Targetheartrate 145 bom f - I'élévation.
Confirmez chaque parametre en S 0.5 kmh = Pour éviter 'élévation de I'appareil,
appuyant sur « enter ». S définissez une vitesse maximale

La bande de roulement démarre
automatiquement.

Cwe e

.-. élevée. Le tapis de course réglera

la charge par le biais de la vitesse.

Terminez I'opération en appuyant
sur « stop ».
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S'il n'y a aucun signal de fréquence cardiaque, un signal sonore d’'avertissement se fera entendre et I'écran de la fréquence
cardiaque ne donnera plus aucune valeur. L'appareil réduira également la vitesse et I'élévation a 0 en une minute.

En ce qui concerne les possibilités d'interférence avec un programme automatique, voir « Interférence avec un programme
automatique ».

Le tapis de course ajuste la vitesse et 'élévation selon les matrices suivantes.

Ecart par rapport a la limite

e Vitesse (km/h) Elévation (%) Temps de réaction (s)
< 5 battements cardiaques 0,2 0,1 25
6a15 04 0,2 25
16...30 0,6 04 25
31250 08 0,8 20
> 50 battements cardiaques 1,0 1,0 20

Ecart par rapport a la limite

supérieure Vitesse (km/h) Elévation (%) Temps de réaction (s)
< 5 battements cardiaques 0,3 0,3 12
6a15 0,8 0,8 12
16...30 1,0 1,0 10
31a50 1,5 1,2 8
> 50 battements cardiaques 2,0 1,6 7

Les données de I'exercice indiqué ne sont pas conservées apres un redémarrage ou en cas de panne de courant.
Il est possible d’enregistrer les données d’exercice sur une clé USB externe.
La résolution minimale est de 1/s.
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8.6 Mode Test

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

0l Pour plus de criteres d’arrét des tests d'effort, voir les directives pour divers tests d'effort et de tapis de course.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I During stress tests a medical doctor has to be available at any time.

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Le démarrage et les changements de charge dans les modes automatiques sont indiqués par des signaux sonores (bip).
Les écrans indiquent également les prochains paramétres de charge (clignotement).
Les tapis de course h/p/cosmos sont dotés de tests prédéfinis.

Il As described before, the treadmill contains a number of standardized protocols.
Nevertheless, the treadmill does not give recommendations for treatment.
The decision about the correct load is the duty of the medical doctor.
Depending on the application the load includes speed, elevation, distance, heart rate, body weight or motion support etc..

L'annexe comporte une explication détaillée de tous les tests prédéfinis (voir « Annexe Il »).
Elle comporte également une explication détaillée sur la fagon de créer un test autodéfini.

No. Description No. Description

01 Test de marche UKK 2 km 06 Protocole Ellestad A
02 Test Conconi 07 Protocole Ellestad B
03 Test a niveaux 08 Protocole Cooper
04 Protocole de test Gardner 09 Protocole Balke

05 Protocole Naughton 10 Fitkids

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

wosmesc o Sunday 0110812021 7:26:43 PM

@a %S @ ? -

L'appareil doit étre en « sélection

p de mode ».
Sélectionner « profiles ». d e v Pour y accéder, annulez toutes les
Wanual autres activités en appuyant sur le
bouton « stop ».

SR -
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Fonctions de base

Boutons/écrans

Informations supplémentaires

Dans le coin supérieur gauche,
vous pouvez choisir entre les profils
et les tests. Sélectionnez « tests ».

/> Select profile

o End_urance interval for 17 e

Sélectionnez le test a I'aide de
«<»Oou«>»

Confirmez en appuyant sur
« Start ».

La bande de roulement démarre
automatiquement apres le
décompte.

ilcosmos | quasar sport sn. cos30003-01va01-0012 sw. 14020

) Friday 27/08/2021 11:47:18 AM

g 8s © 27 IR

Select profile

D
Import
own profile
< UKK walk Test 110 | £
Tho UK vkt arss st sveation Editor
‘and display of fitness index. Attention’ Before
starlng he UKK walk ost it s important o do
some warm-up exercises and defermine your X
personal maximum walking speed. Walk for 2 km
as fast as possible, but do not run. It is important Abort
okeep the walking speed as high as possibl fo
achiove 80 % of the max. hoart rate (220 - go). 3
The tost durafion and heartrate are measured e
immediately after finishing the 2 km distance.
plcosmos dovices measure o heartato overy [N Profile start

B el e Ml

Terminez I'opération en appuyant
sur « stop ».

e

En ce qui concerne les possibilités d'interférence avec un programme automatique, voir « Interférence avec un programme

automatique ».

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

c0s105000_150-50_G7, rév. 1.06

page 46 sur 115 h/p/cosmos



8.7 Interférence avec le programme automatique

Fonctions de base Boutons/écrans Informations supplémentaires

»»»»»»»» @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

Tpomm & = © Mmm Mode Profil/Test :
= -+ Uniquement valable pour 'étape en
R cours.
Réglez la vitesse i |~ Mode Cardio :
Appuyez sur « +» ou « - ». 18| ey Réduisez la vitesse en appuyant sur
14; 28 o 093, R ( S « - » ou dépassez la vitesse maximale

Wlm
=mu—n-n vienn sl et
vitesse maximale est définie
woesesr @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

@ & 2 © M

—amm

HRVRRntoval min. 343ms
Poicars 5, 5ms

Réglage de I'élévation : e | Mode Profil/Test :
Appuyez sur « haut » Aou « bas » w2 O Uniquement valable pour I'étape
V. . N €en cours.

4B © 093 ° 0o e

Distance. Stops 1396

o el - MR

profile step 1 of 13

Mode Profil ou Test :
Passez d’une étape a l'autre

) Monday 30/08/2021 2:24:55PM

@ & 8 © I

Mode Cardio uniquement : e oe—

Modifiez la limite supérieure de la nn = La limite inférieure de la fréquence
fréquence cardiaque - 100w cardiaque sera modifiée en fonction
Appuyer sur le bouton gris -n n“ ““ P g -0 de la plage initiale.

« Fréquence cardiaque ». :
o
= ow-E7 2 MR
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8.8 Fonction Pause

Le bouton « pause » du clavier déclenche la fonction « pause ».
Le tapis de course réduit la vitesse avec le niveau d’accélération défini a 0 km/h.
Le temps ne s’arréte pas.

©2016 Hpicasmos sports & medical gmbh [cos1010001]

Le bouton « pause » en mode profil/test met en pause I'étape de profil en cours.
Le tapis de course continuera de fonctionner, mais ne changera pas de vitesse ou d'inclinaison.

L«’ Profile Endurance interval for beginners a X *I
profile step 1 of 1 R
?I min. 128 avg. 128 max. 128
e Lo ¥
00 07 mm:ss 0 0 km 0 2 keal
Distance Energy consumption
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8.9 Niveaux d’accélération

Start the use of the treadmill with slow walking, especially for beginners.

Sept niveaux d’accélération/décélération sont disponibles pour tout type d’opération.

Pour accéder a un certain niveau d'accélération, appuyez plusieurs fois sur le bouton « + » ou « - », puis maintenez-le enfoncé.

Le nombre de pression sur le bouton avant d’étre maintenu définit le niveau d’accélération.

Exemple : en appuyant 3 fois sur « + », puis en maintenant le bouton enfoncé, il en résulte une accélération au niveau 3.

Les niveaux d’accélération 1 & 4 sont librement accessibles.
Les niveaux d’accélération 5 a 7 sont verrouillés par les options administrateur OP 143. Pour y accéder, veuillez contacter notre

service aprés-vente.

L'accélération forte des niveaux 5 a 7 est dangereuse pour les sujets non entrainés et ne doit étre appliquée que lors d'activités

sportives et de médecine sportive.

Pour limiter I'accessibilité des niveaux d'accélération, voir 'OP 246 « niveau d'accélération maximal ».

niveau d’accélération accélération en m/s

1 0,053
2 0,105
3 0,210
4 0,434
5 0,868
6 1,389
7 2,315
niveaux d'acc. MCU6/MCU7
2,5
R
€ 20
c
215
.0
© 1,0
0
B o5
[}
@
0,0
1 2 3 4 5
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8.10 Options de I'utilisateur

Options de l'utilisateur

Boutons/écrans Fonctions de base
L seins B X ?  « Cliquez sur a our ouvrir les paramétres.
Language English n
Les éléments suivants peuvent étre modifiés dans la sélection rapide :
Units
da e Kl = = = Langue
Distance km n Energy consumption kcal n - Vitesse
Weight Brightness — - Distance
- Poids
llt g - Elévation

- Luminosité

Options propriétaire

Boutons/écrans Fonctions de base
£ setios B3 X 2?2+ « Cliquez sur ﬁ pour ouvrir les parameétres.
Language English ﬂ
Cliquez sur le bouton m pour afficher 'apergu des options.
Units
et m B e = -
Distance km ﬂ Energyconlunmﬁnn keal I~ Cliquez surle bouton pour voir toutes les options du
Weight el propriétaire.

m m ﬂ Un clic sur le cadenas permet de saisir le mot de passe.
Mot de passe : 2070
.-. _ n-n Une fois le déchiffrement réussi, les options du

propriétaire peuvent étre modifiées.
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9 Accessoires/Appareils compatibles

I Do not modify the device, configurations, accessories or software in any way.

I Do not connect any devices, accessories or software, not listed in “accessories / compatible devices”.

Lisez et respectez tous les manuels d'utilisation de tous les accessoires et appareils compatibles.

La liste des accessoires/appareils compatibles peut varier.

Par conséquent, consultez toujours la version la plus récente de ce manuel d'utilisation, disponible sur www.h-p-cosmos.com.

9.1 Création de systémes

La personne associant pour la premiére fois un appareil médical a tout autre appareil devient le fabricant d’'un systéme
électromédical (Systéme EM conformément & la norme CEI 60601-1, 16).
Selon I'association effectuée, ce systéme pourrait méme étre un systéme électromédical programmable (SEMP conformément & la

norme CEI 60601-1, 14).

Il est obligatoire d’effectuer une gestion des risques lors de la création d'un systéme EM/SEMP.

La gestion des risques, la sécurité, la conformité et I'entretien relevent de la responsabilité du fabricant du systéme EM/SEMP, et
non de celle de h/p/cosmos.

Les appareils d’'un systéme ME / PEMS doivent étre raccordés en étoile avec un cable PE (péréquation potentielle).
Raccordez le cable PE avant la prise secteur (rebranchez-le aprés I'entretien).

La personne qui unit des dispositifs portant le sigle CE doit également s'assurer que les dispositifs et le systéme respectent les
exigences correspondantes énoncées dans la directive européenne relative aux dispositifs médicaux (article 12 de la DDM 93/42/

CEE).

9.2 Présentation des accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour cet appareil :

(Pour plus d’'options, d'accessoires, d'illustrations et de descriptions détaillées, voir 'annexe ou www.hpcosmos.com et la liste de

prix officielle)
Numéro de 'article  Accessoire Objectif Informations
c0s10079-01 Arceau de sécurité avec ceinture pectorale Prévention des chutes et arrét de sécurité  En option
c015866-01 Systéme de preventnlonydes chutes pour montage P’reve.n'tlon des chutes et arrét de En option
au plafond avec arrét d’'urgence sécurité
c0s15866-01ws Systéme de preventnlonydes chutes pour montage P’reve.n'tlon des chutes et arrét de En option
au plafond sans arrét d’'urgence sécurité
Corde de 10 m (remplacement) pour la A .
c0s101729-01 prévention des chutes pour [cos15866-01] et P,reve.n'tlon des chutes et arrét de En option
securité
[cos15866-01ws]
c0s10670-02 corde pour arceau de sécurité 4,3 m D=11,9 mm  Prévention des chutes et arrét de sécurité En option
c0s14903-03-XXS Harnais/ceinture pectorale taille XXS (45 a 65 cm) Prévention des chutes et arrét de sécurité  En option
c0s14903-03-XS Harnais/ceinture pectorale taille XS (55 a 75 cm)  Prévention des chutes et arrét de sécurit¢  En option
c0s14903-03-S Harnais/ceinture pectorale taille S (65495 cm)  Prévention des chutes et arrét de sécurité¢  En option
c0s14903-03-M Harnais/ceinture pectorale taille M (85 @ 115 cm)  Prévention des chutes et arrét de sécurit¢  En option
c0s14903-03-L Harnais/ceinture pectorale taille L (105 & 135 ¢cm)  Prévention des chutes et arrét de sécurité¢  En option
c0s14903-03-XL Harnais/ceinture pectorale taille XL (125 & 155 cm)  Prévention des chutes et arrét de sécurité  En option
c05101699-03 Aimant avec cordon dechirable et clip en Arrét de sécurité Inclus
plastique pour arrét de sécurité
c0s15933 B°“t°T‘ .d aret dAurgenge a'vec support Arrét de sécurité En option
magnétique + cable spiralé de 5 m
c0s100548 Bouton d'arrét durgence avec support Arrét de sécurité En option

magnétique + cable spiralé de 10 m
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Numeéro de I'article  Accessoire Objectif Informations
€0s30028 dispositif de délestage airwalk ap Support du poids du corps En option
c0s103651 Rampe vitesse enfichable Support du poids du corps En option
c0s100742 Rampes amovibles pour 'analyse de mouvement 3D Support du poids du corps En option
c0s102560 Accoudoirs pour rampes réglables Support du poids du corps En option
€0s12013-01 Accoudoir réglable en hauteur et en largeur Support du poids du corps En option
cos10107 SBg;Jttig: c;'jrl;?etl;amde en option a droite pour le Arrét rapide En option
c0s10108 Sc?t?ttiz: g'jrgfatlsramde en option & gauche pour le Arrét rapide En option
c0s100680 Clavier supplémentaire avec cordon spiralé Fonctionnement En option
cos10111-01 Support pour clavier supplémentaire sur les accoudoirs  Fonctionnement En option
c0s14135 Support pour clavier en option sur la rampe (d 60) Fonctionnement En option
cos100815 Clavier supplémentaire avec support magnétique Fonctionnement En option
c0s100973 Bac de rangement sur rampe pour accessoires  Stockage En option
c0s11020 Porte-bouteille pour rampe 60 mm Stockage En option
€0s30022 Robowalk® tendeur F Aide au mouvement/résistance En option
c0s101355va07 Kit d'équerres de montage pour tendeur robowalk® avant  Aide au mouvement/résistance En option
€0s30022-02va04 Robowalk® tendeur avant airwalk® ap Aide au mouvement/résistance En option
€0s30023 Robowalk® tendeur B Aide au mouvement/résistance En option
c0s101051-XS Embout de sangle pour cuisse XS, 1 paire Aide au mouvement/résistance En option
c0s101050-S Sangle pour cuisse S, 1 paire Aide au mouvement/résistance En option
c0s101050-M Sangle pour cuisse M, 1 paire Aide au mouvement/résistance En option
c0s101050-L Sangle pour cuisse L, 1 paire Aide au mouvement/résistance En option
c0s101748 Robowalk a nceud universel Aide au mouvement/résistance En option
c0s103928 Marchepied droit extra-large (vitesse) Entrainement vitesse En option
c0s103852 Tapis de protection du sol 40x30 pour tapis de course  Protection du sol, stabilité En option
c0s14664-03 Rampe pour fauteuil roulant (L : 130 cm x1: 101 cm) Acceés en fauteuil roulant En option
c0s10223 Céable de compensation de potentiel Compensation de potentiel En option
c0s102488_iph_vesa Support de smartphone pour terminal utilisateur MCU6 ~ Connectivité En option
c0s102488_vesa Support de tablette MCUG UserTerminal Connectivité En option
c0s102488_vesa_d  Cable de raccordement USB pour smartphones  Connectivité En option
c0s00097010034 Céble de connexion interface RS 232 de 5 m Connectivité Inclus
€0s00097010035 Céable de connexion interface RS 232 de 10m Connectivité En option
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Numeéro de I'article  Accessoire Objectif Informations
c0s11889 Cable de connexion interface RS 232 de 15 m Connectivité En option
c0s11889_20m Cable de connexion interface RS 232 de 20 m Connectivité En option
c0s11889_25m Cable de connexion interface RS 232 de 25 m Connectivité En option
c0s12769-01 Convertisseur USB-RS232 Connectivité En option
co0s101277 Sortie de vitesse du port scientifique TTL Mesure En option
€0s16320 Céble réseau RJ45, Cat.6 gris 1 m Connectivité En option
cos15605 Cable réseau RJ45, Cat.5 gris 2 m Connectivité En option
cos15607 Cable réseau RJ45, Cat.5 gris 5 m Connectivité En option
cos15608 Cable réseau RJ45, Cat.5 gris 10 m Connectivité En option
cos15609 Cable réseau RJ45, Cat.5 gris 20 m Connectivité En option
c0s14970-03 h/p/cosmos PC satellite med. Mesure, commande externe En option
c0s15686-01 Notebook satellite h/p/cosmos Mesure, commande externe En option
€0s13476-01 Ordinateur portable DELL Mesure, commande externe En option
c0s104188 Adaptateur WiFi pour UserTerminal MCUG Mesure En option
c0s103625 Adaptateur Bluetooth pour UserTerminal MCU6 ~ Mesure En option
cos101787-01a Capteur de fréquence cardiaque POLAR H10
(ceinture thoracique) Mesure Inclus

c0s101787_OH1 Capteur de fréquence cardiaque POLAR OH1 (brassard) Mesure En option
c0s15178 Emetteur POLAR T34 (portée étendue) Mesure En option
stz oo ey o oes e e s e s
€0s102999_XXX Elévation 0 % & +20 % pour gaitway® 3D Mesure En option
c0s103752vaXxX E(l)iqrupeag:azzse portable gaitway 3D avec roues Mesure En option
c0s103971 Roulettes pour gaitway module d'inclinaison pour gaitway Mesure En option
c0s102999ip gfs:st:rréis de course Noraxon 3D Force and Mesure En option
€0s102999ds Module d'interface streaming de données numériques Mesure En option
c0s103678 zebris® FDM plateforme de mesure de pression 2i  Mesure En option
c0s103566 zebris® FDM plateforme de mesure de pression 3i  Mesure En option
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Numeéro de l'article ~ Accessoire Objectif Informations

c0s102999e zebris FDM passage de cable gaitway3D Mesure En option

c0s100385d zebris® HS SyncCam (caméra sans support) Mesure En option

zebris® SyncLightCam (caméra et éclairage LED

c0s100385a Mesure En option
sans support)

Support zebris® pour SyncCam ou .
co0s100385b SyncLightCam (mobile) Mesure En option
cos100384 Module Stance FDM zebris® Mesure En option

Mise a niveau de la stimulation visuelle zebris® .
c0s101291 (Rehawalk®) Mesure En option
08101062 Formation ylrtuelle du module logiciel zebris® Mesure En option

(sans moniteur !)

005102521 Formation virtuelle é1A I'éditeur de modules zebris® Mesure En option

« promenade en forét »
c0s103312 Cable en fibre optique USB 3,0 A/A20 m Mesure En option
c0s102397 Ecran LCD TV 50" (avec petit support d’écran) Mesure En option
c0s101624 Support d'écran mobile pour téléviseur LCD 32-60' Mesure En option
c0s101627 Fixation murale pour écran LCD TV 32-65" Mesure En option
c0s102065 Kit Optogait 1 m métre simple Mesure En option
c0s103386 Optofix Montage d'Optojump / Optogait En option
c0s10071-v6 para control 6 Logiciel En option
005101000_speed_ SpeedControl Logiciel En option
control
c0s101000_bluetooth  Clé de fréquence cardiaque Bluetooth Logiciel En option
c0s101000_wifi Module WLAN/WIFI pour MCUG Logiciel En option
cos101000_FTMS Interface Bluetooth FTMS pour MCUG Logiciel En option
c0s101000_step Détection de pas de module pour MCUG Logiciel En option
cos101000_NFC Module NFC/RFID tapis de course/ergométre MCU6  Logiciel En option

Rotation de la bande de roulement du tapis de course - .
c0s101000_reverse éversible MCUS Logiciel En option
c0s101000_sound Module son pour tapis de course/ergometre MCU6  Logiciel En option
;Zfsgloé) Osw_ h/p/cosmos Perturbations Software MCU6 Logiciel En option
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9.3 Appareils compatibles

Tous les tapis de course h/p/cosmos peuvent étre combinés avec les dispositifs de délestage h/p/cosmos airwalk ap [c0os30028].

Un certain nombre d’appareils ainsi que des produits logiciels sont compatibles avec les tapis de course h/p/cosmos via le protocole
de l'interface coscom v4.

Envoyez un e-mail & service@h-p-cosmos.com pour obtenir la liste des appareils compatibles.

La gestion des risques de cet appareil inclut I'influence des appareils compatibles sur cet appareil.
Mais elle n'inclut pas l'influence de cet appareil sur les appareils compatibles.
Assurez-vous que cet appareil est répertorié comme appareil compatible dans le manuel d'utilisation de I'appareil compatible.

ATTENTION/AVERTISSEMENT !
Ne pas raccorder et/ou combiner des appareils, options et/ou accessoires qui ne sont pas explicitement répertoriés et déclarés
compatibles.

Pour les applications médicales, utiliser uniquement des dispositifs médicaux et des configurations de systéme approuvés par la
norme CEI 60601-1!
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10 Désinfection/Nettoyage

Il Disinfect the device before and after every treatment.

Il Disconnect the device and all accessories from mains power supply before cleaning or disinfection.

Description lllustration

Désinfection

- Débranchez 'appareil.

- Appliquez du désinfectant sur un chiffon.

- Essuyez toutes les surfaces que le sujet aurait pu toucher.

- Essuyez toutes les surfaces qui peuvent avoir été en contact
avec des fluides corporels.

- Essuyez le harnais de sécurité.

h/p/cosmos recommande d'utiliser Bacillol, numéro de
commande [cos12179].

,J'uﬂﬁﬂli&‘ﬁﬁ?

e

T

Nettoyez régulierement I'appareil

- Débranchez I'appareil.

- Utilisez un chiffon humide (pas mouillé).

- Essuyez toutes les surfaces.

- Nettoyez le harnais de sécurité conformément a I'étiquette.

Les appareils h/p/cosmos ne sont ni stériles ni stérilisables.
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11 Entretien

Il Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection, mark
clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.Ne modifiez pas les étiquettes et ne les enlevez pas !

Il In case of any fluid entering into the device, unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service
personnel via telephone and writing.

N'effectuez pas de travaux d’entretien pendant I'utilisation.

Entretenir correctement I'appareil est une condition préalable importante pour la sécurité, la fiabilité, le fonctionnement et la précision
de I'appareil.

Fournissez les documents nécessaires au personnel d’entretien de h/p/cosmos.

11.1 Fréquences et compétences

Maintenance Fréquence Compétence

Inspection quotidienne Tous les jours Opérateur

Lubrification Lorsque le message OIL (huile) apparait Opérateur

Ajustement de la bande de roulement Si nécessaire Opérateur

Inspection de sécurité et d’entretien 12 mois Personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Changement de la corde de l'arceau de sécurité 24 mois Personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Serrage de la bande de roulement Si nécessaire Personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Ajustement des pieds réglables Si nécessaire Personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Travaux d'installation et de réparation Si nécessaire Personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

h/p/cosmos recommande de conclure un contrat de maintenance avec un technicien de maintenance h/p/cosmos agréé.

Un contrat de maintenance fournit la meilleure maintenance préventive et le meilleur entretien de I'appareil et inclut des contréles
annuels de sécurité et de précision.

Le contrat de maintenance est disponible en envoyant un e-mail & service@h-p-cosmos.com.

Pour recevoir des informations pour faire partie du personnel d’entretien de h/p/cosmos, envoyez un e-mail a service@hpcosmos.com.

11.2 Inspection quotidienne
Il Perform a daily visual inspection (see chapter “maintenance”).
Avant d'utiliser I'appareil quotidiennement, vérifiez I'état d’'usure de tout I'appareil.

Description lllustration

Faites particuliérement attention aux composants ayant de fortes
chances de s'user :

1. Bande de roulement et surfaces antidérapantes
2. Cablage externe
3. Toutes les piéces en tissu

4. Prévention des chutes dont le harnais de sécurité, la boucle, le
mousqueton, la corde et I'arrét de corde

En cas d'usure visible ou supposée, débranchez I'appareil, empéchez
son rebranchement et appelez le personnel d’entretien de h/p/cosmos.
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Description lllustration

Vérifiez le fonctionnement de tous les équipements de sécurité :
5. Prévention des chutes

6. Tirez la commande d'arrét de sécurité a cable

7. Bouton d'arrét d’'urgence sur I'UserTerminal

8. Autre équipement de sécurité

En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou
supposés, débranchez I'appareil, empéchez son rebranchement
et appelez le personnel d’entretien de h/p/cosmos.

11.3 Lubrification

Description lllustration

Lorsque le message OIL apparait, vérifiez la pellicule d’huile sur
la bande de roulement. Faites de méme si vous entendez des
bruits secs de grincement pendant le fonctionnement.

Les messages OIL apparaissent par défaut tous les 1000 km, ="' o e i ﬁ ﬂ X 9 e

Les fréquences de lubrification peuvent varier en fonction des
conditions environnementales et de I'utilisation.

Débranchez le tapis de course.

L¥

‘ere %_

Passez une main/un mouchoir en papier sur 1 m au centre
entre la bande de roulement et la plate-forme de course.

Une Iégére pellicule d’huile doit rester sur la main.
Si la bande de roulement est trop seche, elle doit étre lubrifiée.

Pour une analyse plus approfondie et plus précise, des
instructions détaillées concernant le test de lubrification
tissulaire sont disponibles sur service@hpcosmos.com.

Remplissez la seringue avec 10 ml de lubrifiant (huile spéciale
de h/p/cosmos uniquement).

0530000 +cos30001

Injectez le lubrifiant sous la bande de roulement trés lentement
et retirez la seringue.

N
©0s30026-01 + c0s30027-01 + cos30000-02
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11.4 Ajustement de la bande de roulement

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair and ribbons during
maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

I Do not touch the running belt while it is in motion.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Description lllustration

La position latérale maximale autorisée de la bande de
roulement est indiquée sur cette étiquette.

Faites fonctionner I'appareil a 10 km/h.
Tournez trés lentement la vis d’ajustement 8 GAUCHE
(Va rotation — regardez — Y rotation — regardez...).

Tournez dans le sens des aiguilles d’'une montre pour régler la
bande de roulement & droite.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour
ajuster la bande de roulement & gauche.

Apres 'avoir ajustée, observez la bande de roulement &
10 km/h pendant au moins 2 minutes.

La bande de roulement doit rester en place.

Retirez la clé Allen de la vis.

© 1988 - 2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rév. 1.06 page 59 sur 115 A LURARMLY



11.5 Problemes a traiter par le personnel d’entretien qualifié

Tous les travaux d’entretien qui ne sont pas expliqués en détail ne doivent pas étre réalisés par I'opérateur.
Les inspections de sécurité, les travaux d'installation et de réparation ne doivent également pas étre réalisés par I'opérateur.

Ce type de travaux doit étre réalisé par le personnel d’entretien de h/p/cosmos conformément au « Manuel d’entretien de h/p/
COSMOS ».
Le « Manuel d’entretien de h/p/cosmos » est disponible en envoyant un e-mail a service@hpcosmos.com.

11.6 Inspection de sécurité

Afin d’assurer la sécurité de I'appareil, h/p/cosmos recommande d’effectuer une inspection de sécurité annuelle.
Référez-vous a la date sur la vignette d'inspection située sur I'appareil pour connaitre la prochaine date d'inspection.

h/p/cosmos base l'inspection de sécurité annuelle sur les lois et réglementations allemandes.
Ilincombe & I'opérateur de respecter les lois et réglementations nationales.

La fréquence des inspections des équipements en option et des accessoires peut changer.

Aprés 12 mois ou 5 000 km, il y aura un rappel d'inspection de sécurité (voir ci-dessous).

78 Quick Start Q X
Daimmara
Service notifications Sarvice-Hotline: +45 8669 8642 -1025
$102 Service interval Q x*

f secunty womes occur immediately fum off treadmill
and secure access! Inform service@h-p-cosmaos.com

B -0 v e D

Le message d’erreur sera réinitialisé par le personnel d’entretien de h/p/cosmos qui effectue I'inspection de sécurité.

Un travail de maintenance et/ou un controle de sécurité ne peuvent pas garantir la sécurité d’un appareil. Il s'agit uniquement d’une
déclaration des parametres et conditions visibles et mesurables au moment de la mesure.

11.7 Pieces détachées et consommables

Les piéces détachées doivent étre uniquement remplacées par le personnel d’entretien de h/p/cosmos.
Les informations sur les piéces détachées sont disponibles en envoyant un e-mail a service@hpcosmos.com.
Une liste des consommables figure dans les documents annexes.
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12 Dépannage
12.1 Dépannage général

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.Ne modifiez pas les étiquettes et ne les enlevez
pas !

Il Utilisez également le formulaire de rapport d’erreur sur : https://www.hpcosmos.com/en/products/service

Probléeme Solution

Impossible de mettre I'appareil en marche Relachez le bouton d'arrét d'urgence (voir « Arrét d'urgence »)
Vérifiez la connexion électrique

Vérifiez le disjoncteur de 'appareil
Vérifiez |a prise électrique (testez avec un autre appareil)

La vitesse ne fonctionne pas Relachez tous les boutons d’arrét d’urgence (voir « Arrét d’'urgence »)
Sl n’y a pas d’amélioration, contactez service@hpcosmos.com.

L'élévation ne fonctionne pas Eteignez l'appareil
Attendez 10 minutes (pour qu'il refroidisse)
Remettez-le en marche

Si l'erreur apparait toujours, unplug device, exclude reconnection, mark
clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Fuite d’huile Retirez I'excédent d’huile sur la bande de roulement
Retirez I'excédent d’huile sous la bande de roulement
Vérifiez les jours suivants et répétez 'opération si nécessaire.
Sl n’y a pas d’amélioration, contactez service@hpcosmos.com.

Décharge électrostatique Utilisez I'appareil sur un sol, avec des vétements et un taux d’humidité appropriés

Bruits de grincement Contactez service@hpcosmos.com

Bande de roulement en dehors des limites latérales Voir « Ajustement de la bande de roulement »

Problémes avec le cardiofréquencemétre Voir « Annexe |Il (Accessoires) »
S'il n'y a pas d’amélioration, contactez service@hpcosmos.com.

Tout autre probléme Débranchez I'appareil, empéchez le rebranchement, signalez-le clairement et
informez le personnel d’entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.
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12.2 Dépannage de l'interface

Probléeme Solution

Aucune connexion par RS232, USB Pour la connexion au PC avec le logiciel h/p/cosmos et la plupart des appareils
(mauvais cable) externes, utilisez le cable de connexion d'interface RS 232 inclus [cos00097010034].
Aucune connexion par RS232, USB Vérifiez que le cable et les fiches ne présentent pas de défauts.

(cable défectueux) Remplacez le cable défectueux.

Aucune connexion par l'interface RS232 Choisissez le bon protocole d'interface sur I'appareil.

(mauvais réglages) Choisissez le bon protocole d'interface sur le périphérique.

Veérifiez l'installation du logiciel périphérique.

Aucune connexion par l'interface RS232 Redémarrez le logiciel périphérique.
(port COM bloqué) Redémarrez le périphérique.
Aucune connexion par l'interface RS232 Activer la connexion RS232

(connexion RS232 désactivée)

Tout autre probléme unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos
service personnel via telephone and writing.

12.3 Messages d’erreur

Les messages d’erreur ci-dessous peuvent s'afficher sur 'UserTerminal :

Code d’erreur Message d’erreur

S101 QOil Help (Aide huile) Voir « Lubrification »

5102 Service Help (Aide entretien) Voir « Inspection de sécurité »

S131 Mesure de tolérance de vitesse en dehors de la limite (supérieure)

S132 Mesure de tolérance de vitesse en dehors de la limite (inférieure)

S165 Interruption de la communication avec I'externe/a sécurité intégrée

E121 incréments d’erreur d’élévation

E130 incréments d’erreur de vitesse Débranchez I'appareil, empéchez son
E151 Réponse erreur FU Lii?:;gzggm 6t contactez service@
E152 Temporisation communication FU

E153 erreur de communication interne

E155 réponse a I'erreur de communication interne

E156 erreur de communication interne générale

E160 pas de connexion (para control)
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13 Données techniques (med)
13.1 Terminal de commande

Description Données
pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM) mercury med (OEM)
Ecrans Les appareils « It » n'ont Terminal utilisateur avec surface tactile capacitive de 10,1"

pas d'UserTerminal
(aucun écran, aucun
clavier). Controle via
linterface uniquement

Clavier Film clavier a 9 touches

13.2 Dimensions

Description Données

pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM)| mercury med (OEM)
Dimensions de I'appareil  L:210x1:86xH:120cm L:210x1:86xH: 139 cm L:210x1:93xH: 149 cm
Dimensions de la surface L:150 x1:50 cm
de course
Hauteur d’accés a la piste 23 ¢cm
Dimensions des rampes Dimensions de la main courante @ des barriéres latérales : Rails avantde 6 cm @ : 3 cm

Les données peuvent étre influencées par les accessoires. Versions a profil bas ou appareils sur mesure sur demande.

13.3 Charges

Description Données
pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM) mercury med (OEM)
Poids max. du sujet* 250 kg 300 kg
Poids de I'appareil 240 kg
Charge de substitution au 3,3 kN/m? 3,7 kN/m?
sol (EN 1991)
Charge de chaque 1,5kN 1,7 kN
support (roues + pieds)

Les données peuvent étre influencées par les accessoires.

13.4 Emissions

Description Données

Emissions de chaleur env. 53 °C (bouton on/off et veille, contact < 1 min)

Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A LpA <70 dB A (63 dB)
al'oreille de I'entraineur (EN 957-6) (L'émission de bruit sous charge est plus élevée que sans charge.)
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13.5 Caractéristiques de performance essentielles

Description Données

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Vitesse 0,0 22,0 km/h
Augmentation min. de la vitesse 0,1 km/h
Précision de la vitesse* + 5 % (au-dessus de 2 km/h), + 0,1 km/h (jusqu'a 2 km/h)
Elévation 0,0a25,0 % pas d'élévation, 20 % 0,0a25,0 %
Augmentation min. de [élévation 0,1% en option via l'option 0,1%
Précision de I'élévation* + 10 % (au-dessus de 2 % d'élévation) gaitway + 10 % (au-dessus de

2 % d'élévation)

13.6 Conditions environnementales

Veillez & ce qu’aucun objet, sable, pierre, liquide, serviettes, bijoux, téléphones portables, récipients contenant du liquide, etc. ne
puisse tomber dans I'appareil, sur la surface de course ou sous le tapis roulant.

Fonctionnement Données

Température +10a+40 °C
(min. : -30 °C max.: +50 °C avec chambre climatique spéciale en option,
article : cos14893-B50_1P-01)

Humidité 15 % ... 90 %, sans condensation
(max. 95 %, sans condensation
avec chambre climatique spéciale en option,
article : cos14893-B50_1P-01)

Pression 700 a 1 060 hPa
Altitude max. 3 000 m, sans pressurisation
(les altitudes de plus de 1 000 m peuvent entrainer une perte mineure de performance)
Saturation en oxygéne <=25%
Systéme de lubrification central manuel

Exclure la présence de gaz explosifs, inflammables, acides et corrosifs.
Exclure les lignes haute tension et les champs magnétiques forts/appareils a proximité.

Transport et stockage Données

Température -25°Cad0°C

Humidité 0 2 95%, sans condensation
Pression 700 & 1 060 hPa

Altitude max. 3 000 m, sans pressurisation

En cas de stockage pendant plus de 6 mois sans connexion électrique, les batteries du MCU peuvent se décharger.
Veuillez contacter service@hpcosmos.com en cas de réinstallation aprés le stockage.
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13.7 Exigences techniques et juridiques

Appareil d’entrainement fixe ISO 20957-1, 1ISO 20957-6

Appareil électromédical CEI 60601-1

Compatibilité électromagnétique CEI60601-1-2

Aptitude a I'utilisation CEI 60601-1-6, CEI 62366-1

Logiciel CEl 62304

Réglementation des dispositifs médicaux (UE) 2017/745

Commande de la machine (UE) 2023/1230

Exigences légales Loi d'application de la loi sur les dispositifs médicaux

(MPDG - Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz)
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13.8 Tests CEM

Description

Mesure des émissions RF conduites

Données

EN 55011:2016
+A1:2017 + Tous:2020 + A2:2021
Classe A

Niveau

150 kHz & 30 MHz
56 dB uV/m/60 dB pV/m

Mesure des émissions RF rayonnées

EN 55011:2016

30 MHz a1 GHz

+A1:2017 + Tous:2020 + A2:2021 40 dB pV/m/47 dB pV/m
Classe A
Fluctuations de tension et clignotement EN 61000-3-3:2013+A1:2019 Plt = 0,65
Test d'immunité aux décharges électrostatiques EN 61000-4-2:2009 Contact 8 kV
15 kV air
Test d'immunité aux rayonnements, aux EN IEC 61000-4-3:2020 80 MHz - 2,7 GHz/10 V/m/80 % AM
radiofréquences et aux champs électromagnétiques 1kHz/z1s

Test d'immunité aux rayonnements, aux
radiofréquences et aux champs électromagnétiques

EN IEC 61000-4-3:2020

9 VIim, modulation d'impulsions de 217 Hz
27 VIm, modulation d’impulsions 18 Hz

28 VIm, modulation d'impulsions de 217 Hz
28 VIm, modulation d'impulsions 18 Hz

Test d'immunité aux transitoires électriques rapides  EN 61000-4-4:2012 +-2kV

100 Hz
Test d'immunité contre les surtensions EN 61000-4-5:2014+A1:2017 +- 2kV
Immunité aux perturbations conduites, induites par ~ EN IEC 61000-4-6:2013 3V
les champs radioélectriques 0,15 MHz & 80 MHz
Test d'immunité aux champs magnétiques a la EN IEC 61000-4-8:2009 30 A/m
fréquence du réseau 50 Hz ou 60 Hz
Tests d'immunité aux creux de tension, coupures EN CEI 61000-4-11:2020+AC:2020 0,5 cycle
bréves et variations de tension 1,0 cycle

250/300 cycles
Test des variations de tension, des fluctuations de EN 61000-4-39:2017 30 kHz/8 A/m
tension et du papillotement dans les réseaux publics 134.2 kHz/65 A/m
d’'alimentation basse tension 13.56 MHz/7 5 Alm

Il n'existe aucun écart par rapport aux normes décrites ci-dessus.
Aucune mesure particuliére a prendre concernant la CEM.

Les caractéristiques ' EMISSIONS de cet équipement permettent son utilisation dans les zones industrielles et les hdpitaux (CISPR

11 classe A).

S'il est utilisé dans un ENVIRONNEMENT résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 classe B est normalement requise), cet
équipement peut ne pas offrir une protection adéquate aux services de communication par radiofréquence. L utilisateur devra peut-
étre prendre des mesures d'atténuation, comme le déplacement ou la réorientation de I'équipement.

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

c0s105000_150-50_G7, rév. 1.06

page 66 sur 115 h/l]/Cl]SIﬂ[]S



13.9 Technologies sans fil

Description Intensité du signal Modulation Bande
Bluetooth +0 dBm & -27 dBm GFSK Bandes ISM
WIFI/WLAN <20dBmEIRP pour 2,4 GHz ~ 2412MHz-2472MHz pour 802,11b, g, n/HT20

<20 dBm EIRP pour 5 GHz 2422MHz-2462MHz pour 802,11n/HT40
5180MHz-5240MHz pour 802,11a
5180MHz-5240MHz pour 802,11ac VHT20"
NFC/RFID -9 dBm ASK ou BPSK 13,56 MHz
POLAR Analogique Récepteur uniquement Récepteur uniquement 5kHz

transmission de la
fréquence cardiaque

13.10 Classification

MDR (UE) 2017/7450rganisme notifié C€o0123
MDR (UE) 2017/745Classe de risque lb
Appareil thérapeutique actif et appareil de diagnostic actif

IEC 60601-1 Protection contre les chocs Classe |, @—)

électriques
IEC 60601-1 Protection contre les effets nuisibles  1P20

de la pénétration d’eau et de

particules
IEC 60601-1 Mode de fonctionnement Fonctionnement continu avec chargement intermittent
IEC 60601-1 Catégorie de surtension Il (tension secteur transitoire de 2 500 V créte)
IEC 60601-1 Piece appliquée Type B R(appareil entier)
IEC 60601-1 Degré de pollution Degré 2
ISO 20957-1 Classe d'utilisation S (salle) : utilisation professionnelle et/ou commerciale

I (inclusif) : utilisation professionnelle et/ou commerciale prévue pour
une utilisation inclusive pour des personnes ayant des besoins spéciaux

ISO 20957-6 Classe de précision A
IEC 62304 Classe de risques B
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13.10 Certificats

Description Données
UE) 2017/745 Déclaration de conformité CE
(
(UE) 2017/745 Certificat CE, assurance qualité
UE) 2017/745 Certificat de vente libre
(
ENISO 13485 Certificat, gestion de la qualité des dispositifs médicaux
CEI 60601-1 Certificat CB
UL 60601-1 Certificat NRTL

Certificats, voir documents annexes et
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Interfaces

Description Données
RS232 coscom v4 COM standard (débit en bauds 9 600 bps/115 200 bps) Codage UTF-8
Interface USB standard

Seuls les protocoles d'interface coscom v4 sont validés selon IEC 62304 s'il existe un accord d’assurance qualité entre les
fabricants concernés. Voir www.coscom.org.

13.12 Tension, courant, performance

Tension d’entrée* 200V -240V ~ (f: 50 - 60 Hz)
Entrée électrique (longue durée)* 6,0A

Entrée électrique (momentanée)* 13,5A
Consommation énergétique (longue durée) <1320 VA
Consommation énergétique (momentanée) <2970 VA
Efficacité énergétique N/A
Disjoncteur de I'appareil 16A

Capacité du moteur d’entrainement 2200 W
Capacité du moteur d’élévation 470 W
Courant de fuite du dispositif <0,2mA
Transformateur d'isolation 1840 VA
Cable d'alimentation amovible, 3 m

* Une surcharge ou une alimentation électrique faible peut entrainer une réduction de la précision de la vitesse ou faire
sauter le fusible.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Sauf erreurs et omissions.

Remarque : Dans le cas de versions a tension spéciale, les données applicables sont celles figurant sur la plaque
signalétique.
Ne branchez le secteur que si les données de la plaque signalétique et de I'alimentation électrique locale sont identiques.
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13.13 Logiciel, programmes

Description Données

Logiciel pour PC

h/p/cosmos para control® inclus

gaitway (non médical) en option

Noraxon (non médical) en option

Microgate Optogait en option

zebris Rehawalk en option
8 profils d'entrainement,
10 profils de test,

plus de 100 profils définissables par I'utilisateur

Pour d’autres logiciels compatibles coscom, voir le site web www.coscom.org

13.14 Déconnexion sur tous péles

Les options suivantes sont disponibles pour la déconnexion de tous les poles :
I Unplug device from power socket.

Il Débrancher le cable de I'appareil (si possible).

Il Switch off device protection switch

Gardez suffisamment d’espace libre afin d'assurer 'accés aux cables et au disjoncteur (voir « Position du sujet et de
I'opérateur »).
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13 Données techniques(sport)

13.1 UserTerminal

Données

Description

pluto It (OEM)

pluto (OEM)

stellar (OEM)

mercury (OEM)

Ecrans Les appareils « It » n'ont
pas d’'UserTerminal (aucun
- écran, aucun clavier).
Clavier

Controle via l'interface
uniquement

13.2 Dimensions

Données

Description

Terminal utilisateur avec surface tactile capacitive de 10,1"

Film clavier a 9 touches

pluto It (OEM)

pluto (OEM)

stellar (OEM) mercury (OEM)

Dimensions de I'appareil L:210x1:86xH: 120 cm

L:210x!1:86xH: 139 cm

L:210x1:93xH: 149 cm

Dimensions de la surface de L:150 x1:50 cm
course
Hauteur d’acces a la piste 23cm

Dimensions des rampes

Dimensions de la main courante des barriéres latérales : @ : 6 cm, garde-corps @ : 3 cm

Les données peuvent étre influencées par les accessoires. Versions a profil bas ou appareils sur mesure sur demande.

13.3 Charges

Données

Description

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Poids max. du sujet 250 kg 300 kg
Poids de I'appareil 225 kg
Charge de substitution au 3,3 kN/m? 3,7 kN/m?
sol (EN 1991)
Charge de chaque support 1,5 kN 1,7kN
(roues + pieds)

Les données peuvent étre influencées par les accessoires.

13.4 Emissions

Description Données

Emissions de chaleur

env. 53 °C (bouton on/off et veille, contact < 1 min)

Niveau de pression acoustique d’émission
pondéré A a l'oreille de I'entraineur (EN 957-6)

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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13.5 Caractéristiques de performance essentielles

Description Données

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Vitesse 0,0 a4 22,0 km/h
Augmentation min. de la vitesse 0,1 km/h
Précision de la vitesse* 1 5 % (au-dessus de 2 km/h), £ 0,1 km/h (jusqu'a 2 km/h)
Elévation 0,0a25,0% pas d'élévation, 0,0a25,0%
Augmentation min. de ['élévation 01% en option 20 % 0,1 %
Précision de I'élévation* + 10 % (au-dessus de 2 % d’élévation) via l'option gaitway | + 10 % (au-dessus de

2 % d’élévation)

13.6 Conditions environnementales

Veillez & ce qu’aucun objet, sable, pierre, liquide, serviettes, bijoux, téléphones portables, récipients contenant du liquide, etc. ne
puisse tomber dans I'appareil, sur la surface de course ou sous le tapis roulant.

Fonctionnement Données

Température +10a+40 °C
(min. ; -30 °C max.: +50 °C avec chambre climatique spéciale en option,
article : cos14893-B50_1P-01)

Humidité 15 % ... 90 %, sans condensation
(max. 95 %, sans condensation
avec chambre climatique spéciale en option,
article : cos14893-B50_1P-01)

Pression 700 & 1 060 hPa
Altitude max. 3 000 m, sans pressurisation
(les altitudes de plus de 1 000 m peuvent entrainer une perte mineure de performance)
Saturation en oxygéne <=25%
Systéme de lubrification central manuel

Exclure la présence de gaz explosifs, inflammables, acides et corrosifs.
Exclure les lignes/appareils haute tension a proximité.

Transport et stockage Données

Température -25°Cad40°C

Humidité 0 a 95%, sans condensation
Pression 700 a 1 060 hPa

Altitude max. 3 000 m, sans pressurisation

En cas de stockage pendant plus de 6 mois sans connexion électrique, les batteries du MCU peuvent se décharger.
Veuillez contacter service@hpcosmos.com en cas de réinstallation aprés le stockage.

sport
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13.7 Exigences techniques et juridiques

Appareil d’entrainement fixe ISO 20957-1, ISO 20957-6 —
Equipement électrique CEl 60335-1 =
Compatibilité électromagnétique CEI 60335-1
Aptitude a I'utilisation CEI 60601-1-6, CEl 62366-1
Logiciel CEl 62304
Commande de la machine (UE) 2023/1230
13.8 Tests CEM
Description Données Niveau
Mesure des émissions RF conduites EN 55011:2016 150 kHz a 30 MHz
+A1:2017 + Tous:2020 + A2:2021 56 dB pV/m/60 dB pV/m
Mesure des émissions RF rayonnées EN 55011:2016 30 MHz a 1 GHz
+A1:2017 + Tous:2020 + A2:2021 40 dB pV/m/47 dB pyV/m
Fluctuations de tension et clignotement EN 61000-3-3:2013+A1:2019 Plt = 0,65
Test d'immunité aux décharges électrostatiques EN 61000-4-2:2009 Contact 8 kV
15 kV air
Test d'immunité aux rayonnements, aux EN IEC 61000-4-3:2020 80 MHz - 2,7 GHz/10 V/m/80 % AM
radiofréquences et aux champs électromagnétiques 1kHz/z1s
Test d'immunité aux rayonnements, aux EN IEC 61000-4-3:2020 9 VIm, modulation d'impulsions de 217 Hz
radiofréquences et aux champs électromagnétiques 27 Vim, modulation dimpulsions 18 Hz
28 VIm, modulation d'impulsions de 217 Hz
28 VIm, modulation d'impulsions 18 Hz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides  EN 61000-4-4:2012 +-2kV
100 Hz
Test d'immunité contre les surtensions EN 61000-4-5:2014+A1:2017 +/- 2kV
Immunité aux perturbations conduites, induites par ~ EN IEC 61000-4-6:2013 3V
les champs radioélectriques 0,15 MHz & 80 MHz
Test d'immunité aux champs magnétiques a la EN IEC 61000-4-8:2009 30 A/m
fréquence du réseau 50 Hz ou 60 Hz
Tests d’immunité aux creux de tension, coupures EN CEI 61000-4-11:2020+AC:2020 0,5 cycle
bréves et variations de tension 1,0 cycle
250/300 cycles
Test des variations de tension, des fluctuations de EN 61000-4-39:2017 30 kHz/8 A/m
tension et du papillotement dans les réseaux publics 134,2 kHz/65 A/m
d’alimentation basse tension 13.56 MHz/7.5 Alm

Il n'existe aucun écart par rapport aux normes décrites ci-dessus.
Aucune mesure particuliére n'est nécessaire en ce qui concerne la CEM.

Les caractéristiques ' EMISSIONS de cet équipement permettent son utilisation dans les zones industrielles et les hdpitaux (CISPR
11 classe A). S'il est utilisé dans un ENVIRONNEMENT résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 classe B est normalement
requise), cet équipement peut ne pas offrir une protection adéquate aux services de communication par radiofréquence.

L'utilisateur devra peut-étre prendre des mesures d’atténuation, comme le déplacement ou la réorientation de I'équipement.
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13.9 Technologies sans fil

Description Intensité du signal Modulation Bande
Bluetooth +0 dBm a -27 dBm GFSK Bandes ISM —
WIFI/WLAN <20 dBm EIRP pour 2,4 GHz 2412MHz-2472MHz pour 802,11b, g, n/HT20 §
<20 dBm EIRP pour 5 GHz 2422MHz-2462MHz pour 802,11n/HT40
5180MHz-5240MHz pour 802,11a
5180MHz-5240MHz pour 802,11ac VHT20"
NFC/RFID -9 dBm ASK ou BPSK 13,56 MHz
POLAR Analogique Récepteur uniquement Récepteur uniquement 5kHz

transmission de la
fréquence cardiaque

13.10 Classification

(UE) 2023/1230 €3
IEC 60335-1 Protection contre les chocs électriques  Classe |, @
IEC 60335-1 Protection contre les effets IP20
nuisibles de la pénétration d’eau
et de particules
IEC 60335-1 Mode de fonctionnement Fonctionnement continu avec chargement intermittent
IEC 60335-1 Catégorie de surtension Durée de vie-Terre < 300 V (tension transitoire réseau 1 500 V créte)
IEC 60335-1 Degré de pollution Degré 2
ISO 20957-1 Classe d'utilisation S (salle) : utilisation professionnelle et/ou commerciale
| (inclusif) : utilisation professionnelle et/ou commerciale prévue pour une
utilisation inclusive pour des personnes ayant des besoins spéciaux
ISO 20957-6 Classe de précision A
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13.11 Certificats

Description Données

(UE) 2023/1230 Déclaration de conformité CE
ENISO 13485 Certificat, gestion de la qualité des dispositifs médicaux
Certificats, voir documents annexes et

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificatesw

13.12 Interfaces (RS232, Sub-D, a 9 broches)

Description Données

RS232 coscom v4 COM standard (débit en bauds 9 600 bps/115 200 bps) Codage UTF-8
Interface USB standard

Seuls les protocoles d'interface coscom v4 sont validés selon IEC 62304 s'il existe un accord d’assurance qualité entre les
fabricants concernés. Voir www.coscom.org.

13.13 Tension, courant, performance

Description Données

Tension d’entrée” 200V -240V ~ (f: 50 - 60 Hz)
Entrée électrique (longue durée)* 6,0A

Entrée électrique (momentanée)* 13,5A
Consommation énergétique (longue durée) <1320 VA
Consommation énergétique (momentanée) <2970 VA
Efficacité énergétique N/A
Disjoncteur de I'appareil 16A

Capacité du moteur d’entrainement 2200 W
Capacité du moteur d’élévation 470 W
Courant de fuite du dispositif <1,0mA
Céble d’alimentation amovible, 3 m

* Une surcharge ou une alimentation électrique faible peut entrainer une réduction de la précision de la vitesse ou faire
sauter le fusible.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Sauf erreurs et omissions.

Remarque : Dans le cas de versions a tension spéciale, les données applicables sont celles figurant sur la plaque
signalétique.
Ne branchez le secteur que si les données de la plaque signalétique et de I'alimentation électrique locale sont identiques.

sport
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13.14 Logiciel, programmes

Description Données

Logiciel pour PC

—
h/p/cosmos para control® inclus g
gaitway (non médical) en option
Noraxon (non médical) en option
Microgate Optogait en option
zebris Rehawalk en option

6 profils d'entrainement,

10 profils de test,

8 profils définissables par |'utilisateur

Pour d’autres logiciels compatibles coscom, voir le site web www.coscom.org

13.15 Déconnexion sur tous péles

Les options suivantes sont disponibles pour la déconnexion de tous les poles :
I Unplug device from power socket.

Il Débrancher le cable de I'appareil (si possible).

Il Switch off device protection switch

Gardez suffisamment d’espace libre afin d'assurer 'accés aux cables et au disjoncteur (voir « Position du sujet et de
I'opérateur »).
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14 Responsabilités et garantie

Les points ci-dessous entraineront une annulation des responsabilités et de la garantie et peuvent entrainer des blessures graves,
voire mortelles, ou endommager I'appareil :

Il Utilisation autre que celle mentionnée explicitement comme utilisation prévue

Il Entretien non autorisé ou manque d’entretien, d'inspections de sécurité ou de réparations

I Modifications ou extensions non autorisées

Il Installation, mise en service ou instruction non autorisées

Il Utilisation de pieces, pieces détachées, consommables, capteurs ou détecteurs non autorisés ou fabriqués par h/p/cosmos
I Non-respect des informations de sécurité (mentions de danger, d’avertissement et de mise en garde)

I Toute modification de I'appareil, du logiciel, des configurations et des accessoires

I Connexion d’accessoires, de logiciels ou d’appareils non mentionnés dans la section « Accessoires/Appareils compatibles »

La liste « Informations de sécurité - utilisation interdite » ne prétend pas étre exhaustive et peut étre étendue pendant la phase de
commercialisation (surveillance post-commercialisation). La derniére version de ce manuel d'utilisation est toujours disponible a
I'adresse suivante :www.hpcosmos.com

Application des responsabilités limitées :

Si h/p/cosmos ou les structures organisationnelles, la haute direction ou des représentants de h/p/cosmos peuvent étre tenus
responsables du paiement des dommages causés par une légere négligence (manquement aux obligations contractuelles
importantes), les dommages seront limités aux dommages qui pourraient normalement avoir été prévus. La responsabilité relative a
la négligence légere exclut la responsabilité résultant de la perte de production, de l'interruption d'activité et de la perte de profits.

Pour plus de détails, voir le site web : www.hpcosmos.com/en/gtch.

15 Durée de vie prévue
I Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

Il La durée de vie prévue de I'ensemble de I'appareil (a 'exception du PC, du matériel informatique et des logiciels) est de 10 ans, a
condition que tous les intervalles de maintenance soient respectés.

Il les piéces d'usure soient remplacées par du personnel de service h/p/cosmos pendant les intervalles d’entretien applicables et/ou
plus t6t au premier signe d'usure.

Il La durée de vie prévue de I'appareil peut étre considérablement réduite en cas de conditions environnementales difficiles (p. ex.
applications en chambre climatique) et/ou en cas d'utilisation excessive.
Effectuez des contrdles annuels de maintenance et de sécurité par du personnel autorisé et formé par h/p/cosmos afin de
surveiller en permanence la sécurité et I'état de I'appareil.

La durée de vie prévue du PC, y compris I'écran tactile, le matériel informatique et le logiciel est de 5 ans.

En remplagant tous les composants électriques et électroniques au bout de 10 ans, la durée de vie du tapis de course (a I'exception
du PC, du matériel informatique

et du logiciel) peut étre prolongée de 10 ans supplémentaires (= 20 ans au total a compter de la date de fabrication).

Les appareils avec alimentation électrique doivent étre remplacés au plus tard aprés 20 ans ou plus tot en cas de dommages
visibles, d’'usure due a d’éventuels risques cachés d'isolation, de choc électrique, etc.

Voir également la déclaration d’expert concernant la durée de vie d’'un dispositif médical — fin de vie :
https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/20210219 mp-recht luecker hpcosmos lifetime of a medical device Ir.pdf
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16 Mise au rebut

Jetez 'appareil conformément a la directive européenne 2012/19/UE et a la loi locale correspondante relative a la mise E
au rebut.

Jetez le matériel de lubrification conformément a la loi locale correspondante relative a la mise au rebut.

Envoyez un e-mail a service@hpcosmos.com pour obtenir des informations supplémentaires ou une proposition
concernant la bonne mise au rebut par le fabricant.

La suppression des données personnelles sur les anciens appareils doit étre effectuée par I'utilisateur final sous sa
propre responsabilité.

17 Annexe |
17.1 Installation

Cet appareil ne doit étre déballé, transporté, installé, mis en service, recevoir des instructions, étre entretenu et étre réparé que par
le personnel de service h/p/cosmos (voir Entretien).

Si 'emballage est endommagé, envoyez immédiatement un e-mail & service@hpcosmos.com.

Veillez & ce qu’aucun objet, sable, pierre, liquide, serviettes, bijoux, téléphones portables, récipients contenant du liquide, etc. ne
puisse tomber dans I'appareil, sur la surface de course ou sous le tapis roulant.

Ilincombe au client de veiller au respect des conditions ci-dessus avant I'installation :

Il L'appareil doit avoir un circuit d’alimentation séparé (ligne et fusible dédiés).

I L'appareil doit avoir une prise murale séparée (interverrouillée électriquement avec le disjoncteur 16A, type C).

Il La prise murale doit étre marquée du numéro de série de I'appareil pour s’assurer qu'il est connecté a cette prise uniquement.
Il Utilisez uniquement des fiches de mise a la terre avec des fils de mise a la terre testés.

I L'emplacement prévu doit présenter une condition de compensation de potentiel appropriée (par ex. boulon PE).

I Si conforme aux normes locales / nationales, utiliser des dispositifs de protection différentielle de type B (dispositif de protection
contre les courants résiduels).

Il Les RCD de type B sont utilisés lorsque I'application peut créer un courant résiduel CC lisse ou contenir des fréquences
supérieures a 50 Hz. Par exemple, les dispositifs triphasés contenant un moteur contrdlé par un variateur de vitesse triphasé
(variateur de fréquence)

Il Pour cetains des RCD de type B (mesure également en courant continu), un limiteur de courant de fuite supplémentaire doit étre
installé.

I L'emplacement prévu doit fournir les exigences d'installation électrique conformément aux « Données techniques ».

I U'emplacement prévu doit respecter les exigences locales en matiére d'installation électrique.

Il La prise murale doit étre accessible a tout moment pour les besoins de maintenance et de déconnexion d’urgence.

I L'emplacement prévu doit répondre aux conditions environnementales (voir « Données techniques »).

I L'emplacement prévu doit pouvoir supporter la charge de I'appareil (voir « Données techniques »).

I Lemplacement prévu doit fournir la zone de sécurité et la zone libre indiquées dans « Position du sujet et de I'opérateur ».

I L'emplacement prévu doit fournir une hauteur de plafond suffisamment élevée pour le dispositif et les accessoires (prévention des
chutes).

I L'emplacement prévu doit étre stable, plat et antidérapant afin d’éviter le bruit, les rebonds ou les dysfonctionnements.
I Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever, abaisser ou déplacer le tapis de course.

I Acheminer le cordon d’alimentation et le cable de communication a I'écart des piéces mobiles et des zones de passage
potentielles.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages, réclamations ou pieces manquantes qui ne sont pas immédiatement
signalés a la livraison sur la liste de colisage/le bon de livraison.

Débrancher la fiche d’alimentation lorsque I'appareil n’est pas utilisé pendant de longues périodes.
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17.2 Protocole de mise en service et d’instructions

Une fois l'installation du tapis de course terminée, le personnel d’entretien de h/p/cosmos forme I'opérateur prévu conformément au
manuel d’utilisation, en respectant le présent protocole d'instructions.

En apposant le nom et la signature sur le protocole de mise en service et d'instructions, le client confirme que l'installation et

la mise en service ont été effectuées correctement, que les instructions ont été transmises correctement et que les personnes
formées savent comment utiliser 'appareil en toute sécurité. Les personnes formées confirment étre en mesure de former d’autres
opérateurs conformément a ce protocole.

Informations Chapitre Vérification

1. Cemanuel dutilisation est disponible en version imprimable sur demande par e-mail a service@hpcosmos.com -
Référez-vous & la version la plus récente de ce document, disponible a 'adresse suivante :www.hpcosmos.com

2. Le manuel d'utilisation doit étre lu intégralement avant toute utilisation. -

3. Les informations de sécurité sont expliquées et comprises en détail. Sécurité

4. Les informations de sécurité doivent étre affichées bien en vue de I'appareil. Sécurité

5. Lafonction de tous les équipements de sécurité est expliquée en détail. Sécurité

6.  Lanécessité et l'utilisation du systeme de prévention des chutes est expliquée en détail. Sécurité

7. L'accés des enfants non surveillés (< 14 ans) a toutes les parties de I'appareil ou & proximité de  Position de S+O

celles-ci a été expliqué.
8. Lerisque résiduel d’étranglement et de coincement des vétements / chaussures / doigts / Position de S+O

cheveux ou d’autres parties du corps dans le systéme d'élévation, les zones de ré-entrée ou
d'autres parties mobiles ne peut pas non plus étre exclus et doit étre expliqué.

9. Les fonctions de I'UserTerminal avec touches, afficheurs, programmes, logiciels et connecteurs  UserTerminal
sont expliquées en détail.

10.  Lutilisation générale est expliquée (y compris les modes manuel, profil, cardio et test). Fonctionnement
11.  Les compétences et les fréquences d’entretien sont expliquées. Maintenance
12.  L'ajustement de la bande de roulement est expliqué en détail. Maintenance

13.  Lalubrification de 'appareil et les taches d'observation du propriétaire sont expliquées en détail. Maintenance

14.  Les documents annexes sont expliqués et transmis. -
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17.3 Protocole de mise en service et d’instructions, signatures

En signant ce protocole, le personnel d’entretien agréé de h/p/cosmos et le client accusent réception et prennent note de I'ensemble
des informations de sécurité, des instructions données et de la mise en service conformément au protocole d'instructions
[cos15228-03]. Le client accuse réception des appareils répertoriés, y compris tous les accessoires et options conformément au

bon de livraison de h/p/cosmos. Le non-respect des informations de sécurité, des utilisations prévues ou interdites, ainsi qu'une
maintenance non autorisée ou |'absence de maintenance et des contréles de sécurité réguliers peuvent entrainer des blessures

ou méme la mort et endommager 'appareil. Cela entraine, en outre, I'annulation de toute responsabilité et garantie. Remplissez

le protocole d'instructions et renvoyez-le a h/p/cosmos par fax (+49 18 05 16 76 69), par e-mail (sales@h-p-cosmos.com) ou par
courrier.

h/p/cosmos sports & medical gmbh cachet/adresse du client :
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Allemagne
appareil h/p/cosmos, nom du modéle numeéro de série de I'appareil
s | nomen majuscules distributeur/technicien de h/p/cosmos | date et signature
5
£
S

nom en majuscules distributeur/technicien de h/p/cosmos | date et signature

personnes formées (client, opérateur, etc.)
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18 Annexe Il (tests prédéfinis et autodéfinis)
18.1 Test de marche UKK

Attention !
Le test UKK est un test d'aptitude physique pur et ne doit pas étre utilisé pour une quelconque application et/ou évaluation médicale.

UKK correspond aux initiales de Urho Kaleka Kekkonen, fondateur de I'Institut UKK & Tampere, en Finlande.

Le test de marche UKK est un test de remise en forme, qui calcule l'indice de forme UKK en fonction de la fréquence cardiaque
mesurée sur un parcours de 2 km en marche rapide. Le test nécessite un cardiofréquencemetre POLAR.

Un indice de forme UKK de 100 est un indice moyen.

Un indice de forme UKK inférieur a 100 représente une forme physique inférieure a la moyenne, tandis qu’un indice de forme UKK
supérieur a 100 représente une forme physique supérieure a la moyenne.

L'indice de forme UKK est calculé comme suit (selon le sexe) :
Hommes : Indice de forme =420 + Ax 0,2 — (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Femmes : Indice de forme =304 + Ax 0,4 - (Tx 0,1417 + HRx 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])

A (age) = age en années, HR (fréquence cardiaque) = fréquence cardiaque moyenne pendant le test en battements par minute,
T (temps) = temps de marche pour parcourir 2 km en secondes,

W (poids) = poids du sujet en kg, H (taille) = taille du sujet en métre

Avant de réaliser le test de marche UKK, le sujet doit s'échauffer et déterminer la vitesse de marche maximale.

Pendant le test, le sujet doit marcher aussi vite que possible pour parcourir 2 km (fréquence cardiaque a environ 80 % du maximum).
Le sujet ne doit pas courir.

Le tapis de course mesure la fréquence cardiaque (via le cardiofréquencemetre Polar) tous les 500 m.
Alafin du test, 'indice de forme UKK s'affiche.

Le test de marche UKK convient & toutes les personnes agées de 20 a 65 ans.
Les résultats seront moins précis avec des personnes de plus de 65 ans et des personnes en surpoids.
Les athlétes n'atteignent généralement pas la fréquence cardiaque requise lors de ce test.

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de sécurité et les ajustements.
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18.2 Test évalué

Description lllustration

(p. ex. pour le diagnostic de performance en fonction de la mesure des
lactates)

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de
sécurité et les ajustements.

Parametre Valeur par défaut
. , 2404
Vitesse de démarrage 8,0 km/h 20 i:g
Augmentation 2,0 km/h 20 B2
. s YT, 18,04 ]
Niveau d'accélération 4 wo] 200
Durée de I'étape 3:00 min S140f teo
Temps de pause 00:30 min Sl E1a0
gnd 100
N . 80
Chaque paramétre est réglable. S I
LS
204 20
STOP doit étre activé manuellement par le médecin. s T i ey e s se
tim (mm:ss)

Ignorer le temps de pause restant :
Appuyez une fois sur « Start »
redémarrage aprés décompte
Appuyez deux fois sur « Start »
redémarrage immédiat

Prolonger la pause :

Appuyez sur « - » pendant la pause

« Pause » s'affiche

Appuyez sur « Démarrer » pour continuer

18.3 Test Conconi

Description lllustration

(p. ex. pour le diagnostic de performance en fonction du

cardiofréquencemétre)

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de Zﬁ iﬁ

sécurité et les ajustements. 200{ 240

1804 220

1 200

Test d’'endurance (test de la fréquence cardiaque max.) < m s

Profil de charge standard : $120] £14p]

I Vitesse de démarrage : 8,0 km/h, doit étre modifiée selon la condition ol

du sujet so] 0]

6,0

I Circuit (longueur du tour) : 200 m (modifiable) = 48
I Augmentation : 0,5 km/h (peut étre modifiée) o= e e e

tim (mm:ss)

STOP doit étre activé manuellement par le médecin

© 1988 - 2024 hip/cosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rév. 1.06 page 81 sur 115 |ALJRARMLE



18.4 Protocole Bruce

Description lllustration

p. ex. pour un test d'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de
sécurité et les ajustements.

Etape Durée (min)  Vitesse (km/h)  Elévation (%) ot
1 27 10 i
2 4,0 12 N
3 54 14 o
4 03:00 6,7 16 et
5 8,0 18 401
2,04
6 838 20 00

7 9,6 22

18.5 Protocole Naughton

Description lllustration

T T
05:00 10:00
tim (mm:ss)

T T
15:00 20:00

p. ex. pour un test d'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de
sécurité et les ajustements.

Etape Durée (min)  Vitesse (km/h)  Elévation (%) s

20,0

1 0,0

- _ 16,0

2 3,5 5140

10,0

03:00 3,0 -

4 10,5

_— 40

5 14,0 20

6 175 '
18.6 Protocole Balke

25,0
1
_________
2150
2
= [ e
10,0
A
00 - - T
00:00 05:00 10:00 15:00
tim (mm:ss)

Description lllustration

p. ex. pour un test d'effort ECG
Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de
sécurité et les ajustements.

Etape Durée (min)  Vitesse (km/h)  Elévation (%) »
1 25 220]
—_—_—m 20,0
2 5,0 18,04
—_— 16,0
3 75 c1e0]
_— 120 &
4 10,0 1003
_— 3.0
5 12,5 6.0
02:00 5,0 e —— 40
6 15,0 2,0
7 17,5 "
8 20,0
9 22,5
10 25,0
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18.7 Protocole Cooper

Description lllustration

p. ex. pour un test d'effort ECG

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de

sécurité et les ajustements. 240
Za 250
\ I . 18,0
I Commencez a 5,3 km/h et avec une élévation de 0 % 150] 200
s 1404
Il Aprés 1 minute, I'élévation augmente a 2 % 5 120 3180
@ 10,04 =
Il Aprés une autre minute, 'é/évation augmente de 1 % toutes les = =
minutes s sof
20 -
Il Lorsque I'élévation atteint 25 %, elle reste constante et la vitesse opd  op=

augmente de 0,32 km/h toutes les minutes

STOP doit étre activé manuellement par le médecin.

18.8 Protocole Ellestad A

i T T T T
000 0S:00  10:00  15:00 20:00

tim (mm:ss)

T
25:00  30:(

Description

p. ex. pour un test d'effort ECG

lllustration

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de

sécurité et les ajustements.

240
Etape Durée (min)  Vitesse (km/h)  Elévation (%) o] 0]
1;3 20,0

1 27
g120 215-”'
2 48 " e 00
03:00 10,0 Bt

3 6.4

o Ehé‘uzuu 0500 1000
4 8,0 tim (mm:ss)

18.9 Protocole Ellestad B

Description

lllustration

p. ex. pour un test d'effort ECG

Consultez le chapitre « Mode Test » pour connaitre les informations de

seécurité et les ajustements.

Etape Durée (min)  Vitesse (km/h)  Elévation (%) e
1 2,7 10,0 i:ﬁ 250
2 48 10,0 wo] o
3 6,4 10,0 g 2o g1so
03:00 L
4 8.0 10,0 col s
5 80 150 0] o
6 9,6 15,0
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18.10 Profil en rampe

Description lllustration

(non disponible pour tous les modéles)

Reportez-vous au « mode test » pour plus d'informations sur la sécurité o
et le réglage. wof =0
18,04
150 200
. . 14,0
Profil en rampe avec 2 parametres : %12.0- =0l
10,04
Il Vitesse cible standard : 10,0 km/h ; réglable de 0 a la vitesse maximale go] 10.0
du tapis de course. =l =
, . . . 2,09
Il Durée pour atteindre la vitesse cible en secondes : standard : ool o0 -
10 secondes ; réglable de 0 a 99 secondes e T o

18.11 Protocole de test Gardner

Description lllustration

Pour une application en angiologie,

reportez-vous au « mode test » pour obtenir des informations sur la Le protocole de test Gardner sert & evaluer‘la distance
sécurité et le réglage. de marche maximale des sujets souffrant d’'une
maladie artérielle périphérique avec une claudication

Phase de pré-test : Le sujet se tient sur les marchepieds et non sur la

intermittente.
bande de roulement. ) ) )
- Le test doit étre réalisé sous la surveillance constante
. Durée Vitesse Elévation Durée totale  g’'un médecin.
Etape o 0 .
(min:sec) (km/h) (%) (min:sec) ) ,
Le sujet commence par se placer sur les marchepieds
jusqu'a ce que le jusqua ce quele latéraux du tapis de course et non sur la bande de
0 bouton START 3,2 0 bouton START  roulement. Le profil de test 11 démarre et la bande
soit enfoncé soitenfoncé  accélére jusqu'a 3,2 km/h. Lorsque le sujet monte sur

la bande de roulement, le médecin appuie de nouveau

Phase de test : Le sujet monte sur la bande de roulement. sur le bouton START. En appuyant une seconde fois

1 02:00 32 0 02:00 sur le bouton START, les écrans se remettent a zéro.
2 02:00 32 2 04:00

3 02:00 32 4 06:00

4 02:00 3,2 6 08:00

5 02:00 3,2 8 10:00 0| o]

6 02:00 32 10 12:00 o] mel
7 02:00 32 12 14:00 fol B

8 02:00 32 14 16:00 20| 100]

9 02:00 3.2 16 18:00

10 02:00 32 18 20:00 ol ao
11 30:00 32 18 50:00 B
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18.12 Test Fitkids

Description lllustration

Fitkids augmente la vitesse et I'élévation. L'objectif est de mesurer la
durée qu’un sujet peut atteindre. Le test n’'est disponible que si le sens If—"ﬂ

de marche est vers I'avant. Dd_g:ﬂ—f

© 1988 - 2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rév. 1.06 page 85 sur 115 A LURARMLY



19 Annexe lll (Accessoires)

Pose ultérieure de I'arrét d’urgence [c0os15933, cos100548, cos15294]

Titre Description

Bréve présentation

Boutons d’arrét d’'urgence supplémentaires

€0s15933
c0s100548
c0s15294
€0s15294 L10m
€0s15294 L15m

Bouton d’arrét d’'urgence a support aimanté 5 m
Bouton d'arrét d’'urgence a support aimanté 10 m
Arrét d’urgence externe sans fixation 5 m

Arrét d'urgence externe sans fixation 10 m

Arrét d’urgence externe sans fixation 15 m

[llustration

a support aimanté

sans fixation

Application Fonctionnement

Résultat Déblocage Redémarrage

Appuyez sur le
bouton

Arrét de la bande

de roulement avec
décélération prédéfinie
Arrét du mouvement
du systéme d'élévation
L'UserTerminal affiche
« Tirez pour arréter »

Connexion secteur
et communication
de l'interface non
interrompues

Redémarrez

Reléchez le bouton I'application

Informations de sécurité supplémentaires  N/A

Données techniques N/A
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par 'opérateur

Informations supplémentaires

https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-

magnet-holder-5-m-spiral-cable
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Accoudoir, avec bouton d’arrét en option [c0s10107, cos10108]

Titre Description

Bréve présentation Arrét d'urgence supplémentaire, intégré a 'accoudoir

[llustration

Application Fonctionnement Résultat Déblocage Redémarrage

Arrét de la bande
de roulement avec
décélération prédéfinie

Arrét du mouvement start
du systéme d'élévation SicE
L'UserTerminal affiche
« Tirez pour arréter » ]
Appuyez sur le C , t Redémarrez
bouton onnexion secteur Reléchez le bouton I'application
et communication
de lnterface non
interrompues
Informations de sécurité supplémentaires  N/A
Données techniques N/A
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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Mesure de la fréquence cardiaque POLAR H10 [cos101787-01]

Titre Description
Breve présentation Cardiofréquencemétre codé
llustration

Application Placez la ceinture thoracique comme indiqué :

203 >

Informations de sécurité I AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systémes de contréle de la fréquence
supplémentaires et critéres d’arrét du cardiaque soient inexacts.
test a l'effort

I Une utilisation incorrecte ou excessive de I'appareil peut entrainer des blessures
graves ou mortelles.

I Si vous éprouvez des vertiges ou étes pris d’'un malaise, arrétez immédiatement les
exercices et consultez un médecin.

0 Pour plus de criteres d’arrét des tests d'effort, voir les directives pour divers tests
d'effort et de tapis de course.

Dépannage I Sila fréquence cardiaque ne s'affiche pas ou s'affiche mal :

Il Il se peut que le transmetteur de fréquence cardiaque ne soit pas encore couplé
(cliquez sur le symbole du coeur)

I L'émetteur de fréquence cardiaque n’est peut-étre pas compatible (voir impression sur
I'émetteur)

I L'émetteur de fréquence cardiaque peut étre mal appliqué (voir ci-dessus) ou la peau
est trop seche

Il La pile du transmetteur de fréquence cardiaque est peut-étre faible
Il Il peut y avoir des interférences avec des appareils électriques tels que

Ecrans, ordinateurs, imprimantes, téléphones mobiles et tous systémes de radio-
ingénierie, moteurs électriques, transformateurs, lignes de transmission haute tension, y
compris des trains, tubes fluorescents puissants, radiateurs de chauffage central, etc.

Afin d’éviter toute interférence, il convient d’éviter la proximité de tels appareils.
Ne vous fiez pas aux valeurs indiquées si vous pensez que des interférences existent.

Veuillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant POLAR.

www.polar.com.
Accessoires supplémentaires c0s100420b Emetteur POLAR H10
Installation Par I'opérateur
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h10
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Mesure de la fréquence cardiaque POLAR OH1 [cos101787-01]

Titre Description

Bréve présentation Polar OH1 est un capteur de fréquence cardiaque optique compact (codé avec transmission
Bluetooth) qui mesure la fréquence cardiaque de votre bras ou de votre tempe.

[llustration
Application Placez la ceinture thoracique comme indiqué :
/! ,-'. i
."III _2'; J _.-"'I
:...*-_? ;ll
J( /
|u il : r 3 :-"I‘_!
W A\
Informations de sécurité I AVERTISSEMENT ! Il est possible que les systémes de contréle de la fréquence
supplémentaires et critéres d’arrét du cardiaque soient inexacts.
test a l'effort Il Une utilisation incorrecte ou excessive de I'appareil peut entrainer des blessures
graves ou mortelles.
Il Si vous éprouvez des vertiges ou étes pris d’'un malaise, arrétez immédiatement les
exercices et consultez un médecin.
0 Pour plus de criteres d’arrét des tests d'effort, voir les directives pour divers tests
d'effort et de tapis de course.
Dépannage I Si la fréquence cardiaque ne s'affiche pas ou s'affiche mal :
I Il se peut que le transmetteur de fréquence cardiaque ne soit pas encore couplé
(cliquez sur le symbole du cceur)
I L'émetteur de fréquence cardiaque n’est peut-étre pas compatible (voir impression sur
I'émetteur)
I L'émetteur de fréquence cardiaque peut étre mal appliqué (voir ci-dessus) ou la peau
est trop séche
Il La pile du transmetteur de fréquence cardiaque est peut-étre faible
I Il peut y avoir des interférences avec des appareils électriques tels que
Ecrans, ordinateurs, imprimantes, téléphones mobiles et tous systémes de radio-
ingénierie, moteurs électriques, transformateurs, lignes de transmission haute tension, y
compris des trains, tubes fluorescents puissants, radiateurs de chauffage central, etc.
Afin d’éviter toute interférence, il convient d'éviter la proximité de tels appareils.
Ne vous fiez pas aux valeurs indiquées si vous pensez que des interférences existent.
Veuillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant POLAR.
www.polar.com.
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par 'opérateur
Informations supplémentaires N/A
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Accoudoir réglable [c0s12013]

Titre Description

Breve présentation Les accoudoirs h/p/cosmos sont une solution simple pour soulager le patient.
Le réglage en hauteur et en largeur offre un large champ d’application.

[llustration

Application Réglez I'accoudoir en tirant sur
I'élément de verrouillage et en
tournant les segments.

Tenez les segments libres avec
l'autre main.

Les graduations sur chaque joint
permettent la reproductibilité.

Informations de sécurité I Ne les réglez pas sous charge.
supplémentaires 1 Faites attention aux points de pression et de cisaillement.

I Assurez-vous que les poignées sont a la verticale pendant I'utilisation.

I Ne vous en servez pas pour courir.

I Mettez les accoudoirs en dehors de la zone d’entrainement pendant la course.

I Ne I'utilisez pas sur une peau nue.

I Ne laissez pas 'accoudoir dans une position s'étendant dans la zone de course

I Avant le chargement, assurez-vous que les éléments de réglage sont correctement verrouillés.

I N'utilisez pas les accoudoirs lorsque la bande de roulement est en rotation inverse.

Données techniques Ajustabilité : Hauteur et largeur via les 3 joints
Dimensions : 48 x 42,5 x 26 cm chacun (emballage)
Poids : 10,7 kg chacun
Poids max. du sujet : 140 kg
Le poids maximum du sujet utilisant le tapis de course est réduit lorsqu'il est associé a 'accoudoir.

Accessoires supplémentaires c0s100680  clavier supplémentaire pour accoudoir
c0s14135 support de clavier pour accoudoir
cos10107 bouton d’arrét supplémentaire sur I'accoudoir droit
c0s10108 bouton d’arrét supplémentaire sur I'accoudoir gauche

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape
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tendeur robowalk [c0s30022, cos30023]

Titre Description

Breve présentation Le tendeur robowalk h/p/cosmos favorise I'entrainement a la marche.
Les cordes du tendeur, fixées aux membres, soutiennent ou chargent le sujet.

[llustration
'
-

Application Le tendeur robowalk® h/p/cosmos est fixé au tapis de course h/p/cosmos. Au total, il
se compose de 8 cables, 4 a 'avant et 4 a I'arriére. Les cables du tendeur sont fixés au
patient au moyen de sangles pour cuisse.

Avec le tendeur robowalk® h/p/cosmos, vous pouvez soutenir ou charger le patient.

Informations de sécurité Ne pas utiliser les sangles sur la peau nue.

supplémentaires Faites particuliérement attention & vos doigts autour des bobines de cable et des
boulons de réglage pour éviter tout pincement.

Dispositif de prévention des chutes obligatoire pour toutes les applications avec le
tendeur robowalk. Une longe de sécurité (dispositif de corde a tirer avec clip magnétique,
etc.) n'est pas considéré comme suffisant pour empécher une chute !

Données techniques Hauteur : env. 110 cm (en fonction du tapis de course)

robowalk avant [c0s30022] Poids : env. 15kg  (en fonction du tapis de course)

Force de traction max. : 50 N par cable

Données techniques Hauteur : env. 80 cm  (en fonction du tapis de course)

robowalk arriére [c0s30023] Poids : env. 25kg  (en fonction du tapis de course)
Force de traction max. : 50 N par céble

Accessoires supplémentaires c0s101051-XS sangle de cuisse, taille XS (pour circonférence 14 a 27 cm)
c0s101050-S sangle de cuisse, taille S (pour circonférence 25 a 39 cm)
c0s101050-M sangle de cuisse, taille M (pour circonférence 36 a 51 cm)
c0s101050-L sangle de cuisse, taille L (pour circonférence 49 a 75 cm)

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://lwww.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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Plateforme de course zebris® FDM, sans tapis de course

Titre Description

Bréve présentation

Systéme de mesure intégré, pour mesurer la pression sous les pieds humains pour
I'analyse des contraintes statiques et dynamiques.

[llustration

Application

Il analyses de la démarche pour la marche et la course a pied
Il Analyse de I'équilibre et entrainement a I'équilibre (moyennant supplément)

I Entrainement de la marche en combinaison avec une stimulation visuelle dynamique
(moyennant supplément)

Informations de sécurité supplémentaires

N/A

Données techniques

Différentes versions disponibles

conditions de fonctionnement :

température : min. 10° max. 40°

humidité de I'air : min. 30 %max. 70 %
pression dair : min. 700 hPamax. 1 060 hPa

Installation

Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Accessoires supplémentaires

Stimulation visuelle zebris®

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology

Informations supplémentaires

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/zebris-fdm-

platform-2i-running-deck-17065-without-treadmill
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]

Titre Description

Bréve présentation Mesure optique des paramétres de marche

[llustration

Application Il Clipser Optogait/Optojump dans les profilés optofix.
Il Les profilés de fixation peuvent étre fixés sans outil, uniquement par force magnétique.
Il L'option est indépendante de la hauteur du cadre.
I Analyse via PC externe (logiciel inclus).

Informations de sécurité supplémentaires  Ne marchez pas sur les barres fixes ou les profilés de fixation !

Données techniques Longueur : 120 cm
Largeur 10 cm
Hauteur : 15¢cm

Accessoires supplémentaires c0s103386 optofix

c0s100699_LED Logiciel de contréle de vitesse

Installation Par I'opérateur

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]

Titre Description

Option pour fixer I'optogait/optojump sur le tapis de course

Bréve présentation

[llustration

Application

Fixer I'optopfix au tapis (aimant)

Fixer I'optopgait/optojump a 'optofix
(pince)

Cette option permet de fixer facilement les barres d’optogait/optojump sur le tapis de course.

Les profilés de fixation peuvent étre fixés sans outil, uniquement par force magnétique.

L'option est indépendante de la hauteur du cadre.

Ne marchez pas sur le rouleau optofix ™!

Informations de sécurité

Ne marchez pas sur les barres fixes ou les profilés de fixation.

supplémentaires S'il 'y a pas d'optogait/optojump, I'optofix doit &tre enlevé.
non utilisable avec un marchepied monté.

Données techniques Longueur : 12cm
Largeur : 8,6 cm
Hauteur : 14,9 cm

Accessoires supplémentaires

€0s102065 kit optogait 1 m
c0s102054 kit optojump 1 m

Installation

Par I'opérateur

Informations supplémentaires

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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PC satellite méd. [cos14970-03]

Titre Description

Bréve présentation Unité PC certifiée comme systeme électrique médical avec tapis de course h/p/cosmos

[llustration

—T,

/)

Application Contrdle externe du tapis de course et analyse des données.
Utilisation de logiciels comme paracontrol, gaitway 3D, zebris, noraxon, etc.

Informations de sécurité supplémentaires ~ Ne marchez pas sur les barres fixes ou les profilés de fixation !

Données techniques dimensions ; 150 x 60 x 100 cm
Poids : 80 kg
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Reportez-vous au schéma de cablage fourni sur le site Web suivant.

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Arceau de sécurité [cos10079-01]

Titre Description

Breve présentation L'arceau de sécurité h/p/cosmos empéche le sujet de tomber.
Il arréte également le tapis de course en cas de chute.

[llustration

Application 1. Enfilez le harnais de sécurité
(logo h/p/cosmos a 'avant).

- . /i
2. Utilisez le mousqueton pour relier J-‘f
le harnais de sécurité a la corde.

3. Ajustez la longueur de la corde III."
d’une maniére qui permet au sujet

de garder une bonne position

(voir « Position du sujet et de Deverrouiler
I'opérateur »). |

[

4. Voir chapitre « Dispositifs de ,'I
prévention des chutes »

Informations de sécurité supplémentaires  Voir les informations de sécurité du tapis de course.

Données techniques Poids max. du sujet : 300 kg
Taille max. du sujet: 200 cm
Force de déclenchement min : 30 kg
Hauteur de la piece min.: 250 cm (tapis de course a 0 % d’élévation)
275 cm (tapis de course avec une élévation de 25 %)

Accessoires supplémentaires c0s14903-03-XXS Harnais/ceinture thoracique, taille XXS (tour de poitrine 45 a 65 cm)
c0s14903-03-XS Harnais/ceinture thoracique, taille XS  (tour de poitrine 55 a 75 cm)
c0s14903-03-S Harnais/ceinture thoracique, taille S (tour de poitrine 65 a 95 cm)
c0514903-03-M Harnais/ceinture thoracique, taille M (tour de poitrine 85 & 115 cm)
c0514903-03-L Harnais/ceinture thoracique, taille L (tour de poitrine 105 & 135 cm)

(

c0s14903-03-XL Harnais/ceinture thoracique, taille XL  (tour de poitrine 125 & 155 cm)

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires N/A
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Rampe, réglable [cos102010], [cos102550], [cos102551]

Titre Description

Breve présentation rampes réglables en hauteur et en largeur des deux cotés

[llustration

Application Réglage de la hauteur :
Tirez le bouton d'arrét et
déplacez la rampe dans la
position souhaitée.
Tenez les segments libres avec
I'autre main.
Réglage de la largeur :
Desserrez le levier, faites
pivoter le bras articulé, serrez
le levier.
Informations de sécurité I Ne les réglez pas sous charge.
supplementaires 1 Faites attention aux points de pression et de cisaillement.
Il Veillez a positionner les rampes correctement.
I Avant le chargement, assurez-vous que les éléments de réglage sont correctement verrouillés.
Données techniques Réglage : 150/50 170-190/65
hauteur : 55 a 120 cm hauteur : 75 a 120 cm
Longueur du tube de largeur : 38 a 104 cm largeur : 62 a 128 cm
la rampe : 150 cm 170/190 cm
poids : 69 kg 71kg
matériel : tube en acier, laqué tube en acier, laqué
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Grande rampe de 1 358 mm [c0s102918]

Titre Description

Breve présentation Grande rampe pour plus de sécurité

llustration

Application Le sujet doit tenir les deux rampes pour étre stable lorsqu’il monte sur le tapis de course.

Le sujet peut tenir les rampes pour contrdler son équilibre.
Tenir les rampes pendant I'utilisation de I'appareil affecte les résultats de I'exercice.

Informations de sécurité supplémentaires  N/A

Données techniques Longueur : 135,8 cm
Diametre : 4cm
Poids : 9,5kg (poids supplémentaire de 4,0 kg)
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-long-1-pillar-15050-Ic
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Rampe pédiatrique [cos102400]

Titre Description

Breve présentation Rampe supplémentaire pour les sujets de petite taille

[llustration

Application Le sujet peut tenir les rampes pour contréler son équilibre.
Tenir les rampes pendant I'utilisation de 'appareil affecte les résultats de I'exercice.

Informations de sécurité supplémentaires  N/A

Données techniques Longueur : 91¢cm
Largeur : 85,5 cm
Hauteur : 54,3 cm

Poids max. du sujet: 50 kg
Le poids maximum du sujet utilisant le tapis de course est réduit lorsqu'il est associé a 'accoudoir.

Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/children-handrail-

treadmill15050-Ic
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Rampe, courte (vitesse) gauche / droite [cos14763-01, cos102803]

Titre Description

Breve présentation rampe extra-courte pour les applications de vitesse

[llustration

Application Le sujet peut tenir les rampes pour contrdler son équilibre. Tenir les rampes pendant
I'utilisation de I'appareil affecte les résultats de I'exercice.

Informations de sécurité supplémentaires  N/A

Données techniques Longueur : 132 cm
Diamétre : 6cm
Hauteur : 98,5 cm
Poids : 12 kg (chacun)
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
Xx65
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Rampe tres courte [c0s103322]

Titre Description

Breve présentation Rampe trés courte pour une meilleure vue latérale

[llustration

Application Gréce a leur courte longueur, les rampes permettent une bonne vue latérale sur le sujet.
L'application est par exemple dans le domaine de I'analyse de mouvement.

Informations de sécurité supplémentaires  L'utilisation de la barre transversale [cos102426] est obligatoire !

Données techniques Longueur : 70 cm
Diamétre : 4cm
Poids : 1,3 kg

Données techniques Longueur : 40 cm

longueur de préhension restante : 18 cm
Diamétre : 6 cm

Poids : 1,3 kg

poids : tube en acier, laqué

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires N/A
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Repose-pieds large [cos103928]

Titre Description

Bréve présentation Jeu de repose-pieds extra larges pour tapis de course 150/50

[llustration

Application Neurothérapie
Diagnostic des performances

Informations de sécurité supplémentaires ~ Certaines applications peuvent nécessiter une prévention des chutes (voir « sécurité »)

Données techniques Longueur : 70 cm
Diamétre : 4cm
Poids : 1,3 kg
Données techniques Appareils compatibles : tapis de course 150/50 (a partir de 2020)
Dimensions : 1490 x 215 mm (chacun)
Poids : 6,5 kg (chacun)
Largeur du tapis de course : 99 cm
matériau : aluminium laqué, ruban antidérapant
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires N/A
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Rampe transversale avant [cos102426]

Titre Description

Breve présentation Rampe transversale pour contréler davantage I'équilibre

[llustration

Application Le sujet peut tenir la rampe transversale avant pour contréler son équilibre
Tenir les rampes pendant I'utilisation de 'appareil affecte les résultats de I'exercice.

Informations de sécurité I Il est interdit de courir dos contre la rampe transversale ou I'UserTerminal, pour éviter toute
supplémentaires collision.

Il La barre transversale de la rampe doit étre démontée si un arceau de sécurité avec systéme
de ceinture pectorale est installé et utilisé. Le démontage de la barre transversale de la
rampe permet une plus grande liberté de mouvement et est avantageux pour les applications
ou la tenue d'une barre transversale de la rampe avant ne fait pas partie de I'application.

Données techniques Longueur : 70 cm
Diamétre : 4cm
Poids : 1,3 kg
Données techniques N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/crossbar-handrail-pluto-15050-Ic
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Support de smartphone pour MCU6 [cos102488_iph_vesa]

Titre Description

Breve présentation fixation de smartphones sur I'adaptateur de montage VESA du terminal utilisateur MCUG

[llustration

fpe0sm oS

Application toute application

Informations de sécurité - Enfonction de la sécurité et de I'application du sujet lors de la marche et de la course,

supplémentaires la tablette ou le smartphone ne doivent étre utilisés que tant que la sécurité du sujet n’est
pas affectée.

- Tenir compte de la rotation réduite du terminal en combinaison avec I'arceau de sécurité.

Données techniques Dimensions : 315x 117 x 127 mm
Poids 0,42 kg
matériau : acier thermolaqué, plastique
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par utilisateur
Informations supplémentaires https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options
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Bluetooth FTMS pour MCUG6 [cos101000_BT]

Titre Description

Breve présentation Interface Bluetooth FTMS pour MCUG

FTMS
£3 Bluetooth

Application FTMS = FiTness Machine Service protocol

Le protocole d'interface supplémentaire permet aux logiciels externes tels que Zwift ou
Kinomap de lire et de traiter les données du tapis de course.

[llustration

Informations de sécurité Le logiciel externe dispose de droits en lecture seule.

supplementaires Le controle de la vitesse ou de 'élévation du tapis de course depuis I'extérieur n'est pas impléments.

Données techniques Exigences du terminal utilisateur MCU6 pour FTMS :
Option 001 : version logicielle interface utilisateur : cos101000-V1.5.0259
Option 004 : Image version terminal : cos101000ap INDEX01
Option 215 : FTMS : ON
Paramétres :

Informations sur 'appareil (nom, numéro de série, version du logiciel et du firmware...)),
distance (m),

Vitesse (m/s), élévation (%), temps (s), fréquence cardiaque (bpm), fréquence de pas (pas/min)
Accessoires fournis :
1 clé Bluetooth USB 2.0 (3 Mbit/s) avec firmware FTMS

Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement.
Informations supplémentaires Lisez et suivez tous les autres avertissements et conseils figurant dans les manuels

complets d'utilisation, d'utilisation et d’entretien.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Kit retrofit/de remplacement de I'arceau de sécurité h=220 cm
(c0s14424-01 ; cos14424-01ret ; cos14425-01 ; cos14425-01ret)

Titre Description

Bréve présentation un kit retrofit est nécessaire pour garantir I'utilisation en toute sécurité d’un tapis de
course pour les personnes mesurant 220 cm

llustration
Application Choaisir la position de la sortie de cable
To)
= [ °
Y
B: arriére M: milieu F:avant

Choaisir la force de déclenchement approximative

’ i
= -
L . - I
A |
-
fonction darrét & une force de fonction d'arrét & une force de
traction d'environ 150N (15 kg) traction d'environ 300N (30 kg)

A - VI -V

Informations de sécurité supplémentaires  Mise en place correcte du gilet de sécurité

Données techniques Appareils compatibles : tapis de course 150/50 et 170-190/65
Dimensions : 2 600 x 1415 mm (chacun a I'état monté)
Poids : 11,5 kg (uniquement le kit retrofit de I'arceau de sécurité)

42,13 kg (arceau de sécurité complet avec kit retrofit)
Hauteur du tapis de course :cos14424-01; cos14424-01ret
266 cm a I'état assemblé & une élévation de 0 %
277 cm a I'état assemblé a 25 % d'élévation
€0s14425-01 ; cos14425-01ret
266 cm a I'état assemblé a une élévation de 0 %
290 cm a I'état assemblé a une élévation de 28 %
Matériau : acier laqué

Installation Techniciens de maintenance
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Tapis de protection du sol [c0s103852]

Titre Description

Breve présentation un kit retrofit est nécessaire pour garantir I'utilisation en toute sécurité d’un tapis de
course pour les personnes mesurant 220 cm

[llustration
Application Retirer la feuille plastique de la surface autocollante.
Placez les tapis a 'emplacement des rouleaux.
Placez les tapis a 'emplacement des pieds réglables (si nécessaire).
Données techniques Dimensions : 300 x 400 x 5 mm
Poids : 250 g (chacun)
Installation Par le client
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Rampe pour fauteuil roulant [cos16186-02],[cos102931],[cos14664-03]

Titre Description

Bréve présentation La rampe pour fauteuils roulants permet aux sujets en fauteuil roulant de monter sur I'appareil.

[llustration

Application Poussez le sujet en fauteuil roulant sur le tapis de course.
Connectez le sujet au dispositif de prévention des chutes.
Soutenez le sujet pour qu'il puisse se tenir droit.
Enlevez le fauteuil roulant.
Démarrez I'application.

Informations de sécurité Il Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).

supplementaires I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.

Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.

La rampe ne doit pas toucher la bande de roulement.

Assurez-vous que la rampe ne peut pas glisser.
Montez toujours de dos, et non de coté.

Ne mettez pas la rampe lorsque la bande de roulement est en mouvement.

Données techniques 150/50 170-190/65
Longueur : 124 cm 130 cm
Largeur : 82cm 91cm
Hauteur : 13cm 13cm
Poids : 22 kg 27 kg
Accessoires supplémentaires N/A
Installation Par l'opérateur
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-

treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-Ic

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomechanics - gaitway 3D [c0s102999_XXX-XX]

Titre Description

Breve présentation Le nouveau gaitway 3d est une conception commune de h/p/cosmos et Arsalis.

Il mesure les forces de réaction au sol et les couples dans trois directions et est
disponible en trois tailles de plate-forme différentes : 150/50 cm, 170/65 cm et
190/65 cm. chaque taille est optimisée pour une plage de vitesses.

[llustration
Application Gaitway 3D offre une construction rigide pour enregistrer des signaux de qualité
optimale. Les fonctionnalités incluent un pése-personne pour le patient, un
enregistrement des forces de réaction au sol a des vitesses allant jusqu’a 10 kHz, une
mesure de la force gauche et droite pour la force verticale pendant la marche et une liste
compléte de paramétres biomécaniques des marches normales et pathologiques.
Spécifications de mesure : Plage de charge max. : Fx, Fy, Fz 10 kN chacun
Résolution : réglable (12-375 mN/bit)
Plage de mesure : réglable (375-12000 N)
Fréquence d’échantillonnage :  réglable (100-1000 Hz)
Signaux numériques : Entrée de déclenchement : 5V TTL (BNC)
Sortie Sync : 5V CMOS (BNC)
Entrée zéro : 5V TTL (BNC)
Entrée numérique AUX : 5V TTL (BNC)
Signaux analogiques : Fx, Fy, Fz0...10 V (Sub-D 9)
Communication : Interface Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Accessoires supplémentaires €0s103752_xxx plaque de base en bois
€0s5102999_xxx-xxelev élément d'élévation gaitway
c0s103971 roues de transport pour élément d’élévation gaitway
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Elévation 0 % a +20 % pour gaitway 3D tapis de course
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titre Description

Bréve présentation réglage motorisé du systéme de mesure de force a 3 composants Gaitway 3D

lllustration

Application Position des vis de fixation
(marquage jaune)

1. Ouvrez les (8) vis
de fixation

3. Serrez les (8) vis
de fixation

p[p/cosmes

r %

Informations de sécurité Une fois la mesure terminée, ouvrez les vis de fixation pour empécher le réglage de
supplémentaires I'élévation avec des vis fixes.

Données techniques Elévation : 0a20,0 % (0a 11,3°) réglage motorisé
(-20 % a +20 % en cas d'utilisation de la rotation inverse du tapis en option)
Classe de précision : A (haute précision) selon EN 957-6
Hauteur d'acces: 45 cm (2 x 22,5 cm via marche supplémentaire)
Hauteur de la piece : min. 285 cm

Poids net : env. 400 kg
Dimensions : Tapis de course 150/50 : L : 242 cm | : 104 cm h : 140 cm (incl. tapis de course)
Tapis de course 170-190/65 : L : 258 cm | : 127 cm h : 175 cm (incl. tapis de
course)
Accessoires supplémentaires Clé a cliquet 19 mm
Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement
Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Rotation inverse du tapis de course [cos101000_reverse]

Titre Description

Bréve présentation en descente jusqu’a I'élévation maximale
(pour tapis de course avec élévation)

[llustration
Plage de vitesse : limitée en mode de rotation du tapis inversé a
max. 5 km/h (3,10 mph) (lors de I'utilisation de I'arceau de sécurité avec
dispositif antichute et avec démontage de la rampe
avant, une vitesse de marche plus élevée peut étre utilisée)
Accessoires (inclus) : galets de guidage de la bande pour le centrage de la bande de roulement
Informations supplémentaires N/A
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Frein moteur pour tapis de course h/p/cosmos [cos1041736 et cos101000_brake]

Titre Description

Bréve présentation Frein moteur pour tapis de course h/p/cosmos

[llustration

Application : +Le frein moteur est une aide ergonomique pour les applications dans lesquelles le sujet peut
faire une pause sur une surface inclinée (p. ex. pour les pauses, les mesures de lactate, etc.).
Voir lllustration ci-contre.

+La surface de course est maintenue en position a quelques centimétres pres.

*Le sujet n'a plus besoin d'utiliser les marches latérales (repose-pieds, voir l'image & droite)
pour avoir une bonne position des pieds, par exemple pendant la courte pause pendant le
prélévement d’un échantillon de lactate sanguin pendant le diagnostic de performance en cote.

Informations de sécurité -Ne pas marcher sur le rouleau arriére avec des sujets présentant un risque de chute. Pour ce faire,
supplémentaires : utiliser une rampe pour fauteuil roulant.

-Ne pas entrer ou quitter le tapis de course lorsque I'appareil est en élévation (la ceinture de course
peut glisser en raison de la gravité) avec des sujets présentant un risque de chute.

_— @ - Rampe pour fauteuil roulant prescrite pour toute application ol une chute lors de 'entrée ou de la
< 0 el sortie du dispositif peut causer un risque inacceptable.
g - -Le frein moteur ne fonctionne pas lorsque I'alimentation est coupée en cas de panne de courant ou si
le bouton d'arrét d'urgence/d'urgence est activé. C'est pourquoi le frein moteur n’est pas une fonction/
mesure de sécurité !

- Attention, aprés un intervalle de temps de 60 secondes, le frein moteur se désactive
automatiquement et ne se réactive qu'aprés un nouveau déplacement du tapis de course.

-En fonction du poids du patient et de I'inclinaison utilisée, le tapis de course peut bouger [égérement.

Prévention des chutes prescrite pour toute application ol la chute peut entrainer un risque
inacceptable (ostéoporose, applications a grande vitesse ou spéciales, applications avec des

sujets incapables de sauter pour descendre du tapis de course comme les enfants, les personnes
présentant un handicap physique, etc.)

En cas de défauts ou de dysfonctionnements visibles ou supposés (de I'appareil, des accessoires, du
logiciel, etc.), débranchez I'appareil, empéchez son rebranchement, signalez clairement le défaut ou
dysfonctionnement et informez le personnel d'entretien de h/p/cosmos par téléphone ou par écrit.

|
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Frein moteur pour tapis de course h/p/cosmos [cos1041736 et cos101000_brake]

Titre Description

Données techniques : Tapis de course h/p/cosmos compatible :
taille du plateau : 150/50 G6 cos30000-02vaxX ; cos30026-01vaXX ; cos30027-01vaXX
taille du plateau : 170-190/65 MCU6 : cos30003-01vaXX ; cos30004-01vaXX
Remarque :

Le frein moteur ne fonctionne que si I'appareil est équipé d’un capteur de vitesse et que
celui-ci est activé. Le capteur de vitesse et de distance 150/50 en option [cos14376va02]
doit étre commandé séparément. Les tapis de course 170-190/65 sont équipés de série
d’'un capteur de vitesse et de distance.

Installation : Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement.

Informations supplémentaires : Lisez et suivez tous les autres avertissements et conseils figurant dans les manuels
complets d'utilisation, d'utilisation et d’entretien.

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Logiciel de perturbation h/p/cosmos MCU6 [cos101000sw_pert-V1,0]

Titre Description

Breve présentation Fonction logicielle spéciale pour une décélération et une accélération soudaines du
vitesse du tapis de course respectivement du tapis.

[llustration

Informations de sécurité - Le mode de perturbation (module) est extrémement puissant et peut étre trés
supplémentaires : dangereux si les précautions ne sont pas respectées.

- Une perturbation incorrecte, une utilisation interdite et/ou un entrainement excessif
peuvent entrainer une chute, des blessures graves ou la mort, ainsi que la perte de toute
responsabilité et de toute garantie.

- Dispositif de prévention des chutes prescrit pour toutes les applications avec
perturbation. Une longe de sécurité (dispositif de corde a tirer avec clip magnétique, etc.)
n'est pas considéré comme suffisant pour empécher une chute !

- Seul le personnel médical ddment formé est autorisé a utiliser 'appareil et a décider du
niveau de perturbation et du fonctionnement.

- Ne pas utiliser le dispositif de perturbation chez des suijets et/ou des patients
atteints d’ostéoporose ou chez des sujets chez lesquels des accélérations et/ou des
décélérations soudaines peuvent causer des Iésions musculaires, articulaires ou
0SSEeuses.

- Notez que le compte a rebours et les signaux d’avertissement acoustiques sont
désactivés en cas de perturbation

Installation : L'installation ne doit étre effectuée que par un technicien de maintenance agréé.
Uniquement avec une protection antichute existante.

La signature d’'un document de mise en service et d’instructions séparé par le client est
obligatoire.

Informations supplémentaires : La fonction logicielle peut étre activée et utilisée de maniére autonome dans le
UserTerminal MCUG6 du tapis de course dans ses fonctions de base.

De plus, pour une utilisation plus ergonomique via PC, le logiciel est disponible en
version PC

logiciel para control 6 pour ordinateurs équipés Windows 10.
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20 Contact

Pour toute question technique ou commerciale, veuillez avoir le type de modele et le numéro de série de votre tapis de course a
portée de main.

Pour obtenir une assistance technique, nous vous recommandons d'utiliser Skype avec une webcam.

Service technique

tél
fax
e-mail
Skype

+49 18 0516 76 67 (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)
+49 18 0516 76 69

service@hpcosmos.com

@hpcosmos.com (rechercher et sélectionner le nom)

Service commercial

tél
fax
e-mail
Skype

+49 18 0516 76 67 (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)
+49 18 05 16 76 69

sales@hpcosmos.com

@hpcosmos.com (rechercher et sélectionner le nom)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Allemagne

tél

fax
e-mail
Site web

+49 18 0516 76 67 (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)
+49 18 0516 76 69

email@hpcosmos.com

www.hpcosmos.com

Personne chargée de veiller au respect de la réglementation (PRRC) :

Nadine Schott

ID EUDAMED Opérateur économique Fabricant :
SRN : DE-MF-000006147

Les droits d'auteur de ce document, des médias, de la conception, du logiciel et de la
propriété intellectuelle appartiennent & h/p/cosmos sports & medical gmbh, sauf mention
contraire explicite. Avertissement : Tous droits réservés. La copie, la reproduction, le prét, la
location, la représentation publique et la diffusion non autorisés sont interdits.

Hamburg

Berlin

Toutes les données techniques, descriptions, variantes d'équipement et illustrations Hannover

d'appareils, d'options et d'accessoires sont non contraignantes, en particulier ne représentent
pas des caractéristiques garanties et peuvent différer de I'offre et de la livraison.

Les figures pourraient montrer des options et des gammes
d'équipement non sélectionnées.

Diisseldorf

Leipzig

Frankfurt
mode d’emploi/manuels contact
les plus récents : h/p/cosmos :

Stuttgart

E : Miinchen h/p/[:ﬂsmﬂs
https:/www. https:/www.
hpcosmos.com/en/ hpcosmos.com/en/
contact-support/ contact-support/
media-downloads/ contact
manuals
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