











8.3 Modalita Manuale (Manual) / Avvio rapido (Quick start)

Funzioni base

Selezionare "Manuale - Avvio
rapido (Manual - Quick start)".

Pulsanti / indicatori

e # Sunday 01/08/2021 7:26:43 PM

@ 97 o I

Altre informazioni

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalita (mode
selection)”.

A tale scopo, annullare tutte le altre
attivita premendo il pulsante "stop

(stop)".

Dopo il conto alla rovescia, il tapis
roulant si avvia alla velocita di
awvio preimpostata (impostazione
predefinita = 0,5 km/h).

Facendo clic su "ok" & possibile
saltare il conto alla rovescia.

Facendo clic su "Interrompi (Abort)"
la modalita Manuale (Manual) viene
terminata. Il tapis roulant non si
awvia.

Per la regolazione delle
impostazioni del conto alla
rovescia, vedere "Opzioni".

Confermare con "OK".

I nastro di corsa si avvia con la
velocita iniziale prestabilita (valore
predefinito = 0,5 km/h).

La velocita finale e i livelli di
accelerazione possono essere
impostati facendo clic sul pulsante al
centro del terminale touch.

Decelerare fino a 0 km/h per mettere

in pausa il funzionamento (consultare
"Funzione di pausa").

Per la regolazione della velocita
iniziale/accelerazione, vedere "Opzioni"

Questo pulsante visualizza sempre
la frequenza cardiaca corrente.

Facendo clic sul pulsante &
possibile impostare una frequenza
cardiaca target. E inoltre possibile
passare direttamente alla modalita
Cardio (Cardio).

Regolare I'elevazione:

Premere "su (up)" A o "git (down)"

V.

Viene visualizzata I'elevazione
attuale.

L'elevazione finale puo essere
impostata facendo clic sul pulsante
al centro del Touch Terminal.

Arrestare il funzionamento con
“StOp",
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8.4 Modalita Profilo (Profile)

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

I Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

L'avvio € le variazioni di carico nelle modalita automatiche sono indicati da segnali acustici (bip).
Inoltre, i display mostrano i successivi parametri di carico (lampeggianti).
La modalita profilo copre sei profili di carico, che rappresentano intervalli di sessioni di allenamento.
| profili scalati non possono essere memorizzati. Per i test auto-definiti, consultare "Modalita Test".

Funzioni base

Selezionare la "modalita Profilo
(Profile)" con i pulsanti "<" 0 ">".

La modalita selezionata lampeggia.

Pulsanti / indicatori

opyright 2021 hipicosmos | quasar spart 1. cas30003-014aB1-0012 sw. 1.40205

) Friday 27/0812021 11:34:45 AM

-IEO'”Ln © 7 5

, ’
/" Select profile

| 100% Impcr(
Endurance interval for o own pmnie
beginners " 25:00 1
Speed
100%
= -
Endurance interval for beginners Elevation bt

100%
max. 0.0 % Profile start

Altre informazioni

Il dispositivo deve essere in "avvio
selezione (start selection)".

A tale scopo, annullare tutte le altre
attivita premendo il pulsante "stop
(stop)".

Il profilo puo essere modificato per
quanto riguarda tempo predefinito,
velocita massima e inclinazione
massima premendo i pulsanti su

e giu.

© ? + I

Time
25_ 00 own pre!lle
- mm:ss

Speed
100%

Etfrlor
Elevation Atk
100%
z
Profile start

Importare il proprio profilo
utilizzando questi pulsanti e una
chiavetta USB.

T

Import
own profile

Confermare con "Avvia profilo
(Profile start)".

e 0.0
o

-

Profile start

II'profilo selezionato si avvia con
la prima fase dopo il conto alla
rovescia.

Il funzionamento si arresta
automaticamente dopo l'ultima
fase.

Conyight 2021 hipcosmos | quasar spor sn. cos30003-01vaD1-0012 sw. 140205 ) Friday 27/0812021 12:40:28 PM

2 Select profile - ﬁ Q Sl v 7 Eatal v/conis |
Attention!
Startin ...
I S
| 20..  2.. o0 x | ok
Target speed Acceleration Target elevation s

Scegliere tra la fase del profilo
precedente, la fase del profilo
successiva 0 mettere in pausa il
profilo.
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Funzioni base Pulsanti / indicatori

wesic - Friday 2710812021 12:49:41 PM

Bl & 8w ©
Mentre il profilo & in esecuzione, P
e possibile visualizzare il tempo
trascorso e la distanza percorsa, S Assignia b
nonché le kcal bruciate. Facendo M »
clic sullingranaggio e possibile I e | A
modificare le impostazioni target in 09:08 s ° 044 ° 6. S

Time fleft: 04:54) Distance Steps 639

qualsiasi momento.

Altre informazioni

Se si & nel menu di modifica delle
impostazioni target, nell'angolo in
alto a destra € presente il pulsante
"modifica visualizzazione (change
display)". In questo modo e
possibile modificare i parametri da
visualizzare.

sowss @ Sunday 0110812021 8:08:41 PM

@& © 7 mm
Una volta completato il profilo, si

2T = |
riceve un riepilogo dell'allenamento. g Aﬂ

A questo punto sono disponibili f = ma

S

diverse possibilita per salvare il W e
. ©3.8kmh max 4.1 ki 41:06 manss
prOfIIO -4.3:&”::”5,0% ol24 ;-T.:ﬁwm. 2?: -|Wumluw-

Enrgycomsunplion - Seplengh
12456 146m 064 cm max 213em

E possibile esportare file CSV, un
file PDF, oppure convertire il profilo
in un profilo tempo o in un profilo
distanza.

Arrestare il funzionamento con
"stop".

Riguardo alla possibilita di interferire con un programma automatico, consultare "Interferire con un programma automatico".
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8.5 Modalita Cardio (Cardio)

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.
Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Per ulteriori criteri di interruzione del test di esercizio fisico, vedere le linee guida per i vari test di esercizio su tapis roulant e test
su tapis roulant.

Il Exclude overloading or overstressing of the subject.
I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

L'avvio e le variazioni di carico nelle modalitd automatiche sono indicati da segnali acustici (bip).
Inoltre, i display mostrano i successivi parametri di carico (lampeggianti).

La modalita cardio consente di effettuare I'allenamento entro dei limiti predefiniti di frequenza cardiaca.
Al fine di restare entro i limiti, il tapis roulant regola automaticamente la velocita e I'elevazione, dapprima la velocita, poi l'elevazione.

Un sensore di frequenza cardiaca POLAR rileva la frequenza cardiaca. ;) -
Inumidire le superfici di contatto del sensore di frequenza cardiaca POLAR. ] - o
Applicare il trasmettitore direttamente sotto il muscolo pettorale (vedere la figura). \~/
Funzioni base Pulsanti / indicatori Altre informazioni
éd % x?

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalita (mode

3 selection)”.
Selezionare "cardio (cardio)".
( ) d ZS v A tale scopo, annullare tutte le altre

Quick Start PR .
s attivita premendo il pulsante "stop
D s Tl gy e s o A e et (Stop)".
S S -
Impostare
N @ cardio ﬁ a X ? ‘i

- ota (age), : Per evitare velocita elevate
- velocit? i 35 veurs NN : dx o

velocita massima, ae e impostare una velocita massima
- frequenza cardiaca target max. speed 10.0 «mn fg;; bassa. Il tapis roulant regolera il
- velocita iniziale Tl 145 uon - x carico tramite |'elevazione.

. Lrge hoara . o
S G = una velocita massima elevata.

"invio (enter)".
Il nastro di corsa si avvia
automaticamente.

Start
i i Il tapis roulant regolera il carico
. s """. s .-. tramite la velocita.

Arrestare il funzionamento con
"stop".
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Se il segnale di frequenza cardiaca manca completamente, viene emesso un segnale acustico di avviso e il display della frequenza
cardiaca non mostra piu alcun valore. Inoltre, il dispositivo riduce velocita ed elevazione a 0 entro un minuto.

Riguardo alla possibilita di interferire con un programma automatico, consultare "Interferire con un programma automatico".

Il tapis roulant regola velocita ed elevazione in base alle seguenti tabelle.

Deviazione dal limite inferiore Velocita (km/h) Elevazione (%) Tempo di reazione (s)
< 5 battiti cardiaci 0,2 01 25
6...15 04 0,2 25
16 ... 30 0,6 04 25
31...50 0,8 0,8 20
> 50 battiti cardiaci 1,0 1,0 20

Deviazione dal limite superiore Velocita (km/h) Elevazione (%) Tempo di reazione (s)
< 5 battiti cardiaci 0,3 0,3 12
6...15 0,8 0,8 12
16... 30 1,0 1,0 10
31...50 1,5 1,2 8
> 50 battiti cardiaci 2,0 1,6 7

| dati sull'allenamento indicato non rimangono al riavvio o in caso di interruzione di corrente.
E possibile salvare i dati dell'allenamento su una chiavetta USB esterna.
La risoluzione minima & di 1/s.
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8.6 Modalita Test (Test)

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.
Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Per ulteriori criteri di interruzione del test di esercizio fisico, vedere le linee guida per i vari test di esercizio su tapis roulant e test
su tapis roulant.

Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I During stress tests a medical doctor has to be available at any time.

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

I In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

L'avvio e le variazioni di carico nelle modalita automatiche sono indicati da segnali acustici (bip).
Inoltre, i display mostrano i successivi parametri di carico (lampeggianti).
| tapis roulant h/p/cosmos sono dotati di test predefiniti.

Il As described before, the treadmill contains a number of standardized protocols.
Nevertheless, the treadmill does not give recommendations for treatment.
The decision about the correct load is the duty of the medical doctor.
Depending on the application the load includes speed, elevation, distance, heart rate, body weight or motion support etc..

Nell'allegato é riportata una spiegazione dettagliata di tutti i test predefiniti (consultare "Allegato II").
Nell'allegato & riportata anche una spiegazione dettagliata su come creare un test auto-definito.

N. Descrizione N. Descrizione

01 Test di camminata UKK di 2 km 06 Protocollo di Ellestad A
02 Test di Conconi 07 Protocollo di Ellestad B
03 Test a difficolta progressiva 08 Protocollo di Cooper
04 Protocollo del test di Gardner 09 Protocollo di Balke

05 Protocollo di Naughton 10 Fitkids

Funzioni base Pulsanti / indicatori Altre informazioni

301val1-0005 sw. 140206 wosmesc o Sunday 0110812021 7:26:43 PM
I Ll o Ay
Il dispositivo deve essere in
"selezione modalita (mode
W selection)”.

Atale scopo, annullare tutte le altre
attivita premendo il pulsante "stop

a (stop)".

SRR Y .

Selezionare "profili (profiles)". d
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Funzioni base Pulsanti / indicatori Altre informazioni

. . N Select profil
Nell'angolo in alto a sinistra & AL i

possibile scegliere tra Profili
(Profiles) e Test (Tests).
Selezionare "Test (Tests)". 4 Endurance interval for o

yight 2021 hipicosmas | quasar spar sn. cos30003-01va01-0012 sw. 14.020

) Friday 27/08/2021 11:47:18 AM

g 8s © 27 IR

Select profile

Selezionare il test con "<" 0 ">".
" " < UKK walk Test 110 | il

Confermare con "Start (Start)". uls
Tt e e =

personal maximur walking speed. Wal for 2 km

automaticamente dopo il conto alla it as s, oot it

o keep the walking speed as high as possibe fo

. achieve 80 % of the max. heart rate (220 - age). .
rovescla The test duration and heart rate are measured ’30_
' immediately aftor finishing the 2 km distance.
hiplcosmos devices measure the heartrate every  [IEAN Profile start

Arrestare il funzionamento con \
"StOp". k

Riguardo alla possibilita di interferire con un programma automatico, consultare "Interferire con un programma automatico".

dit
Il nastro di corsa si avvia T
Abort
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8.7 Interferire con un programma automatico

Funzioni base Pulsanti / indicatori

»»»»»»»» @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

Altre informazioni

i ol pcosmos ey .
B — Modalita profilo / test:
g Valido solo per la fase corrente.
Regolare la velocita > i [ Modalita Cardio:
Premere "+' o "-" 7 o Ridurre la velocita con "-" o
11 28 i 0;3 " 70 “‘"“111 = aumentare la velocita massima con
mm:ss 0 km e ""‘ . s
T e "+"in questo modo, si imposta una
=mu—n-n
woesesr @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM
@ & 205 © M
Regolare I'elevazione: g e e | [ . )
p g \ " & 0"l (down" o Modalita profilo / test:
remere "su (u 0 "git (down = | .
(up) giu ( ) “ Valido solo per la fase corrente.

=n 2 wa o na 0% L Lo L |

B © 093 ©| 0. 1

Distance. Stops 1396

o el - MR

profile step 1 of 13

Modalita profilo o test:
Passare da una fase a un'altra

" Monday 30/08/2021 2:24:55PM
s . £ 8l © I
Solo modalita Cardio: =

Cambiare il limite superiore della
frequenza cardiaca

Premere il pulsante grigio "Freq.
cardiaca (Heart rate)".

HRVRRintorval  win. -

Enter new target heart rate

switch to
! e E=
nnn B-- 1. H
Possible range: 40 - 240 bpm

o] mm

E -7 - MR
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8.8 Funzione di pausa

Il pulsante "Pausa (Pause)" sulla tastiera attiva la funzione di pausa (pause).
Il tapis roulant riduce la velocita con il livello di accelerazione impostato a 0 km/h.
Il tempo non si ferma.

©2016 Hpicasmos sports & medical gmbh [cos1010001]

Il pulsante "Pausa (Pause)" nella modalita Profilo/Test (Profile/Test) mette in pausa la fase del profilo corrente.

Il tapis roulant continuera a funzionare, ma non cambiera velocita o inclinazione.

L«’ Profile Endurance interval for beginners a X *I
profile step 1 of 1 R
?I min. 128 avg. 128 max. 128
e Lo ¥
00 07 mm:ss 0 0 km 0 2 keal
Distance Energy consumption

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh €0s105000_150-50_G7, rev. 1.06

TS RICE | P/cosmos



8.9 Livelli di accelerazione

Start the use of the treadmill with slow walking, especially for beginners.
Sono previsti sette livelli di accelerazione / decelerazione per qualsiasi tipo di funzionamento.

Per accedere a un determinato livello di accelerazione, premere varie volte il pulsante "+" 0 "-" e poi tenerlo premuto.
Il numero di pressioni del pulsante prima di tenerlo premuto definisce il livello di accelerazione.
Esempio: Premendo "+" 3 volte e poi tenendolo premuto, si seleziona il livello di accelerazione 3.

| livelli di accelerazione 1 - 4 sono accessibili liberamente.

I livelli di accelerazione 5 - 7 sono bloccati dall'opzione amministratore OP 143. Per accedere ad essi, contattare il nostro servizio di
assistenza.

L'elevata accelerazione dei livelli 5 - 7 & pericolosa per gli utenti non allenati e deve essere utilizzata solo per medicina dello sport e
atletica.

Per limitare I'accessibilita ai livelli di accelerazione, vedere |'opzione OP 246 "livello massimo di accelerazione".

. . . . . )
livello di accelerazione accelerazione in m/s

1 0,053
2 0,105
3 0,210
4 0,434
5 0,868
6 1,389
7 2,315
livelli acc. MCU6 / MCU7
NQ 2,5
S
c 2,0
25
jel
8 1,0
Q9
8 05
[}
@
0,0
1 2 3 4 5 6 7

livello di accelerazione
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8.10 Opzioni

Opzioni utente

Funzioni base

Pulsanti / indicatori ioni

nSeﬂings

Language English n

Units

Speed km/m n Elevation %

Distance km n Energy consumption kcal n
Welght Brightness —

Safety notes m

Opzioni proprietario

B X ?  « Fare clic su a per aprire le impostazioni.

Nella selezione rapida & possibile modificare quanto segue:
- Lingua (Language)

- Velocita (Speed)

- Distanza (Distance)

- Peso (Weight)

- Elevazione (Elevation)

- Consumo energetico (Energy consumption)
- Luminosita (Brightness)

Pulsanti / indicatori Funzioni base

QSeﬂings ﬁ ﬁ X ? Pt *I
Language English ﬂ

Units

Speed ki n Elevation % n
Distance km n Energy consumption keal n
Weight Brightness —

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Fare clic su a per aprire le impostazioni.

Fare clic sul pulsante m per visualizzare la panoramica delle
opzioni.

Fare clic sul pulsante per visualizzare tutte le opzioni del
proprietario.

Facendo clic sul lucchetto & possibile inserire la password.
La password ¢&: 2070
Dopo la decrittazione & possibile modificare le opzioni del proprietario.
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9 Accessori / dispositivi compatibili

I Do not modify the device, configurations, accessories or software in any way.

I Do not connect any devices, accessories or software, not listed in “accessories / compatible devices”.

Leggere e rispettare il manuale di istruzioni di tutti gli accessori e i dispositivi compatibili.

L'elenco di accessori / dispositivi compatibili puo variare.

Pertanto, fare sempre riferimento alla versione pili recente del presente manuale di istruzioni disponibile sul sito www.hpcosmos.com.

9.1 Creazione di sistemi

La persona che per la prima volta combina un dispositivo medico con un qualsiasi altro dispositivo diventa produttore di un
apparecchio elettromedicale (secondo la norma IEC 60601-1, 16).

A seconda della combinazione, tale sistema potrebbe anche essere un Sistema Medico Elettrico Programmabile (SMEP secondo la
norma IEC 60601-1, 14).

E obbligatoria I'esecuzione di una gestione del rischio quando si crea un Sistema ME / SMEP.

Gestione del rischio, sicurezza, conformita € manutenzione rientrano nelle responsabilita del produttore del Sistema ME / SMEP e
non in quelle di h/p/cosmos.

| dispositivi all'interno di sistemi ME / PEMS devono essere collegati con un cavo PE (equalizzazione del potenziale) in una
connessione a stella.

Collegare il cavo in PE prima della presa di rete (ricollegarlo dopo la manutenzione).

Inoltre, chi combina insieme dispositivi con marchio CE deve assicurarsi che i dispositivi e il sistema soddisfino i corrispondenti
requisiti stabiliti dalla Direttiva europea sui dispositivi medici (DDM 93/42/CEE, Articolo 12).

9.2 Elenco degli accessori

Gli accessori seguenti sono disponibili per il presente dispositivo.
(Per ulteriori opzioni, accessori, illustrazioni e descrizioni dettagliate, vedere I'allegato o www.hpcosmos.com e il listino prezzi ufficiale)

Numero articolo Accessorio Scopo Informazioni
c0s10079-01 Arco di sicurezza con cinghia toracica Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza  Opzionale
c015866-01 Sistema Fil prevenzione delle cadgte per P.reyenzmne delle cadute e arresto Opzionale
montaggio a soffitto con arresto di emergenza di sicurezza
Sistema di prevenzione delle cadute per Prevenzione delle cadute e arresto .
c0s15866-01ws . , . o Opzionale
montaggio a soffitto senza arresto di emergenza  di sicurezza
Corda da 10 m (ricambio) per la prevenzione delle cadute i
c0s101729-01 ( ) perlap Prevenzione delle cadute e arresto Opzionale
per [c0s15866-01] e [cos15866-01ws] di sicurezza
c0s10670-02 corda per arco di sicurezza 4,3 m D=11,9 mm Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza  Opzionale

c0s14903-03-XXS Imbracatura/cinghia toracica taglia XXS (45 ... 65 cm)  Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza Opzionale

c0s14903-03-XS Imbracatura/cinghia toracica taglia XS (55 ... 75 ¢cm)  Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza Opzionale

)
c0s14903-03-S Imbracatura/cinghia toracica taglia S (65 ... 95 ¢cm)  Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza Opzionale
c0s14903-03-M Imbracatura/cinghia toracica taglia M (85 ... 115 ¢cm)  Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza Opzionale
c0s14903-03-L Imbracatura/cinghia toracica taglia L (105 ... 135 cm)  Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza Opzionale
c0s14903-03-XL Imbracatura/cinghia toracica taglia XL (125 ... 155 cm)  Prevenzione delle cadute e arresto di sicurezza Opzionale
c0s101699-03 Magnete con cordino e clip in plastica per arresto di sicurezza  Arresto di sicurezza Incluso
€0s15933 Pulsantg di arresto di emergenza con supporto Arresto di sicurezza Opzionale
magnetico + cavo a spirale da 5 m
c0s100548 Pulsante di arresto di emergenza con supporto Arresto di sicurezza Opzionale

magnetico + cavo a spirale da 10 m
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Numero articolo Accessorio Scopo Informazioni
€0s30028 dispositivo di scarico del peso corporeo airwalk ap  Supporto per il peso corporeo Opzionale
c0s103651 Corrimano velocita collegabile Supporto per il peso corporeo Opzionale
c0s100742 Corrimano rimovibile per l'analisi del movimento 3D Supporto per il peso corporeo Opzionale
c0s102560 Braccioli per corrimano regolabili Supporto per il peso corporeo Opzionale
c0s12013-01 Supporto per il braccio regolabile in altezza e larghezza  Supporto per il peso corporeo Opzionale
cos10107 zjéi)ir:g g;:(;(r;iesto rapido opzionale a destra per Arresto rapido Opzionale
c0s10108 Ejéspﬁg g'r:g?jto rapido opzionale a sinisra per Arresto rapido Opzionale
c0s100680 Tastiera supplementare con cavo a spirale Funzionamento Opzionale
c0s10111-01 Supporto per tastiera supplementare nei supporti braccio  Funzionamento Opzionale
cos14135 Supporto per tastiera opzionale sul corrimano (& 60) Funzionamento Opzionale
c0s100815 Tastiera supplementare con supporto magnetico ~ Funzionamento Opzionale
c0s100973 Vassoio portaoggetti sul corrimano per accessori  Conservazione Opzionale
c0s11020 Supporto per bottiglia per corrimano da 60 mm Conservazione Opzionale
€0s30022 Espansore Robowalk® F Supporto / resistenza al moto Opzionale
c0s101355va07 Kit staffa di montaggio espansore robowalk® anteriore  Supporto / resistenza al moto Opzionale
€0s30022-02va04 Espansore Robowalk® anteriore airwalk® ap Supporto / resistenza al moto Opzionale
€0s30023 Espansore Robowalk® B Supporto / resistenza al moto Opzionale
c0s101051-XS Manicotto per stinco XS, 1 paio Supporto / resistenza al moto Opzionale
cos101050-S Manicotto per coscia S, 1 paio Supporto / resistenza al moto Opzionale
co0s101050-M Manicotto per coscia M, 1 paio Supporto / resistenza al moto Opzionale
co0s101050-L Manicotto per coscia L, 1 paio Supporto / resistenza al moto Opzionale
c0s101748 Asole universali robowalk Supporto / resistenza al moto Opzionale
c0s103928 Pedana, destra, larghezza extra (velocita) Allenamento di velocita Opzionale
c0s103852 Tappeto protettivo pavimento tapis roulant 40x30  Protezione pavimento, stabilita Opzionale
c0s14664-03 Rampa per sedia a rotelle (L: 130 cm x P: 101 cm) Accesso per sedie a rotelle Opzionale
c0s10223 Cavo di equalizzazione del potenziale Equalizzazione del potenziale Opzionale
c0s102488_iph_vesa Supporto per smartphone per Terminale utente MCU6  Connettivita Opzionale
c0s102488_vesa Supporto per tablet per Terminale utente MCU6  Connettivita Opzionale
c0s102488_vesa_d  Cavo di collegamento USB per smartphone Connettivita Opzionale
€0s00097010034 Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 5m  Connettivita Incluso
€0s00097010035 Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 10m  Connettivita Opzionale
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Numero articolo Accessorio Scopo Informazioni

cos11889 Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 15m  Connettivita Opzionale
c0s11889_20m Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 20m  Connettivita Opzionale
c0s11889_25m Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 25m  Connettivita Opzionale
c0s12769-01 Adattatore USB-RS232 Connettivita Opzionale
cos101277 Porta di uscita TTL velocita per scopi scientifici Misura Opzionale
€0s16320 Cavo di rete RJ45, Cat.6 grigio, 1 m Connettivita Opzionale
cos15605 Cavo di rete RJ45, Cat.5 grigio, 2 m Connettivita Opzionale
cos15607 Cavo di rete RJ45, Cat.5 grigio, 5 m Connettivita Opzionale
cos15608 Cavo di rete RJ45, Cat.5 grigio, 10 m Connettivita Opzionale
cos15609 Cavo di rete RJ45, Cat.5 grigio, 20 m Connettivita Opzionale
c0s14970-03 PC h/p/cosmos satellite med Misurazione, controllo esterno Opzionale
c0s15686-01 Notebook h/p/cosmos satellite Misurazione, controllo esterno Opzionale
c0s13476-01 Computer portatile DELL Misurazione, controllo esterno Opzionale
c0s104188 Adattatore WiFi per Terminale utente MCU6 Misura Opzionale
€0s103625 Adattatore Bluetooth per Terminale utente MCU6  Misura Opzionale
cos101787-01a Sensore di frequenza cardiaca POLAR H10 .
Misura Incluso

(cinghia toracica)
Sensore di frequenza cardiaca POLAR OH1

c0s101787_OH1 C . Misura Opzionale
(cinghia braccio)

cos15178 Set trasmettitore POLAR T34 (portata estesa) Misura Opzionale
aggiornamento sistema biomeccanico gaitway

€0s102999_XXX-XX  3d, misurazione della forza e della coppia a Misura Opzionale
3 componenti (Fx, Fy, Fz)

€0s102999_XXX Elevazione da 0% a +20% per gaitway® 3D Misura Opzionale

c0s103752vaxX P|§stra di base portatile gaitway 3D con ruote per Misura Opzionale
gaitway

c0s103971 Ruote per modulo di inclinazione gaitway per gaitway Misura Opzionale

c0s102999ip Pacchetto Noraxon tapis roulant per forza e Misura Opzionale
pressione 3D

c0s102999ds Modulo interfaccia streaming dati digitale Misura Opzionale

c0s103678 Piattaforma di misurazione della pressione zebris® FDM 2i  Misura Opzionale

c0s103566 Piattaforma di misurazione della pressione zebris® FDM 3i  Misura Opzionale
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Numero articolo Accessorio Scopo Informazioni
c0s102999e zebris FDM cavo piatto gaitway3D Misura Opzionale
081003854 zebris® HS SyncCam (telecamera senza Misura Opzionale
supporto)
081003853 zebris® SyncLightCam (telecamera e luce a LED Misura Opzionale
senza supporto)
081003850 Suppprto zebris® per SyncCam o SyncLightCam Misura Opzionale
(mobile)
c0s100384 Modulo postura FDM zebris® Misura Opzionale
c0s101291 Aggiornamento stimolazione visiva zebris® (Rehawalk®) Misura Opzionale
08101062 Modulo softyvare di training virtuale zebris® Misura Opzionale
(senza monitor!)
Edit dulo zebris® per training virt
c0s102521 itor mq ulo zebris® per training virtuale Misura Opzionale
"passeggiata nel bosco"
€0s103312 Cavo in fibra ottica USB 3.0 A/A20 m Misura Opzionale
c0s102397 Monitor LCD TV da 50" (con supporto per monitor piccolo) Misura Opzionale
cos101624 Supporto monitor mobile per TV LCD da 32-60"  Misura Opzionale
Supporto per montaggio a parete per monitor . .
c0s101627 LCD TV da 32-65" Misura Opzionale
c0s102065 Kit Optogait 1 m, metro singolo Misura Opzionale
c0s103386 Optofix Montaggio di Optojump / Optogait ~ Opzionale
cos10071-v6 para control 6 Software Opzionale
005101000_speed_ SpeedControl Software Opzionale
control
cos101000_bluetooth  Stick frequenza cardiaca Bluetooth Software Opzionale
€0s101000_wifi Modulo WLAN / WIFI per MCUG Software Opzionale
cos101000_FTMS Interfaccia Bluetooth FTMS per MCU6 Software Opzionale
c0s101000_step Modulo di rilevamento passo per MCU6 Software Opzionale
cos101000_NFC Modulo NFC/RFID MCUG tapis roulant/ergometro  Software Opzionale
c0s101000_reverse Rotazione inversa del nastro del tapis roulant MCU6 ~ Software Opzionale
c0s101000_sound Modulo audio per MCUG tapis roulant/ergometro  Software Opzionale
32313108 Osw_ Software per perturbazioni h/p/cosmos per MCU6  Software Opzionale
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9.3 Dispositivi compatibili

Tutti i tapis roulant h/p/cosmos possono essere combinati con i dispositivi di scarico del peso corporeo h/p/cosmos airwalk ap
[c0s30028].

Numerosi dispositivi e prodotti software sono compatibili con i tapis roulant h/p/cosmos tramite il protocollo di interfaccia coscom v4.
Per I'elenco dei dispositivi compatibili contattare service@hpcosmos.com.

La gestione del rischio del presente dispositivo copre l'influenza dei dispositivi compatibili sul dispositivo stesso.
La gestione del rischio del presente dispositivo non copre l'influenza del dispositivo sui dispositivi compatibili.
Verificare che il presente dispositivo sia elencato tra i dispositivi compatibili nel manuale di istruzioni del dispositivo compatibile.

ATTENZIONE/AVVERTENZA!
Non collegare e/o combinare dispositivi, opzioni e/o accessori non esplicitamente elencati e dichiarati compatibili.

Per applicazioni mediche, utilizzare solo dispositivi medici approvati secondo IEC 60601-1 e configurazioni di sistema approvate
secondo IEC 60601-1!
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10 Disinfezione / pulizia

Il Disinfect the device before and after every treatment.

Il Disconnect the device and all accessories from mains power supply before cleaning or disinfection.

Descrizione

lllustrazione

Disinfezione

- Scollegare il dispositivo dalla presa.

- Versare del disinfettante su un panno.

- Strofinare tutte le superfici che l'utente potrebbe aver toccato.

- Pulire tutte le superfici che potrebbero essere venute a contatto con
fluidi corporei.

- Strofinare l'imbracatura di sicurezza.

hip/cosmos consiglia il disinfettante Bacillol, numero d'ordine [cos12179].

i

il

e

Pulire il dispositivo con regolarita

- Scollegare il dispositivo dalla presa.

- Utilizzare un panno umido (non bagnato).
- Strofinare tutte le superfici.

- Lavare l'imbracatura di sicurezza attenendosi a quanto
riportato sull'etichetta.

| dispositivi h/p/cosmos non sono sterili e non possono essere sterilizzati.
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11 Manutenzione

Il Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.

I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Non cambiare o rimuovere le etichette!

Il In case of any fluid entering into the device, unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service

personnel via telephone and writing.

Non eseguire interventi di manutenzione durante I'uso.

La corretta manutenzione € un'importante precondizione per sicurezza, affidabilita, funzionamento e precisione del dispositivo.

Supportare il personale di assistenza h/p/cosmos con i necessari documenti.

11.1 Intervalli e competenze

Manutenzione Intervallo Competenza
Ispezione giornaliera Quotidiano Operatore
Lubrificazione Quando compare il messaggio OIL  Operatore
Regolazione del nastro di corsa Secondo necessita Operatore

Controllo di sicurezza e manutenzione 12 mesi

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Sostituzione della corda dell'arco di sicurezza 24 mesi

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Tensionamento del nastro di corsa Secondo necessita

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Regolazione dei piedi di livellamento Secondo necessita

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Interventi di installazione e riparazione ~ Secondo necessita

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

h/p/cosmos consiglia di sottoscrivere un contratto di assistenza con un tecnico di assistenza autorizzato h/p/cosmos.
Un contratto di assistenza tecnica fornisce la migliore manutenzione preventiva e assistenza per il dispositivo e include controlli

annuali di sicurezza e accuratezza.

Il contratto di assistenza & disponibile all'indirizzo service@hpcosmos.com.

Per ricevere informazioni su come entrare a far parte del personale di assistenza h/p/cosmos contattare service@hpcosmos.com.

11.2 Ispezione giornaliera
Il Perform a daily visual inspection (see chapter “maintenance”).
Prima dell'uso quotidiano, controllare l'usura dell'intero dispositivo.

Descrizione Illustrazione

Prestare particolare attenzione ai componenti con elevata
probabilita di usura:

1. Nastro di corsa e superfici anti-slitamento
2. Cablaggio esterno
3. Tutte le parti in tessuto

4. Mezzo di prevenzione delle cadute, compresi imbracatura di
sicurezza, fibbia, moschettone, corda e arresto della corda

In caso di usura visibile o presunta, scollegare il dispositivo
dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento e
chiamare il personale di assistenza h/p/cosmos.
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Descrizione lllustrazione

Eseguire un controllo funzionale di tutte le apparecchiature di
sicurezza:

5. Prevenzione delle cadute

6. Cordicella per arresto di sicurezza

7. Pulsante di arresto di emergenza sul Terminale utente
8. Altre apparecchiature di sicurezza

In caso di difetti 0 malfunzionamenti visibili o presunti,
scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo da impedire il
ricollegamento e chiamare il personale di assistenza h/p/cosmos.

11.3 Lubrificazione

Descrizione lllustrazione

Quando compare il messaggio OIL, controllare la pellicola d'olio
sul nastro di corsa. Eseguire la stessa operazione se si odono
cigolii durante il funzionamento.

Per impostazione predefinita, il messaggio OIL compare ogni ="' /" et ﬁ o B U B il X
1000 km.

L'intervallo puo essere variato in funzione delle condizioni

ambientali e dell'utilizzo.

Scollegare il tapis roulant dalla presa.

L¥

‘e < %\,

Muovere una mano (0 un panno) per 1 m sul centro del nastro
di corsa e della pedana di corsa.

Sulla mano deve restare una leggera pellicola di olio.
Se il nastro di corsa & troppo secco, deve essere lubrificato.

Per un'ulteriore e precisa analisi sono disponibili le istruzioni
dettagliate relative alla prova di lubrificazione con il panno
all'indirizzo service@hpcosmos.com.

Riempire la siringa con 10 ml di lubrificante (solo olio speciale
h/p/cosmos).

0530026 + cos30027 0530000 + cos30001

Pompare molto lentamente il lubrificante sotto il nastro di corsa
e rimuovere la siringa.

0053002601 + c030027-01 + c0s30000-02
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11.4 Regolazione del nastro di corsa

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair and ribbons during
maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

I Do not touch the running belt while it is in motion.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Descrizione Illustrazione

La massima posizione laterale consentita del nastro di corsa &
contrassegnata da questa etichetta.

Far funzionare il dispositivo a 10 km/h.
Ruotare molto lentamente la vite di regolazione SINISTRA
(Va di giro — osservare — V4 di giro — osservare...).

Ruotare in senso orario per regolare il nastro verso destra.
Ruotare in senso antiorario per regolare il nastro verso sinistra.

Dopo la regolazione, osservare il nastro di corsa a 10 km/h per
almeno 2 minuti.

Il nastro deve mantenere la posizione.

Rimuovere la chiave a brugola dalla vite.
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11.5 Punti per il personale di assistenza qualificato

Tutti i lavori di manutenzione non spiegati in dettaglio non devono essere eseguiti dall'operatore.

Anche controlli di sicurezza, interventi di installazione e riparazione non devono essere eseguiti dall'operatore.

Questo tipo di interventi deve essere eseguito dal personale di assistenza h/p/cosmos in base alle "istruzioni di assistenza h/p/cosmos".
Le "istruzioni di assistenza h/p/cosmos" sono disponibili all'indirizzo service@hpcosmos.com.

11.6 Controllo di sicurezza

Per preservare la sicurezza del dispositivo, h/p/cosmos prescrive I'esecuzione di un controllo di sicurezza annuale.
Per la data del successivo controllo, fare riferimento alla data riportata sulla relativa etichetta adesiva.

h/p/cosmos basa il controllo di sicurezza annuale sulle leggi € norme tedesche.
L'operatore ha la responsabilita del rispetto delle leggi € norme nazionali.

Gliintervalli dei controlli per apparecchiature opzionali e accessori possono essere diversi.

Dopo 12 mesi 0 5000 km viene visualizzato un promemoria per il controllo di sicurezza (figura seguente).

78 Quick Start Q X
Daimmara
Service notifications Sarvice-Hotline: +45 8669 8642 -1025
$102 Service interval Q x*

f secunty womes occur immediately fum off treadmill
and secure access! Inform service@h-p-cosmaos.com

B -0 v e D

Il messaggio di errore viene resettato dal personale di assistenza h/p/cosmos che esegue il controllo di sicurezza.

Un intervento di manutenzione e/o un controllo di sicurezza non possono garantire la sicurezza di un dispositivo. Si tratta solo di una
dichiarazione dei parametri e delle condizioni visibili e misurabili al momento della misurazione.

11.7 Parti di ricambio e materiali di consumo

Le parti di ricambio devono essere sostituite solo dal personale di assistenza qualificato h/p/cosmos.
Le informazioni sulle parti di ricambio sono disponibili all'indirizzo service@hpcosmos.com.
Un elenco di materiali di consumo & incluso nei documenti allegati.
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12 Risoluzione dei problemi
12.1 Risoluzione dei problemi generali

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Non cambiare o rimuovere le etichette!

Il Utilizzare anche il modulo di segnalazione degli errori all'indirizzo: https://www.hpcosmos.com/en/products/service

Problema Soluzione

Il dispositivo non si accende Rilasciare l'arresto di emergenza (consultare "arresto di emergenza”).
Controllare il collegamento all'alimentazione.
Controllare l'interruttore di protezione del dispositivo.
Controllare la presa di corrente (fare una prova con un altro dispositivo).

La velocita non funziona Rilasciare tutti gli arresti di emergenza (consultare "Arresto di emergenza")
Se non vi sono miglioramenti, contattare service@hpcosmos.com.

L'elevazione non funziona Spegnere.
Attendere 10 minuti (per il raffreddamento).
Riaccendere.

Se compare ancora |'errore, unplug device, exclude reconnection, mark
clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Perdita di olio Rimuovere I'olio in eccesso ai lati del nastro di corsa.
Rimuovere l'olio in eccesso da sotto il nastro di corsa.
Controllare nei giorni successivi e ripetere l'operazione se necessario.
Se non vi sono miglioramenti, contattare service@hpcosmos.com.

Scariche elettrostatiche Scegliere in modo idoneo pavimento, abbigliamento e umidita.
Rumori di cigolii Contattare service@hpcosmos.com
Nastro di corsa fuori dei limiti laterali Consultare "Regolazione del nastro di corsa".

Problemi con la misura della frequenza cardiaca ~ Consultare “Allegato |1l (accessori)”
Se non vi sono miglioramenti, contattare service@hpcosmos.com.

Altri problemi Scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo che non possa essere
ricollegato, segnalare in modo chiaro il problema e contattare il personale di
assistenza h/p/cosmos per telefono o per iscritto.

© 1988 - 2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rev. 1.06 pagina 61di 115 LLMAMALY


https://www.hpcosmos.com/en/products/service 

12.2 Risoluzione dei problemi generali

Problema Soluzione

Collegamento assente tramite RS232, USB Per il collegamento al PC con software h/p/cosmos e alla maggior parte dei dispositivi
(cavo errato) esterni, utilizzare I'accluso cavo di collegamento per l'interfaccia RS 232 [cos00097010034].
Collegamento assente tramite RS232, USB Verificare la presenza di eventuali difetti nel cavo e nei connettori.

(cavo difettoso) Sostituire il cavo difettoso.

Collegamento assente tramite RS232 Scegliere il protocollo di interfaccia corretto sul dispositivo.

(impostazioni errate) Scegliere il corretto protocollo di interfaccia sulla periferica.

Controllare I'installazione del software della periferica.

Collegamento assente tramite RS232 Riavviare il software della periferica.
(porta COM bloccata) Riavviare il dispositivo della periferica.
Collegamento assente tramite RS232 Attivare la connessione RS232

(connessione RS232 disattivata)

Altri problemi unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos
service personnel via telephone and writing.

12.3 Messaggi di errore

Sul Terminale utente possono essere visualizzati i sequenti messaggi di errore.

Codice errore  Messaggio di errore

S101 Oil Help Consultare "Lubrificazione"
5102 Service Help Consultare "Controllo di sicurezza"
S131 Misurazione della tolleranza di velocita al di fuori del limite (superiore)
S132 Misurazione della tolleranza di velocita al di fuori del limite (inferiore)
5165 Interruzione della comunicazione con I'esterno/failsafe
E121 incrementi errore elevazione G

Scollegare il dispositivo dalla presa, fare
E130 incrementi errore velocita in modo di impedire il ricollegamento e
E151 risposta errore FU mettersi in contatto all'indirizzo service@
E152 timeout comunicazione FU hpcosmos.com
E153 errore di comunicazione interna
E155 risposta errore di comunicazione interna
E156 errore di comunicazione interna generale
E160 nessuna connessione (para control)
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13 Dati tecnici (med)
13.1 Terminale utente

Descrizione

pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM) mercury med (OEM)

Display | dispositivi "It" non Terminale utente con superficie touch capacitiva da 10,1"
dispongono del Terminale
utente (nessun display,
nessuna tastiera). Controllo
solo tramite interfaccia

Tastiera Tastiera a membrana a 9 tasti

13.2 Dimensioni

Descrizione

pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM)| mercury med (OEM)
Dimensioni del dispositivo Lu: 210 x La: 86 x A:120 cm  Lu: 210 x La: 86 x A:139 cm Lu: 210 x La: 93 x A: 149 cm
Dimensioni della Lu: 150 x La: 50 cm
superficie di corsa
Altezza accesso alla pista 23¢cm
Dimensioni dei corrimano Dimensioni corrimano, @ barre laterali: 6 cm, @ barre frontali: 3 cm

| dati possono essere influenzati dagli accessori. Sono disponibili su richiesta versioni con profilo pili basso o dispositivi
realizzati su misura.

13.3 Carichi

Descrizione

pluto It med (OEM) pluto med (OEM) stratos med (OEM) mercury med (OEM)

Peso massimo dell'utente* 250 kg 300 kg
Peso del dispositivo 240 kg

Carico di sostituzione sul 3,3kN/m? 3, 7kN/m?
pavimento (EN 1991)

Carico su ogni supporto 1,5kN 1,7 kN
(ruote + piedi)

| dati possono essere influenzati dagli accessori.

13.4 Emissioni

Descrizione Dati

Emissione termica circa 53° C (pulsante on/off e di stand-by, contatto < 1 minuto)
Livello di emissione di pressione acustica con LpA<70 dB A (63 dB)
pesatura A all'orecchio dell'allenatore (EN 957-6) (L'emissione sonora sotto carico & maggiore rispetto al caso senza carico.)
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13.5 Caratteristiche prestazionali fondamentali

Descrizione

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Velocita 0,0...22,0 km/h
Incremento minimo di velocita 0,1 km/h
Precisione della velocita * 1 5% (oltre 2 km/h), £ 0,1 km/h (fino a 2 km/h)
Elevazione 0,0...250% nessuna elevazione, 0,0...25,0 %
Incremento minimo di 0,1% opzionale 20% tramite 0,1%
elevazione opzione gaitway
Precisione dell'elevazione + 10 % (oltre il 2% di elevazione) £ 10 % (oltre il 2% di
* elevazione)

13.6 Condizioni ambientali

Accertarsi che all'interno del dispositivo o sulla superficie di corsa o sotto il nastro da corsa non cadano oggetti, sabbia, pietre,
liquidi, asciugamani, gioielli, telefoni cellulari, contenitori di liquidi, ecc..

Funzionamento Dati

Temperatura +10 ... +40°C
(min.: -30°C max.: +50 °C con design camera climatica speciale opzionale,
articolo: cos14893-B50_1P-01)

Umidita 15% ... 90%, senza condensa
(max. 95%, senza condensa
design della camera climatica speciale opzionale,
articolo: cos14893-B50_1P-01)

Pressione 700 ... 1060 hPa
Altitudine max. 3000 m, senza pressurizzazione
(altitudini >1000 m possono causare una leggera riduzione delle prestazioni)
Saturazione di ossigeno <=25%
Impianto di lubrificazione centrale manuale

Tenere lontano da materiali esplosivi, infiammabili, gas acidi e corrosivi.
Eliminare linee ad alta tensione e forti campi magnetici/dispositivi che generano forti campi magnetici nelle immediate vicinanze.

Trasporto e deposito Dati

Temperatura -25°C...40°C

Umidita 0 ... 95%, senza condensa

Pressione 700 ... 1060 hPa

Altitudine max. 3000 m, senza pressurizzazione

Se il prodotto viene conservato in deposito per oltre 6 mesi senza collegarlo all'alimentazione, le batterie delle MCU possono
scaricarsi.
Contattare service@hpcosmos.com in caso di reinstallazione dopo il deposito.
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13.7 Requisiti tecnici e legali

Apparecchiatura per allenamento fissa ISO 20957-1, 1ISO 20957-6

Apparecchiatura elettromedicale IEC 60601-1

Compatibilita elettromagnetica IEC 60601-1-2

Usabilita IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Software IEC 62304

Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745

Regolamento macchine (UE) 2023/1230

Requisiti legali Legge sull'attuazione della legge sui dispositivi medici

(MPDG - Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz)
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13.8 Prove EMC

Descrizione

Misura di emissioni RF condotte

Dati

EN 55011:2016
+A1:2017 + A11:2020 + A2:2021
Classe A

Livello

da 150 kHz a 30 MHz
56 dB puV/m /60 dB pV/m

Misura di emissioni RF irradiate

EN 55011:2016

da 30 MHz a 1 GHz

+A1:2017 + A11:2020 + A2:2021 40 dB pVIim /47 dB pV/im
Classe A
Fluttuazioni di tensione/flicker EN 61000-3-3:2013+A1:2019 Plt = 0,65
Prova di immunita alle scariche elettrostatiche EN 61000-4-2:2009 8 kV a contatto
15 kV in aria

Prova di immunita ai campi elettromagnetici RF
irradiati

EN IEC 61000-4-3:2020

80 MHz -2,7 GHz /10 V/m / 80 %
AM1kHz/=1s

Prova di immunita ai campi elettromagnetici RF
irradiati

EN IEC 61000-4-3:2020

9 VIm, modulazione a impulsi a 217 Hz
27 VIm, modulazione a impulsi 18 Hz
28 VIm, modulazione a impulsi 217 Hz
28 V/m, modulazione a impulsi 18 Hz

Prova di immunita a transitori elettrici veloci EN 61000-4-4:2012 +-2kV
100 kHz
Prova di immunita agli impulsi EN 61000-4-5:2014+A1:2017 +- 2kV
Immunita ai disturbi condotti, indotti da campi a EN IEC 61000-4-6:2013 3V
radiofrequenza Da 0,15 MHz a 80 MHz
Prova di immunita a campi magnetici a frequenza di  EN IEC 61000-4-8:2009 30 A/m
rete 50 Hz 0 60 Hz
Prova di immunita a buchi di tensione, brevi EN IEC 61000-4-11:2020+AC:2020 0,5 cicli
interruzioni e variazioni di tensione 1,0 cicli
250/300 cicli
Prova di variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione EN 61000-4-39:2017 30 kHz / 8 AIm
e flicker in sistemi di alimentazione pubblici in bassa 1342 kHz / 65 A/im
tensione 13,56 MHz / 7,5 Alm

Non vi sono deviazioni dagli standard sopra descritti.

Nessuna misura speciale da adottare per quanto riguarda 'EMC.

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11

classe A).

Se utilizzata in un AMBIENTE residenziale (per il quale normalmente € richiesto CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura
potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione a radiofrequenza. L'utente potrebbe dover adottare misure
di mitigazione, come il riposizionamento o il riorientamento dell'apparecchiatura.
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13.9 Tecnologie wireless

Descrizione Intensita del segnale Modulazione Banda

Bluetooth Da +0 dBm a -27 dBm GFSK Bande ISM

WIFI/WLAN EIRP <20 dBm per 2,4 GHz 2412MHz-2472MHz per 802.11b, g, n/HT20
EIRP <20 dBm per 5 GHz 2422MHz-2462MHz per 802.11n/HT40

5180MHz-5240MHz per 802.11a
5180MHz-5240MHz per 802.11ac VHT20"

NFC/RFID -9dBm ASK o BPSK 13,56 MHz
Trasmissione della Solo ricevitore Solo ricevitore 5kHz
frequenza cardiaca

analogica POLAR

13.10 Classificazione

MDR (UE) 2017/745Qrganismo notificato C€o0123
MDR (UE) 2017/745Classe di rischio lIb
dispositivo terapeutico attivo e dispositivo diagnostico attivo

IEC 60601-1 Protezione contro le scosse elettriche  Classe |, @—)
IEC 60601-1 Protezione contro l'ingresso di acqua  1P20

0 materiale particolato
IEC 60601-1 Modalita di funzionamento Funzionamento continuo con carico intermittente
IEC 60601-1 Categoria di sovratensione Il (tensione transitoria della rete 2500 Vpicco)
|IEC 60601-1 Parte applicata Tipo B N (intero dispositivo)
IEC 60601-1 Grado di inquinamento Grado 2
ISO 20957-1 Classe di utilizzo S (Studio): utilizzo professionale e commerciale

| (Inclusivo): utilizzo professionale e/o commerciale incluso utilizzo per
persone con esigenze particolari

ISO 20957-6 Classe di precisione A
IEC 62304 Classe di rischio B
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13.10 Certificati

(UE) 2017/745 Dichiarazione di conformita CE

(UE) 2017/745 Certificato CE, garanzia di qualita

(UE) 2017/745 Certificato di libera vendita

ENISO 13485 Certificato di gestione della qualita per dispositivi medici
IEC 60601-1 Certificato CB

UL 60601-1 Certificato NRTL

Per le certificazioni, consultare i documenti allegati e
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Interfacce

RS232 coscom v4 COM standard (baud rate 9600 bps / 115200 bps) Codifica UTF-8
Interfaccia USB standard

Solo i protocolli di interfaccia coscom v4 sono validi secondo la norma IEC 62304, se esiste un accordo sulla garanzia di qualita tra i
produttori interessati. Consultare www.coscom.org.

13.12 Tensione, corrente, prestazioni

Tensione di ingresso * 200V -240V ~ (f. 50 — 60 Hz)
Corrente di ingresso (lungo periodo) * 6,0A

Corrente di ingresso (istantanea) * 13,5A
Potenza assorbita (lungo periodo) <1320 VA
Potenza assorbita (istantanea) <2970 VA
Efficienza energetica N/A
Interruttore di protezione del dispositivo 16A
(interruttore automatico)

Potenza del motore di azionamento nastro 2200 W
Potenza del motore di elevazione 470 W
Corrente di perdita del dispositivo <0,2mA
Trasformatore di isolamento 1840 VA

Cavo di alimentazione staccabile, 3 m

* Il sovraccarico o l'insufficiente alimentazione possono portare a una minore precisione della velocita o all'apertura del fusibile.
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.

Nota: In caso di tipi di tensione speciali si applicano i dati sulla targhetta.
Collegare alla presa di rete solo se i dati sulla targhetta e quelli dell'alimentazione elettrica locale corrispondono.
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13.13 Software, Programmi

Descrizione Dati

Software PC

h/p/cosmos para control® incluso
gaitway (non medico) opzionale
Noraxon (non medico) opzionale
Microgate Optogait opzionale
zebris Rehawalk opzionale

8 profili di allenamento,
10 profili di test,
oltre 100 profili definibili dall'utente

Per altri software coscom compatibili, vedere il sito Web www.coscom.org

13.14 Scollegamento di tutti i poli del dispositivo
Sono presenti le seguenti opzioni per scollegare tutti i poli del dispositivo:
I Unplug device from power socket.

Il Scollegare il cavo dal dispositivo (se possibile).

Il Switch off device protection switch

Lasciare sufficiente spazio libero per poter accedere ai cavi e all'interruttore automatico (consultare "Posizione di utente e
operatore").
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13 Dati tecnici (sport)

13.1 Terminale utente

Descrizione

sport

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)

Display | dispositivi "It" non Terminale utente con superficie touch capacitiva da 10,1"
dispongono del Terminale
utente (nessun display,
nessuna tastiera). Controllo
solo tramite interfaccia

Tastiera Tastiera a membrana a 9 tasti

13.2 Dimensioni

Descrizione

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Dimensioni del dispositivo | Lu: 210 x La: 86 x A: 120 cm| Lu: 210 x La: 86 x A: 139 cm Lu: 210 x La: 93 x A: 149 cm
Dimensioni della superficie Lu: 150 x La: 50 cm
di corsa
Altezza accesso alla pista 23cm
Dimensioni dei corrimano Dimensioni corrimano, barre laterali: @ : 6 cm, barre frontali @: 3 cm

| dati possono essere influenzati dagli accessori. Sono disponibili su richiesta versioni con profilo piti basso o dispositivi realizzati su
misura.

13.3 Carichi

Descrizione

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Peso massimo dell'utente* 250 kg 300 kg
Peso del dispositivo 225 kg

Carico di sostituzione sul 3,3kN/m? 3,7kN/m?
pavimento (EN 1991)

Carico su ogni supporto 1,5 kN 1,7kN
(ruote + piedi)

| dati possono essere influenzati dagli accessori.

13.4 Emissioni

Descrizione Dati

Emissione termica circa 53° C (pulsante on/off e di stand-by, contatto < 1 minuto)

Livello di emissione di pressione acustica con LpA<70 dB A (63 dB)
pesatura A all'orecchio dell'allenatore (EN 957-6) (L'emissione sonora sotto carico & maggiore rispetto al caso senza carico.)
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13.5 Caratteristiche prestazionali fondamentali

Descrizione

pluto It (OEM) pluto (OEM) stellar (OEM) mercury (OEM)
Velocita 0,0 ... 22,0 km/h
Incremento minimo di velocita 0,1 km/h
Precisione della velocita * 1 5% (oltre 2 km/h), £ 0,1 km/h (fino a 2 km/h)
Elevazione 0,0..25,0 % nessuna elevazione, 0,0...25,0 %
Incremento minimo di elevazione 0,1% opzionale 20% 0,1%
Precisione dell'elevazione * 110 % (oltre il 2% di elevazione) tramite opzione 110 % (oltre il 2% di

gateway elevazione)

13.6 Condizioni ambientali

Accertarsi che all'interno del dispositivo o sulla superficie di corsa o sotto il nastro da corsa non cadano oggetti, sabbia, pietre,
liquidi, asciugamani, gioielli, telefoni cellulari, contenitori di liquidi, ecc..

Funzionamento Dati

Temperatura +10 ... +40°C
(min.: -30°C max.: +50 °C con design camera climatica speciale opzionale,
articolo: cos14893-B50_1P-01)

Umidita 15% ... 90%, senza condensa
(max. 95%, senza condensa
design della camera climatica speciale opzionale,
articolo: cos14893-B50_1P-01)

Pressione 700 ... 1060 hPa
Altitudine max. 3000 m, senza pressurizzazione
(altitudini >1000 m possono causare una leggera riduzione delle prestazioni)
Saturazione di ossigeno <=25%
Impianto di lubrificazione centrale manuale

Tenere lontano da materiali esplosivi, infiammabili, gas acidi e corrosivi.
Eliminare linee e dispositivi ad alta tensione nelle immediate vicinanze.

Trasporto e deposito Dati

Temperatura -25°C...40°C

Umidita 0 ... 95%, senza condensa

Pressione 700 ... 1060 hPa

Altitudine max. 3000 m, senza pressurizzazione

Se il prodotto viene conservato in deposito per oltre 6 mesi senza collegarlo all'alimentazione, le batterie delle MCU possono
scaricarsi.
Contattare service@hpcosmos.com in caso di reinstallazione dopo il deposito.

sport
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13.7 Requisiti tecnici e legali

Apparecchiatura per allenamento fissa ISO 20957-1, ISO 20957-6 —
Apparecchiatura elettrica IEC 60335-1 §
Compatibilita elettromagnetica IEC 60335-1
Usabilita IEC 60601-1-6, IEC 62366-1
Software IEC 62304
Regolamento macchine (UE) 2023/1230
13.8 Prove EMC
Descrizione DE] Livello
Misura di emissioni RF condotte EN 55011:2016 da 150 kHz a 30 MHz
+A1:2017 + A11:2020 + A2:2021 56 dB uV/m /60 dB pV/m
Misura di emissioni RF irradiate EN 55011:2016 da 30 MHz a 1 GHz
+A1:2017 + A11:2020 + A2:2021 40 dB puV/m /47 dB uV/m
Fluttuazioni di tensionef/flicker EN 61000-3-3:2013+A1:2019 PIt = 0,65
Prova di immunita alle scariche elettrostatiche EN 61000-4-2:2009 8 kV a contatto
15kVin aria
Prova di immunita ai campi elettromagnetici RF EN IEC 61000-4-3:2020 80 MHz - 2,7 GHz /10 VIm / 80 %
irradiati AM1kHz/=1s
Prova di immunita ai campi elettromagnetici RF EN IEC 61000-4-3:2020 9 VIm, modulazione a impulsi a 217 Hz
irradiati 27 Vim, modulazione a impulsi 18 Hz
28 V/m, modulazione a impulsi 217 Hz
28 V/m, modulazione a impulsi 18 Hz
Prova di immunita a transitori elettrici veloci EN 61000-4-4:2012 +-2kV
100 kHz
Prova di immunita agli impulsi EN 61000-4-5:2014+A1:2017 +/- 2kV
Immunita ai disturbi condotti, indotti da campi a EN IEC 61000-4-6:2013 3V
radiofrequenza Da 0,15 MHz a 80 MHz
Prova di immunita a campi magnetici a frequenza di  EN |EC 61000-4-8:2009 30 A/m
rete 50 Hz 0 60 Hz
Prova di immunita a buchi di tensione, brevi EN IEC 61000-4-11:2020+AC:2020 0,5 cicli
interruzioni e variazioni di tensione 1,0 cicli
250/300 cicli
Prova di variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione EN 61000-4-39:2017 30 kHz / 8 A/Im
e flicker in sistemi di alimentazione pubblici in bassa 134,2 kHz / 65 A/m
tensione 13,56 MHz /7,5 Alm

Non vi sono deviazioni dagli standard sopra descritti.
Non sono necessarie misure particolari per quanto riguarda 'EMC.

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in aree industriali e ospedali (CISPR
11 classe A). Se utilizzata in un AMBIENTE residenziale (per il quale normalmente ¢ richiesto CISPR 11 classe B), questa
apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione a radiofrequenza.

L'utente potrebbe dover adottare misure di mitigazione, come il riposizionamento o il riorientamento dell'apparecchiatura.
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13.9 Tecnologie wireless

Descrizione Intensita del segnale Modulazione Banda
Bluetooth Da +0 dBm a-27 dBm GFSK Bande ISM —
WIFI/WLAN EIRP < 20 dBm per 2,4 GHz 2412MHz-2472MHz per 802.11b, g, n/HT20 §
EIRP <20 dBm per 5 GHz 2422MHz-2462MHz per 802.11n/HT40
5180MHz-5240MHz per 802.11a
5180MHz-5240MHz per 802.11ac VHT20"
NFC/RFID -9dBm ASK o0 BPSK 13,56 MHz
Trasmissione della Solo ricevitore Solo ricevitore 5kHz

frequenza cardiaca
analogica POLAR

13.10 Classificazione

(UE) 2023/1230 €3

IEC 60335-1 Protezione contro le scosse elettriche  Classe |, @

IEC 60335-1 Protezione contro l'ingresso di IP20

acqua o materiale particolato

[EC 60335-1 Modalita di funzionamento Funzionamento continuo con carico intermittente

IEC 60335-1 Categoria di sovratensione Collegamento fase-terra < 300 V (tensione transitoria della rete 1500 Vpicco)

IEC 60335-1 Grado di inquinamento Grado 2

ISO 20957-1 Classe di utilizzo S (Studio): utilizzo professionale e commerciale
| (Inclusivo): utilizzo professionale e/o commerciale incluso utilizzo per
persone con esigenze particolari

ISO 20957-6 Classe di precisione A
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13.11 Certificati

Descrizione Dati

(UE) 2023/1230 Dichiarazione di conformita CE
ENISO 13485 Certificato di gestione della qualita per dispositivi medici

Per le certificazioni, consultare i documenti allegati e
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificatesw

sport

13.12 Interfacce (RS232, D-SUB, 9 poli)

Descrizione Dati

RS232 coscom v4 COM standard (baud rate 9600 bps / 115200 bps) Codifica UTF-8
Interfaccia USB standard

Solo i protocolli di interfaccia coscom v4 sono validi secondo la norma IEC 62304, se esiste un accordo sulla garanzia di
qualita tra i produttori interessati. Consultare www.coscom.org.

13.13 Tensione, corrente, prestazioni

Descrizione Dati

Tensione di ingresso * 200V - 240V ~ (f: 50 — 60 Hz)
Corrente di ingresso (lungo periodo) * 6,0A

Corrente di ingresso (istantanea) * 13,5A
Potenza assorbita (lungo periodo) <1320 VA
Potenza assorbita (istantanea) <2970 VA
Efficienza energetica N/A
Interruttore di protezione del dispositivo 16A
(interruttore automatico)

Potenza del motore di azionamento nastro 2200 W
Potenza del motore di elevazione 470 W
Corrente di perdita del dispositivo <1,0mA
Cavo di alimentazione staccabile, 3 m

* Il sovraccarico o l'insufficiente alimentazione possono portare a una minore precisione della velocita o all'apertura del
fusibile.

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.

Nota: In caso di tipi di tensione speciali si applicano i dati sulla targhetta.
Collegare alla presa di rete solo se i dati sulla targhetta e quelli dell'alimentazione elettrica locale corrispondono.
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13.14 Software, Programmi

Descrizione Dati

Software PC —
h/p/cosmos para control® incluso §
gaitway (non medico) opzionale
Noraxon (non medico) opzionale
Microgate Optogait opzionale
zebris Rehawalk opzionale

6 profili di allenamento,
10 profili di test,
8 profili definibili dall'utente

Per altri software coscom compatibili, vedere il sito Web www.coscom.org

13.15 Scollegamento di tutti i poli del dispositivo
Sono presenti le seguenti opzioni per scollegare tutti i poli del dispositivo:
I Unplug device from power socket.

Il Scollegare il cavo dal dispositivo (se possibile).

Il Switch off device protection switch

Lasciare sufficiente spazio libero per poter accedere ai cavi e all'interruttore automatico (consultare "Posizione di utente e
operatore").
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14 Responsabilita e garanzia

Le azioni seguenti comportano il venir meno di responsabilita e garanzia e possono provocare gravi lesioni o perfino la morte o
danni al dispositivo:

Il Uso diverso da quello esplicitamente indicato come uso previsto

I Manutenzione non autorizzata o manutenzione, controlli di sicurezza o riparazioni non eseguiti

I Modifiche 0 ampliamenti non autorizzati

I Installazione, messa in funzione o istruzioni non autorizzate

I Uso di parti, parti di ricambio, materiali di consumo, sensori o rivelatori non autorizzati o non originali h/p/cosmos
Il Inosservanza delle informazioni sulla sicurezza (frasi di pericolo, avvertenza o attenzione)

I Qualsiasi modifica non autorizzata al dispositivo, al software, alle configurazioni e agli accessori

Il Collegamento di accessori, software o dispositivi non elencati in "Accessori / Dispositivi compatibili"

L'elenco "Informazioni sulla sicurezza — Utilizzi proibiti" non pretende di essere esaustivo e pud essere ampliato durante la fase di
mercato (sorveglianza post-vendita). L'ultima versione del presente manuale di istruzioni & sempre disponibile su: www.hpcosmos.com

Applicazione di responsabilita limitata

Se h/p/cosmos o enti organizzativi, alta dirigenza o agenti di h/p/cosmos possono essere ritenuti responsabili per quanto attiene
al pagamento di danni relativi a piccole negligenze (violazione di obblighi contrattuali essenziali), i danni si limiteranno a quelli che
generalmente potevano essere previsti. La responsabilita relativa a piccole negligenze esclude la responsabilita per conseguenti
perdite di produzione, interruzione dell’attivita e perdite di profitti.

Ulteriori informazioni sul sito web: www.hpcosmos.com/en/gtcb.

15 Durata prevista
I Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

Il La durata prevista dell'intero dispositivo (ad eccezione del PC, dell'hardware del computer e del software) € di 10 anni, a
condizione che vengano rispettati tutti gli intervalli di manutenzione.

Il le parti usurate siano sostituite dal personale di assistenza h/p/cosmos durante gli intervalli di manutenzione applicabili e/o in
anticipo al primo segno di usura normale.

Il La durata prevista del dispositivo pud ridursi significativamente in caso di condizioni ambientali difficili (ad es. attivita in camera
climatica) e/o in caso di uso eccessivo.
Far eseguire annualmente la manutenzione e controlli di sicurezza a personale autorizzato e formato da h/p/cosmos per il
monitoraggio continuo della sicurezza e delle condizioni del dispositivo.

La durata utile prevista del PC, inclusi il pannello touch, I'hardware del computer ¢ il software, € di 5 anni.

Sostituendo tutti i componenti elettrici ed elettronici dopo 10 anni, la durata del tapis roulant (ad eccezione del PC, dell'hardware del
computer

e del software) pud essere estesa di altri 10 anni (= 20 anni complessivi dalla data di produzione).

| dispositivi con alimentazione elettrica devono essere sostituiti al piu tardi dopo 20 anni o prima in caso di danni visibili, usura dovuta
a possibili rischi nascosti di isolamento, scosse elettriche, ecc.

Vedere anche la dichiarazione di esperti sulla durata di un dispositivo medico (fine della vita utile) su:
https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/20210219 mp-recht luecker hpcosmos lifetime of a medical device Ir.pdf
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https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life

16 Smaltimento

Smaltire il dispositivo nel modo previsto dalla direttiva europea 2012/19/UE e dalle corrispondenti leggi locali sullo
smaltimento.

Smaltire il materiale di lubrificazione nel modo previsto dalle corrispondenti leggi locali sullo smaltimento.

Contattare service@hpcosmos.com per ricevere ulteriori informazioni o un'offerta per il corretto smaltimento da parte
del produttore.

La cancellazione dei dati personali sui vecchi dispositivi deve essere effettuata dall'utente finale sotto la propria
responsabilita.

17 Allegato |
17.1 Installazione

Il presente dispositivo deve essere disimballato, trasportato, installato, fornito, impostato, mantenuto e riparato esclusivamente dal
personale di assistenza h/p/cosmos (consultare "Manutenzione").

Se l'imballaggio ha subito dei danni, contattare immediatamente service@hpcosmos.com.

Accertarsi che all'interno del dispositivo o sulla superficie di corsa o sotto il nastro da corsa non cadano oggetti, sabbia, pietre,
liquidi, asciugamani, gioielli, telefoni cellulari, contenitori di liquidi, ecc..

Il cliente ha la responsabilita di garantire le condizioni seguenti prima dell'installazione:
Il Deve essere presente un distinto circuito di alimentazione per il dispositivo (linea dedicata).
I Deve essere presente una distinta presa a muro per il dispositivo (elettricamente asservita all'interruttore automatico da 16 A, tipo C).

Il La presa a muro deve essere contrassegnata con il numero di serie del dispositivo per assicurare che il dispositivo sia collegato
esclusivamente a questa presa.

Il Utilizzare esclusivamente spine con cavi di terra testati.
I Il luogo previsto deve essere dotato di un'idonea condizione di equalizzazione del potenziale (ad es., morsetto PE).
Il Se conformi con le norme locali / nazionali, utilizzare interruttori differenziali (RCD) di tipo B.

Il GIli RCD di tipo B vengono utilizzati nei casi in cui I'applicazione puo creare una corrente continua residua uniforme o contenere
frequenze superiori a 50 Hz. Ad esempio, dispositivi trifase contenenti un motore controllato da un variatore di velocita trifase
(variatore di frequenza)

Il Per alcuni interruttori differenziali (RCD) di tipo B (che misurano anche la corrente continua) pud essere necessario installare un
limitatore di corrente di dispersione aggiuntivo.

I Il luogo previsto deve soddisfare i requisiti elettrici per l'installazione riportati in "Dati tecnici".

I Il luogo previsto deve soddisfare i requisiti locali per gli impianti elettrici.

Il La presa a muro deve essere sempre accessibile per scopi di manutenzione e di scollegamento di emergenza.

I Il luogo previsto deve soddisfare le condizioni ambientali (consultare "Dati tecnici").

I Il luogo previsto deve essere in grado di sopportare il carico del dispositivo (consultare "Dati tecnici").

I Il luogo previsto deve disporre dell'area di sicurezza e dell'area libera secondo quanto previsto in "Posizione di utente e operatore".
I Il soffitto del luogo previsto deve essere sufficientemente alto per dispositivo + accessori (prevenzione delle cadute).

I Il luogo previsto deve fornire una base/un piano stabile, a livello e antiscivolo in modo da evitare rumori, rimbalzi o
malfunzionamento.

I Per sollevare, abbassare o spostare il tapis roulant sono necessarie almeno due persone.
I Disporre il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione lontano dalle parti mobili e da potenziali aree di passaggio.

Il produttore non assume responsabilita riguardo a danni, reclami o parti mancanti che non vengano segnalati immediatamente alla
consegna sulla distinta del contenuto/bolla di consegna.

Scollegare la spina di alimentazione se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi.
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17.2 Protocollo di messa in funzione e di istruzione
Allinstallazione del dispositivo, il personale di assistenza h/p/cosmos addestra I'operatore designato in base al manuale di
istruzioni, seguendo il seguente protocollo di istruzione.

Con il proprio nome ¢ la propria firma sul protocollo di messa in funzione e di istruzione, l'utente conferma che l'installazione,
la messa in funzione e l'istruzione sono state eseguite correttamente e che le persone addestrate conoscono in quale modo
utilizzare in sicurezza il dispositivo. Le persone addestrate confermano di essere a loro volta in grado di addestrare altri
operatori in base al presente protocollo.

N. Informazioni Capitolo Controllo

1. Questo manuale diistruzioni & disponibile su richiesta in versione stampabile sul sito service@hpcosmos.com -
Consultare la versione pili recente del presente documento disponibile sul sito: www.hpcosmos.com

2. IImanuale diistruzioni deve essere completamente letto prima di mettere in funzione il dispositivo. -

3. Leinformazioni sulla sicurezza sono state spiegate e comprese dettagliatamente. Sicurezza

4. Leinformazioni sulla sicurezza devono essere visualizzate osservando il dispositivo. Sicurezza

5. Lafunzione di tutte le apparecchiature di sicurezza é stata spiegata in dettaglio. Sicurezza

6.  Lanecessita e I'uso del sistema di prevenzione delle cadute sono stati spiegati in dettaglio. Sicurezza

7. E stato spiegato di evitare I'accesso di bambini incustoditi (< 14 anni) a qualsiasi parte del Posizione di
dispositivo o nelle sue vicinanze. utente e operatore

8.  E stato spiegato che non & possibile escludere il rischio residuo di strangolamento e di Posizione
intrappolamento di vestiti / scarpe / dita / capelli o altre parti (del corpo) nel sistema di di utente e
elevazione, nelle zone di rientro del nastro o in altre parti in movimento. operatore

9. Sono spiegate in dettaglio le funzioni del Terminale utente con tasti, schermate, programmi, Terminale utente
software e connettori.

10. L'uso generale € stato spiegato (comprese le modalita manuale, profilo, cardio e test). Funzionamento

11.  Le competenze e gli intervalli di manutenzione sono stati spiegati. Manutenzione

12.  Laregolazione del nastro di corsa € stata spiegata in dettaglio. Manutenzione

13.  La lubrificazione del dispositivo e i doveri di ispezione del proprietario sono stati spiegati in dettaglio. Manutenzione

14. | documenti allegati sono stati spiegati e consegnati. -
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17.3 Protocollo di messa in funzione e di istruzione, firme

Con la firma del presente protocollo, il personale di assistenza autorizzato h/p/cosmos e il cliente confermano il ricevimento e

la comprensione di tutte le informazioni sulla sicurezza, I'avvenuto addestramento e la messa in funzione in base al protocollo

di istruzione [c0s15228-03]. Il cliente conferma il ricevimento dei dispositivi elencati, compresi tutti gli accessori e le opzioni
conformemente alla bolla di consegna di h/p/cosmos. L'inosservanza delle informazioni sulla sicurezza, nell'uso previsto o proibito,
nonché interventi di manutenzione non autorizzati 0 manutenzione e regolari controlli di sicurezza non eseguiti possono provocare
lesioni e perfino la morte e possono danneggiare il dispositivo. Inoltre, quanto sopra comporta il venir meno di responsabilita e
garanzia. Compilare il protocollo istruzione e riconsegnarlo a h/p/cosmos per fax (+49 18 05 16 76 69), e-mail (sales@hpcosmos.com)

0 posta.

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8

DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Germania

dispositivo h/p/cosmos, nome del modello

Timbro / indirizzo del cliente:

numero di serie del dispositivo

nome leggibile in stampatello

rivenditore / tecnico h/p/cosmos

data e firma

istruttore

nome leggibile in stampatello

rivenditore / tecnico h/p/cosmos

data e firma

persone addestrate (cliente, operatore ecc.)
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18 Allegato Il (test predefiniti e auto-definiti)
18.1 Test di camminata UKK

Attenzione!
Il test UKK & un test puramente di fitness e non deve essere utilizzato per alcun tipo di applicazione e/o valutazione medica.

UKK sta per Urho Kaleka Kekkonen, fondatore dell'lstituto UKK di Tampere, Finlandia.

Il test di camminata UKK ¢ un test fitness che calcola I'Indice di fitness UKK sulla base della frequenza cardiaca misurata in una
camminata di 2 km alla massima velocita di camminata. Il test richiede il misuratore POLAR della frequenza cardiaca.

Un Indice di fitness UKK di 100 rappresenta una forma fisica media.

Un Indice di fitness UKK <100 rappresenta una forma fisica sotto la media, un Indice di fitness UKK >100 rappresenta una forma
fisica sopra la media.

L'Indice di fitness UKK & calcolato nel modo seguente (a seconda del sesso).
Uomini: Indice di fitness = 420 + Ax 0,2 - (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Donne: Indice di fitness =304 + Ax 0,4 — (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W: (H x H) x 1,1])

A=Etainanni, HR =frequenza cardiaca media durante il test in battiti/minuto, T = tempo della camminata di 2 kmin's,
W = peso della persona in kg, H = altezza della persona in m

Prima di eseguire il test di camminata UKK; il soggetto deve fare riscaldamento e stabilire la massima velocita di camminata.

Durante il test, il soggetto deve camminare il piu velocemente possibile per 2 km (frequenza cardiaca circa 80% della massima). Il
soggetto non deve correre.

Il tapis roulant misura la frequenza cardiaca (tramite il misuratore Polar della frequenza cardiaca) ogni 500 m.
Dopo I'esecuzione del test, viene visualizzato I'Indice di fitness UKK.

IL test di camminata UKK & idoneo per soggetti di eta compresa tra 20 e 65 anni.
Per soggetti di oltre 65 anni o in sovrappeso, i risultati saranno meno precisi.
Solitamente, gli atleti non raggiungono la frequenza cardiaca richiesta.

Consultare "Modalita Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
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18.2 Test a difficolta progressiva

Descrizione

lllustrazione

(ad es., per diagnostica delle prestazioni sulla base della misura del
lattato)

Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la
regolazione.

Parametro Valore predefinito
Velocita iniziale 8,0 km/h
Incremento 2,0 km/h

Livello di accelerazione 4

Durata della fase 3:00 min

Tempo di interruzione 00.30 min

Ogni parametro & regolabile.

Il pulsante STOP deve essere attivato manualmente dal medico.

Saltare il restante tempo di interruzione:
Premere "start (start)" una volta

riavvio dopo il conto alla rovescia
Premere "start (start)" due volte

riavvio immediato

Prolungare l'interruzione:

Premere "-" durante l'interruzione
Viene indicato "pause”

Premere "start (start)" per continuare

18.3 Test di Conconi

Descrizione

2404
22,04
20,04
18,0
16,0

214,04

5

§12,04

3

10,0
204
6,0
40
204
0,0

£160
$1an
12,0
10,0
50
50
40
20

0,0 T T T T T T
00:.00 0500 10:00 1500 20.00 2500 3000

tempo (mm:ss)

Illustrazione

(ad es., per diagnostica delle prestazioni sulla base della misura della
frequenza cardiaca)

Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la seol
regolazione. 20| ooul
20,04 240
. . . 1804 220
Test sotto sforzo (test di frequenza cardiaca massima) 0] 200
Profilo di carico standard: 2140 s }ﬁﬁ
I Velocita iniziale: 8,0 km/h, deve essere cambiata in base alla éﬁﬁ E 1;3
condizione del soggetto so] 100
. . . . . E 80
I Circuito (lunghezza del giro): 200 m (modificabile) jﬁ 60
1 40
0 Incremento: 0,5 km/h (puo essere cambiato) 201 20
0,0 0,0

00:00
Il pulsante STOP deve essere attivato manualmente dal medico.
© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh €0s105000_150-50_G7, rev. 1.06
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18.4 Protocollo di Bruce

Descrizione lllustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

Fase Durata (min) Velocita (km/h)  Elevazione (%) ;3 ______
1 2,7 10 200] 20 peast :
wwl ! g
2 4,0 12 1604 20.09 oenee i
o 14,0 PR :
3 54 14 -512.0- g1504 e '
s1004¢  po-----
4 03.00 6,7 16 ® and 100
5 8,0 18 o] sol
6 8,8 20 ool 0o , , , ,
00:00 05:00 10:00 15:00 20:00
7 9;6 22 tempo (mm:ss)

18.5 Protocollo di Naughton

Descrizione lllustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare il capitolo "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

Fase Durata (min) Velocita (km/h)  Elevazione (%) 20
1 0,0 2] =0
2 35 o] = o
3 7.0 £l 3eo] ==
03.00 3,0 B $100] 2 et
4 10,5 go{ t0f !
- 5,0
5 14,0 a0 sol
- 2,0
6 17,5 ool oo - . .
00:00 05:00 10:00 15:00

tempo (mm:ss)

18.6 Protocollo di Balke

Descrizione lllustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

Fase Durata (min) Velocita (km/h)  Elevazione (%)
1 25
2 5,0 24,0
- - - 22,0
3 7,5 20,04 250 .'“":
4 10,0 o] 2
5 12,5 gaMase] 000 L
02.00 50 @ —————— gEegt
6 15,0 Tl w0
7 17,5 iﬁ sol i
8 200 -
9 22,5 00:00 05:00 tem;g;ﬁiss) 15:00 20:0
10 25,0
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18.7 Protocollo di Cooper

Descrizione Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

240 T
220
I Awvio con velocita di 5,3 km/h e 0% di elevazione wo{ 0]
18,0
1 Dopo 1 minuto, I'elevazione aumenta a 2% o el e
H ! H H H HPY ’é : g1s0
I Dopo un altro minuto, I'elevazione viene aumentata di 1% ogni minuto $dl
. . . . ., e . 8.0 10,0
I Quando si raggiunge il 25%, l'elevazione rimane costante € la velocita viene 60
aumentata di 0,32 km/h ogni minuto 1 B
¥ u'crr‘u:uér 0500 10:00 1500 20:00 2500 304
I pulsante STOP deve essere attivato manualmente dal medico. fenpe (s

18.8 Protocollo di Ellestad A

Descrizione lllustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare il capitolo "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

240
Fase Durata (min) Velocita (km/h)  Elevazione (%) 2o] 2]
18,0
20,04
1 27 o2
- - 'é 120 % 15,0
o I e
2 4,8 ® s0{ 100
e — 03.00 _— 10,0 i
3 6,4 20
0,0 0,0 - -
- - 00:00 05:00 10:00
4 8 0 tempo (mm:ss)

18.9 Protocollo di Ellestad B

Descrizione lllustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

Fase Durata (min) ~ Velocita (km/h)  Elevazione (%)

1 27 10,0 20| e

2 4,8 10,0 12:§ o0f
3 6,4 10,0 2 120 grs0

_— 03.00 Saoofe b

4 8,0 10,0 © ol 100

5 8,0 15,0 sl o0

6 9,6 1 5,0 2 D'gu:uu 0500 10:00 15:00

tempo (mm:ss)
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18.10 Profilo di rampa

Descrizione lllustrazione

(non disponibile per tutti i modelli)

Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione. o
200] 250
s I
Profilo di rampa con 2 parametri: - .
I Velocita finale standard: 10,0 km/h; regolabile da 0 a velocita massima del tapis §1§g 1%
roulant. 8o 1009
. o . . . 5,0
I Tempo per raggiungere la velocita finale in secondi: standard: 10 secondi; a0] 50
. . 2,0
regolabile da 0 a 99 secondi ool 00 -
o000 00:05 o010
fime (mm:ss)

18.11 Protocollo del test di Gardner

Per applicazioni in angiologia Il protocollo del test di Gardner serve a valutare la
Consultare "Modalita Test (Test)" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione. massima distanza di camminata dei soggetti affetti da
Fase di pre-test: L'utente € in piedi sulla pedana, non sul nastro. arteriopatia periferica con claudicazione intermittente.
Durata Velocita Elevazione  Tempo totale II test d_eye essere eseguito sotto la costante
Fase (minsec) (kmih) (%) (min'sec)  Supervisione di un medico.
me o wenns DR lelebn el sl e s
preme START , preme START 11: il nastro accelera fino a 3,2 km/h. Quando l'utente
Fase di test: L'utente sale sul nastro da corsa. sale sul nastro da corsa, il medico preme di nuovo il
tasto START. Premendo il tasto START per la seconda

1 02.00 3,2 0 02.00 volta, i display si resettano a zero.

2 02.00 3,2 2 04:00

3 02.00 3,2 4 06.00

4 02.00 3,2 6 08.00

5 02.00 32 8 10.00 0] B9

6 02.00 3,2 10 12.00 0| o) S—

7 02.00 32 12 14.00 § .. 3

8 02.00 3.2 14 16.00 wo| Frzo

9 02.00 32 16 18.00 ] o)

10 02.00 3,2 18 20.00 ! B

1 30:00 3,2 18 50:00 e
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18.12 Test Fitkids

Descrizione lllustrazione

Fitkids aumenta la velocita e I'elevazione. L'obiettivo € misurare la
durata che un soggetto puo raggiungere. Il test € disponibile solo con la If—"ﬂ

direzione di marcia in avanti. IPC'.Jl:f_'_l__,.-——"”—"—
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19 Allegato lll (accessori)

Retrofit arresto di emergenza [cos15933, cos100548, cos15294]

Titolo Descrizione

Pulsanti di arresto di emergenza supplementari

Descrizione breve

€0s15933
c0s100548
c0s15294
€0s15294 L10m
€0s15294 L15m

Pulsante di arresto di emergenza con supporto magnetico 5 m
Pulsante di arresto di emergenza con supporto magnetico 10 m
Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 5 m

Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 10 m
Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 15 m

lllustrazione

con supporto magnetico

senza fissaggio

Applicazione

Funzionamento

Risultato

Rilascio Riavvio

Premere il pulsante.

Il nastro di corsa
si arresta con una
decelerazione
predefinita.

[l movimento
del sistema di

elevazione si arresta.

|| Terminale utente
visualizza "rilasciare
arresto (pull stop)".

Il collegamento alla
rete elettrica e la
comunicazione con
linterfaccia non
vengono interrotti.

Rilasciare il
pulsante. Riavviare l'attivita.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ N/A
Dati tecnici N/A
Accessori supplementari N/A

Installazione

Da parte dell'operatore

Altre informazioni
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Supporto per il braccio, pulsante di arresto opzionale [cos10107, cos10108]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Pulsante di arresto supplementare integrato nel supporto per il braccio

lllustrazione

Applicazione Funzionamento Risultato Rilascio Riavvio

I nastro di corsa
si arresta con una
decelerazione
predefinita.

Il movimento
del sistema di
elevazione si arresta.

II.Tern.unaIe .uten.te start
visualizza "rilasciare enter
arresto (pull stop)".

Premere il Il collegamento alla Rilasciare il
pulsante. rete elettrica e la pulsante. Riavviare l'attivit.
comunicazione con
l'interfaccia non
vengono interrotti.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza N/A

Dati tecnici N/A

Accessori supplementari N/A

Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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Misuratore di frequenza cardiaca POLAR H10 [cos101787-01]

Titolo Descrizione
Descrizione breve Misura della frequenza cardiaca, codificata
lllustrazione

Applicazione Applicare la cinghia toracica nel modo mostrato:

Ulteriori informazioni sulla sicurezza | AVWERTENZA! | sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
e criteri di interruzione del test di

SR I L'esercizio non corretto 0 eccessivo pud causare lesioni gravi o persino la morte.
esercizio fisico

I Se si percepisce un senso di debolezza o di vertigine, interrompere immediatamente
I'esercizio e consultare un medico.

I Per ulteriori criteri di interruzione del test di esercizio fisico, vedere le linee guida per i vari
test di esercizio su tapis roulant e test su tapis roulant.

Risoluzione dei problemi I Se la frequenza cardiaca non viene visualizzata o non viene visualizzata in modo corretto:

I |l trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe non essere ancora accoppiato (fare clic sul
simbolo del cuore)

I Il trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe non essere compatibile (vedere la stampa
sul trasmettitore)

I |l trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe essere applicato in modo errato (vedere
sopra) oppure la pelle & troppo secca

Il La batteria del trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe essere scarica
Il Potrebbero verificarsi interferenze con dispositivi elettrici come

Schermi, computer, stampanti, telefoni cellulari ed eventuali sistemi radio, motori
elettrici, trasformatori, linee di trasmissione ad alta tensione, anche di treni, forti lampade
fluorescenti, radiatori del riscaldamento centralizzato, ecc.

Per evitare interferenze, evitare I'utilizzo in prossimita di tali dispositivi.
Se si sospetta un'interferenza, non fidarsi dei valori indicati.
Fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore POLAR.

www.polar.com.

Accessori supplementari c0s100420b  Trasmettitore POLAR H10

Installazione Da parte dell'operatore

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h10
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Misuratore di frequenza cardiaca POLAR OH1 [c0os101787_OH1]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Polar OH1 & un sensore di frequenza cardiaca ottico compatto (codificato con
trasmissione Bluetooth) che misura la frequenza cardiaca sul braccio o sulla tempia.

lllustrazione
Applicazione Applicare il sensore e la cinghia nel modo mostrato:
i ;'. f
4 i '
.-".III |"Ir .": .-";
A ! f |
[y o
| f | f
A GO B Y
1l boal
W f in
W A

Ulteriori informazioni sulla sicurezza | AVWERTENZA! | sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.

 criteri di interruzione del test di I L'esercizio non corretto 0 eccessivo pud causare lesioni gravi o persino la morte.

esercizio fisico . . . o . .
I Se si percepisce un senso di debolezza o di vertigine, interrompere immediatamente
I'esercizio e consultare un medico.
I Per ulteriori criteri di interruzione del test di esercizio fisico, vedere le linee guida per i vari
test di esercizio su tapis roulant e test su tapis roulant.
Risoluzione dei problemi I Se la frequenza cardiaca non viene visualizzata o non viene visualizzata in modo corretto:
I |l trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe non essere ancora accoppiato (fare clic sul
simbolo del cuore)
I Il trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe non essere compatibile (vedere la stampa
sul trasmettitore)
Il Il trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe essere applicato in modo errato (vedere
sopra) oppure la pelle & troppo secca
Il La batteria del trasmettitore di frequenza cardiaca potrebbe essere scarica
Il Potrebbero verificarsi interferenze con dispositivi elettrici come
Schermi, computer, stampanti, telefoni cellulari ed eventuali sistemi radio, motori
elettrici, trasformatori, linee di trasmissione ad alta tensione, anche di treni, forti lampade
fluorescenti, radiatori del riscaldamento centralizzato, ecc.
Per evitare interferenze, evitare I'utilizzo in prossimita di tali dispositivi.
Se si sospetta un'interferenza, non fidarsi dei valori indicati.
Fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore POLAR.
www.polar.com.
Accessori supplementari N/A
Installazione Da parte dell'operatore
Altre informazioni N/A
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Supporto per il braccio, regolabile [cos12013]

Titolo Descrizione

Descrizione breve | supporti per le braccia h/p/cosmos rappresentano una soluzione semplice per lo scarico
del peso dell'utente.
La possibilita di regolazione di altezza e larghezza offre un'ampia gamma di applicazioni.

lllustrazione

Applicazione Regolare il supporto per il braccio
tirando I'elemento di blocco e
ruotando i segmenti.

Tenere i segmenti liberi con ['altra
mano.

Le scale su ogni giunto
consentono la riproducibilita della
posizione.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza I Non regolare sotto carico.
Il Prestare attenzione nei punti di compressione e taglio.
I Verificare che le impugnature siano posizione verticale durante l'uso.
I Non utilizzare per la corsa.
Il Posizionare i supporti per le braccia fuori dell'area di allenamento durante la corsa.
0 Non utilizzare sulla pelle nuda.
I Non lasciare il supporto per il braccio in una posizione che sporga nell'area di corsa.
I Prima di caricare, accertarsi che gli elementi di regolazione siano correttamente bloccati.
I Non utilizzare i supporti per le braccia con la rotazione inversa del nastro.

Dati tecnici Regolazione: Altezza e larghezza per mezzo di 3 giunti
Dimensioni: 48 x 42,5 x 26 cm ognuno (imballato)
Peso: 10,7 kg ognuno

Peso massimo dell'utente: 140 kg
Il peso massimo dell'utente sul tapis roulant si riduce se si utilizzano i supporti per le braccia.

Accessori supplementari co0s100680 tastiera supplementare per supporto per il braccio
c0s14135 sostegno della tastiera per supporto per il braccio
cos10107 pulsante di arresto supplementare nel supporto per il braccio destro
cos10108 pulsante di arresto supplementare nel supporto per il braccio sinistro
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-

scale-0deg-handrail-shape
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robowalk expander [c0s30022, cos30023]

Titolo Descrizione

Descrizione breve I robowalk expander h/p/cosmos supporta la rieducazione alla deambulazione
Le corde dell'expander, legate agli arti, supportano o caricano 'utente.

lllustrazione
-
Applicazione Il robowalk® expander h/p/cosmos & collegato al tapis roulant h/p/cosmos. In totale &

composto da 8 cavi di espansione, 4 nella parte anteriore e 4 nella parte posteriore. |
cavi di espansione sono fissati al paziente tramite manicotti per le gambe.
Con il robowalk® expander h/p/cosmos & possibile sostenere o caricare il paziente.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ Non utilizzare i manicotti sulla pelle nuda.
Prestare particolare attenzione alle dita intorno ai rulli dei cavi e ai bulloni di regolazione
per evitare schiacciamenti.

Dispositivo di prevenzione delle cadute obbligatorio per qualsiasi applicazione con
robowalk expander. Un cordino di sicurezza (cordicella di arresto con clip magnetica,
ecc.) non ¢ considerato sufficiente per evitare cadute!

Dati tecnici Altezza: circa 110 ¢cm (a seconda del tapis roulant)
robowalk anteriore [cos30022] Peso: circa 15kg (a seconda del tapis roulant)

Forza di trazione massima: 50 N per corda
Dati tecnici Altezza: circa 80 cm (a seconda del tapis roulant)
robowalk posteriore [c0s30023] Peso: circa 25 kg (a seconda del tapis roulant)

Forza di trazione massima: 50 N per corda

Accessori supplementari c0s101051-XS manicotto per stinco XS (per circonferenza 14 ... 27 cm)
c0s101050-S manicotto per coscia S (per circonferenza 25 ... 39 cm)
c0s101050-M manicotto per stinco M (per circonferenza 36 ... 51 cm)
c0s101050-L manicotto per stinco L (per circonferenza 49 ... 75 cm)

Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni https://lwww.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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Pedana da corsa piattaforma zebris® FDM, senza tapis roulant

Titolo Descrizione

Descrizione breve Sistema di misurazione integrato per misurare la pressione sotto i piedi, per I'analisi degli
sforzi statici e dinamici.

lllustrazione

Applicazione I analisi dell'andatura per camminata e corsa
Il Analisi e allenamento dell'equilibrio (a pagamento)
I Allenamento dell'andatura in combinazione con la stimolazione visiva dinamica (a pagamento)

Ulteriori informazioni sulla sicurezza N/A

Dati tecnici disponibili diverse versioni

condizioni di funzionamento:

temperatura: min. 10° max. 40°

umidita dell'aria: min. 30% max. 70%

pressione dell'aria: min. 700 hPa max. 1.060 hPa

Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Accessori supplementari stimolazione visiva zebris®

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/zebris-fdm-
platform-2i-running-deck-17065-without-treadmill
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Misurazione ottica dei parametri dell'andatura

lllustrazione

Applicazione Il Agganciare Optogait / Optojump nei profili optofix.
I | profili di fissaggio possono essere montati senza attrezzi, solo grazie alla forza magnetica.
Il L'opzione & indipendente dell'altezza della struttura.
I Analisi tramite PC esterno (software incluso).

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ Non salire sulle barre o sui profili di fissaggio!

Dati tecnici Lunghezza: 120 cm
Larghezza: 10 cm
Altezza: 15¢cm

Accessori supplementari c0s103386 optofix

c0s100699_LED software di controllo della velocita

Installazione Da parte dell'operatore

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Opzione per montare optogait / optojump sul tapis roulant

lllustrazione

Applicazione

Montare optopfix sul tapis roulant (magnete) Montare optopgait/optojump a
optofix (morsa)

Questa opzione facilita il montaggio delle barre optogait / optojump sul tapis roulant.

| profili di fissaggio possono essere montati senza attrezzi, solo grazie alla forza magnetica.
L'opzione € indipendente dell'altezza della struttura.

Non salire su optofix™!

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ Non salire sulle barre o sui profili di fissaggio.
Se non é presente optogait / optojump, optofix deve essere rimosso.
non utilizzabile con la pedana montata.

Dati tecnici Lunghezza: 12 cm
Larghezza: 8,6 cm
Altezza: 14,9 cm

Accessori supplementari €0s102065 kit optogait 1 m

c0s102054 kit optojump 1 m

Installazione Da parte dell'operatore

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/optofix
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PC satellite med [cos14970-03]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Unita PC certificata come apparecchio elettromedicale con i tapis roulant h/p/cosmos

lllustrazione

—T,

/)

Applicazione Controllo esterno del tapis roulant e analisi dei dati.

Utilizzo di software come paracontrol, gaitway 3D, zebris, noraxon, ecc.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ Non salire sulle barre o sui profili di fissaggio!

Dati tecnici misure: 150 x 60 x 100 cm
peso: 80 kg
Accessori supplementari N/A
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Fare riferimento allo schema elettrico disponibile sul seguente sito web.

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Arco di sicurezza [cos10079-01]

Titolo Descrizione

Descrizione breve L'arco di sicurezza h/p/cosmos protegge I'utente dalle cadute.
Inoltre, arresta il tapis roulant in caso di caduta.

lllustrazione

Applicazione 1. Indossare I'imbracatura di sicurezza
(logo h/p/cosmos sul davanti).

2. Utilizzare il moschettone per ,-“f
collegare I'imbracatura di sicurezza alla
corda. f

3. Regolare la lunghezza della corda /
in modo che l'utente mantenga la
posizione corretta (consultare il capitolo
"Posizione di utente e operatore”).

Sblocco

1

4. Consultare il capitolo "Dispositivi di ,I'
prevenzione delle cadute" '

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ Consultare le informazioni sulla sicurezza del tapis roulant.

Dati tecnici Peso massimo dell'utente: 300 kg
Altezza massima dell'utente: 200 cm
Forza di intervento minima: 30 kg
Altezza minima della stanza: 250 cm (tapis roulant con elevazione 0%)
275 cm (tapis roulant con elevazione 25%)

Accessori supplementari c0s14903-03-XXS  imbracatura/cinghia toracica XXS  (circonferenza toracica 45 ... 65 cm)
c0s14903-03-XS  imbracatura/cinghia toracica XS (circonferenza toracica 55 ... 75 cm)
c0s14903-03-S imbracatura/cinghia toracica S (circonferenza toracica 65 ... 95 cm)
c0s14903-03-M imbracatura/cinghia toracica M (circonferenza toracica 85 ... 115 cm
c0514903-03-L imbracatura/cinghia toracica L (circonferenza toracica 105 ... 135 cm)

(

c0s14903-03-XL  imbracatura/cinghia toracica XL (circonferenza toracica 125 ... 155 cm)

Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni N/A
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Corrimano, regolabile [c0s102010], [cos102550], [c0os102551]

Titolo Descrizione

Descrizione breve corrimano regolabili in altezza e larghezza su entrambi i lati

lllustrazione

Applicazione Regolazione altezza:

Tirare il pomello di blocco e
spostare il corrimano nella
posizione desiderata.

Tenere i segmenti liberi con
['altra mano.

Regolazione larghezza:

Allentare la leva, ruotare il
braccio girevole, serrare la
leva.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ ll Non regolare sotto carico.
Il Prestare attenzione ai punti di compressione e di taglio.
Il Fare attenzione alla posizione corretta dei corrimano.
Il Prima di caricare, accertarsi che gli elementi di regolazione siano correttamente bloccati.

Dati tecnici regolazione: 150/50 170-190/65
altezza: 55-120 cm altezza: 75-120 cm
lunghezza tubo larghezza: 38 — 104 ¢cm larghezza: 62 — 128 cm
corrimano: 150 cm 170/190 cm
diametro tubo: 4cm 4cm
peso: 69 kg 71kg
materiale: tubo di acciaio, verniciatoa  tubo di acciaio, verniciato a
polvere polvere
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Corrimano, lungo 1358 mm [c0s102918]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Corrimano lungo per ulteriore sicurezza

lllustrazione

Applicazione L'utente deve afferrare entrambi i corrimano per tenersi quando sale sul tapis roulant.

L'utente pud afferrare i corrimano per il controllo dell'equilibrio.
Afferrare i corrimano durante I'uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza N/A

Dati tecnici Lunghezza: 135,8 cm
Diametro: 4cm
Peso: 9,5kg (4,0 kg di peso supplementare)
Accessori supplementari N/A
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-long-1-pillar-15050-Ic
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Corrimano, pediatrico [cos102400]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Corrimano supplementare per utenti piccoli

lllustrazione

Applicazione L'utente pud afferrare i corrimano per il controllo dell'equilibrio.
Afferrare i corrimano durante I'uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza N/A

Dati tecnici Lunghezza: 91cm
Larghezza: 85.5¢cm
Altezza: 54,3 cm

Peso massimo dell'utente: 50 kg
Il peso massimo dell'utente sul tapis roulant si riduce se si utilizzano i supporti per le braccia.

Accessori supplementari N/A
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/children-handrail-

treadmill15050-Ic
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Corrimano corto (velocita) sinistra / destra [cos14763-01, cos102803]

Titolo Descrizione

Descrizione breve corrimano extra corto per applicazioni in velocita
[llustrazione
Applicazione L'utente pud afferrare i corrimano per il controllo dell'equilibrio. Afferrare i corrimano

durante l'uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza N/A

Dati tecnici Lunghezza: 132 cm
Diametro: 6cm
Altezza: 98,5 cm
Peso: 12 kg (ognuno)
Accessori supplementari N/A
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
Xx65

© 1988 - 2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_150-50_G7, rev. 1.06 pagina 100 i 115 ALJAARIE



Corrimano molto corto [cos103322]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Corrimano molto corto per una maggiore visuale laterale

lllustrazione

Applicazione Grazie alla loro lunghezza corta, i corrimano consentono una buona visuale laterale
sull'utente. La loro applicazione pud essere ad esempio nell'ambito dell'analisi del movimento.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ E obbligatorio 'uso di una barra trasversale [cos102426]!

Dati tecnici Lunghezza: 70 cm
Diametro: 4cm
Peso: 1,3 kg
Dati tecnici Lunghezza: 40 cm
lunghezza rimanente di impugnatura: 18 cm
diametro: 6cm
peso: 1,3 kg
peso: tubo di acciaio, verniciato a polvere
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni N/A
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Zoccoli larghi [cos103928]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Set di guide zoccoli extra larghi per tapis roulant 150/50

lllustrazione

Applicazione Terapia neurologica
Diagnostica delle prestazioni

Ulteriori informazioni sulla sicurezza  Alcune applicazioni possono richiedere una prevenzione delle cadute (vedere "sicurezza")

Dati tecnici Lunghezza: 70 cm
Diametro: 4 cm
Peso: 1,3 kg
Dati tecnici Dispositivi compatibili: tapis roulant 150/50 (dal 2020)
Dimensioni: 1490 x 215 mm (ciascuno)
Peso: 6,5 kg (ciascuno)
Larghezza del tapis roulant: 99 cm
materiale: alluminio verniciato a polvere, nastro antiscivolo
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni N/A
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Barra trasversale anteriore [cos102426]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Barra trasversale per ulteriore controllo dell'equilibrio

lllustrazione

Applicazione L'utente puo afferrare la barra trasversale anteriore per il controllo dell'equilibrio.
Afferrare i corrimano durante ['uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ ll Non & consentito correre dando la schiena alla barra trasversale o al Terminale utente per
evitare collisioni.

Il La barra trasversale del corrimano deve essere smontata se viene installato e utilizzato
un arco di sicurezza con sistema di cinghie toraciche. Lo smontaggio della barra
trasversale del corrimano permette maggiore liberta di movimento ed & vantaggioso per
le applicazioni in cui impugnare una barra trasversale anteriore non fa parte dell'esercizio.

Dati tecnici Lunghezza: 70 cm
Diametro: 4cm
Peso: 1,3 kg
Dati tecnici N/A
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/crossbar-handrail-pluto-15050-Ic
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Supporto per smartphone per MCU6 [cos102488_iph_vesa]

Titolo Descrizione

Descrizione breve fissaggio degli smartphone all'adattatore di montaggio VESA del Terminale utente MCUG

lllustrazione

fpe0sm oS

Applicazione qualsiasi applicazione

Ulteriori informazioni sulla sicurezza - A seconda della sicurezza e dell'applicazione dell'utente durante la camminata e
la corsa, il tablet o lo smartphone devono essere utilizzati solo a condizione che la
sicurezza dell'utente non venga influenzata negativamente.

- Rispettare la rotazione ridotta del terminale in combinazione con l'arco di sicurezza.

Dati tecnici Dimensioni: 315 x 117 x 127 mm
Peso: 0,42 kg
materiale: acciaio verniciato a polvere, plastica
Accessori supplementari N/A
Installazione Da parte dell'utente
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options
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Bluetooth FTMS per MCU6 [cos101000_BT]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Interfaccia Bluetooth FTMS per MCUG

FTMS
€3 Bluetooth

Applicazione FTMS = FiTness Machine Service protocol

Il protocollo di interfaccia aggiuntivo consente a software esterni come Zwift o Kinomap
di leggere ed elaborare i dati del tapis roulant.

lllustrazione

Ulteriori informazioni sulla sicurezza |l software esterno dispone di autorizzazioni di sola lettura.
Il controllo della velocita o dell'elevazione del tapis roulant dall'esterno non € implementato.

Dati tecnici Requisiti del terminale utente MCU6 per FTMS:
Opzione 001: versione software interfaccia utente: cos101000-V1.5.0259
Opzione 004: Versione immagine terminale: cos101000ap INDEX01
Opzione 215: FTMS: ON
Parametri:
Informazioni sul dispositivo (nome, numero di serie, versione del software e del firmware...), distanza
(m),
Velocita (m/s), elevazione (%), tempo (s), frequenza cardiaca (bpm), frequenza dei passi (passi/min)
Accessori incl.:
1 chiavetta Bluetooth USB 2.0 (3 Mbit/s) con firmware FTMS

Accessori supplementari N/A
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni Leggere e seguire tutte le altre avvertenze e raccomandazioni contenute nelle istruzioni

per l'uso complete, nei manuali d'uso e manutenzione.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Kit di retrofit/sostituzione arco di sicurezza h=220 cm
(c0s14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Titolo Descrizione

Descrizione breve il kit di retrofit & necessario per garantire I'uso sicuro del tapis roulant per soggetti alti
220 cm
lllustrazione
Applicazione Scegliere la posizione di uscita della corda
iy \
o ~

= ®

Y

B: posteriore M: centrale F: anteriore

Scegliere la forza di intervento approssimativa

’ i
= -
L . - I
1 3
|
-
funzione di arresto a una forza di funzione di arresto a una forza di
' trazione di circa 150N (15 kg) trazione di circa 300N (30 kg)

A - VI -V

Ulteriori informazioni sulla sicurezza  Indossare correttamente il giubbotto di sicurezza

Dati tecnici Dispositivi compatibili: tapis roulant 150/50 e 170-190/65
Dimensioni: 2600 x 1415 mm (ciascuna in condizione montata)
Peso: 11,5 kg (solo kit di retrofit arco di sicurezza)
42,13 kg (sistema completo arco di sicurezza incluso kit di retrofit)
Altezza tapis roulant: c0s14424-01 ; cos14424-01ret

266 cm in condizione montata allo 0% di elevazione

277 cm in condizione montata al 25% di elevazione
c0s14425-01 ; cos14425-01ret

266 cm in condizione montata allo 0% di elevazione

290 cm in condizione montata al 28% di elevazione
materiale: acciaio verniciato a polvere

Installazione Tecnico di assistenza
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Tappeto protettivo pavimento [cos103852]

Titolo Descrizione

il kit di retrofit & necessario per garantire I'uso sicuro del tapis roulant per soggetti alti

Descrizione breve

220 cm
lllustrazione
Applicazione Rimuovere la pellicola dalla superficie autoadesiva.
Posizionare i tappeti nella posizione dei rulli.
Posizionare i tappeti nella posizione dei piedini regolabili (se necessari).
Dati tecnici Dimensioni: 300 x 400 x 5 mm
Peso: 250 g (ciascuno)
Installazione Da parte dell'utente
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Rampa per sedie a rotelle [c0s16186-02], [cos102931], [cos14664-03]

Titolo Descrizione

Descrizione breve La rampa per sedie a rotelle supporta I'accesso al dispositivo per gli utenti su sedia a rotelle.

lllustrazione

Applicazione Spingere l'utente sulla sedia a rotelle sul tapis roulant.
Imbracare I'utente con il dispositivo di prevenzione delle cadute.
Sostenere l'utente in modo che stia in piedi.
Rimuovere la sedia a rotelle.
Awviare 'attivita.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza ~ l Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.

La rampa non deve toccare il nastro di corsa.

Accertarsi che la rampa non possa scivolare.
o)
Accedere sempre dal retro e non dal lato.

Non installare la rampa se il nastro di corsa € in movimento.

Dati tecnici 150/50 170-190/65
Lunghezza: 124 cm 130 cm
Larghezza: 82cm 91cm
Altezza: 13 cm 13 cm
Peso: 22 kg 27 kg

Accessori supplementari N/A

Installazione Da parte dell'operatore

Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-

treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-Ic

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomeccanica - gaitway 3D [c0s102999 XXX-XX]

Titolo Descrizione

Descrizione breve I nuovo gaitway 3d € un progetto comune di h/p/cosmos e Arsalis.

Misura le forze di reazione al suolo e le coppie in tre direzioni ed & disponibile con
pedane di tre diverse dimensioni: 150/50 cm, 170/65 cm e 190/65 cm. Ogni dimensione
é ottimizzata per una gamma di velocita.

lllustrazione
Applicazione Gaitway 3D ¢ dotato di una struttura rigida per registrare segnali di qualita ottimale. Le
funzionalita includono una bilancia pesapazienti, la registrazione delle forze di reazione
al suolo a velocita fino a 10 kHz, la misurazione della forza a sinistra e a destra per la
forza verticale durante la camminata e un lungo elenco di parametri biomeccanici relativi
alla deambulazione normale e patologica.
Specifiche di misurazione: Campo di carico max: Fx, Fy, Fz 10 kN ciascuno
Risoluzione; regolabile (12-375 mN/bit)
Intervallo di misurazione: regolabile (375-12000 N)
Frequenza di campionamento:  regolabile (100-1000 Hz)
Segnali digitali: Ingresso trigger: 5V TTL (BNC)
Uscita sinc.: 5V CMOS (BNC)
Ingresso zero: 5V TTL (BNC)
Ingresso digitale AUX: 5V TTL (BNC)
Segnali analogici: Fx, Fy, Fz0...10V (Sub-D 9)
Comunicazione: Interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Accessori supplementari €0s103752_xxx base in legno
€0s5102999_xxx-xxelev elemento di elevazione gaitway
c0s103971 ruote di trasporto per elemento di elevazione gaitway
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Elevazione da 0% a +20% per tapis roulant gaitway 3D
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titolo Descrizione

Descrizione breve regolazione motorizzata del sistema di misurazione delle forze a 3 componenti gaitway 3D

lllustrazione

Applicazione Posizione delle viti di
fissaggio
(contrassegnata in giallo)

1. Allentare tutte le (8)
viti di fissaggio

3. Serrare tutte le (8)
viti di fissaggio

p[p/cosmes
pu "

Ulteriori informazioni sulla sicurezza Al termine della misurazione, allentare le viti di fissaggio per evitare la regolazione
dell'elevazione con viti fisse.

Dati tecnici Elevazione: regolazione motorizzata 0...20,0% (0...11,3°)
(-20%...+20% quando si utilizza la rotazione inversa opzionale del nastro)
Classe di precisione: A (alta precisione) secondo EN 957-6
Altezza di accesso: 45 ¢m (2 x 22,5 cmincl. gradino aggiuntivo)
Altezza della stanza: min. 285 cm

Peso netto: circa 400 kg
Dimensioni: tapis roulant 150/50: Lu: 242 cm L: 104 cm H: 140 cm (incl. tapis roulant)
tapis roulant 170-190/65: Lu: 258 cm L: 127 cm H: 175 cm (incl. tapis roulant)
Accessori supplementari Chiave a cricchetto da 19 mm
Installazione Solo personale di assistenza h/p/cosmos
Altre informazioni https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Rotazione inversa del nastro del tapis roulant [cos101000_reverse]

Titolo Descrizione

Descrizione breve per la corsa in discesa fino all'elevazione massima
(per tapis roulant dotati di elevazione)

lllustrazione
Campo di velocita: nella modalita di rotazione inversa del nastro € limitata a
max. 5 km/h (3,10 mph) (quando si utilizza I'arco di sicurezza con
I'arresto caduta e smontando la
traversa corrimano frontale, & possibile utilizzare una velocita di corsa piu elevata)
Accessorio (incluso): rulli guida nastro per il centraggio del nastro di corsa
Altre informazioni N/A
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Freno motore per tapis roulant h/p/cosmos [cos1041736 and cos101000_brake]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Freno motore per tapis roulant h/p/cosmos

lllustrazione

Applicazione: *|l freno motore € un ausilio ergonomico per applicazioni in cui il soggetto pud fare una pausa
su una superficie di corsa inclinata (ad es. per pause di riposo, misurazioni del lattato, ecc.).
Vedere I'immagine a sinistra.

+La superficie di corsa viene mantenuta in posizione entro pochi cm.

*II soggetto non deve piu utilizzare le strisce laterali (poggiapiedi, vedere limmagine a destra)
per mantenere un buon appoggio, ad esempio durante la breve pausa di prelievo del campione
di sangue per la misurazione del lattato nell'ambito della diagnostica delle prestazioni in salita.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza: ~ -Non salire sul rullo posteriore con persone a rischio di caduta. Utilizzare una rampa per sedie a
rotelle per questi utenti.

-Non salire 0 scendere dalla pedana da corsa quando il dispositivo € sollevato (il nastro potrebbe
scivolare a causa della gravita) con soggetti a rischio di caduta.

-Rampa per sedie a rotelle prescritta per qualsiasi applicazione in cui una caduta durante la salita
o la discesa dal dispositivo potrebbe causare un rischio inaccettabile.

-II freno motore non funziona in assenza di alimentazione, in caso di interruzione di corrente o di
attivazione del pulsante di arresto di emergenza/spegnimento di emergenza. Il freno motore non &
pertanto una funzione/misura di sicurezzal

-Attenzione: dopo un intervallo di tempo di 60 secondi il freno motore si disattiva automaticamente
e viene riattivato solo dopo che il nastro viene rimesso in movimento.

-A seconda del peso del paziente e dell'inclinazione utilizzata, il nastro pud muoversi leggermente.

-Protezione anticaduta prescritta per tutte le attivita in cui la caduta pud causare un rischio
inaccettabile (osteoporosi, attivita a velocita elevata o speciali con utenti che non sono in grado di
saltare giu dal nastro da corsa, quali bambini, persone con disabilita fisiche, ecc.)

In caso di difetti o malfunzionamenti (del dispositivo, degli accessori, del software, ecc.) visibili
o presunti, scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo che non possa essere ricollegato,
segnalare in modo chiaro il problema e contattare il personale di assistenza h/p/cosmos per
telefono o per iscritto.
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Freno motore per tapis roulant h/p/cosmos [c0s1041736 and cos101000_brake]

Titolo Descrizione

Dati tecnici: Tapis roulant h/p/cosmos compatibile:
dimensioni pedana: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-01vaxXX
dimensioni pedana: 170-190/65 MCUG6: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX
Nota:

Il freno motore funziona solo se I'apparecchio € dotato di un sensore di misurazione
della velocita e se questo ¢ attivato. Il sensore opzionale di velocita e distanza 150/50
[cos14376va02] deve essere ordinato separatamente. | tapis roulant 170-190/65 sono
dotati di serie di sensore di velocita e di distanza.

Installazione: Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni: Leggere e seguire tutte le altre avvertenze e raccomandazioni contenute nelle istruzioni
per l'uso complete, nei manuali d'uso e manutenzione.

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Software di perturbazione h/p/cosmos MCUG6 [cos101000sw_pert-V1.0]

Titolo Descrizione

Descrizione breve Speciale funzione software per decelerazioni e accelerazioni improvvise del
nastro del tapis roulant.

s
- |

A E
il | g

Ulteriori informazioni sulla sicurezza: - La modalita di perturbazione (modulo) & estremamente potente e puo essere molto pericolosa se
non vengono rispettate le dovute misure precauzionali.
- Un utilizzo scorretto delle perturbazioni, un uso vietato e/o un eccessivo esercizio fisico possono
causare cadute, lesioni gravi o mortali e comportare la perdita di qualsiasi responsabilita e garanzia.
- Dispositivo di prevenzione delle cadute prescritto per tutte le applicazioni con perturbazione. Un
cordino di sicurezza (cordicella di arresto con clip magnetica, ecc.) non & considerato sufficiente per
evitare cadute!
- L'uso del dispositivo, la selezione del livello di perturbazione e I'attivazione sono esclusivamente
riservate a personale medico adeguatamente addestrato.
- Non utilizzare la perturbazione per utenti e/o pazienti con osteoporosi o utenti in cui accelerazioni
elo decelerazioni improvvise possono causare lesioni a muscoli, articolazioni o ossa.
- Tenere presente che con la perturbazione il conto alla rovescia e i segnali acustici di awviso si
disattivano

(:

Installazione: L'installazione deve essere eseguita solo da un tecnico di assistenza autorizzato.
Solo con protezione anticaduta esistente.

La firma di un documento separato di messa in funzione e istruzione da parte del cliente
& obbligatoria.

Altre informazioni: La funzione software puo essere attivata e utilizzata in modo indipendente nel
Terminale utente MCUG del tapis roulant nelle sue funzioni di base.
Inoltre, per un funzionamento piti ergonomico tramite PC, il software viene fornito come
software per PC desktop para control 6 per computer Windows 10.
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20 Contatti

Per qualsiasi richiesta di informazioni su assistenza o vendite, si raccomanda di avere a disposizione il tipo di modello e il numero di

serie del dispositivo.
Per il supporto di assistenza, consigliamo di utilizzare Skype con webcam.

Assistenza

telefono +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min da rete fissa tedesca, max 0,42 €/min da rete mobile tedesca)
fax +49 18 05 16 76 69

email  service@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (ricerca e selezione nome)

Vendite

telefono +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min da rete fissa tedesca, max 0,42 €/min da rete mobile tedesca)
fax +49 18 05 16 76 69

email  sales@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (ricerca e selezione nome)

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Germania
telefono +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min da rete fissa tedesca, max 0,42 €/min da rete mobile tedesca)

fax +49 18 05 16 76 69
email  email@hpcosmos.com
web www.hpcosmos.com

Persona responsabile del rispetto della normativa (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED ID dell'operatore economico (produttore):
SRN: DE-MF-000006147

II copyright del presente documento, dei mezzi, del design, del software e della proprieta Hamburg
intellettuale appartiene a h/p/cosmos sports & medical gmbh, salvo espressamente definito in
altro modo. Avvertenza: Tutti i diritti riservati. E vietato copiare, riprodurre, noleggiare, prestare,
rappresentare e trasmettere pubblicamente senza autorizzazione.

Tutti i dati tecnici, le descrizioni, le varianti di equipaggiamento e le illustrazioni di dispositivi, Berlin
opzioni e accessori non sono vincolanti, in particolare non rappresentano caratteristiche garantite Hannover

e possono differire dall'offerta e dalla fornitura.
Diisseldorf

Le illustrazioni possono contenere anche opzioni e serie di
equipaggiamenti non selezionati. Leipzig

Frankfurt
Istruzioni per I'uso/
manuali aggiornati: Contatto h/p/

Stuttgart

h/p/cosmos

Miinchen

E

https:/www. https:/www.
hpcosmos.com/en/ hpcosmos.com/en/
contact-support/ contact-support/
media-downloads/ contact
manuals
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