











16 Kassering

Enheten skal kasseres i samsvar med direktivet 2012/19/EU og tilsvarende lokal lov om avfallshandtering.
Kast smgremidler i samsvar med tilsvarende lokale lover.

Kontakt service@hpcosmos.com for & f& mer informasjon eller et tilbud om korrekt kassering fra produsenten.
Sletting av personopplysninger pa de gamle enhetene ma utfares av sluttbrukeren pa eget ansvar.

17 Vedlegg |
17.1 Installasjon

Denne enheten ma bare pakkes ut, transporteres, installeres, settes i drift, instrueres, vedlikeholdes og repareres av h/p/cosmos
servicepersonell (se Vedlikehold).

Hvis emballasjen er skadet, kontakt service@hpcosmos.com umiddelbart.

Pase at ikke gjenstander, sand, steiner, veesker, handklzer, smykker, mobiltelefoner, beholdere med veeske osv. kan falle inn i
enheten eller pa lgpeflaten eller under lapebeltet.

Det er kundens ansvar & sgrge for falgende forhold fer installasjonen.
I Det mé finnes en separat stramkrets for enheten (dedikert linje og sikring).

Il Det ma veere en separat stikkontakt for enheten (elektrisk sperret med automatsikring 16 A, type C).

Il Stikkontakten ma veere merket med enhetens serienummer for a sikre at den bare kobles til denne stikkontakten.

Il Bruk kun jordede stgpsler med testede jordingsledninger.

Il Den tiltenkte plasseringen ma gi tilstrekkelig potensialutjevning (f.eks. jordingsbolt).

I Hvis det er i samsvar med lokale/nasjonale standarder, ma det brukes jordfeilbrytere av type B (automatsikring for reststram).
I RCD-er av type B brukes i tilfeller der bruken kan skape jevn DC-lekkasjestram eller inneholde frekvenser hgyere enn

50 Hz. For eksempel trefasede enheter som inneholder en motor som styres av en trefaset frekvensomformer

Il For noen RCD-er av type B (som ogsé maler likestrem) kan det veere ngdvendig a installere en ekstra lekkasjestrambegrenser.
Il Den tiltenkte plasseringen ma oppfylle kravene til elektriske installasjoner iht. «Tekniske data.

Il Den tiltenkte plasseringen méa oppfylle lokale krav til elektriske installasjoner.

I Stikkontakten ma alltid veere tilgjengelig for vedlikehold og nadfrakobling.

I Den tiltenkte plasseringen méa oppfylle kravene til miljgforhold (se «Tekniske data).

Il Den tiltenkte plasseringen ma tale vekten av enheten (se «Tekniske data»).

I Den tiltenkte plasseringen ma omfatte et sikkert omrade og et fritt omrade som forklart i «Personens og operaterens posisjon».
Il Den tiltenkte plasseringen ma ha en takhgyde som er nok for enheten + tilbeher (fallsikring).

I Tiltenkt plassering ma gi et stabilt, jevnt og sklisikkert underlag/gulv for a hindre stay, hopping eller funksjonsfeil.

I Det kreves minst to personer nar tredemgllen laftes, senkes eller flyttes.

I Legg stramledningen og kommunikasjonskabelen bort fra bevegelige deler og potensielle gangomrader.

Produsenten tar ikke ansvar for noen skade, klage eller manglende deler som ikke rapporteres umiddelbart etter levering av
pakkliste/fglgeseddel.

Trekk ut stapselet nar apparatet ikke skal brukes over lengre tid.

©1988-2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_170-190_65, rev. 1.06 side 70av 100 |QLULIRIIES



17.2 Idriftsettings- og instruksjonsprotokoll
Ved installasjon av enheten, vil hip/cosmos servicepersonell instruere den tiltenkte operatgren iht. bruksanvisningen ved a
falge denne instruksjonsprotokollen.

Med navn og underskrift pa idriftsettelses- og instruksjonsprotokollen bekrefter kunden at installasjonen, idriftsettelsen og
instruksjonen er utfart pa riktig mate, og at instruerte personer fullt ut vet hvordan de skal betjene apparatet pa en sikker
mate. De instruerte personene bekrefter at de kan instruere andre operatgrer iht. denne protokollen.

Nr. Informasjon Kapittel Kontroll

1. Denne bruksanvisningen kan fas i papirversjon via service@hpcosmos.com -
Se seneste versjon av dette dokumentet, tilgjengelig pa: www.hpcosmos.com

2. Bruksanvisningen ma leses ngye fgr man starter bruken. -

3. Sikkerhetsinformasjonen er beskrevet og forstatt i detal. Sikkerhet

4. Sikkerhetsinformasjonen ma vises slik at de kan ses fra enheten. Sikkerhet

5. Funksjonen til alt sikkerhetsutstyr forklares i detaljer. Sikkerhet

6.  Nodvendigheten og bruken av et fallsikkerhetssystem forklares i detal]. Sikkerhet

7. Deterforklart at barn (<14 ar) ikke uten tilsyn ma oppholde seg pa eller i neerheten av noen del  Posisjonen til

av enheten. P+0

8. Deter forklart at gjenveerende kvelningsrisiko og at kleer/sko/fingre/har eller andre kroppsdeler ~ Posisjonen til
setter seg fast i elevasjonssystemet, beltets inngangssone eller andre bevegelige deler ikke kan P + O
utelukkes.

9. Funksjonene til brukerterminalen med taster, displayer, programmer, programvare og kontakter ~ Brukerterminal
forklares i detal].

10.  Generell bruk forklares (inkl. manuell-, profil-, kardio- og testmodus). Betjening

11. Kompetanser og intervaller for vedlikehold forklares. Vedlikehold
12. Funksjonen til Iapebeltet forklares i detaljer. Vedlikehold
13. Smering av enheten og eierens observasjonsplikter forklares i detalj. Vedlikehold

14.  Medfglgende dokumenter forklares og overleveres. -
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17.3 Idriftsettings- og instruksjonsprotokoll, underskrifter

Ved a signere denne protokollen, bekrefter h/p/cosmos servicepersonell og kunden mottak og forstaelse av all sikkerhetsinformasjon,
gjennomfart instruksjon og idriftsetting iht. instruksjonsprotokollen [cos15228-03]. Kunden bekrefter mottak av de opplistede
enhetene, inkludert alt tilbehgr og alt ekstrautstyr iht. felgeseddelen fra h/p/cosmos. Ignorering av sikkerhetsinformasjon, tiltenkt eller
forbudt bruk og uautorisert vedlikehold eller manglende vedlikehold og jevnlige sikkerhetskontroller, kan fare til skade og til og med
ded og kan ogsa skade utstyret. Det vil i tillegg annullere ansvar og garanti. Fyll ut instruksjonsprotokollen og returner den til h/p/
cosmos med faks (+49 18 05 16 76 69), e-post (sales@hpcosmos.com) eller post.

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8

DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Tyskland

h/p/cosmos enhet, modellnavn

kundens stempel/adresse:

enhetens serienummer

navn i tydelige blokkbokstaver

h/p/cosmos forhandler/tekniker dato og underskrift

instrukter

navn i tydelige blokkbokstaver

h/p/cosmos forhandler/tekniker dato og underskrift

instruerte personer (kunde, operater osv.)
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17.4 Brukeralternativer OP (detaljer)

Alternativ Beskrivelse Kommentar / display

OP01  Tilbakestill (slett) feilmeldinger Ngdvendig vedlikehold ma utfgres fgr man sletter feilmeldinger. h/p/
cosmos serviceavdeling mé kontaktes far en av servicemeldingene
eller feilkodene slettes!

Merk: Dette valget vil kun tilbakestille den Bekreftelse pa displayet som indikerer «donE»
forarsakende variabelen. Hvis f.eks. E.02 Info: Dette valget vil kun tilbakestille feilmeldingen. Hvis feilen

tidsintervall for service tilbakestilles med denne  fremdeles finnes, vil du ikke kunne tilbakestille feilmeldingen. | dette
handlingen, tilbakestilles ikke distanseintervallet, tilfellet ma du kontakte en autorisert servicetekniker.
og omvendt. Kun administratorvalg A-OP 47

tibakestiller alle tre verdier samtidig. Folgende intervaller tilbakestilles med denne handlingen:

E.01: Smeringsintervall A-OP35
E.02: Servicetidsintervall A-OP 37
E.02: Servicedistanseintervall A-OP 38

OP02  Total distanse tilbakelagt (km) indikerer: Total distanse tilbakelagt i km

erer km

EL

OP03  Indikasjon av totale brukstimer = ventetid - 0g "l viser: Brukstimer

inkludert motorens/lgpebeltets kjgretid (t) [ rapporterer: t

OP04  Indikasjon av totalt antall brukstimer for motor/ og £ rapporterer: Brukstimer
lgpebelte (t) s

viser: t
OP05 Indikasjon av fastvareversjon og dato rapporterer «OP05» rapporterer «typE»
indikerer enhetstype, f.eks. «1.4»

indikerer: «MCU 5» -

rapporterer versjon, f.eks. «1.01.1»

: rapporterer standard type, f.eks. 1.3

OP06  Justering av aktuell dato og sanntidsklokke viser: rtc for sanntidsklokke

VATION.

FLF

rapporterer blinkende: Dato/klokkeslett, ar, maned, dato, timer,
minutter, sekunder

OP07  Akustisk hjerterytmesignal Denne funksjonen brukes vanligvis til & kontrollere jevnheten av
hjerterytmen eller for & finne arsaker til overfaringsproblemer

indikerer: AV eller PA

AV: Ikke noe akustisk hjerterytmesignal
PA: Akustisk hjerterytmesignal for hvert slag

o

OP08  Stoppetid/deselerasjonstid etter at STOP-tasten i indikerer: Stoppetid i sekunder

Hforhold ti maks. hastighet £ indikerer: sec for sekunder

Justerbart fra 2 ... 30 sekunder

OP09  Starthastighet (manuell modus eller kardiomodus) indikerer: starthastighet i km/t
for feedback etter at START-tasten trykkes. ® maks. blinker

Denne verdien kan reduseres til 0,0 km/t for ® innstilt enhet blinker

avanserte brukere. Justerbart fra 0,0 km/t ... 5,0 km/t
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OP11

Beskrivelse

Skalering av profiler i profilmodus (ikke for
testmodus)

Kommentar / display

viser: Skaleringsmuligheter

0: Ingen skalering (standard)

1: Skalering 1 ... 6, som vises i profilmodus pa INDEX-displayet,
henviser til alle parametere samtidig (hastighet, elevasjon, tid)
2: Skalering 1 ... 6 henviser til parametere individuelt (hastighet,
elevasjon, tid)

OP12

Enhet for visning av hastighet

indikerer: Enhet for hastighet

... uten desimal:

3 =m/min

... med en desimal:

O=km/t 1=m/s 2=mph 23=m/min
... med to desimaler:

20=kmit 21=m/s 22=mph

®© km/t, m/s, mph eller m/min blinker

OP13

Enhet for visning av hastighet

indikerer: Enhet for distanse
0=km 1 =miles 2=m
®© m, km eller miles blinker

OP14

Enhet for elevasjonsvinkel

m@ indikerer: Enhet for elevasjon
0= % (prosent) 1="° (grader)
®© % eller blinker

OP15

Personens kroppsvekt
(standardverdi)

indikerer: 10 ... 250 (estimert vekt)
® vekt blinker

Personlig kroppsvekt er ngdvendig for en mer korrekt beregning
(estimat) av kraft og energiforbruk.

OP16

Anmodning om kroppsvekt
far manuell eller automatisk start

0 = AV. Anmodning om kroppsvekt far et program starter er ikke
obligatorisk. Beregning av energiforbruk og kraft basert pa kroppsvekt
angitt i valg nr. 15.

1=PA. Angivelse av kroppsvekt for et program starter er obligatorisk.
Beregning av energiforbruk og kraft er basert pa angitt kroppsvekt.

OP17

Enhet for energiforbruk

JOUL = kJoule er enheten for energiforbruk
CALO = kcal er enheten for energiforbruk

OP18

Maks hastighet i kardiomodus (standardverdi)

(dette valget er kun tilgjengelig for tredemaglle-
ergometere, ikke for stige-ergometere)

rapporterer: 0,0 ... maks

for standardverdien for maksimal hastighet i kardiomodus.
@ justert enhet blinker, 21, maks. blinker
Verdien for maks. hastighet i kardiomodus kan endres online ved a

trykke m

OP19

Innstilling av sender for POLAR W.I.N.D.-system

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

0000 0000 = alle sendere aksepteres (kan ogsa settes med OPP og
NED)

xxxx xxxx = bare spesifikk sender med spesiell ID aksepteres, ma

+
stilles inn med L » ] og D

9999 9999 = neste sender aksepteres, lagres og filtreres
(kan ogsa stilles inn med OPP og NED)

(flere innstillinger i brukervalg OP23 og administratorvalg OP16 kreves)
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Kommentar / display

OP20  RS232 grensesnittprotokoll: COM 1 indikerer blinkende: nummer pa RS232 grensesnittprotokoll
Do not connect any devices, accessories or - og C_ ] rapporterer:
software, not listed in “accessories / compatible
devices”. AV=  RS232ikke aktiv / ingen protokoll / grensesnitt deaktivert
1= h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 med baudhastighet 9600
bps (standardinnstilling COM 1 og COM 2)
3= «[o][-]»
7= TM tredemalleevaluering i km/t
om mulig, bruk: h/p/cosmos coscom (= 62304) (ikke
godkjent i henhold til IEC 62304)
8= TM tredemglleevaluering i mph (miles per hour)
om mulig, bruk: h/p/cosmos coscom (= 62304) (ikke
godkjent i henhold til [EC 62304)
10= Loop Back Test (spesialtest kreves, tilgjengelig fra
h/p/cosmos)
1= SunTech Tango blodtrykksmonitor
(kun signaltunnel/siayfe) (ikke godkjent i henhold til IEC
62304)
12= Maskinvareterminal for fiernkontroll MCU 4 (krever
spesialmaskinvare)
20= h/p/cosmos coscom v3 med baudhastighet 115200 bps
For implementering av coscom v3/coscom v4-
grensesnittprotokoll, dll-filer og statte, besak
www.coscom.org eller kontakt service@hpcosmos.com
24 = h/p/cosmos coscom v4 med baudhastighet 19200 bps
For avansert h/p/cosmos coscom v3 koblinger med baudhastighet
115200, velg OP20=20. Merk deg at tilkoblede enheter/programvare
ma godkjennes for h/p/cosmos coscom v3 med baudhastighet 115200
(for eksempel h/p/cosmos para control® 4.1).
OP21  RS232 grensesnittprotokoll: COM 2 Se beskrivelser ovenfor
OP23  RS232 grensesnittprotokoll COM 4 indikerer blinkende: Nummer pa RS232 grensesnittprotokoll
=0 [===rapporterer:
AV = RS232 ikke aktiv / ingen protokoll / grensesnitt deaktivert
18 = Chipkortleser PROXOMED (krever spesiell maskinvare)
20 = h/p/cosmos coscom v3 / baudhastighet 115200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: — System (flere justeringer i valg OP19 og
administratorvalg OP16)
23 = Chipkortleser ProMedPlus (krever spesiell maskinvare)
OP27  Min. akselerasjons- og deselerasjonsniva blinker og rapporterer min. akselerasjon/deselerasjon for alle

Valgt minimumsniva gjelder for all akselerasjon
og deselerasjon i alle moduser og profiler.

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

moduser og profiler (standard: niva 1)

Innstillingsnivaer: 1 ... 5, men ikke hayere enn verdien i valg 28. Av
hensyn til sikkerheten kan ikke akselerasjons- eller deselerasjonsnivaer
5,6 0g 7 velges. Merk: Valgt akselerasjons- og deselerasjonsniva er
IKKE gyldig for kontroll og betjening via RS232-grensesnittet. | dette
tilfellet stilles akselerasjons- og deselerasjonsnivaet i valg 29 eller i den
tilhgrende kommandoen i h/p/cosmos coscom-protokoll.
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Beskrivelse Kommentar / display

OP28  Maks. akselerasjons- og deselerasjonsniva blinker og rapporterer maks. akselerasjon/deselerasjon for alle
moduser og profiler (standard: niva 4)

Valgt maksimumsniva gjelder for all akselerasjon Maks. akselerasjons- og deselerasjonsniva er IKKE gyldig for kontroll

og deselerasjon i alle moduser og profiler. 0g betjening via V24/RS232-grensesnittet. | dette tilfellet stilles
akselerasjons- og deselerasjonsnivaet i valg 29 eller i den tilhgrende
kommandoen i h/p/cosmos coscom-protokoll.

OP29  Standard akselerasjons- og deselerasjonsniva  Valgt akselerasjons- og deselerasjonsniva gjelder for kontroll og
for RS232-grensesnittet betjening via RS232-grensesnittet. Dette valget er sveert nyttig hvis
periferutstyret (f.eks. EKG, ergospirometri, PC) ikke har en meny for
akselerasjons- og deselerasjonsnivaer.

] blinker, rapporterer: 1 ... 5, (standard: 1) for akselerasjons- og
deselerasjonsniva for alle hastighetskommandoer via RS 232. Maks.
justerbar verdi avhenger av innstillingen i valg 28.

Merk: Hvis periferutstyret sender en akselerasjons- og
deselerasjonskommando via h/p/cosmos coscom-protokollen, vil
nivaet valgt i valg 29 bli ignorert og kommandoen som sendes via h/p/
cosmos coscom-protokollen har prioritet.

OP40  Lase og apne tredemellen AV = Etter & ha slatt valget pa er tredemellen fullstendig last/
utilgjengelig. For & &pne tredemallen, trykker du knappene +, - og
START samtidig.

Nar tredemallen er last, viser displayet «ingen TILGANG» (no ACCESS).
PA = tredemallen er ulastftilgjengelig (standard)

OP41  Lase og apne manuell modus AV = manuell modus er last/utilgiengelig
PA = manuell modus er ulast/tilgiengelig (standard)

OP42  Lase og apne profilmodus AV = profilmodus er last/utilgjengelig
1 ... 6 = profilmodus er ulast/tilgjengelig opptil valgt profilnummer,
standard: 6
Eksempel: Valgt profilnummer = 3: Profiler 1-3 kan velges, men
profiler 4-6 kan ikke velges.

OP43  Lase og apne kardiomodus AV = kardiomodus er last/utilgjengelig
PA = kardiomodus er ulast (standard)

OP44  Lase og apne testmodus AV = testmodus er last/utilgiengelig

1 ... 94 = testmodus er ulast/tilgjengelig opptil valgt profilnummer,
standard: 24

Valgt testnummer = 5: Testprofiler 1-5 kan velges, men testprofiler
6-94 kan ikke velges.

OP45  Rapportmodusdisplay, «indeks» (index) 0 = Displayet alternerer (standard)
ﬁw 1 = Displayet permanent i MET
2 = Displayet permanent i kJ
3 = Displayet permanent i Watt
Etter total avstenging vil standardverdien 0 gjelde igjen.
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Alternativ Beskrivelse Kommentar / display

OP47  Behold verdier i displayet med automatisk AV = displayverdier slettes etter at man trykker START igjen eller
«Nullstill» (Reset) automatisk 2 minutter etter trykk pa STOP (standard).

PA = Displayverdier vil fortsette (legges til) etter at man trykker START
igien og vil ikke automatisk slettes ved & trykke STOP.

Displayverdier kan kun slettes ved & trykke STOP-tasten to ganger
(tid, distanse, energi).

OP46  Rapportmodusdisplay «Elevasjon» 0 = Displayet alternerer (standard)
(Elevation) i profilmodus og testmodus 1 = Display permanent i % eller grader (°), avhengig av OP14
2 = Displayet permanent i «Trinn» (Step)
Etter total avstenging vil standardverdien 0 gjelde igjen.

OP48  Nedtelling av programtrinn AV = Tidsdisplayet teller opp hvert programtrinn
PA = Tidsdisplayet teller ned hvert programtrinn
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18 Vedlegg Il (Forhandsdefinerte og egendefinerte tester)

18.1 UKK gangtest

Forsiktig!
UKK-testen er en ren formtest og ma ikke brukes til noen form for medisinsk bruk og/eller vurdering.

UKK star for Urho Kaleka Kekkonen, grunnlegger av UKK-instituttet i Tampere, Finland.
UKK gangtest er en formtest som beregner en UKK formindeks basert pa den mélte hjerterytmen under en 2 km gange med maks.
ganghastighet. Testen krever POLAR hjerterytmemaling.

En UKK formindeks pa 100 representerer giennomsnittlig fysisk form.
En UKK formindeks pa <100 representerer under giennomsnittlig fysisk form, en UKK formindeks >100 representerer over
gjennomsnittlig fysisk form.

UKK formindeksen beregnes som falger (etter kjgnn):
Menn:  Formindeks =420 + Ax 0,2 - (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [V: (H x H) x 2,6])
Kvinne  Formindeks =304 + Ax 0,4 - (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W: (H x H) x 1,1])

A(age) =Alderiar, HR (heartrate) = gjennomsnittlig hjerterytme under testen, i bpm, T (time) = gangtid for 2 kmiis,
W (weight) = personens vekt i kg, H (height) = personens hgyde i m

Far en person tar UKK-gétesten, ma han/hun varme opp og fastsla maks. ganghastighet.

| lapet av testen ma personen ga sa fort som mulig i 2 km (hjerterytme ca. 80 % av maks.). Personen ma ikke lgpe.
Tredemgllen méler hjerterytme (via polar hjerterytmemaling) hver 500 m.

Etter at testen er gjennomfart, vises UKK-formindeksen.

UKK-gatesten egner seg for personer fra 20 til 65 ar.
For personer over 65 ar eller overvektige vil resultatene veere mindre ngyaktige.
Idrettsutavere nar vanligvis ikke den ngdvendige hjerterytmen,

Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

Grunnleggende funksjoner Knapper/displayer Annen informasjon

Enheten mé veere i «<modusvalg»
(mode selection) (en av
moduslampene blinker).

For & ga dit ma du avbryte alle
andre aktiviteter ved a trykke pa
knappen «stopp» (stop).

Velg «testmodus» (test mode) med
knappene «+» eller «-».

Valgt modus blinker.

Bekreft med «enter.

«PR 01» blinker.

Bekreft med «enter.

Still

- kjonn,

- alder

- hoyde

- vekt

med tastene «+» eller «-».
(tilsvarende LED blinker)

Bekreft hver parameter med «enter».

Velg ganghastighet med «+» eller «-».

Etter 2,0 km reduseres hastigheten
til 50 %.

Etter ytterligere 5 minutter avsluttes
testen.

Pa slutten vises «indeks» (index),
med UKK-formindeks.

In case the device receives no or incorrect heart rate signals, an acoustic warning signal occurs.
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18.2 Gradert test

Beskrivelse lllustrasjon

(f.eks. for ytelsesdiagnose basert pa laktatmaling)
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justering.

Parameter Standardverdi
Starthastighet 8,0 km/t 240 Lo
Inkrement 2,0 km/t 201 20
. s 200] 240
Akselerasjonsniva 4 180{ 220
N . 20,0
Trinnlengde 3:00 min m 180
Pauset|d 030 mm %12:9. é’%‘iﬁ
31004 €120
Hver parameter kan justeres. om0
e
1 40
o . 204
STOP ma aktiveres manuelt av legen. = N O N I O I B
: IE}E}:E}E} 05:00 10:00 15:00  20:00 2500 30:01
tid (mm:ss)

Hoppe over gjenveerende pausetid:
Trykk «start» en gang omstart etter nedtelling
Trykk «start» to ganger  omstart umiddelbart

Forlenge pausen:
Trykk «-» i pausen «pause» indikeres

Trykk «start for & fortsette

18.3 Conconi-test

Beskrivelse lllustrasjon

(f.eks. for ytelsesdiagnose basert pa maling av hjerterytme)

Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justering. 280] 5]
22,04 E
. 20,0 i:g-
Utholdenhetstest (maks. hjerterytmetest) 1m0 220
Standard belastningsprofil: 1601 il
I Starthastighet: 8,0 km/t ma endres iht. personens tilstand B £ 160/
I Bane (rundelengde): 200 m (kan endres) . 19 } 120]
I Inkrement: 0,5 km (kan endres) 50] "
LS
2,0 2,04

STOP ma aktiveres manuelt av legen. ood  oof y -

00:00 05:00 10:00

tid (mm:ss)
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18.4 Bruce-protokoll

Beskrivelse lllustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

Trinn Varighet (min) ~ Hastighet (km/t)  Elevasjon (%) o]
1 27 10 20 o) .
2 40 12 wl e
’ 54 14 SrolEeo] prasaz
4 3:00 6.7 16 %12:3: Em_ ------- =
- 8.0 18 2 o
2,0
S :z gg T e 05:00 10:00 15.00 S0

tid (mm:ss)

18.5 Naughton-protokoll

Beskrivelse lllustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se kapittelet «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

Trinn Varighet (min) ~ Hastighet (km/t)  Elevasjon (%) 20
1 0.0 i
- 180wl e
2 35 180{ 200
_— sH{s 1 e
3 7.0 10| 5150
3:00 3.0 _— Swelf
4 10.5 gof toof
5 14.0 7
- 20 :
6 17.5 s D'Er‘u:ucr 05:00 10:00 15:00
tid (mm:ss)
18.6 Balke-protokoll

Beskrivelse lllustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

Trinn Varighet (min) ~ Hastighet (km/t)  Elevasjon (%)
1 25
2 5.0 ;3 B
3 75 20,0 25,04 :..___:
_— #“% . ____ ]
4 10.0 wo 2L i
_— 21409 o ;
5 125 g0 B0l
2:00 50 _— 004 8
6 150 g0 10,04 -
7 17.5 i:ﬁ: sol
8 20.0 ﬁ:ﬁ: 00 . . .
- 00:00 05:00 10:00 15:00 20:0
9 225 tid (mss)
10 25.0
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18.7 Cooper-protokoll

Beskrivelse lllustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

240
I Start pa 5,3 km/t og 0 % elevasjon % =
I Etter 1 minutt gker elevasjonen til 2 % - a5 ;u'u’
I Etter enda et minutt gker elevasjonen med 1 % hvert minutt el
I Néar elevasjonen er 25 %, holdes elevasjonen konstant og hastigheten 23 )
gkes med 0,32 km/t hvert minutt = B
. D'crr‘u:u; 0500 10:00 1500 20:00 2500 304
STOP mé aktiveres manuelt av legen. s

18.8 Ellestad A-protokoll

Beskrivelse lllustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se kapittelet «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

Trinn Varighet (min) ~ Hastighet (km/t)  Elevasjon (%) b

1 27 0!

2 48 Sl ol
—_— 3:00 _— 10.0 o I

3 6.4 P S

4 8.0 LE 45 0500 10:00

tid (mm:ss)

18.9 Ellestad B-protokoll

Beskrivelse lllustrasjon

f.eks. for EKG-stresstest
Se «Testmodus» for informasjon om sikkerhet og justeringer.

Trinn Varighet (min) ~ Hastighet (km/t)  Elevasjon (%) 20

1 2.7 10.0 iﬁ 250

2 4.8 10.0 el ol
3 6.4 10.0 .%12:9 %s,n

3:00 g 100 §1DD ...............................

4 8.0 10.0 2

5 8.0 15.0 ;3 50

6 9.6 15.0 2% s 1500 10:00 1500

tid (mm:ss)
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18.10 Rampeprofil

Beskrivelse

lllustrasjon

(ikke tilgjengelig for alle modeller)

Se «testmodus» for informasjon om sikkerhet og justering.

Rampeprofil med 2 parametere:

I Malhastighet, standard: 10,0 km/t, justerbar fra 0 til tredemellens

maks. hastighet.

Il Tid i sekunder for & na malhastighet: standard: 10 sekunder, justerbart

fra 0 til 99 sekunder

18.11 Gardner testprotokoll

Beskrivelse

lllustrasjon

i T
00:00 00:05 0010

fime (mm:ss)

For bruk i angiologi

Se «testmodus» for informasjon om sikkerhet og justering.
Pre-testfase: Personen star pa fotbrettene, ikke pa beltet.

Trinn Varighet Hastighet Elevasjon Totgl tid
(min:s) (km/t) (%) (min:s)

oty e

Testfase: Personen gar opp pa lgpebeltet.
1 02:00 3.2 0 2:00
2 02:00 3.2 2 4:00
3 02:00 3.2 4 6:00
4 02:00 3.2 6 8:00
5 02:00 3.2 8 10:00
6 02:00 3.2 10 12:00
7 02:00 3.2 12 14:00
8 02:00 3.2 14 16:00
9 02:00 3.2 16 18:00
10 02:00 3.2 18 20:00
1" 30:00 3.2 18 50:00

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

Gardner testprotokoll brukes til a evaluere maks.
gangavstand for personer med perifer arteriesykdom
og intermitterende kramper.

Testen skal utfgres under konstant tilsyn av en lege.

Personen star farst pa sidebrettene og ikke pa
lgpebeltet. Start testprofil 11 og beltehastigheter opptil
3,2 km/t. Nar personen trar inn pa lgpebeltet, trykker
legen pa START igjen. Ved & trykke pa START-tasten
for andre gang, nullstilles displayene.

24,0
22,0
20,0
18,04
18,04
14,0
12,0 |
10,0 |
8,04
6,0
4,0
2,04

elevation

0,0

28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,04

T 16,0

Z1e0
12,0 §
10,0

6,0
4,04

2,0

c0s105000_170-190_65, rev. 1.06

T T T T T T T T T T
05:0010:0015:0020:00 25:0030:0035:0040:0045:0050:0(
time (mm:ss)
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18.12 Egendefinerte tester

Test 21-40 kan defineres fritt med opptil 40 programtrinn.

Felg instruksjonene nedenfor for & programmere en individuell test.
Displayet «hjerterytme» (heart rate) vil vise nvaerende programtrinn.

Bruk «opp» og «ned» for & bla gjennom programtrinnene.

Grunnleggende funks

Velg «testmodusy (test mode) med
knappene «+» eller «-».
Valgt modus blinker.

Bekreft med «enter».

Annen informasjon

Enheten ma veere i <modusvalg»
(mode selection) (en av
moduslampene blinker).

For & ga dit ma du avbryte alle
andre aktiviteter ved a trykke pa
knappen «stopp» (stop).

Velg egendefinert test (21-40)
med «+» eller «-».
Bekreft med «Enter» for minst 5 s.

para control®

Velg hastighet for trinn 1
med «+» eller «-».
Bekreft med «enter».

smos para control

Velg distanse for trinn 1 med «+»
eller «-».

Bekreft med «enter».

Velg distanse «0» for &
programmere dette trinnet etter tid.

Velg tid for trinn 1 med «+» eller
«=N.

Bekreft med «enter».

Velg tid «0:00» for & programmere
dette trinnet etter distanse.

W/p/cosmos para control”

Velg elevasjon for trinn 1 med «+»
eller «-».

Bekreft med «enter».

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Grunnleggende funks Knapper/displa Annen informasjon

W/p/cosmos para control” h/p/cosmos
o P/

Velg akselerasjon for trinn 1 med
«+y eller «-».
Bekreft med «enter».

Akselerasjonsnivaet vises i
displayet «indeks» (index).

Fortsett pa samme mate for videre trinn.

Pase at alle trinn etter det siste har
hastigheten «0 km/t».

Trykk «start» i minst 5 sekunder
for & lagre programmet og ga ut av
programmering.
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19 Vedlegg lll (Tilbeheor)
Ettermontering av ngdstoppknapp [c0s15933, cos100548, cos15294]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra ngdstoppknapper
€0s15933 Magnetholder for ngdstoppknapp 5 m
c0s100548 Magnetholder for nadstoppknapp 10 m
c0s15294 Ngdstoppforlengelse uten feste 5 m
€0s15294 L10m Ngdstoppforlengelse uten feste 10 m
€0s15294 L15m Ngdstoppforlengelse uten feste 15 m
[llustrasjon
med magnetholder uten feste
Bruksomrade Betjening Resultat Deaktivering Omstart
Lopebeltet
stopper med en
forhandsdefinert
deselerasjon
Elevasjonssystemets
bevegelse stopper
Brukerterminalen
viser «trekk i stopp»
(pull stop) Start applikasjonen
Trykk inn knappen  Strgmforsyning og Slipp knappen igien
kommunikasjon via
grensesnittet avbrytes
ikke
Ekstra sikkerhetsinformasjon Uaktuelt
Tekniske data Uaktuelt
Ekstra tilbehor Uaktuelt
Installasjon Av operatar
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-

magnet-holder-5-m-spiral-cable
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Armstotte, original stoppknapp [cos10107, cos10108]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse

Ekstra ngdstoppknapp, integrert i armstatten

lllustrasjon

Bruksomrade

Betjening

Resultat

Omstart

Lapebeltet

stopper med en
forhandsdefinert
deselerasjon
Elevasjonssystemets
bevegelse stopper

Brukerterminalen
viser «trekk i stopp»

(pull'stop)

Start applikasjonen

Trykk inn knappen  Strgmforsyning og Slipp knappen igien
kommunikasjon via
grensesnittet avbrytes
ikke
Ekstra sikkerhetsinformasjon Uaktuelt
Tekniske data Uaktuelt
Ekstra tilbehar Uaktuelt

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon
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Ekstra tastatur for h/p/cosmos tredemoller [cos100815, cos100680]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra tastatur (ingen display!) med magnetholder for fiernstyring av h/p/cosmos
tredemglleergometer eller h/p/cosmos stigeergometer.

Illustrasjon
Bruksomrade Det ekstra tastaturet gir full kontroll over alle funksjonene til MCU, for eksempel:
START + STOPP
elevasjon: OPP og NED
hastighet: + 09 -
Ekstra sikkerhetsinformasjon Se sikkerhetsinformasjon for tredemgllen.
Tekniske data Tilkobling: plugg 7-polet hann, skrudd
LxBxH: 20x8x2cm
Kabel: spiralkabel, kan forlenges opptil 2 meter
Ekstra tilbehar c0s100816: Skjateledning til h/p/cosmos ekstra tastatur
Installasjon Av operatar
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/hpcosmos-additional-

keyboard
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PC-programvare para control [cos10071-v4.1.0]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos para control er designet for fiernkontroll av medisinsk utstyr.
Men den utferer ikke medisinsk diagnose eller evaluering.
Utdata skal ikke brukes som grunnlag for diagnose eller evaluering.

For fiernkontroll av alle h/p/cosmos tredemaller og stige-ergometere med MCU2, MCU3,
MCU4 og MCU5. Parameterne og tastaturet til tredemallen vises pa PC, og tastene kan
simuleres for fiernkontroll av Iapemaskinen eller stigeergometeret.

lllustrasj
ustrasjon
Bruksomrade Se separat bruksanvisning.
Ekstra sikkerhetsinformasjon Se separat bruksanvisning.
Tekniske data Min. prosessor:  Pentium IV
0S Windows XP / Vista / 7
RAM 1 GB (2 GB anbefales)
Fri HD 200 MB
Opplasning 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Servicepakke 1
Microsoft® DirectX 9.c
Ekstra tilbehor €0s12769-01 USB-RS232 omformer
c0s00097010034  Grensesnittkabel RS 232 5 m
€0s00097010035 Grensesnittkabel RS 232 10 m
Installasjon Av operatar
Installer fra h/p/cosmos minnepinne eller last ned fra nettstedet (se nedenfor).
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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Hjerterytmemaling, POLAR, ikke-kodet [cos102818]

Tittel Beskrivelse
Kort beskrivelse Maling av hjerterytme, ikke-kodet
[llustrasjon

Bruksomrade Bruk brystbelte som vist:

e

Yiterligere sikkerhetsinformasjonog B WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

stoppkriterier for treningstest Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.
I If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

I Ytterligere stoppkriterier for treningstesten finner du i retningslinjene for ulike
tredemallegvelser og tredemglletester.

Tekniske data Overfgringsradius: ca. 1 m
For flere data, se medfaglgende POLAR-dokumenter eller besgk www.polar.com.
Dersom hjerterytmen ikke vises:
- Brystbeltet kan veere feil satt pa (se bruk ovenfor)
- Annet brystbelte enn POLAR T31 eller T34 brukes (se trykk)
Hvis hjerterytmen ikke vises eller vises feil:
Det kan veere forstyrrelse med
- Skjermer, datamaskiner, skrivere, mobiltelefoner og alle typer radiotekniske systemer
- Elektriske apparater, elekiriske motorer, omformere
- Hayspentlinjer, ogsa fra tog
- Sterke fluorescerende rar i neerheten
- Radiatorer for sentral oppvarming
- Andre elektriske apparater
For & unnga forstyrrelser av tredemallen, ber du plassere enheten pa avstand fra slike
kilder til forstyrrelse. Ikke stol pa indikerte verdier hvis du mistenker forstyrrelse.
Se instruksjonene fra produsenten, POLAR.

Ekstra tilbehar c0s10905 POLAR brystbelte XS
c0s10906 POLAR brystbelte S
c0s10165 POLAR brystbelte M
c0s10907 POLAR brystbelte L
€0s10902 POLAR sendersett T31
c0s15178 POLAR sendersett T34 (utvidet rekkevidde)

Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon Uaktuelt
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Maling av hjerterytme POLAR H10 [cos101787-01]

Tittel Beskrivelse
Kort beskrivelse Maling av hjerterytme, kodet
[llustrasjon

Bruksomrade Bruk brystbelte som vist:

VYiterligere sikkerhetsinformasjon og I ADVARSEL! Overvakingssystemer for hjerterytme kan veere ungyaktige.

stoppkriterier for treningstest I Feil velser eller overbelastning kan fere til alvorlig skade eller ded.
I Hvis du faler deg svak eller svimmel, ma du gyeblikkelig stoppe gvelsen og kontakte lege.

I Ytterligere stoppkriterier for treningstesten finner du i retningslinjene for ulike
tredemgllegvelser og tredemgilletester.

Feilsgking Il Hvis hjerterytmen ikke vises eller vises feil:
Il Hjerterytmesenderen er kanskje ikke paret enna (klikk pa hjertesymbolet)
Il Hjerterytmesenderen er kanskje ikke kompatibel (se trykk pa senderen)
Il Hjerterytmesenderen kan veere feil plassert (se ovenfor) eller huden kan veere for tgrr
Il Batteriet i hjerterytmesenderen kan veere lavt
Il Det kan veere forstyrrelse med elektriske apparater som

Skjermer, datamaskiner, skrivere, mobiltelefoner og eventuelle radiotekniske systemer,
elektriske motorer, transformatorer, hayspente overfaringslinjer, ogsa fra tog, kraftige
lysstoffrar, sentralvarmeradiatorer osv.

Unnga bruk i naerheten av slikt utstyr for & unnga interferens.

Ikke stol pa indikerte verdier hvis du mistenker forstyrrelse.

Se instruksjonene fra produsenten, POLAR.

www.polar.com.

Ekstra tilbehar c0s100420b POLAR H10-sender
Installasjon Av operatar
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h 10
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Maling av hjerterytme POLAR OH1 [cos101787_OH1]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Polar OH1 er en kompakt optisk hjerterytmesensor (kodet med Bluetooth-overfaring)
som maler hjerterytmen fra armen eller tinningen.

[llustrasjon

Bruksomrade Bruk sensor og belte som vist:

."lj |'f:. .l':ll f ;
|I .".l |i .".
SO
Lol n
ht J

Ytterligere sikkerhetsinformasjon og I ADVARSEL! Overvakingssystemer for hjerterytme kan veere ungyaktige.

stoppkriterier for treningstest Il Feil gvelser eller overbelastning kan fare til alvorlig skade eller dgd.
Il Hvis du faler deg svak eller svimmel, ma du eyeblikkelig stoppe @velsen og kontakte lege.

I Ytterligere stoppkriterier for treningstesten finner du i retningslinjene for ulike
tredemollegvelser og tredemglletester.

Feilsgking I Hvis hjerterytmen ikke vises eller vises feil:
Il Hjerterytmesenderen er kanskje ikke paret enna (klikk pa hjertesymbolet)
Il Hjerterytmesenderen er kanskje ikke kompatibel (se trykk pa senderen)
Il Hjerterytmesenderen kan veere feil plassert (se ovenfor) eller huden kan vaere for tgrr
Il Batteriet i hjerterytmesenderen kan veere lavt
Il Det kan veere forstyrrelse med elektriske apparater som

Skjermer, datamaskiner, skrivere, mobiltelefoner og eventuelle radiotekniske systemer,
elektriske motorer, transformatorer, hayspente overfaringslinjer, ogsa fra tog, kraftige
lysstoffrar, sentralvarmeradiatorer osv.

Unnga bruk i naerheten av slikt utstyr for & unnga interferens.

Ikke stol pa indikerte verdier hvis du mistenker forstyrrelse.

Se instruksjonene fra produsenten, POLAR.

www.polar.com.

Ekstra tilbehar Uaktuelt
Installasjon Av operatar
Annen informasjon Uaktuelt
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Armstatte, justerbar [cos12013]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Armstgttene fra h/p/cosmos er en enkel lasning for a avlaste pasienten.
Hayde- og breddejustering gir et bredt bruksomrade.

[llustrasjon

Bruksomrade Juster armstgtten ved &
trekke laseelementet og dreie
segmentene.

Hold ledige segmenter med den
andre handen.

Skalaer pa hvert ledd gir
reproduserbarhet.

Ekstra sikkerhetsinformasjon I Ma ikke justeres under belastning.
Il Veer forsiktig med klemme- og kuttepunkter.
Il Sarg for at handgrepene er oppe under bruk.
I Ma ikke brukes ved lgping.
Il Plasser armstgtten utenfor treningsomradet ved Igping.
I Ma ikke brukes pa bar hud.
I Ikke la armstgtten sta i en posisjon som stikker inn i lgpeomradet.
Il For belastning ma man pése at de justerte elementene er korrekt Iast.
I Ikke bruk armstattene med reversert belterotasjon.

Tekniske data Justerbarhet: Hoyde og bredde via 3 ledd
Mal: 48 x 42,5 x 26 cm hver (pakket)
Vekt: 10,7 kg hver
Maks. personvekt: 140 kg
Maks. personvekt pa tredemgllen reduseres ved bruk av armstgtte.

Ekstra tilbehar c0s100680  ekstra tastatur for armstatte
c0s14135 tastaturholder for armstgtte
c0s10107 ekstra stoppknapp i hayre armstatte
c0s10108 ekstra stoppknapp i venstre armstatte

Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape
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robowalk forlenger [c0s30022, cos30023]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos robowalk forlenger statter gangtrening.
Forlengerrep festet til lemmene stgtter eller belaster pasienten.

[llustrasjon
-

Bruksomrade h/p/cosmos robowalk®-forlengeren er festet il h/p/cosmos tredemelle. Totalt bestar
den av 8 forlengerkabler, 4 foran og 4 bak. Forlengerkablene festes til pasienten via
benmansijetter.

Med h/p/cosmos robowalk®-forlengeren kan du enten stgtte eller belaste personen.

Ekstra sikkerhetsinformasjon Ikke bruk mansjettene pa bar hud.

Veer spesielt forsiktig med fingrene rundt kabelrullene og justeringsboltene for a unnga
klemskader.

Fallsikring er obligatorisk for all bruk med robowalk forlenger. Sikkerhetssnor (trekksnor
med magnetklemme osv.) anses ikke som tilstrekkelig for & hindre fall!

Tekniske data Hayde: ca. 110 cm  (avhengig av tredemglle)

robowalk front [cos30022] Vekt: ca.15kg  (avhengig av tredemglle)

Maks. trekkraft: 50 N per snor

Tekniske data Hoyde: ca. 80 cm(avhengig av tredemalle)

robowalk bak [c0s30023] Vekt: ca. 25 kg (avhengig av tredemglle)
Maks. trekkraft: 50 N per snor

Ekstra tilbehar c0s101051-XS benmansjett XS legg (for omkrets 14 ... 27 cm)
cos101050-S benmansiett S lar (for omkrets 25 ... 39 cm)
c0s101050-M benmansijett M (for omkrets 36 ... 51 cm)
c0s101050-L benmansjett L (for omkrets 49 ... 75 cm)

Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Optisk maling av gangparametere

lllustrasjon

Bruksomrade Il Klipp Optogait / Optojump inn i optofix-profilene.
Il Festeprofilene kan festes uten verktgy, bare med magnetkraft.
I Ekstrautstyret er uavhengig av rammehgyden.
Il Analyse via ekstern PC (programvare inkludert).

Ekstra sikkerhetsinformasjon Ikke tra pa de faste stengene eller festeprofilene!
Tekniske data Lengde: 120 cm
Bredde: 10 cm
Hayde: 15cm
Ekstra tilbehgr c0s103386 optofix
c0s100699_LED programvare for hastighetskontroll
Installasjon Av operatgr
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Mulighet for & feste optogait / optojump pa tredemelle

[llustrasjon

Bruksomrade

Fest optopfix til readmill (magnet) Fest optopgait/optojump til optofix
(klemme)

Dette alternativet gjar det enkelt a feste optogait/optojump-stenger pa tred
Festeprofilene kan festes uten verktay, bare med magnetkraft.
Ekstrautstyret er uavhengig av rammehgyden.

Ikke tré pa optofix™!

Ekstra sikkerhetsinformasjon Ikke tré pa de faste stengene eller festeprofilene.
Hvis det ikke er noen optogait/optojump, méa optofix fiernes.
kan ikke brukes med fotbrett montert.

Tekniske data Lengde: 12cm
Bredde: 8,6 cm
Hoyde: 14,9 cm

Ekstra tilbehgr €0s102065 optogait sett 1 m
c0s102054 optojump sett 1 m

Installasjon Av operatgr

Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/optofix

©1988-2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_170-190_65, rev. 1.06 side 95av 109 uLJARILY



Satellitt-PC med [c0s14970-03]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse PC-enhet sertifisert som medisinsk elektrisk system med h/p/cosmos tredemaller

[llustrasjon

—T,

/)

Bruksomrade Ekstern tredemgllekontroll samt dataanalyse.
Bruk av programvare som paracontrol, gaitway 3D, zebris, noraxon, osv.

Ekstra sikkerhetsinformasjon Ikke tra pa de faste stengene eller festeprofilene!
Tekniske data mal: 150 x 60 x 100 cm
vekt: 80 kg
Ekstra tilbehgr Uaktuelt
Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Se koblingsskjemaet pa falgende nettside.

Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Sikkerhetsbue [c0s10079-01]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse

h/p/cosmos sikkerhetsbue sikrer personen mot fall.
Den stopper ogsa tredemgllen dersom personen skulle falle.

[llustrasjon

Bruksomrade

1. Ta pa sikkerhetsselen
(h/plcosmos-logo foran).

2. Bruk karabinkroken til & forbinde
sikkerhetsselen med snoren.

3. Juster lengden pa snoren slik at
personen holdes i korrekt posisjon
(se «Personens og operatgrens
posisjony).

I
4. Se kapittelet «Fallsikringsutstyr» ,I

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsinformasjon for tredemgllen.

Tekniske data

Maks. personvekt: 300 kg

Maks. personhgyde: 200 cm

Min. utlgserkraft: 30 kg

Min. romhgyde: 250 cm (tredemellen i 0 % elevasjon)
275 cm (tredemeglle ved 25 % elevasjon)

Ekstra tilbehar

c0s14903-03-XXS  sele/brystbelte XXS (brystomkrets 45 ... 65 cm)
c0s14903-03-XS sele/brystbelte XS (brystomkrets 55 ... 75 cm)
€0s14903-03-S sele/brystbelte S (brystomkrets 65 ... 95 cm)
c0s14903-03-M sele/brystbelte M (brystomkrets 85 ... 115 cm)
c0s14903-03-L sele/brystbelte L (brystomkrets 105 ... 135 cm)
€0s14903-03-XL sele/brystbelte XL (brystomkrets 125 ... 155 cm)

Installasjon

Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Rekkverk, justerbart [cos102010], [cos102550], [cos102551]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse rekkverk som kan justeres i hgyde og bredde pa begge sider

[llustrasjon

(4
N
Bruksomrade Heydejustering:
Trekk ut laseknappen og flytt
rekkverket til @nsket posisjon.
Hold ledige segmenter med
den andre handen.
Breddejustering:
Lasne spaken, vri svingarmen,
stram til spaken.
Ekstra sikkerhetsinformasjon I Ma ikke justeres under belastning.
I Veer forsiktig med klemme- og kuttepunkter.
I Sarg for at rekkverket er i korrekt posisjon.
Il For belastning ma man pase at de justerte elementene er korrekt Iast.
Tekniske data 150/50 170-190/65
justerbarhet: hgyde: 55 - 120 cm hgyde: 75-120 cm
bredde: 38 - 104 cm bredde: 62128 cm
lengde rekkverksrar: 150 cm 170/190 cm
rgrdiameter: 4 cm 4cm
vekt: 69 kg 71kg
materiale: stalrgr, pulverbelagt stalrgr, pulverbelagt
Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell
Annen informasjon https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Rekkverk, kort (hastighet) venstre/hoyre [cos14763-01, cos102803]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse ekstra kort rekkverk for hayhastighetsbruk

[llustrasjon

Bruksomrade Personen kan holde i rekkverkene for balansekontroll. A holde i rekkverket under bruk
pavirker resultatet av gvelsene.

Ekstra sikkerhetsinformasjon Uaktuelt

Tekniske data Lengde: 132 cm
Diameter: 6cm
Hoyde: 98.5¢cm
Vekt: 12 kg (hver)

Ekstra tilbehar Uaktuelt

Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
Xx65
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Rekkverk svart kort [cos103322]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse

Sveert kort rekkverk for bedre sikt til siden

lllustrasjon

Bruksomrade

Pa grunn av den korte lengden gir rekkverkene god sikt til siden av personen. Dette

brukes for eksempel innen bevegelsesanalyser.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Bruk av tverrstang [c0s102426] er obligatorisk!

Tekniske data Lengde: 70 cm
Diameter: 4 cm
Vekt: 1,3 kg
Tekniske data Lengde: 40 cm
gjenveerende greplengde: 18 cm
diameter: 6cm
vekt: 1,3 kg
vekt: stalrgr, pulverbelagt
Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon
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Reversert belterotasjon pa tredemglle [cos103330], [c0s00098100045-02], [cos10181-03]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Reversert belterotasjon for gaing/lgping i nedoverbakke

[llustrasjon

Bruksomrade Aktiver reversert belterotasjon og start enheten uten person.
Observer lgpebeltets posisjon, og juster ved behov.
Stopp enheten og hjelp personen opp pa tredemellen.
Forklar, og start bruken.
Gjenta fremgangsmate ved skifte til fremoverrettet.

Ekstra sikkerhetsinformasjon I Ma ikke brukes uten tilsynspersonell.
Il [kke reverser rotasjon under bevegelse.
I Maks. hastighet for reversert belterotasjon reduseres som standard.

Tekniske data hastighetsomrade: 0 ... 5,0 km/t (3,1 mph) i revers

ingen begrensning i vanlig modus hastighetsbegrensning for
reversmodus kan oppheves hvis fallsikring brukes og det ikke er noe
rekkverk eller brukerterminal bak testpersonen.

Endring av standardbelte erstattes av forsterket belte

basisenhet: med profilert overflate og 5 mm tykkelse; beltefaringsruller for
sentrering av lgpebelte ved revers bruk er lagt til.

Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell

Annen informasjon https://lwww.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-15050

https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-17065
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Horisontal stang, halvhgy [c0os15133-05]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Tverrstang for ekstra balansekontroll

[llustrasjon

Bruksomrade bruk med hgye personer,
lgping med heyt laftede knaer

Ekstra sikkerhet Det er ikke tillatt & Iape med ryggen mot tverrstangen eller mot brukerterminalen for &
unnga kollisjon.
Tekniske data Kompatible enheter:  tredemglle 170-190/65
Diameter: 30 mm
Hoyde: hayeste punkt ca. 200 mm over rekkverk
Vekt: 2,65 kg
materiale: pulverbelagt stal
Installasjon Av bruker
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-

arched-grip-cover
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Fotbrett ekstra bredt 170 / 190 [cos10228, cos102289, cos16586, cos14764]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse fotbrett ekstra bredt for hayhastighetsbruk

[llustrasjon

Bruksomrade Uaktuelt
Ekstra sikkerhetsinformasjon Uaktuelt
Tekniske data 170 (stellar / quasar) 190 (pulsar)
Lengde: 167 cm 187 ¢cm
Bredde: 40 cm 40 cm
Vekt: 22 kg (hver) 25 kg (hver)
Ekstra tilbehar Delbare rekkverk [cos14233-02] er ngdvendig!
Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-right-extra-wide-

speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extra-wide-
speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extrawide-
speed-19065
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Ettermonterings-/utskiftingssett for sikkerhetsbue h=220 cm
(c0s14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Tittel Beskrivelse

ettermonteringssett er ngdvendig for & sikre trygg bruk av en tredemalle for testpersoner

Kort beskrivelse

med en kroppshayde pa 220 cm

llustrasjon

Bruksomrade

Velg posisjon for snorutlgp

..[%

B: bak M: midten F: front

Velg omtrentlig utlgserkraft

< LY
L

{
]

W

stopp-funksjon ved ca. stopp-funksjon ved ca.
150 N (15 kg) trekkraft 300 N (30 kg) trekkraft

/At | A

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Ta pa sikkerhetsvesten pa riktig mate

Tekniske data

Kompatible enheter: tredemeller 150/50 og 170-190/65

Dimensjoner: 2600 x 1415 mm (hver i montert tilstand)

Vekt: 11,5 kg (kun ettermonteringssett for sikkerhetsbue)
42,13 kg (komplett system sikkerhetsbue inkludert

ettermonteringssett))

Tredemagllehayde: c0s14424-01; cos14424-01ret

266 cm i montert tilstand ved 0 % elevasjon
277 cm i montert tilstand ved 25 % elevasjon
c0514425-01 ; cos14425-01ret

266 cm i montert tilstand ved 0 % elevasjon
290 cm i montert tilstand ved 28 % elevasjon
materiale: pulverbelagt stal

Installasjon

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Gulvbeskyttelsesmatte [c0os103852]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse ettermonteringssett er ngdvendig for & sikre trygg bruk av en tredemalle for testpersoner
med en kroppshayde pa 220 cm

[llustrasjon
Bruksomrade Fjern folien fra den selvklebende overflaten.
Plasser matter i rullenes posisjon.
Plasser matter i posisjonen il de justerbare fgttene (hvis det er ngdvendig).
Tekniske data Mal: 300 x 400 x 5 mm
Vekt: 250 g (hver)
Installasjon Av kunde
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Rullestolrampe [cos16186-02], [c0s102931], [c0s14664-03]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse

Rullestolrampen hjelper personer i rullestol opp pa tredemallen.

[llustrasjon

Bruksomrade

Skyv personen i rullestol opp pa tredemallen.
Koble personen til fallsikringsutstyret.

Statt personen slik at han/hun kan sté oppreist.
Fiern rullestolen.

Start bruken.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

Il Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.

Rampen ma ikke bergre lgpebeltet.

Pase at rampen ikke kan skli.
Ga alltid opp pa tredemallen bakfra, ikke fra siden.

Ikke installer rampen mens lgpebeltet roterer.

Tekniske data 150/50 170-190/65
Lengde: 124 cm 130 cm
Bredde: 82cm 91cm
Hayde: 13cm 13cm
Vekt: 22 kg 27 kg

Ekstra tilbehar Uaktuelt

Installasjon Av operatgr

Annen informasjon

© 1988-2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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Biomechanics - gaitway 3D [c0s102999_XXX-XX]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse Den nye gaitway 3d er en felles design fra h/p/cosmos og Arsalis.

Den maler bakkereaksjonskreftene og momentene i tre retninger, og leveres i tre ulike
flatestarrelser: 150/50 cm, 170/65 og 190/65 cm. hver stgrrelse er optimalisert for en

rekke hastigheter.
[llustrasjon
Bruksomrade Gaitway 3D har en stiv konstruksjon for & registrere signaler av optimal kvalitet.
Funksjonaliteten inkluderer en personvekt, registrering av bakkereaksjonskreftene ved
hastigheter pa opptil 10 kHz, maling av venstre og heyre kraft for vertikal kraft under
gange og en omfattende liste over biomekaniske parametere for normale og patologiske
gangmater.
Malespesifikasjoner: Maks. belastningsomrade: Fx, Fy, Fz 10 kN hver
Opplgsning: justerbar (12-375 mN/bit)
Maleomrade: justerbart (375-12 000 N)
Pravingsfrekvens: justerbar (100-1000 Hz)
Digitale signaler: Utlgserinngang: 5V TTL (BNC)
Synk.-utgang: 5V CMOS (BNC)
Nullinngang: 5V TTL (BNC)
AUX digital inngang: 5VTTL (BNC)
Alaloge signaler: Fx, Fy, Fz0...10 V (Sub-D 9)
Kommunikasjon: Ethernet-grensesnitt 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ekstra tilbehar €0s103752_xxx bunnplate i tre
€0s5102999_xxx-xxelev gaitway elevasjonselement
c0s103971 transporthjul for gaitway elevasjonselement
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Elevasjon 0 % til +20 % for gaitway 3D
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Tittel Beskrivelse

Kort beskrivelse motorisert justering av 3-komponents kraftmalingssystemet gaitway 3D

lllustrasjon

Bruksomrade Festeskruenes posisjon
(Merket gult)

1. Apne alle (8)
festeskruer

3. Stram alle (8)

festeskruene
= [T
Ekstra sikkerhetsinformasjon Apne festeskruene etter at malingen er fullfart for & hindre elevasjonsjustering med faste
skruer.
Tekniske data Elevasjon: 0...20,0 % (0 ... 11,3°) motorisert justering

(-20 % ... +20 % ved bruk av valgfri reversert belterotasjon)
Noyaktighetsklasse: A (hey nayaktighet) i henhold til EN 957-6
Tilgangshgyde: 45 cm (2 x 22,5 cm via inkl. ekstra trinn)

Romhayde: min. 285 ¢cm
Net. vekt: ca. 400 kg
Dimensjoner: 150/50 tredemalle: L: 242 cm B: 104 cm H: 140 cm (inkl. tredemaglle)
170-190/65 tredemalle: L: 258 cm B: 127 cm H: 175 cm (inkl. tredemalle)
Ekstra tilbehor 19 mm skrallengkkel
Installasjon Kun av h/p/cosmos servicepersonell
Annen informasjon https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d

©1988-2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_170-190_65, rev. 1.06 side 108 av 109 LJRARIES


https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d

20 Kontakt

For alle henvendelser om service eller salg ber vi deg ha modelltype og serienummer for apparatet for handen.
For service anbefaler vi bruk av Skype med nettkamera.

Service

Telefon +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min fra tyske fastlinjer, maks 0,42 € fra tyske mobilnettverk)
Faks  +4918 0516 76 69

E-post  service@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (sgk og velg navn)

Salg

Telefon +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min fra tyske fastlinjer, maks 0,42 € fra tyske mobilnettverk)
Faks ~ +4918 0516 76 69

E-post  sales@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (sgk og velg navn)

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Tyskland
Telefon +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min fra tyske fastlinjer, maks 0,42 € fra tyske mobilnettverk)

Faks  +491805 16 76 69
E-post  email@hpcosmos.com
Nettsted www.hpcosmos.com

Ansvarlig for samsvar med forskrifter (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED ID @konomisk aktgrprodusent;
SRN: DE-MF-000006147

Opphavsretten til dette dokumentet, medier, design, programvare og immaterielle rettigheter
eies av h/p/cosmos sports & medical gmbh, med mindre annet er oppgitt. Advarsel: Med enerett. Hambu rg
Uautorisert kopiering, reproduksjon, ansettelse, utlan, offentlig fremfering og kringkasting forbudt.

Alle tekniske data, beskrivelser, utstyrsvarianter og illustrasjoner av enheter, tilleggsutstyr og
tilbeher er uforpliktende, og representerer ikke en garanti for egenskaper og kan avvike fra "
) Berlin
tilbudet og leveransen.

Hannover

Bildene kan ogsa inneholde ikke valgt tilleggsutstyr og utstyrsserier. Diisseldorf

Leipzig

Frankfurt
nyeste bruksanvisning/
handbgker: kontakt h/p/cosmos:

Stuttgart

E _ Miinchen h/D/EUSﬂ]l]S
https:/www. https:/www.
hpcosmos.com/en/ hpcosmos.com/en/
contact-support/ contact-support/
media-downloads/ contact
manuals
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