8.4 Modo de perfil

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

I Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Los cambios en el inicio y en la carga de los modos automaticos se indican mediante sefiales acusticas (pitidos).
Ademas, las pantallas muestran los siguientes pardmetros de carga (parpadeo).
El modo de perfil abarca seis perfiles de carga que representan sesiones de ejercicio por intervalos.

Los perfiles escalados no se pueden guardar. Con respecto a las pruebas autodefinidas, véase «Modo de pruebay.

Funciones basicas

Botones y pantallas

Informacion adicional

Seleccionar «Modo de perfil»
(Profile mode) con los botones «<»
0 «>».

El modo seleccionado parpadea.

mas | quasar sport sn. cas0003-01 ) Friday 27/0812021 11:34:45 AM

&% 8T © 7 o

Select profile

100% Impcrt
Endurance interval for 5 pmf»le
L seginners " 25:00 1
Speed
100%
Endurance interval for beginners Elevation bt

100%

o 2B

El dispositivo debe estar en «Iniciar
seleccion» (Start selection).

Para llegar a este punto, cancele
todas las demas actividades
pulsando el botén «Parada» (Stop).

El perfil se puede modificar en
tiempo predefinido, velocidad
maxima e inclinacién maxima con
los botones arriba y abajo.

Time
100%

Impon
own profile

25:00 -
100%
max. 9-0kmn|
Elevation
100%
max. 0-0%

Importe su propio perfil con estos
botones y una memoria USB.

o

Import
own profile

Confirme con «lInicio del perfil»
(Profile start).

El perfil seleccionado comienza
tras la cuenta atras con el primer
paso del perfil.

El funcionamiento se detiene de
forma automatica tras el tltimo
paso.

Elija entre el paso anterior del perfil
anterior o el siguiente paso del
perfil, el siguiente paso del perfil o
pausar el perfil.
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Funciones basicas Botones y pantallas Informacion adicional

wesic - Friday 2710812021 12:49:41 PM

B cotann & 8w ©
Mientras se ejecuta el perfi, PR En la esquina superior derecha
puede ver el tiempo y la distancia . . .
transcurridos, asi como las kcal i A e del mend para cambiar oS ajustes
o . B " objetivo hay un botén llamado
consumidas. Haciendo clic en la \ » «Cjambiar gantalla» (Change
rueda dentada se pueden cambiar AT i | e display). Este boton permit%
los ajustes objetivo en cualquier 09:08me ° 044w 3. 53 ). .
momento Tenir 5 s T i cambiar los pardmetros mostrados.
| e+ MR
-+
C ssmos | quasar sn. cos30003-01vad!- 6 wownsc  Sunday 01/08/2021 8:08:41 PM
. & & B © 7
Cuando se haya completado el h ~ ﬂﬂ E< bosihl o arch
perfil, recibira un resumen del wai mﬁ CZ\F;OSI © er>](.po ;B?ro VoS ibl
entrenamiento. Existen varias o e » un archivo P, es posible
posibilidades para guardar el perfil. ~ amitm s s convertir el perfil a un perfil de
T < 2Atmm o U0 Pyt A0t e 184 i tlempO o de distancia.
e Siien ke 213em

Finalizar el funcionamiento con
«Paraday (Stop).

Con respecto a las posibilidades de modificar un programa automatico, véase «Modificar un programa automatico».
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8.5 Modo de cardio

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.
Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Consulte otros criterios de interrupcion de pruebas de ejercicio en las guias para diferentes pruebas y ejercicios con cinta de
correr.

Il Exclude overloading or overstressing of the subject.
I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Los cambios en el inicio y en la carga de los modos autométicos se indican mediante sefiales acusticas (pitidos).
Ademas, las pantallas muestran los siguientes parametros de carga (parpadeo).

El modo de cardio permite hacer ejercicio con los limites de frecuencia cardiaca predefinidos.

Afin de mantenerse dentro de los limites, la cinta de correr ajusta la velocidad y la elevacion de forma automatica; en primer lugar,
la velocidad y, después, la elevacion.

Un sensor POLAR detecta la frecuencia cardiaca. PV
Humedezca las areas de contacto del sensor POLAR de frecuencia cardiaca. -~
Sitte el transmisor directamente bajo el musculo pectoral (véase la imagen). ] o )
Funciones basicas Botones y pantallas Informacién adicional
g & x ?

El dispositivo debe estar en
«seleccion de modo» (Mode
selection).

Para llegar a este punto, cancele
todas las demas actividades
pulsando el botén «Parada» (Stop).

Seleccione «cardioy.

Ajustar
ardio ? 5 . .
- edad bl a9 ?s Para evitar una velocidad elevada,
- velocidad maxima Age 35 vears ﬁi ajuste una velocidad maxima
. . - o reducida. La cinta de correr

- frecuencia cardiaca objetivo max. speed 10.0kmn = . ) )

T i A L& ajustara la carga mediante la
- velocidad inicial Target heart rate ,....,....1 45 bom f Azfn elevacion.
Confirmar todos los parametros con o 0.5 cn = Para evitar la elevacion, ajuste
«Intro» (Enter). una velocidad maxima elevada. La

La cinta arranca de forma
automatica.

Start
.-. cinta de correr ajustara la carga

mediante la velocidad.

Cwe o

Finalizar el funcionamiento con
«Parada» (Stop).
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Si la sefial de frecuencia cardiaca falla, se producira una sefial acUstica de advertencia y la pantalla de frecuencia cardiaca no
indicara valor alguno. Ademas, el producto reduce la velocidad y la elevacién a 0 en un minuto.

Con respecto a las posibilidades de modificar un programa automatico, véase «Modificar un programa automatico».

La cinta de correr ajusta la velocidad y la elevacion en virtud de las siguientes matrices.

Desviacion del limite inferior Velocidad (km/h) Elevacion (%) Tiempo de reaccion (s)
<5 latidos 0,2 0,1 25
De6a15 04 0,2 25
De 16 a 30 0,6 04 25
De 31a50 0,8 0,8 20
Mas de 50 latidos 1,0 1,0 20

Desviacion del limite superior Velocidad (km/h) Elevacion (%) Tiempo de reaccion (s)
<5 latidos 0,3 0,3 12
De6ai15 0,8 0,8 12
De 16 a 30 1,0 1,0 10
De 31 a50 1,5 1,2 8
Mas de 50 latidos 2,0 1,6 7

Los datos del ejercicio indicados no se conservan tras el reinicio ni si falla alimentacion.
Es posible guardar los datos del ejercicio en una memoria USB externa.
La resolucion minima es de 1 s.
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8.6 Modo de prueba

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.
Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Consulte otros criterios de interrupcion de pruebas de ejercicio en las guias para diferentes pruebas y ejercicios con cinta de
correr.

Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I During stress tests a medical doctor has to be available at any time.

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

I In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Los cambios en el inicio y en la carga de los modos automaticos se indican mediante sefiales acusticas (pitidos).
Ademas, las pantallas muestran los siguientes parametros de carga (parpadeo).
Las cintas de correr de h/p/cosmos disponen de pruebas preestablecidas.

Il As described before, the treadmill contains a number of standardized protocols.
Nevertheless, the treadmill does not give recommendations for treatment.
The decision about the correct load is the duty of the medical doctor.
Depending on the application the load includes speed, elevation, distance, heart rate, body weight or motion support etc..

El anexo ofrece una explicacion en detalle de todas las pruebas preestablecidas (véase «Anexo II»).
El anexo también incluye una explicacion detallada sobre cémo crear una prueba autodefinida.

Descripcion . Descripcion
01 Prueba de marcha UKK 2km 06 Protocolo Ellestad A
02 Test de Conconi 07 Protocolo Ellestad B
03 Prueba graduada 08 Protocolo Cooper
04 Protocolo test de Gardner 09 Protocolo Balke
05 Protocolo Naughton 10 Fitkids

Funciones basicas Informacion adicional

wosmesc o Sunday 0110812021 7:26:43 PM

@a %S @ ? -

El dispositivo debe estar en
«seleccion de modo» (Mode
selection).

Para llegar a este punto, cancele
R todas las demas actividades
pulsando el botén «Parada» (Stop).

0.0 %
— [Ty + [

Seleccionar «perfiles» (profiles). Pl A v

Manual
Guick Start
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Funciones basicas Botones y pantallas Informacioén adicional

& Select profile
En la esquina superior izquierda
puede elegir entre perfiles y
pruebas. Seleccionar «pruebasy.

o End_urance interval for 17 e

(Copyright 2021 hipicasmos | quasar spart sn.cos30003-014a01-0012 sw. 14021 ) Friday 27/08/2021 11:47:18 AM

g 8s © 27 IR

Select profile

. <
Seleccionar la prueba con «<» 0
«» < UKK walk Test 110 | m:me
Confirmar con «Inicio» (Start) mamneoe ©

. starting the UKK walk test, itis important to do
. T
La cinta arranca de forma ottt i oot

g ’ achieve 80 % of the max. heart rate (220 - age). 2
automatica tras la cuenta atras. T deson ot oo e 3

plcosmos dovices measure o heartato overy [N Profil start

Finalizar el funcionamiento con \
«Parada» (Stop). k

Con respecto a las posibilidades de modificar un programa automatico, véase «Modificar un programa automatico».
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8.7 Modificar el programa automatico

Funciones basicas

Botones y pantallas

Informacion adicional

Ajustar velocidad
Pulsar «+» 0 «-».

Copyrht 2021 ipcosmos | cussar sn cosX0B01G0I0005 sw. 140208 wewwner @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

P 2 Sl © NI
e
—l L " ax v woms £
14; zs — oes.m |0 e
Wlm

Modo de perfil o de prueba:
solo valido para el paso actual.
Modo de cardio:

reduzca la velocidad con «-» 0
supere la velocidad méxima con
«+»; de este modo se ajusta una
nueva velocidad maxima

Ajuste de la altura:

Pulsar «arriba» A o «abajo» V.

s @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

@ & 2 © M

iy - HRVRRiterval min. 343 ms
Poincare 5 85

wn 0 " % Ll |

U © 0B O T 11

Distance. Stops 1396

SRS -

Modo de perfil o de prueba:
solo valido para el paso actual.

Modo de perfil o de prueba:
conmutar entre pasos

profile step 1 of 13

Solo en el modo de cardio:

cambiar el limite superior de
frecuencia cardiaca

Pulsar el boton gris «Frecuencia
cardiacay.
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El limite inferior de frecuencia
cardiaca sigue el rango inicial.
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8.8 Funcion de pausa

El boton «pausa» (pause) del teclado activa la funcion de «pausay.
La cinta de correr reduce la velocidad a 0 km/h con la aceleracion definida.
El tiempo no se detiene.

©2016 Hpicasmos sports & medical gmbh [cos1010001]

Y
ey Lt

El botén «pausa» en el modo de perfil/prueba interrumpe el paso del perfil actual.
La cinta de correr seguira funcionando, pero sin modificar la velocidad ni la inclinacion.

L«’ Profile Endurance interval for beginners a X *I
profile step 1 of 1 R
?I min. 128 avg. 128 max. 128
e Lo ¥
00 07 mm:ss 0 0 km 0 2 keal
Distance Energy consumption
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8.9 Niveles de aceleracion

Start the use of the treadmill with slow walking, especially for beginners.

Hay siete niveles de aceleracion y desaceleracién para todas las clases de funcionamiento.

Para lograr un nivel de aceleracion determinado, pulse el botdn «+» 0 «-» varias veces y manténgalo pulsado.
El nimero de veces que se pulse el boton antes de mantenerlo apretado determina el nivel de aceleracion.
Ejemplo: si se pulsa «+» tres veces y después se mantiene pulsado el botdn, se obtiene el nivel de aceleracion 3.

Los niveles de aceleracion 1 a 4 son de libre acceso.

Los niveles de aceleracion 5 - 7 estan bloqueados por la opcion del administrador OP 143. Péngase en contacto con nuestro

departamento de servicio con respecto al acceso.

La aceleracion elevada de los niveles 5 a 7 es peligrosa para los sujetos no ejercitados y solo se puede utilizar para fines de

medicina deportiva y atléticos.

Para limitar el acceso a los niveles de aceleracion, ver OP 246 «maximo nivel de aceleracion».

. .. » )
nivel de aceleracion aceleracion en m/s

1 0,053
2 0,105
3 0,210
4 0,434
5 0,868
6 1,389
7 2,315
niv. acel. MCUG6 / MCU7
2,5
k%)
€ 2,0
[
® 15
C
he)
@ 1,0
(0]
3 05
[}
®©
0,0
1 2 3 4 5
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8.10 Opciones

Opciones de usuario

Botones y pantallas Funciones basicas

L seins B X ?  « Haga clicen el ﬁ para abrir los ajustes.
Language English n

En la seleccion rapida se pueden modificar las siguientes
Units :

opciones:
Speed km/ n Elevation % p X
Distance km n Energy consumption kcal h |d|0ma
Weight . B2 cioness e - Velocidad

- Distancia

- Consumo energético

- Brillo

Opciones del propietario

Botones y pantallas Funciones basicas

£ setr & 1 x ? i «| Hagaclicenel a para abrir los ajustes.

Language English ﬂ
Haga clic en el boton m para ver la lista general de
Units f
opciones.
speet = Bl e * g ”
Distance km n Energy consumption kcal n =
Weight Brightness — Haga cllp enlel boton para ver todas las opciones
del propietario.

o [ v |
ﬂ La contrasefia se puede introducir haciendo clic en el candado.
BRI MR = s 0

Si la desencriptacion es correcta, se podran cambiar
las opciones del propietario.
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9 Accesorios y productos compatibles
I Do not modify the device, configurations, accessories or software in any way.

I Do not connect any devices, accessories or software, not listed in “accessories / compatible devices”.

Lea y respete todas las instrucciones de uso de todos los accesorios y productos compatibles.

La lista de accesorios y productos compatibles puede variar.

Consulte siempre la versidn mas reciente de estas instrucciones de uso, disponible en www.hpcosmos.com.

9.1 Creacion de sistemas
La persona que combine un dispositivo médico con cualquier otro producto por primera vez se convierte en fabricante de un sistema

electromédico (sistema electromédico segun CEI 60601-1, 16).

Seglin como se combine, el sistema puede incluso constituir un sistema electromédico programable (PEMS, por sus siglas en
inglés, segun CEI 60601-1, 14).
Es obligatorio realizar una evaluacion de riesgo al crear un sistema electromédico o un PEMS.
Corresponde al fabricante del sistema electromédico y no a h/p/cosmos la responsabilidad por la gestion de los riesgos, el
cumplimiento y el mantenimiento.
Los dispositivos que formen parte de un sistema electromédico (ME) o electromédico programable (PEMS) deberan tener una
conexion equipotencial en estrella.
Conecte el cable PE antes del enchufe de la toma principal (vuelva a conectarlo después del mantenimiento).
Ademas, la persona que integre productos con marcado CE debera asegurarse de que los dispositivos y el sistema cumplan los
requisitos aplicables de la Directiva europea sobre productos sanitarios (DPS 93/42/CEE, articulo 12).

9.2 Lista general de accesorios

Estan disponibles los siguientes accesorios para este producto:

Encontrara mas opciones, accesorios, ilustraciones y descripciones detalladas en el anexo, en www.hpcosmos.com y en el catalogo

de precios oficial.

Numero de articulo  Accesorio Finalidad Informacion
c0s10079-01 Arco de seguridad con correa pectoral Prevencion de caidas y parada de Opcional
seguridad
cos14425-01-rep  Extension arco de seguridad 65 h = 220 cm Egg‘éfl’&gg” de caidasy paradade oy, ioq
y Sistema de prevencion de caidas montado en el Prevencion de caidas y parada de ;
c0515866-01 techo con parada de emergencia seguridad Opcional
! Sistema de prevencién de caidas montado en el  Prevencién de caidas y parada de -
c0s15866-01ws techo sin parada de emergencia seguridad Opcional
] Cuerda 10 m (recambio) para prevencion de caidas Prevencion de caidas y parada de ;
c0s101729-01 para [cos15866-01] y [cos15866-01ws] sequridad Opcional
c0s10670-02 cuerda para arco de seguridad 4,3 m D=11,9 mm  Prevencion de caidas y parada de seguridad  Opcional
c0s14903-03-XXS Arnés/correa pectoral tamafio XXS (45 ... 65 cm)  Prevencion de caidas y parada de sequridad  Opcional
c0s14903-03-XS Arnés/correa pectoral tamafio XS (55 ... 75 cm)  Prevencion de caidas y parada de seguridad  Opcional
c0s14903-03-S Arnés/correa pectoral tamafio S (65 ... 95 cm) Prevencion de caidas y parada de sequridad  Opcional
c0s14903-03-M Arnés/correa pectoral tamafio M (85 ... 115 cm)  Prevencion de caidas y parada de sequridad  Opcional
c0s14903-03-L Arnés/correa pectoral tamafio L (105-135 cm) Prevencion de caidas y parada de sequridad  Opcional
€0s14903-03-XL Arnés/correa pectoral tamafio XL (125 ... 155 cm) Prevencion de caidas y parada de sequridad  Opcional
c0s101699-03 Iman con cordon y clip de plastico para parada de sequridad Parada de seguridad Incluido
Botdn de parada de emergencia con soporte . :
c0s15933 magnético + cable espiral de 5 m Parada de seguridad Opcional
00100548 Boton de parada de emergencia con soporte magnético + Parada de sequridad Opcional
cable espiral de 10 m
c0s15258 Velocidad especial de 0 a 10 km/h Velocidad especial Opcional
c0s103975 Velocidad especial de 0 a 30 km/h Velocidad especial Opcional
c0s10158 Velocidad especial de 0 a 40 km/h Velocidad especial Opcional
c0s10159va06 Velocidad especial de 0 a 45 km/h Velocidad especial Opcional
€0s16692 Carro para cinta de correr 170-190/65 Velocidad especial Opcional
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Nimero de articulo  Accesorio Finalidad Informacion
c0s30028 dispositivo de descarga airwalk ap Apoyo del peso corporal Opcional
c0s103876 Barandilla, 2 barras largas 170 Apoyo del peso corporal Opcional
cos10167 Barandilla, 2 barras largas 190 Apoyo del peso corporal Opcional
€0s102550-01 Barandilla, ajustable 170 Apoyo del peso corporal Opcional
€0s102551-01 Barandilla, ajustable 190 Apoyo del peso corporal Opcional
c0s102899 1826;23 361%5%2&0n para barandila ajustable Apoyo del peso corporal Opcional
c0s103651 Empufiadura speed acoplable Apoyo del peso corporal Opcional
c0s100742 Barandilla desmontable para analisis de movimiento 3D Apoyo del peso corporal Opcional
€0s15133-05-rep Z?{J?;ﬁzz\i/:)rsal de barandila para 170y 190/65 Apoyo del peso corporal Opcional
c0s102560 Reposabrazos para barandilla ajustable Apoyo del peso corporal Opcional
c0s12013-01 Reposabrazos ajustable en altura y anchura Apoyo del peso corporal Opcional
cos10107 Boton de parada rapida opcional izquierdo de reposabrazos Parada rapida Opcional
c0s10108 Boton de parada rapida opcional derecho para reposabrazos Parada rapida Opcional
€0s100680 Teclado auxiliar con cable en espiral Funcionamiento Opcional
c0s10111-01 Soporte de teclado auxiliar para reposabrazos Funcionamiento Opcional
c0s14135 Soporte para teclado opcional de barandilla (@ 60) Funcionamiento Opcional
cos100815 Teclado auxiliar con soporte magnético Funcionamiento Opcional
c0s100973 Bandeja de barandilla para accesorios Almacenamiento Opcional
c0s11020 Portabotellas para barandilla de 60 mm Almacenamiento Opcional
€0s30022 Robowalk® expander F Asistencia / resistencia al movimiento - Opcional
c0s101355va07 \rjgsgv(\)/acflf(; Zig:ﬁ;:re dr:I:TtZJ:) para Asistencia / resistencia al movimiento  Opcional
€0s30022-02va04 Robowalk® expander delantero airwalk® ap Asistencia / resistencia al movimiento - Opcional
€0s30023 Robowalk® expander B Asistencia / resistencia al movimiento  Opcional
c0s101051-XS Tobillera XS, 1 par Asistencia / resistencia al movimiento - Opcional
cos101050-S Muslera S, 1 par Asistencia / resistencia al movimiento  Opcional
co0s101050-M Muslera M, 1 par Asistencia / resistencia al movimiento  Opcional
co0s101050-L Muslera L, 1 par Asistencia / resistencia al movimiento - Opcional
cos101748 Asas universales robowalk Asistencia / resistencia al movimiento - Opcional
c0s102288 Estribo, derecho, anchura extra (speed) 170 Entrenamiento de velocidad Opcional
c0s102289 Estribo, derecho, anchura extra (speed) 190 Entrenamiento de velocidad Opcional
€0s16586 Estribo, izquierdo, anchura extra (speed) 170 Entrenamiento de velocidad Opcional
cos14764 Estribo, izquierdo, anchura extra (speed) 190 Entrenamiento de velocidad Opcional
c0s103852 Protector de suelo para la cinta de correr 40x30  Proteccidn para la base, estabilidad Opcional
c0s14664-03 Rampa para sillas de ruedas (L: 130 cm x An; 101 cm) Acceso para sillas de ruedas Opcional
c0s14553 Tarima dura para 170/65 (menos amortiguacion)  Biomecanica Opcional
cos14168va01 Running belt with middle marking 170/65 Anélisis de movimiento Opcional
c0s103815 Rotacion inversa de la correa (cuesta abajo) 170/65 , , )

L Correr/caminar cuesta abajo Opcional

con pantalla tactil MCU6

c0s10223 Cable de ecualizacion de potencial Ecualizacion de potencial Opcional
c0s102488_iph_vesa Soporte de teléfono para terminal de usuario MCU6 Conectividad Opcional
c0s102488_vesa Soporte de tableta para terminal de usuario MCU6 Conectividad Opcional
c0s102488_vesa_d  Cable de conexion USB para teléfono Conectividad Opcional
c0s00097010034 Cable de conexion de la interfaz RS 232 5 m Conectividad Incluido
€0s00097010035 Cable de conexion de la interfaz RS 232 10m Conectividad Opcional
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Nimero de articulo  Accesorio Finalidad Informacion
c0s11889 Cable de conexién interfaz RS 232 15 m Conectividad Opcional
c0s11889_20m Cable de conexion interfaz RS 232 20 m Conectividad Opcional
c0s11889_25m Cable de conexion interfaz RS 232 25 m Conectividad Opcional
c0s12769-01 Convertidor USB-RS232 Conectividad Opcional
cos101277 Salida de velocidad Science Port TTL Medicién Opcional
c0s16320 Cable de red RJ45, Cat.6 gris 1 m Conectividad Opcional
cos15605 Cable de red RJ45, Cat. 5 gris 2 m Conectividad Opcional
cos15607 Cable de red RJ45, Cat. 5 gris 5m Conectividad Opcional
cos15608 Cable de red RJ45, Cat. 5 gris 10 m Conectividad Opcional
cos15609 Cable de red RJ45, Cat. 5 gris 20 m Conectividad Opcional
c0s14970-03 PC auxiliar med h/p/cosmos Medicién, control externo Opcional
c0s15686-01 Ordenador portatil auxiliar h/p/cosmos Medicion, control externo Opcional
€0s13476-01 Ordenador portatil DELL Medicion, control externo Opcional
c0s104188 Adaptador WiFi para terminal de usuario MCU6  Medicién Opcional
€0s103625 Adaptador Bluetooth para terminal de usuario MCU6  Medicion Opcional
cos101787-01a Sensor de frecuencia cardiaca POLAR H10 (pectoral) Medicion Incluido
c0s101787_OH1 Sensor de frecuencia cardiaca POLAR OH1 (brazo) Medicion Opcional
c0s15178 Juego de transmisores POLAR T34 (rango ampliado) Medicion Opcional
c0s102999_170- complemento biomecanico para gaitway 3D, medicion Medicion Obcional
65val2 de las 3 componentes de fuerza y de par (Fx, Fy, Fz) P
005102999_190-65 complemento biomecanico para gaitway 3D, medicion Medicién Opcional
de las 3 componentes de fuerza y de par (Fx, Fy, Fz)
€0s102999_XXX- Elevacion de 0 % a +20 % para gaitway® 3D Medicién Oncional
656levva02 170/65 P
€0s102999_XXX- Elevacion de 0 % a +20 % para gaitway® 3D Medicién Oncional
65elevva0 190/65 P
c0s103752va02 Base portétil gaitway 3D con ruedas para gaitway Medicién Opcional
170/65
c0s103752va03 Base portétil gaitway 3D con ruedas para gaitway Medicién Opcional
190/65
Ruedas médulo de inclinacidn gaitway para . .
c0s103971 gaitway 50 - 190 Medicién Opcional
c0s102999ip anuete Noraxon de fuerza y presién 3D para Medicion Opcional
cinta de correr
€0s102999ds Mddulo interfaz de transmision digital de datos ~ Medicion Opcional
Complemento plataforma de medicion de presion
c0s102292 zebris® FDM 2i para tarima 170/65, sin cintade ~ Medicion Opcional
correr"
Complemento plataforma de medicion de presion
c0s102293 zebris® FDM 3i para tarima 170/65, sin cintade ~ Medicion Opcional
correr"
08101734 Extension modular zebris® 180 Hz para tarima Medicion Opcional

170/65
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Numero de articulo  Accesorio Finalidad Informacion
05103308 E;giggién modular zebris® 100 Hz para tarima Medicion Opcional
c0s102999e Cable plano zebris FDM gaitway 3D Medicién Opcional
c0s100385d zebris® HS SyncCam (camara sin soporte) Medicion Opcional
081003853 zgt;gft(;))SyncUghtCam (camara y luz LED sin Medicion Opcional
c0s100385b (Srgg\?i:;e zebris® para SyncCam o SyncLightCam Medicion Opcional
c0s100384 Médulo postural zebris® FDM Medicién Opcional
c0s101291 Complemento estimulacion visual zebris® (Rehawalk®) Medicion Opcional
008101062 Z;d;]qlgnsi?;:\)/vare de entrenamiento virtual zebris® Medicion Opcional
c0s102521 Médulo editor de entrenamiento virtual zebris® Medicién Opcional
«forest walk» (paseo por el bosque)
c0s103312 Cable fibra dptica USB 3.0 A/Ade 20 m Medicién Opcional
c0s102397 Monitor TV LCD 50" (con soporte de monitor pequefio) Medicién Opcional
c0s101624 Soporte de monitor mévil para TV LCD 32-60' Medicién Opcional
c0s101627 Soporte mural para monitor LCD TV 32-65" Medicién Opcional
c0s101664-01va01 Sisterma de analisis de movimiento/marcha Medicién Opcional
Optogait LED para cintas de correr 170/65
c0s102065 Kit medidor tnico 1 m Optogait Medicién Opcional
c0s103386 Optofix Montaje de Optojump/Optogait Opcional
cos10071-v6 para control 6 Software Opcional
cos100699_LED SpeedControl Software Opcional
c0s101000_brake Freno motor para cinta de correr 170/190 MCU6  Software Opcional
c0s101000_bluetooth  Lapiz frecuencia cardiaca Bluetooth Software Opcional
€0s101000_wifi Médulo WLAN / WIF| para MCU6 Software Opcional
c0s101000_FTMS Interfaz Bluetooth FTMS para MCU6 Software Opcional
c0s101000_step Médulo deteccion de pasos para MCU6 Software Opcional
cos101000_NFC Médulo NFC/RFID MCUB cinta de correr/ergémetro  Software Opcional
c0s101000_reverse Inversion de rotacién cinta de correr MCUG Software Opcional
c0s101000_sound Médulo sonido MCUG cinta de correr/ergdmetro  Software Opcional
;Z?; 31 ?(?Osw_ fﬂ(gtt\jvgre de perturbaciones h/p/cosmos para Software Opcional

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh

c0s105000_170-190_65_MCUS, rev. 1.06

pagina 54 de 112 h/p/cosmos



9.3 Productos compatibles

Todas las cintas de correr h/p/cosmos se pueden combinar con los dispositivos de descarga h/p/cosmos airwalk ap [cos30028].

Diferentes productos y programas son compatibles con las cintas de correr h/p/cosmos a través del protocolo de interfaz coscom v4.
Pdngase en contacto con service@hpcosmos.com para obtener la lista de productos compatibles.

El control de riesgos de este producto incluye la influencia de los productos compatibles con él.
El control de riesgos de este producto no incluye la influencia del mismo sobre los productos compatibles.

Asegurese de que este producto se incluya en la lista de productos compatibles de las instrucciones del producto compatible que
corresponda.

iPRECAUCION/ADVERTENCIA!
No conecte ni combine dispositivos, opciones y/o accesorios que no aparezcan en la lista declarados explicitamente como
compatibles.

Para aplicaciones médicas, utilice inicamente dispositivos médicos y configuraciones de sistema con homologacién CEI 60601-1.
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10 Desinfeccion y limpieza

Il Disinfect the device before and after every treatment.

Il Disconnect the device and all accessories from mains power supply before cleaning or disinfection.

Descripcion llustracion

Desinfeccion

- Desenchufe el producto.

- Aplique desinfectante en un pafio.

- Frote todas las superficies que pudiera haber tocado el sujeto.

- Limpie todas las superficies que pudieran haber entrado en
contacto con fluidos corporales.

- Frote el arnés de seguridad.
h/p/cosmos recomienda Bacillol, referencia [cos12179].

J

e

Vil it
T

Limpie el producto con regularidad

- Desenchufe el producto.

- Utilice un pafio humedo (no mojado).

- Frote todas las superficies.

- Limpie el arnés de seguridad segun lo indicado en la etiqueta.

Los productos de h/p/cosmos ni son estériles ni se pueden esterilizar.
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11 Mantenimiento

Il Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

I Asecond person has to be present during maintenance.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. No cambie ni retire las etiquetas.

Il In case of any fluid entering into the device, unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service
personnel via telephone and writing.

No se ocupe del mantenimiento mientras el producto se esté utilizando.
Un mantenimiento correcto constituye un prerrequisito importante para la seguridad, la fiabilidad, el funcionamiento y la precisién del producto.
Asista al personal de servicio de h/p/cosmos con los documentos necesarios.

11.1 Intervalos y competencias

Mantenimiento Intervalo Competencia

Inspeccion diaria Todos los dias Operario

Lubricacion Cuapdo aparezcan lo.s, mensajes Operario

relativos a la lubricacion

Ajuste de la cinta Cuando sea preciso Operario

Inspeccion de seguridad y mantenimiento  Cada 12 meses Solo personal de servicio de h/p/cosmos
Cambio de la cuerda del arco de seguridad Cada 24 meses Solo personal de servicio de h/p/cosmos
Tensar la cinta Cuando sea preciso Solo personal de servicio de h/p/cosmos
Ajuste de las patas de apoyo Cuando sea preciso Solo personal de servicio de h/p/cosmos
Tareas de instalacion y reparacion Cuando sea preciso Solo personal de servicio de h/p/cosmos

h/p/cosmos recomienda suscribir un contrato de servicio con uno de sus técnicos autorizados.

Un contrato de mantenimiento es la mejor solucion para el mantenimiento preventivo y el cuidado del dispositivo, con verificaciones
anuales de seguridad y precision.

El contrato de mantenimiento esta disponible en service@hpcosmos.com.

Para obtener informacién sobre cdmo incorporarse al personal de servicio de h/p/cosmos, péngase en contacto con
service@hpcosmos.com.

11.2 Inspeccion diaria
Il Perform a daily visual inspection (see chapter “maintenance”).
Compruebe los posibles indicios de desgaste en todo el producto antes de su uso cotidiano.

Descripcion llustracion

Preste especial atencién a aquellos componentes con elevadas
probabilidades de desgaste:

1. Cinta y superficies antideslizantes
2. Cableado externo
3. Todos los elementos textiles

4. Prevencion anticaidas, incl. arnés de seguridad, hebilla,
mosqueton, cuerda y anclaje para la cuerda

Si observa desgaste o sospecha que pudiera haberlo,
desenchufe el producto, evite volver a conectarlo y llame por
teléfono al personal de servicio de h/p/cosmos.
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Descripcion llustracion

Compruebe el funcionamiento de todo el equipo de seguridad:
5. Prevencion de caidas

6. Tirar del cordén de parada de seguridad

7. Botdn de parada de emergencia en la terminal de usuario
8. Equipo de seguridad adicional

Si observa desperfectos o funcionamientos anémalos o
sospecha que pudiera haberlos, desenchufe el producto, evite
volver a conectarlo y llame por teléfono al personal de servicio
de h/p/cosmos.

11.3 Lubricacion

Descripcion llustracion

Compruebe la pelicula de aceite de la cinta cuando aparezca
el mensaje relativo a la lubricacién. Haga lo propio si constata
chirridos durante el funcionamiento.

El mensaje relativo a la lubricacién aparece por defecto cada ="' " ﬁ ﬁ X ? AT R
1000 km.

El intervalo de lubricacion puede variar segun las condiciones

del entorno y el uso.

Desenchufe el producto.

L¥

‘e < %\,

Pase la mano o un pafiuelo a lo largo de 1 m por el centro,
entre la cinta y la tarima.

Deberia quedar una ligera pelicula de aceite en la mano.
Si la cinta esta demasiado seca, debera lubricarse.

Obtendra un andlisis preciso y en profundidad, asi como
instrucciones detalladas sobre la prueba de lubricacién con un
pafiuelo, en service@hpcosmos.com.

Llene la jeringuilla con 10 ml de lubricante (solo aceite especial
h/p/cosmos).

0530026 + cos30027 0530000 + cos30001

Introduzca el lubricante muy despacio bajo la cinta y extraiga la
jeringuilla.

0053002601 + c030027-01 + c0s30000-02
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11.4 Ajuste de la cinta de correr

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair and ribbons during

maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

I Do not touch the running belt while it is in motion.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Descripcion

La posicion lateral méxima permitida de la cinta se indica en
esta etiqueta.

Ponga el producto en marcha a 10 km/h.
Gire a la IZQUIERDA muy lentamente el tornillo de regulacién
(Va rotacion; observe; ¥4 rotacion; observe...).

Girelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la cinta
hacia la derecha.

Girelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para
ajustar la cinta hacia la izquierda.

Tras el ajuste, observe la cinta a 10 km/h durante al menos 2
min.

La cinta debe mantener su posicidn.

Retire la llave Allen del tornillo.
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11.5 Problemas para el personal de servicio cualificado

El operario no debe asumir aquellas tareas de mantenimiento que no se expliquen en detalle.
Tampoco debera acometer las inspecciones de seguridad y las tareas de instalacion y reparacion.

Debe realizar esta clase de tareas el personal de servicio de h/p/cosmos, de conformidad con las «Instrucciones de servicio
de h/p/cosmos».

Las «Instrucciones de mantenimiento h/p/cosmos» estan disponibles en service@hpcosmos.com.

11.6 Inspeccion de seguridad

Para que el producto siga resultando seguro, h/p/cosmos prescribe una inspeccién de seguridad anual.
Consulte la préxima fecha que corresponda en la pegatina de inspeccion de su producto.

h/p/cosmos basa las inspecciones de seguridad anuales en la legislacién y las normativas alemanas.
Corresponde al operario la responsabilidad de cumplir las leyes y los reglamentos nacionales.

No obstante, es posible que los intervalos de inspeccion de los productos y accesorios opcionales sean diferentes.

Un recordatorio de la inspeccion de seguridad (véase a continuacion) aparecera trascurridos doce meses o tras haber recorrido
5000 km.

7 Quick star Q X
Bninecars
Service notifications Service-Hotline; +49 8669 8642 -1025
5102 Service interval Q i
‘8
e . e
f security womies occur immediately turn off treadmill
and secure access! Inform s (@h-p-cosmos.com

B -0 v e D

El personal de servicio de h/p/cosmos que se ocupe de la inspeccion de seguridad restablecera el mensaje de error.

Los trabajos de mantenimiento y/o las verificaciones de seguridad no pueden garantizar la seguridad del dispositivo. Unicamente
dan cuenta de los parametros y condiciones aparentes y medibles en el momento de la medicion.

11.7 Repuestos y consumibles

Solo debe sustituir los repuestos el personal cualificado de h/p/cosmos.
Puede obtener informacion sobre repuestos en service@hpcosmos.com.
En los documentos adjuntos se incluye una lista de consumibles.
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12 Resolucion de problemas
12.1 Resolucion de problemas generales

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. No cambie ni retire las etiquetas.

Il Utilice también el formulario de informe de errores en: https://www.hpcosmos.com/en/products/service

Problema Solucion

El producto no se enciende Liberar las paradas de emergencia (véase «Parada de emergencia»)
Comprobar la conexion con el suministro eléctrico
Comprobar el interruptor de seguridad del producto
Comprobar la toma de corriente (verificar con otro producto)

El control de velocidad no funciona Soltar todas las paradas de emergencia (véase «Parada de emergencia»)
En el caso de que no haya mejora, envie un correo a service@hpcosmos.com.

La elevacion no funciona Apagar
Esperar 10 min (hasta que se enfrie)
Encender de nuevo

Si sigue apareciendo el error, unplug device, exclude reconnection, mark
clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Fuga de aceite Eliminar el aceite sobrante a los lados de la cinta
Eliminar el aceite sobrante debajo de la cinta
Comprobar durante los dias siguientes y repetir si fuera preciso.
En el caso de que no haya mejora, envie un correo a service@hpcosmos.com.

Descarga electrostatica Seleccionar suelo, ropa y humedad adecuados
Chirridos Pdngase en contacto con service@hpcosmos.com
Cinta fuera de los limites laterales Véase «Ajuste de la cinta»

Problemas de medicion de la frecuencia cardiaca ~ Véase «Anexo lIl (accesorios)»
En el caso de que no haya mejora, envie un correo a service@hpcosmos.com.

Cualquier otro problema Desenchufe el producto, evite volver a conectarlo, sefiale la situacion con claridad
e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
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12.2 Resolucion de problemas de interfaz

Problema Solucidn

No hay conexion RS232, USB Utilizar el cable de conexion de la interfaz RS 232 incluido [cos00097010034] para la
(cable err6neo) conexion al PC con el programa de h/p/cosmos y con la mayoria de productos externos.
No hay conexién RS232, USB Comprobar si hay defectos en el cable y en los enchufes.

(cable defectuoso) Sustituir el cable defectuoso.

Sin conexion a través de RS232 Seleccione el protocolo de interfaz correcto en el periférico.

(configuracién errénea) Seleccionar el protocolo de interfaz correcto en el periférico.

Comprobar la instalacion del programa periférico.

Sin conexion a través de RS232 Reiniciar programa periférico.
(puerto COM blogueado) Reiniciar dispositivo periférico.
Sin conexion a través de RS232 Active la conexién RS232

(conexién RS232 desactivada)

Cualquier otro problema unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos
service personnel via telephone and writing.

12.3 Mensajes de error

En la terminal de usuario pueden aparecer los siguientes mensajes de error:

Codigo de Mensaje de error

error

S101 Ayuda con la lubricacion Véase «Lubricacion»

5102 Ayuda del servicio Véase «Inspeccion de seguridad»
S131 Medicion de tolerancia de velocidad fuera del limite (superior)

S132 Medicion de tolerancia de velocidad fuera del limite (inferior)

S165 Interrupcion de la comunicacion externa / a prueba de fallos

E121 Error elevacioén incrementos

E130 Error velocidad incrementos Desenchufe el dispositivo, evite volver
E151 Respuesta error FU 2;3{:;‘2;&%:;22?:;;” contacto con
E152 Tiempo de espera comunicacion FU

E153 Error de comunicacion interna

E155 Error de comunicacién interna respuesta

E156 Error de comunicacién interna general

E160 Sin conexion (para control)
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13 Datos técnicos (med)
13.1 Terminal de usuario

Descripcion Datos

Pantallas Terminal de usuario con superficie tactil capacitiva de 10,1"

Teclado Film teclado 9 teclas

13.2 Dimensiones

Descripcion Datos

quasar med / stellar med 170/65 pulsar med / stellar med 190/65
Dimensiones del producto L: 230 x An: 105 x Al: 149 ¢cm L: 250 x An: 105 x Al: 149 cm
(incl. la terminal de usuario) (con terminal de usuario)
Dimensiones de la superficie para correr L: 170 x An: 65 cm L: 190 x An: 65 cm
Altura de acceso a la pista 23cm
Dimensiones de la barandilla Dimensiones barandilla lateral @: 6 cm frontal @: 3 cm

Los datos pueden variar en funcién de los accesorios.

13.3 Cargas
Descripcion
quasar med / stellar med 170/65 pulsar med / stellar med 190/65
Peso méax. del sujeto* 300 kg
Peso del producto 335 kg /305 kg 385 kg /355 kg
Carga sustitutiva al suelo (EN 1991) 3,2kN/m? | 3,1 kN/m? 3,1 kN/m? / 3,0 kN/m?
Carga en cada apoyo (ruedas y patas) 1,9 kN 2,0 kN

Los datos pueden variar en funcion de los accesorios.

13.4 Emisiones

Descripcion Datos

Emision de calor aprox. 63 °C
(botén de encendido y botdn de inactividad, contacto <1 min)
Carga térmica: aprox. 22 W

Nivel de presion sonora ponderadoAen  LpA <70 dB A (50 dB)
el oido del usuario (EN 957-6) (Ia emision de ruidos con carga es superior a la emision sin carga).
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13.5 Caracteristicas basicas de rendimiento

Descripcion

quasar med / stellar med 170/65 pulsar med / stellar med 190/65
Velocidad De 0,0 a 25,0 km/h
Velocidad opcional De 0,0a10,0/30,0
Incremento de velocidad min. 0,1 km/h
Precision de la velocidad® + 5 % (superior a 2 km/h), + 0,1 km/h (hasta 2 km/h)
Elevacion ** De 0,0 a 28,0 % (stellar 0 %) De 0,0 a 25,0 % (stellar 0 %)
Incremento de elevacion min. 0,1%
Precision de elevacion® + 5 % (superior al 2 % de elevacion)

* Las sobrecargas o la escasez de suministro eléctrico pueden reducir precision de la velocidad o hacer que se dispare el fusible.
Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Equipos y equipos originales (errores y omisiones excluidos).
** Elevacion

13.6 Condiciones medioambientales

Asegurese de que ni objetos ni arena, piedras, liquidos, toallas, joyas, méviles, recipientes con liquidos, etc. puedan caer sobre el
producto o sobre la superficie para correr, ni bajo la cinta.

Funcionamiento
Funcionamiento Datos
Temperatura De +10a+30 °C

(min.: -30 °C max.: +50 °C con disefio opcional de camara climatica especial,
articulo: cos14893-B65_1P-01)
Humedad 20 - 85 %, sin condensacion
(max. 95%, sin condensacion,
con camara climatica especial opcional, articulo: cos14893-B65_1P-01)

Presion De 700 a 1060 hPa
Altitud Max. 3000 m, sin presurizacién
(en altitudes superiores a 1000 m el rendimiento puede ser ligeramente inferior)
Saturacion de oxigeno <=25%
Sistema de lubricacion central manual

Sin gases explosivos, inflamables, acidos o corrosivos.
Sin lineas de alta tensién ni campos magnéticos fuertes a proximidad inmediata.

Transporte y almacenamiento

Funcionamiento Datos

Temperatura De-25a+40°C

Humedad De 0 al 95 %, sin condensacion
Presion De 700 a 1060 hPa

Altitud Max. 3000 m, sin presurizacién

En caso de almacenamiento durante mas de 6 meses sin conexion al suministro eléctrico, las baterias de la MCU pueden descargarse.
Pongase en contacto con service@hpcosmos.com en caso de reinstalacion posterior al almacenamiento.
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13.7 Requisitos técnicos y legales

Equipo de entrenamiento estacionario ISO 20957-1, EN 957-6

Equipo electromédico CEI 60601-1

Compatibilidad electromagnética CEI 60601-1-2

Usabilidad CEI 60601-1-6, CEl 62366-1

Software CEIl 62304

Gestion de riesgos ISO 14971

Reglamento de productos sanitarios Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745
Directiva de maquinas 2006/42/CE

Requisitos legales Ley alemana de aplicacion del reglamento de productos sanitarios

(MPDG - Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz)

13.8 Pruebas de CEM

Descripcion Datos

Prueba de inmunidad a descargas electrostaticas EN 61000-4-2

Prueba de inmunidad a campos electromagnéticos,  EN 61000-4-3
de radiofrecuencia y radiados

Prueba de inmunidad transitoria eléctrica rapida EN 61000-4-4
Prueba de inmunidad a sobretension EN 61000-4-5

Inmunidad a perturbaciones conducidas inducidas EN 61000-4-6
por campos de radiofrecuencia

Prueba de inmunidad de campo magnético de EN 61000-4-8
frecuencia de potencia
Pruebas de inmunidad a caidas de voltaje, EN 61000-4-11

interrupciones cortas y variaciones de la tension

Pruebas de cambios de voltaje, fluctuaciones de la tensione ~ EN 61000-3-3
intermitencias en sistemas de suministro publico de bajo voltaje

Variaciones en la frecuencia de red DIN EN 60601-1
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13.9 Clasificacion

Descripcion Datos

Organismo notificado C€o0123
Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745

Clase de riesgo b
Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745 Equipo terapéutico activo y equipo de diagnéstico activo
CEI 60601-1 Proteccién contra descargas Clase |, @—)
eléctricas
CEI60601-1 Proteccion contra la penetracion  1P20
nociva de agua o particulas
CEI60601-1 Modo operativo Funcionamiento continuo con carga intermitente
CEI60601-1 Categoria de sobretension 1 (2500 pico tension transitoria de la red)
CEI 60601-1 Parte aplicada Tipo B N (producto completo)
CEI 60601-1 Grado de contaminacion Nivel 2
ISO 20957-1 Clase de uso S (Studio): uso profesional y comercial

I (inclusién): uso profesional y comercial con fines de inclusion de
personas con necesidades especiales

EN 957-6 Clase de precision A
CEl 62304 Clase de riesgo B
13.10 Certificados

Descripcion Datos

Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745 Declaracion UE de conformidad

Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745 Certificado de venta libre

ENISO 13485 Certificado de gestion de calidad de productos sanitarios
CEI 60601-1 Certificado CB (en curso)

Consulte los certificados en los documentos adjuntos y en

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Interfaces

Descripcion Datos

RS232 coscom v4 COM estandar (velocidad en baudios 9600 bps / 115200 bps) Codificacién UTF-8
Interfaz USB estandar
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13.12 Tension, corriente, rendimiento

Descripcion Datos

Tension de entrada*

230 V ~ (f: 50/60 Hz)

Corriente de entrada (tiempo prolongado)* 7,0A
Corriente de entrada (momentanea)* 17,0A
Consumo energético (tiempo prolongado) <1610 VA
Consumo energético (momentaneo) <3910 VA
Eficiencia energética N/A
Interruptor de seguridad del producto (disyuntor) 16 A
Capacidad del motor impulsor 3300 W
Capacidad del motor de elevacion 500 W
Corriente de fuga del producto <0,2mA
Transformador de aislamiento 2000 VA

Cable de suministro eléctrico

13.13 Tecnologias inalambricas

Intensidad de senal

Descripcion

Separable, 3 m

Modulacién

Bluetooth De +0 dBm a -27 dBm GFSK Bandas ISM
WIFI/WLAN <20 dBm EIRP para 2,4 GHz 2412 MHz-2472 MHz para 802,11b, g, n/HT20
<20 dBm EIRP para 5 GHz 2422 MHz-2462 MHz para 802,11n/HT40

5180 MHz-5240 MHz para 802,11a

5180 MHz-5240 MHz para 802,11ac VHT20"
NFC/RFID -9dBm ASK 0 BPSK 13,56 MHz
Transmision frecuencia  Solo receptor Solo receptor 5kHz
cardiaca
equivalente POLAR

Nota: En el caso de versiones con un voltaje especial, se aplican los datos de la placa del nombre.

Conecte el producto a la toma de alimentacion principal solo si los datos de la placa del nombre y la fuente de alimentacion local
son idénticos.
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13.14 Software, programas

Descripcion Detalles

para control (médico) opcional - control externo de la cinta de correr
gaitway (no médico) opcional - medicion de fuerza

Noraxon (no médico) opcional - analisis del movimiento

Microgate Optogait opcional - medicion dptica de parametros de marcha
zebris Rehawalk opcional - mediciones de distribucion de la presién
NUmero de programas almacenados 8 perfiles de entrenamiento,

10 perfiles de prueba,
mas de 100 perfiles definibles por el usuario
Puede encontrar otros programas de software compatibles coscom en www.coscom.org

13.15 Desconexion de todos los polos

Dispone de las siguientes opciones para desconectar todos los polos de la toma de alimentacién del voltaje:
I Unplug device from power socket.

Il Retirar el cable del producto (si es posible).

I Switch off device protection switch.

Il Abrir el disyuntor diferencial del edificio.

Mantenga suficiente espacio libre para acceder a los cables, a los conectores y al disyuntor (véase «Posicidn del sujeto y del
operarion).

Para algunos diferenciales de tipo B (que miden también corriente continua) debe instalarse ademas un limitador de corriente de
fuga cos103344_170-65nf en las cintas de correr, que no tienen transformador de aislamiento potencial.
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13 Datos técnicos (sport)
13.1 Terminal de usuario

Descripcion

sport

Pantallas

Datos

superficie tactil capacitiva de 10,1"

Teclado

Film teclado 9 teclas

13.2 Dimensiones

Descripcion

Datos

quasar sport / stellar sport
170/65

pulsar sport / stellar sport
190/65

Dimensiones del producto

L: 230 x An: 105 x Al: 149 cm
(incl. la terminal de usuario)

L: 250 x An: 105 x Al: 149 cm
(con terminal de usuario)

Dimensiones de la superficie para correr

L: 170 x An: 65 cm L: 190 x An: 65 cm

Altura de acceso a la pista

23¢cm

Dimensiones de la barandilla

Dimensiones barandilla lateral @: 6 cm frontal @: 3 cm

Los datos pueden variar en funcién de los accesorios. Versiones de perfil mas bajo o productos personalizados bajo demanda.

13.3 Cargas

Descripcion

Datos

quasar sport / stellar sport
170/65

pulsar sport / stellar sport
190/65

Peso max. del sujeto*

300 kg

Peso del producto

315kg / 285kg 365kg / 335kg

Carga sustitutiva al suelo (EN 1991)

3,1 kN/m?/ 3,0 kN/m? 3,0 kN/m? / 2,9 kN/m?

Carga en cada apoyo (ruedas y patas)

1,9kN /1,8 kN 2,0kN/1,9kN

Los datos pueden variar en funcion de los accesorios. Versiones de perfil mas bajo o productos personalizados bajo demanda.

13.4 Emisiones

Descripcion

Datos

Emisién de calor

aprox. 63 °C
(boton de encendido y boton de inactividad, contacto <1 min)
Carga térmica: aprox. 22 W

Nivel de presion sonora ponderado A en el oido del usuario
(EN 957-6)
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LpA< 70 dBA (50 dB)
(la emisién de ruidos con carga es superior a la emision sin carga).
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13.5 Caracteristicas basicas de rendimiento

Descripcion

quasar sport / stellar sport 170/65 pulsar sport / stellar sport 190/65

=
Velocidad De 0,0 a 25,0 km S
Velocidad opcional De 0,02 10,0/30,0 km/h
Incremento de velocidad min. 0,1 km/h
Precision de la velocidad® 1 5 % (superior a 2 km/h), £ 0,1 km/h (hasta 2 km/h)
Elevacién De 0,0 a 28,0 % (stellar 0 %) De 0,0 a 25,0 % (stellar 0 %)
Incremento de elevacion min. 0,1%
Precision de elevacion® + 5 % (superior al 2 % de elevacion)

13.6 Condiciones medioambientales

Asegurese de que ni objetos ni arena, piedras, liquidos, toallas, joyas, méviles, recipientes con liquidos, etc. puedan caer sobre el
producto o sobre la superficie para correr, ni bajo la cinta.

Descripcion Datos

Temperatura De +10a+30 °C
(min.: -30 °C max.: +50 °C con disefio opcional de camara climatica especial,
articulo: cos14893-B65_1P-01)
Humedad 20 - 85 %, sin condensacién
(max. 95%, sin condensacion,
con camara climatica especial opcional, articulo: cos14893-B65_1P-01)

Presion De 700 a 1060 hPa
Altitud Méx. 3000 m, sin presurizacion
(en altitudes superiores a 1000 m el rendimiento puede ser ligeramente inferior)
Saturacién de oxigeno <=25%
Sistema de lubricacion central manual

Sin gases explosivos, inflamables, acidos ni corrosivos.
Sin lineas ni dispositivos de alta tension a proximidad inmediata.

Transporte y almacenamiento

Descripcion Datos

Temperatura De -20 a +40 °C

Humedad De 0 al 95 %, sin condensacion
Presion De 700 a 1060 hPa

Altitud Méx. 3000 m, sin presurizacion

En caso de almacenamiento durante mas de 6 meses sin conexion al suministro eléctrico, las baterias de la MCU pueden
descargarse. Pdngase en contacto con service@hpcosmos.com en caso de reinstalacidn posterior al almacenamiento.
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13.7 Requisitos técnicos y legales

Descripcion Datos

Equipo de entrenamiento estacionario ISO 20957-1, EN 957-6 —
Equipo eléctrico CEI 60335-1 §
Compatibilidad electromagnética CEI 60601-1-2
Usabilidad CEI 60601-1-6, CEI 62366-1
Gestion de riesgos ISO 14971
Software CEl 62304
Directiva de maquinas 2006/42/CE
Requisitos legales Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG)
13.8 Pruebas de CEM
Descripcion Datos
Medicién de las emisiones conducidas EN 55011, grupo 1, clase B
Medicién de las emisiones radiadas EN 55011, grupo 1, clase B
Prueba de inmunidad a descargas electrostaticas EN 61000-4-2

Prueba de inmunidad a campos electromagnéticos, de  EN 61000-4-3
radiofrecuencia y radiados

Prueba de inmunidad transitoria eléctrica rapida EN 61000-4-4

Prueba de inmunidad a sobretension EN 61000-4-5

Inmunidad a perturbaciones conducidas inducidas por ~ EN 61000-4-6
campos de radiofrecuencia

Prueba de inmunidad de campo magnético de EN 61000-4-8
frecuencia de potencia
Pruebas de inmunidad a caidas de voltaje, EN 61000-4-11

interrupciones cortas y variaciones de la tension

Pruebas de cambios de voltaje, fluctuaciones de la tensione ~ EN 61000-3-3
intermitencias en sistemas de suministro publico de bajo voltaje

Variaciones en la frecuencia de red DIN EN 60601-1

13.9 Clasificacion

Descripcion Datos

Directiva de maquinas UE 2006/42/CE C€
Proteccion frente a descargas eléctricas  Clase |, @

Proteccion contra la penetracion IP20
nociva de agua o particulas
Modo operativo Funcionamiento continuo con carga intermitente
Categoria de sobretension Life-Earth < 300 V (1500 pico tension transitoria de la red)
Grado de contaminacion Nivel 2

ISO 20957-1 Clase de uso S (Studio): uso profesional y comercial

I (inclusivo): uso profesional y comercial para el uso inclusivo de
personas con necesidades especiales

EN 957-6 Clase de precision A
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13.10 Certificados

Descripcion Datos

Directiva de maquinas UE 2006/42/CE Declaracion UE de conformidad —
Directiva CEM 2014/30/UE Declaracion UE de conformidad §
Directiva de baja tensién 2014/35/UE Declaracion UE de conformidad

Directiva de CE 2011/65/CE (RoHS II) Declaracion de conformidad

y el Reglamento CE 1907/2006 (REACH)

Consulte los certificados en los documentos adjuntos y en
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificatesw

13.11 Interfaces

Descripcion Datos
1 RS232 serie (D-SUB 9 polos, macho) coscom v4, estandar, velocidad en baudios 19200 bps, codificacién UTF-8
4 interfaces USB (tipo A) estandar (2x USB 2.0 y 2x USB 3.0)

13.12 Tension, corriente, rendimiento

Descripcion Datos

Tension de entrada* 230V ~ (f: 50/60 Hz)
Corriente de entrada (tiempo prolongado)* 70A

momentanea)* 17A

tiempo prolongado) <1610 VA

P

Corriente de entrada
Consumo energético

Consumo energético (momentaneo) <3510 VA
Eficiencia energética N/A
Capacidad del motor impulsor 3300 W
Capacidad del motor de elevacion 500 W
Corriente de fuga del producto <35mA
Transformador de aislamiento N/A

Cable de suministro eléctrico Separable, 3 m

13.13 Tecnologias inalambricas

Descripcion Intensidad de sefial Modulacion Banda
Bluetooth De +0 dBm a -27 dBm GFSK Bandas ISM
WIFI/WLAN <20 dBm EIRP para 2,4 GHz 2412 MHz-2472 MHz para 802,11b, g, n/HT20

<20 dBm EIRP para 5 GHz 2422 MHz-2462 MHz para 802,11n/HT40
5180 MHz-5240 MHz para 802,11a
5180 MHz-5240 MHz para 802,11ac VHT20"

NFC/RFID -9dBm ASK 0 BPSK 13,56 MHz
Transmisién frecuencia ~ Solo receptor Solo receptor 5kHz
cardiaca

equivalente POLAR

*Las sobrecargas 0 un suministro eléctrico débil pueden provocar una menor precision de la velocidad o que se dispare el fusible.
Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Equipos y equipos originales (errores y omisiones excluidos).

Nota: En el caso de versiones con un voltaje especial, se aplican los datos de la placa del nombre.

Conecte el producto a la toma de alimentacion principal solo si los datos de la placa del nombre y la fuente de alimentacion local
son idénticos.
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13.14 Software, programas

Descripcion Datos

para control opcional - control externo de la cinta de correr
gaitway opcional - medicion de fuerza
Noraxon opcional - analisis del movimiento
Microgate Optogait opcional - medicion dptica de parametros de marcha
zebris Rehawalk opcional - mediciones de distribucion de la presion
NUmero de programas almacenados 8 perfiles de entrenamiento,

10 perfiles de prueba,

mas de 100 perfiles definibles por el usuario

Puede encontrar otros programas de software compatibles coscom en www.coscom.org

13.15 Desconexion de todos los polos

Dispone de las siguientes opciones para desconectar todos los polos de la toma de alimentacion del voltaje:

I Unplug device from power socket.

Il Retirar el cable del producto (si es posible).

I Switch off device protection switch.

I Abrir el disyuntor diferencial del edificio.

Mantenga suficiente espacio libre para acceder a los cables, a los conectores y al disyuntor (véase «Posicion del sujeto y del operario).

Para algunos diferenciales de tipo B (que miden también corriente continua) debe instalarse ademas un limitador de corriente de
fuga cos103344_170-65nf en las cintas de correr, que no tienen transformador de aislamiento potencial.

sport
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14 Responsabilidad y garantia

Lo siguiente provocara que se extingan la responsabilidad y la garantia y puede causar lesiones graves, la muerte y dafios en el
producto:

Il Uso diferente al que se indica de forma explicita como uso previsto

I Mantenimiento no autorizado u omisién del mantenimiento, las comprobaciones de seguridad o las reparaciones

I Modificaciones o extensiones no autorizadas

Il Instalacion, puesta en servicio o instrucciones no autorizadas

I Uso de componentes, repuestos, consumibles, sensores o detectores no autorizados o que no sean originales de h/p/cosmos
I No observancia de la informacion de seguridad (afirmaciones de peligro, advertencia y precaucion)

I Modificaciones no autorizadas en el producto, el software, la configuracién y los accesorios

Il Conexion de accesorios, programas o productos que no se incluyan en «Accesorios y productos compatibles»

La lista «Informacién de seguridad: uso prohibido» no pretende ser exhaustiva y puede ampliarse durante la fase de
comercializacidn (supervision posterior). La version mas reciente de estas instrucciones de uso esté siempre disponible en:
www.hpcosmos.com

Se aplican responsabilidades limitadas:

En el caso de que se pueda considerar responsables a h/p/cosmos o a sus organismos organizativos, directivos o agentes por
dafios relativos a negligencias (incumplimiento de las obligaciones contractuales materiales), las indemnizaciones se limitaran a
los dafios que pudieran haberse previsto del modo habitual. La responsabilidad relativa a negligencia excluye la responsabilidad
derivada de la pérdida de produccién, la interrupcién del negocio y el lucro cesante.

Mas informacién en el sitio web: www.hpcosmos.com/en/gtch.

15 Esperanza de vida util
I Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

Il La esperanza de vida Util de todo el dispositivo (excepto el PC, el hardware y el software del ordenador) es de 10 afios, siempre
que se respeten todos los intervalos de mantenimiento.

Il El personal de servicio de h/p/cosmos sustituya los elementos de desgaste en los intervalos de mantenimiento aplicables o antes,
con el primer signo de desgaste.

Il La esperanza de vida util del dispositivo puede reducirse significativamente si las condiciones ambientales son adversas (por
ejemplo, al usarlo en camara climatica) o en caso de utilizacién intensivo.
Supervise continuamente la seguridad y el estado del dispositivo con controles anuales de mantenimiento y seguridad realizados
por el personal formado y autorizado por h/p/cosmos.

La esperanza de vida util del PC, incluyendo el panel tactil, el hardware y el software para PC, es de 5 afios.

Si se sustituyen todos los componentes eléctricos y electrénicos al cabo de 10 afios, la vida Util de la cinta de correr (salvo el PC, el
hardware

y el software) puede prolongarse otros 10 afios (= 20 afios en total desde la fecha de fabricacion).

Los dispositivos con alimentacion eléctrica deberan sustituirse como muy tarde al cabo de 20 afios, 0 antes en caso de dafios
aparentes, desgaste por posibles problemas ocultos de aislamiento, descargas eléctricas, etc.

Consulte también la consideracion de los expertos sobre la vida Gtil de los productos sanitarios (fin de vida):
https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/20210219 mp-recht luecker hpcosmos lifetime of a medical device Ir.pdf
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16 Eliminacion

Deseche el producto de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE y la correspondiente norma de eliminacién
local.

Deseche el material lubricante segun la ley de eliminacion local correspondiente.

Pdngase en contacto con service@hpcosmos.com para obtener mas informacion u ofertas relativas a la correcta
eliminacion por parte del fabricante.

La eliminacién de datos personales en los dispositivos antiguos sera responsabilidad exclusiva del usuario final.

17 Anexo |
17.1 Instalacion

Solo puede desembalar, transportar, instalar, poner en marcha, mostrar, mantener y reparar el producto el personal de servicio de
h/p/cosmos (véase «Mantenimiento»).

Si el embalaje ha sufrido desperfectos, péngase en contacto con service@hpcosmos.com inmediatamente.

Asegurese de que ni objetos ni arena, piedras, liquidos, toallas, joyas, mviles, recipientes con liquidos, etc. puedan caer sobre el
producto o sobre la superficie para correr, ni bajo la cinta.

Corresponde al cliente la responsabilidad de garantizar las siguientes condiciones antes de la instalacion:
Il Debe haber un circuito de corriente separado para el producto (linea y fusible exclusivos).

Il Debe haber una toma mural separada para el producto (enclavada eléctricamente con disyuntor de 16 A, tipo C).

Il La toma de pared debe estar marcada con el nimero de serie del producto, para asegurarse de que este esté conectado a esta
toma solamente.

Il Use solamente enchufes de toma a tierra con cables de toma a tierra comprobados.

Il La ubicacién prevista debe disponer de una condicion de compensacion de potencial adecuada (p. €j. perno de PE).

I Si la normativa local o nacional lo permite, utilizar interruptores diferenciales de proteccion de tipo B.

Il Los diferenciales de tipo B se usan si la aplicacion puede generar corrientes residuales de CC o tener frecuencias superiores a

50 Hz. Por ejemplo, en dispositivos trifasicos con un motor controlado por un variador de velocidad trifasico (variador de frecuencia).
I Con algunos diferenciales de tipo B (que miden también corriente continua), debe instalarse ademas un limitador de corriente de fuga.
Il La ubicacion prevista debe cumplir los requisitos para instalaciones eléctricas de conformidad con los «Datos técnicosy.

Il La ubicacion prevista debe cumplir los requisitos locales para instalaciones eléctricas.

I La toma de pared debe ser accesible en todo momento para poder efectuar tareas de mantenimiento o una desconexion de
emergencia.

Il La ubicacién prevista debe satisfacer las condiciones ambientales (véase «Datos técnicos»).

Il La ubicacion prevista debe soportar la carga del producto (véase «Datos técnicosy).

Il La ubicacion prevista debe disponer del area de seguridad y del area libre indicadas en «Posicion del sujeto y del operario.

Il La ubicacion prevista debe disponer de una altura del techo suficiente para el producto y sus accesorios (prevencion de caidas).

Il La ubicacion prevista debe disponer de una base estable, nivelada y que no resbale, asi como un suelo que evite ruidos,
balanceos o averias.

I Se requiere un minimo de dos personas para levantar, descender o desplazar la cinta de correr.
I Disponga los cables de alimentacion y comunicacion lejos de las partes moviles y de las posibles zonas de paso.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por dafios, reclamaciones o componentes faltantes que no se notifiquen de
inmediato con la entrega en el albaran de entrega o la lista del embalaje.

Desenchufe el producto si no se va a usar en mucho tiempo.
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17.2 Protocolo de puesta en marcha e instruccion

Al instalar el producto, el personal de servicio de h/p/cosmos instruye al operario siguiendo las instrucciones de uso, de
conformidad con el protocolo de instruccion.

Con su nombre y firma en el protocolo de puesta en marcha e instruccién, el cliente confirma que la instalacion, la puesta

en marcha y la instruccion se han llevado a cabo correctamente y las personas que han recibido la instruccion conocen
perfectamente como usar el producto con seguridad. Las personas instruidas confirman que pueden instruir a otros operarios
en virtud del presente protocolo.

Compro-

N.° Informacion Capitulo bacion

1. Laversidn impresa de estas instrucciones de uso se puede solicitar en service@hpcosmos.com -
Consulte la version méas actual de este documento, disponible en: www.hpcosmos.com

2. Las instrucciones se deben leer en su totalidad antes de proceder al uso. -

3. Lainformacién de seguridad se explica y se comprende en detalle. Seguridad

4. Lainformacién de seguridad debe resultar visible desde el producto. Seguridad

5. Seexplica en detalle el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. Seguridad

6.  Seexplica en detalle la necesidad y el uso del sistema de prevencion de caidas. Seguridad

7. Seha explicado que los nifios sin supervision (< 14 afios) no deben acercarse ni acceder a Posicion del sujeto
ninguna parte del dispositivo. y el operario

8. Se ha explicado que tampoco puede descartarse el riesgo residual de estrangulamiento Posicién del
y atrapamiento de ropa, zapatos, dedos, pelo u otras partes del cuerpo en el sistema de sujeto y el
elevacion, las zonas de reintroduccion de la cinta u otras piezas moviles. operario

9.  Seexplican en detalle las funciones de la terminal de usuario con claves, pantallas, programas, Terminal de
software y conectores. usuario

10.  Se explica el uso general (incl. modos manual, de perfil, de cardio y de prueba). Funcionamiento

11. Se explican las competencias y los intervalos de mantenimiento. Mantenimiento

12.  Se explica en detalle el ajuste de la cinta. Mantenimiento

13.  Se explican en detalle la lubricacion del dispositivo y las tareas de observacion del propietario.  Mantenimiento

14.  Se explican y entregan los documentos adjuntos. -
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17.3 Protocolo de puesta en marcha e instruccion, firmas

Al suscribir este protocolo, el personal de servicio autorizado de h/p/cosmos y el cliente confirman la recepcion y la comprensién de
todas las informaciones de seguridad, asi como que se ha procedido a la instruccion y a la puesta en servicio conformes con dicho
protocolo [cos15228-03]. El cliente confirma la recepcion de los productos indicados, incluidos todos los accesorios y opciones, de
conformidad con el albaran de entrega de h/p/cosmos. La inobservancia de la informacion de seguridad y de los usos previstos

y prohibidos, asi como el mantenimiento no autorizado y la omision del mantenimiento y de las comprobaciones de seguridad
habituales, pueden provocar lesiones o incluso la muerte, ademas de dafiar el producto. Adicionalmente, ello conllevara la extincion
de la responsabilidad y de la garantia. Le rogamos cumplimentar el protocolo de instruccidn y remitirlo a h/p/cosmos por fax (+49 18
05 16 76 69), correo electronico (sales@hpcosmos.com) o correo postal.

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8

DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Alemania

Producto h/p/cosmos, nombre del modelo

Sello o direccion del cliente:

Numero de serie del producto

Nombre en letras mayusculas legibles

Distribuidor o técnico de h/p/cosmos

Fecha y firma

Instructor

Nombre en letras mayusculas legibles

Distribuidor o técnico de h/p/cosmos

Fecha y firma

Personas instruidas (cliente, operario, etc.)
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18 Anexo Il (pruebas predefinidas y autodefinidas)
18.1 Prueba de marcha UKK

Precaucion:
La prueba UKK es unicamente una prueba de aptitud fisica y no se debe usar para ningun tipo de evaluacién ni aplicacion médica.

UKK son las iniciales de Urho Kaleka Kekkonen, fundador del Instituto UKK de Tampere, Finlandia.

La prueba de marcha UKK es una prueba de aptitud fisica que calcula el indice de aptitud fisica UKK basandose en la frecuencia
cardiaca determinada durante una marcha de 2 km a la maxima velocidad de caminata. Para la prueba se requiere una medicién de
la frecuencia cardiaca de POLAR.

Un indice de aptitud fisica UKK de 100 constituye una aptitud fisica media.

Un indice de aptitud fisica UKK < 100 constituye una aptitud fisica inferior a la media, mientras que un indice de aptitud fisica UKK
> 100 constituye una aptitud fisica superior a la media.

El indice de aptitud fisica UKK se calcula como sigue (segun el sexo):
Hombres: indice de aptitud fisica = 420 + E x 0,2 — (T x 0,19338 + FC x 0,56 + [P: (Ax A) x 2,6])
Mujeres: Indice de aptitud fisica = 304 + E x 0,4 — (T x 0,1417 + FC x 0,32 + [P: (Ax A) x 1,1])

E (edad) = edad en afios, FC (frecuencia cardiaca) = frecuencia cardiaca promedio durante la prueba en bpm, T (tiempo) =
tiempo de marcha durante 2 kmen s,

P (peso) = peso del sujeto en kg, A (altura) = altura del sujeto en m

Antes de realizar una prueba de marcha UKK, el sujeto debe realizar un calentamiento y determinar la velocidad de marcha
maxima.

Durante la prueba, el sujeto debe caminar tan rapido como le resulte posible durante 2 km (frecuencia cardiaca aprox. 80 % del
max.). El sujeto no debe correr.

La cinta de correr mide la frecuencia cardiaca (mediante medicion de frecuencia cardiaca Polar) cada 500 m.

Después de realizar la prueba aparece el indice de aptitud fisica UKK.

La prueba de marcha UKK resulta apta para sujetos de entre 20 y 65 afios de edad.
En el caso de sujetos mayores de 65 afios 0 con sobrepeso, los resultados pueden resultar mas imprecisos.
Por lo general, los atletas no alcanzan la frecuencia cardiaca necesaria.

Consultar «modo de prueba» para la informacién de seguridad y los ajustes.
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18.2 Prueba graduada

Descripcion llustracion

(P. €j. para realizar diagnosticos basados en mediciones de lactato).
Consultar «modo de pruebax para la informacion de seguridad y los ajustes.

Parametro Valor por defecto 280 59
Velocidad de inicio 8,0 km/h 201 260
Incremento 2,0 km/h =
Nivel de aceleracion 4 el 00
Longitud de paso 3:00 min 222 ¥
Tiempo de pausa 0:30 min %1:?'- Eﬁ;ﬁ
Todos los parametros son ajustables. o EE
20 20
El médico debe activar manualmente la PARADA. R T ;:j;g(mmi:r;ﬂﬂ 2600 200

Omitir el tiempo de pausa restante:
Pulsar «Inicio» (start) una vez
reinicio tras la cuenta atras

Pulsar «Inicio» (start) dos veces
reinicio inmediato

Prolongar la pausa:
Pulsar «-» durante la pausa

se indica «Pausa» (pause)
Pulse «Inicio» (start) para continuar

18.3 Test de Conconi

Descripcion llustracion

(P. €. para realizar diagnésticos basados en mediciones de frecuencia
cardiaca). Consultar «<modo de prueba» para la informacién de

seguridad y los ajustes. 20] 5,
204 260
200] 240
1g0{ 2209
Prueba de resistencia (prueba de frecuencia cardiaca méax.) ol 100
Perfil de carga estandar: Eﬁ g o0
I Velocidad de inicio: 8,0 km/h, se debe cambiar segun la condicion = 100] % 120]
del sujeto s0] 1004
so] &04
1 Circuito (longitud vuelta): 200 m (puede modificarse) ag| 0
s 2,04 4

1 Incremento: 0,5 km/h (puede modificarse) ol B . .

00:00 05:00 10:00

tiempo (mm:ss)

El médico debe activar manualmente la PARADA
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18.4 Protocolo de Bruce

Descripcion llustracion

P. g]., para la prueba de esfuerzo ECG
Consultar «modo de prueba» para la informacion de seguridad y los ajustes.

Paso Duracién (min)  Velocidad (km/h)  Elevacién (%) sen
1 2,7 10 ia - . presse
2 4,0 12 ﬁ:ﬁ: s} el
3 5,4 14 140 ronees '
g1204 81504 SR

4 3:00 6,7 16 swo{s f------ :

and 100
5 8,0 18 60

40{ 50
6 8,8 20 2,0
7 9,6 22 B 0100 10:00 15:00 20:00

tiempo (mm:ss)

18.5 Protocolo de Naughton

Descripcion llustracion

P. ], para la prueba de esfuerzo ECG
Consulte el capitulo «Modo de pruebax para la informacion de seguridad y los ajustes.

Paso Duracién (min)  Velocidad (km/h)  Elevacion (%)

240
1 0,0 iﬁ 250
2 35 ) =
3 70 fholBsol T
3:00 3,0 - s Swole |
4 10,5 gof 004
5 140 o s
_— 20 ;
6 17,5 0ol 0p . . '
00:00 05:00 10:00 15:00
tiempo (mm:ss)
18.6 Protocolo Balke

Descripcion llustracion

P. ej., para la prueba de esfuerzo ECG
Consultar «modo de prueba» para la informacion de seguridad y los ajustes.

Paso Duracién (min)  Velocidad (km/h)  Elevacién (%)

1 25

2 50 . =
A — 24,0 :

3 L z:ﬁ: =

4 10,0 m 200]

° 2:00 5,0 12—’5 ig 1;3 %15,0-

6 15,0 Spele | .
-_— 8,0 ey

7 17,5 ey |
s — 20 so0d

8 20,0 z{ :

9 225 o ELcrur‘u:uu 05:00 10:00 15:00 200

tiempo (mm:ss)
10 25,0
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18.7 Protocolo de Cooper

Descripcion llustracion

P. e}, para la prueba de esfuerzo ECG
Consultar «modo de pruebay para la informacion de seguridad y los ajustes.

24,0 o
220
I Inicio a 5,3 km/h y elevacion del 0 % wo{ 0]
18,0
Il Tras un minuto, la elevacion aumenta al 2 % ke 0
. " . 8 20l Eiso
I Tras otro minuto, la elevacion aumenta en un 1 % cada minuto S 00| 5
Ly . . go{ 100
I Cuando la elevacion es del 25 %, se mantiene constante y la velocidad 60
aumenta en 0,32 km/h cada minuto. 1 B
¥ u'crr‘u:uér 0500 10:00 1500 20:00 2500 304
El médico debe activar manualmente la PARADA. tempo (s

18.8 Protocolo Ellestad A

Descripcion llustracion

P. ], para la prueba de esfuerzo ECG
Consulte el capitulo «Modo de pruebax para la informacion de seguridad y los ajustes.

., . . ., 240
Paso Duracion (min)  Velocidad (km/h)  Elevacion (%) zo{ |
20,0 '
18,0
1 2,7 1801 2001
’ s120] 5
e S 12,04 S 150
2 4,8 e T
3:00 e 10,0 80
40 5,0
3 614 2,0
_— 0,0 0,0 T T
00:00 05:00 10:00
4 8,0 tiempo (mm:ss)

18.9 Protocolo Ellestad B

Descripcion llustracioén

P. e]., para la prueba de esfuerzo ECG
Consultar «modo de prueba» para la informacion de seguridad y los ajustes.

Paso Duracion (min)  Velocidad (km/h)  Elevacion (%)
1 2,7 10,0 2| .,
2 4,8 10,0 12:§ 20,0
3 6,4 10,0 5 120] Brso
3:00 gm,u e
4 8,0 10,0 © gof 100
5 8,0 15,0 sl o0
6 9,6 15,0 & D'crb‘u:cm 0:00 10:00 15:00

tiempo (mm:ss)
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18.10 Perfil de rampa

Descripcion llustracion

(no disponible para todos los modelos)

Consultar «modo de prueba» para la informacion de seguridad y los ajustes. o
200] 250
s I
Perfil de rampa con dos parametros: - .
I Velocidad objetivo estandar: 10,0 km/h; ajustable de 0 a la velocidad §1§g 1%
maxima de la cinta de correr. and 10.09
6,04
I Tiempo para alcanzar la velocidad de destino en segundos: estandar, a0] 50
. 2,0
10 segundos; ajustable de 0 a 99 segundos. ool 00 .
o000 00:05 o010
fime (mm:ss)

18.11 Protocolo test de Gardner

Descripcion llustracion

Para aplicaciones de angiologia . . . . El protocolo del test de Gardner sirve para evaluar la
Consultar «modo de prueba» para la informacion de seguridad y los ajustes. distancia de marcha maxima de sujetos con enfermedad

Fase anterior a la prueba: El sujeto se sitlia sobre los estribos, no sobre la cinta. arterial periférica con claudicacién intermitente.

Paso Duracién Velocidad Elevacion Tiempo total La prueb’a se debe realizar bajo la supervision constante
(min:s) (km/h) (%) (min:s)  de unmedico.
En primer lugar, el sujeto se sittia sobre los estribos
0 hasta pulsar 3,2 0 hasta pulsar del equipo y no sobre la cinta. Al iniciar el perfil de
INICIO INICIO :
prueba 11, la cinta acelera hasta alcanzar los 3,2 km/h.
Fase de prueba: El sujeto pisa la cinta de correr. Cuando el sujeto pisa la cinta de correr, el médico vuelve
a pulsar la tecla de INICIO. Al pulsar la tecla de INICIO
1 02:00 3,2 0 2:00 por segunda vez, las pantallas se restablecen a cero.
2 02:00 3,2 2 4:00
3 02:00 3,2 4 6:00
4 02:00 3,2 6 8:00
5 02:00 3.2 8 10:00 0] 201
6 02:00 32 10 12:00 0ol =0 SR———
7 02:00 3,2 12 14:00 § - ’
12,0 §,14.D*
8 02:00 3.2 14 16:00 =] i
9 02:00 3,2 16 18:00 ol e
1 0 0200 3,2 1 8 2000 ﬁ:gi ﬁ:g- :]-SI'IDIH I]'II]EH S'II]I]ZD'II]D25'II]I]3I]'II]I}35'II]I]4I]'IDI]45'II]I]5I}'II][
1 30:00 32 18 50:00 e
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18.12 Prueba Fitkids

Descripcion llustracion

Fitkids aumenta la velocidad y la elevacion. El objetivo es medir la
duracién que puede alcanzar el sujeto. La prueba solo esta disponible If—"ﬂ

en el sentido de avance. Dd_g:ﬂ—f
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19 Anexo lll (accesorios)

Paradas de emergencia afiadidas [c0s15933, cos100548, cos15294]

Titulo Descripcion

Breve descripcion

Botones de parada de emergencia adicionales

€0s15933
c0s100548
c0s15294
€0s15294 L10m
€0s15294 L15m

botén de parada de emergencia con soporte magnético 5 m
botén de parada de emergencia con soporte magnético 10 m
parada de emergencia externa sin fijacion 5 m

parada de emergencia externa sin fijacién 10 m

parada de emergencia externa sin fijacion 15 m

llustracion

con soporte magnético

sin fijacion

Aplicacion

Funcionamiento

Resultado

Desactivacion Reinicio

Lacinta se
detiene con una
desaceleracion
preestablecida

El movimiento del
sistema de elevacion
se detiene

La terminal de usuario
indica «Tirar de la
parada (Pull stop)

Volver a iniciar la

Pulsar boton El suministro eléctrico  Soltar el boton aplicacion
y la comunicacion
con la interfaz no se
interrumpen
Informacion de seguridad adicional N/A
Datos técnicos N/A
Accesorios adicionales N/A

Instalacion

Por parte del operario

Informacién adicional
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Reposabrazos, boton de parada opcional [cos10107, cos10108]

Titulo Descripcion

Parada de emergencia adicional integrada en el reposabrazos

Breve descripcion

llustracion

Aplicacion

Funcionamiento

Resultado

Desactivacion Reinicio

Pulsar boton

La cinta se
detiene con una
desaceleracion
preestablecida

El movimiento
del sistema de
elevacion se detiene

La terminal de
usuario indica «Tirar
de la parada» (Pull
stop)

El suministro
eléctricoy la
comunicacion con
la interfaz no se
interrumpen

start

enter

Volver a iniciar la
Soltar el botén aplicacién

Informacion de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

N/A

Accesorios adicionales

N/A

Instalacion

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Informacion adicional
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Velocidad especial de 0 a 10 km/h / 25 km/h / 30 km/h

Titulo Descripcion

Breve descripcion Extiende la velocidad méax. a 10/25/30 km/h
llustracion N/A
Aplicacion N/A

Informacién de seguridad adicional N/A

Datos técnicos c0s15258 max. 10 km/h
€0s12995 max. 25 km/h
co0s11995 max. 30 km/h

Accesorios adicionales N/A

Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Informacion adicional N/A
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Medicion de frecuencia cardiaca POLAR H10 [cos101787-01]

Titulo Descripcion
Breve descripcion Medicion de frecuencia cardiaca codificada
llustracion

Aplicacion Coloque la cinta del pecho como se muestra:

Informacién de seguridad adicionaly B ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardiaca pueden resultar imprecisos.
clrlter]o's de parada de la prueba de I Un gjercicio incorrecto o excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
ejercicio o - . ST . o

Il Si se siente débil o mareado, debe interrumpir el ejercicio de inmediato y consultar a un médico.

I Consulte otros criterios de interrupcion de pruebas de ejercicio en las guias para diferentes
pruebas y ejercicios con cinta de correr.

Solucién de problemas Il Sino se muestra la frecuencia cardiaca o0 no se muestra correctamente:

Il Es posible que el transmisor de frecuencia cardiaca alin no esté emparejado (haga clic en
el simbolo del corazén)

Il Es posible que el transmisor de frecuencia cardiaca no sea compatible (ver impresion en el
transmisor)

Il Posible aplicacion incorrecta del transmisor de frecuencia cardiaca (ver arriba) o piel
demasiado seca

Il La bateria del transmisor de frecuencia cardiaca puede estar baja
I Pueden producirse interferencias con dispositivos eléctricos como

pantallas, ordenadores, impresoras, teléfonos moviles y cualquier sistema de ingenieria
radioeléctrica, motores eléctricos, transformadores, lineas de alta tension, también de trenes,
tubos fluorescentes potentes, radiadores de calefaccion central, etc.

Para evitar interferencias, evite dichos dispositivos a proximidad.
Desconfie de los valores indicados si sospecha que hay interferencias.
Consulte las instrucciones facilitadas por el fabricante, POLAR.

www.polar.com.

Accesorios adicionales cos100420b transmisor POLAR H10

Instalacion Por parte del operario

Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h10
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Medicion de frecuencia cardiaca POLAR OH1 [cos101787_OH1]

Titulo Descripcion

Breve descripcién El Polar OH1 es un sensor de frecuencia cardiaca dptico compacto (codificado con
transmision Bluetooth) que mide la frecuencia cardiaca en el brazo o la sien.

llustracion

Aplicacion Coloque el sensor con la cinta como se muestra:

.u. il : 1 :u
ht WA

Informacién de seguridad adicionaly B ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardiaca pueden resultar imprecisos.

criterios de parada de la prueba de

ejercicio

I Un gjercicio incorrecto 0 excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
I Si se siente débil o mareado, debe interrumpir el ejercicio de inmediato y consultar a un médico.

I Consulte otros criterios de interrupcion de pruebas de ejercicio en las guias para diferentes
pruebas y ejercicios con cinta de correr.

Solucién de problemas Il Sino se muestra la frecuencia cardiaca o0 no se muestra correctamente:

Il Es posible que el transmisor de frecuencia cardiaca alin no esté emparejado (haga clic en
el simbolo del corazon)

Il Es posible que el transmisor de frecuencia cardiaca no sea compatible (ver impresion en el
transmisor)

Il Posible aplicacion incorrecta del transmisor de frecuencia cardiaca (ver arriba) o piel
demasiado seca

Il La bateria del transmisor de frecuencia cardiaca puede estar baja
I Pueden producirse interferencias con dispositivos eléctricos como

pantallas, ordenadores, impresoras, teléfonos moviles y cualquier sistema de ingenieria
radioeléctrica, motores eléctricos, transformadores, lineas de alta tension, también de trenes,
tubos fluorescentes potentes, radiadores de calefaccion central, etc.

Para evitar interferencias, evite dichos dispositivos a proximidad.
Desconfie de los valores indicados si sospecha que hay interferencias.
Consulte las instrucciones facilitadas por el fabricante, POLAR.

www.polar.com.

Accesorios adicionales N/A

Instalacion Por parte del operario

Informacion adicional N/A
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Reposabrazos, ajustable [cos12013]

Titulo Descripcion

Breve descripcion

Los reposabrazos h/p/cosmos son una sencilla solucion de descarga del peso corporal del paciente.
Su altura y anchura ajustables ofrecen un amplio campo de aplicacion.

llustracion

Aplicacién

Ajuste el apoyo para brazo tirando
del elemento de bloqueo y girando
los segmentos.

Sujete los segmentos libres con la
otra mano.

Las escalas de cada uni6n
permiten reproducir el resultado.

Informacién de seguridad adicional

I No lo ajuste bajo carga.

Il Tenga cuidado en los puntos de apriete y de cizalla.

I Asegurese de que las empufiaduras estén en posicion vertical durante el uso.

I No lo utilice para correr.

I Coloque los apoyos para brazo fuera del area de ejercicio al correr.

I No los utilice con la piel descubierta.

I No deje el apoyo para brazo en una posicion que se proyecte hacia el area de correr

I Antes de cargarlo, asegurese de que los elementos de ajuste estén debidamente blogueados.
I No utilice los apoyos para brazo con rotacién de cinta inversa.

Datos técnicos Ajuste: altura y anchura con tres articulaciones

Medidas: 48 x 42,5 x 26 cm por unidad (embalada)

Peso: 10,7 kg por unidad

Peso méx. del sujeto: 140 kg

El peso méax. del sujeto sobre la cinta de correr se reduce al combinarse esta con el apoyo para brazo.
Accesorios adicionales c0s100680 teclado adicional de reposabrazos

c0s14135 soporte del teclado de reposabrazos

cos10107 botén de parada adicional de reposabrazos derecho

c0s10108 boton de parada adicional de reposabrazos izquierdo
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Informacion adicional
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robowalk expander [c0s30022, cos30023]

Titulo Descripcion

Breve descripcion El robowalk expander de h/p/cosmos ayuda al entrenamiento de la marcha. Las cuerdas del
sistema, unidas a las extremidades, sostienen o aplican carga al sujeto.

llustracion
-
Aplicacion El robowalk® expander de h/p/cosmos se fija a la cinta de correr h/p/cosmos. En total

cuenta con 8 cables de expansion, 4 delanteros y 4 traseros. Los cables de expansion
se conectan al paciente mediante perneras.
El robowalk® expander de h/p/cosmos permite sostener o aplicar carga al paciente.

Informacién de seguridad adicional No utilice el arnés de seguridad sobre la piel desnuda.

Para evitar atrapamientos, tenga especial cuidado con los dedos en los pasos cable y
los tornillos de ajuste.

El dispositivo de prevencion de caidas es obligatorio para cualquier aplicacién con
robowalk expander. La cuerda de seguridad (cordén con clip magnético, etc.) no se
considera suficiente para la prevencion de caidas.

Datos técnicos Altura: aprox. 110 cm  (dependiendo de la cinta)
Robowalk delantero [cos30022] Peso: aprox. 15 kg (dependiendo de la cinta)
Max. fuerza de traccién: 50 N por cable

Datos técnicos Altura: aprox. 80 cm (dependiendo de la cinta)
Robowalk trasero [cos30023] Peso: aprox. 25 kg (dependiendo de la cinta)
Max. fuerza de traccion: 50 N por cable
Accesorios adicionales c0s101051-XS tobillera XS (perimetro 14 - 27 cm)
c0s101050-S muslera S (perimetro 25 - 39 cm)
c0s101050-M muslera M (perimetro 36 - 51 cm)
c0s101050-L muslera L (perimetro 49 - 75 cm)
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos
Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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Plataforma zebris® FDM para tarima, sin cinta de correr

Titulo Descripcion

Breve descripcion

Sistema de medicion integrado, para medir la presion bajo los pies para el analisis de
esfuerzos estaticos y dindmicos.

llustracion

Aplicacion

Il andlisis de marcha para caminar y correr
Il Analisis del equilibrio y entrenamiento del equilibrio (opcional)
I Entrenamiento de marcha con estimulacion visual dindmica (opcional)

Informacién de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

Distintas versiones disponibles

Condiciones de funcionamiento:

temperatura: min. 10° max. 40°

humedad del aire: min. 30 % max. 70 %
presién del aire: min. 700 hPa méax. 1060 hPa

Instalacion

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Accesorios adicionales

estimulacion visual zebris®

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology

Informacion adicional

© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]

Titulo Descripcion

Breve descripcién Medicion dptica de parametros de marcha

llustracion

Aplicacion I Enganche Optogait / Optojump en los perfiles Optofix.
Il Los perfiles pueden fijarse sin herramientas, solo con la fuerza magnética.
Il La opcidn es independiente de la altura del bastidor.
I Andlisis con PC externo (software incluido).

Informacién de seguridad adicional iNo pise las barras montadas ni los perfiles de fijacion!
Datos técnicos Longitud: 120 cm

Anchura: 10 cm

Altura: 15¢cm
Accesorios adicionales c0s103386 optofix

c0s100699_LED Software de control de velocidad

Instalacion Por parte del operario

Informacién adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]

Titulo Descripcion

Breve descripcién Opcidn para fijar optogait/optojump en la cinta de correr

llustracion

Aplicacion

Acople optopfix a la cinta de correr (iman) Acople optopgait/optojump al
optofix (pinza)

Esta opcion facilita fijar las barras de optogait/optojump en la cinta de correr.
Los perfiles pueden fijarse sin herramientas, solo con la fuerza magnética.
La opci6n es independiente de la altura del bastidor.

iNo pise el optofix™!

Informacion de seguridad adicional No pise las barras montadas ni los perfiles de fijacion.
En el caso de que no haya optogait/optojump, debe retirarse el optofix.
No puede usarse con los estribos montados.

Datos técnicos Longitud: 12cm
Anchura: 8,6 cm
Altura: 14,9 cm
Accesorios adicionales €0s102065 kit optogait 1m

c0s102054 kit optojump 1m

Instalacion Por parte del operario

Informacién adicional https://www.hpcosmos.com/en/optofix
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PC satélite med [cos14970-03]

Titulo Descripcion

Breve descripcion PC certificado como sistema electromédico con las cintas de correr h/p/cosmos

llustracion

—T,

/)

Aplicacion Control externo de la cinta de correr y andlisis de datos.
Uso de software como paracontrol, gaitway 3D, zebris, noraxon, efc.

Informacion de seguridad adicional iNo pise las barras montadas ni los perfiles de fijacion!
Datos técnicos dimensiones: 150 x 60 x 100 cm
Peso 80 kg
Accesorios adicionales N/A
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Consulte el diagrama de cableado en el siguiente sitio web.

Informacién adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Arco de seguridad [cos10079-01]

Titulo Descripcion

Breve descripcion El arco de seguridad de h/p/cosmos evita que el sujeto se caiga.
Ademas, detiene la cinta de correr en caso de caida.

llustracion

Aplicacion 1. Péngase el arnés de seguridad.
(logotipo h/p/cosmos en la parte delantera).

. . /
2. Conecte el arnés de seguridad a J-‘f
la cuerda con el mosqueton.

3. Ajuste la longitud de la cuerda de III."
modo que el sujeto deba mantener
una posicion correcta (véase el
capitulo «Posicion del sujeto y del
operario»).

Desbloquear

[

4. Consulte el capitulo «Dispositivos ,'I
de prevencion de caidas» '

Informacion de seguridad adicional Véase la informacion de seguridad de la cinta de correr.

Datos técnicos Peso méx. del sujeto: 300 kg
Altura méx. del sujeto: 200 cm
Fuerza de activacién min: 30 kg
Min. altura de la sala: 250 cm (cinta con elevacion del 0 %)
275 cm (cinta con elevacion del 25 %)

Accesorios adicionales c0s14903-03-XXS  arnés/correa pectoral XXS (perimetro toracico de 45 a 65 cm)
c0s14903-03-XS arnés/correa pectoral XS (perimetro toracico de 55 a 75 cm)
c0s14903-03-S arnés/correa pectoral S (perimetro toracico de 65 a 95 cm)
c0s14903-03-M arnés/correa pectoral M (perimetro toréacico de 85 a 115 cm)
c0s14903-03-L arnés/correa pectoral L (perimetro toracico de 105 a 135 c¢m)
€0s14903-03-XL arnés/correa pectoral XL  (perimetro toracico de 125 a 155 cm)

Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Informacién adicional N/A
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Barandilla, ajustable [cos102010], [cos102550], [cos102551]

Titulo Descripcion

Breve descripcion Barandillas ajustables en peso y anchura a ambos lados

llustracion

Ajuste de la altura:

Tire de la perilla de bloqueo
y mueva la barandilla a la
posicion deseada.

Sujete los segmentos libres
con la otra mano.

Aplicacion

Ajuste de la anchura:

Suelte la palanca, rote el brazo
giratorio y apriete la palanca.

Informacion de seguridad adicional I No lo ajuste bajo carga.
I Tenga cuidado en los puntos de apriete y cizalla.
Il Preste atencion a la correcta posicion de las barandillas.
I Antes de cargarlo, asegurese de que los elementos de ajuste estén debidamente bloqueados.

Datos técnicos 150/50 170-190/65
Ajustabilidad: altura: 55-120 cm altura: 75-120 cm
anchura: 38-104 cm anchura; 62-128 cm
Longitud del tubo de 150 cm 170/190 cm
la barandilla: 4cm 4cm
Diédmetro del tubo: 69 kg 71 kg
Peso: tubo de acero, recubierto tubo de acero, recubierto de
material; de polvo polvo
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos
Informacion adicional https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Barandilla, corta (speed) izquierda/derecha [cos14763-01, cos102803]

Titulo Descripcion

Breve descripcion Barandilla extra corta para aplicaciones de velocidad
[lustracién
Aplicacion El sujeto se puede sujetar a las barandillas para controlar el equilibrio. Sujetar las
barandillas durante el uso repercute sobre los resultados del ejercicio.
Informacién de seguridad adicional N/A
Datos técnicos Longitud: 132 cm
Diametro: 6cm
Altura: 98,5 cm
Peso: 12 kg (cada uno)
Accesorios adicionales N/A
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos
Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-xx65
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Barandilla muy corta [cos103322]

Titulo Descripcion

Breve descripcion Barandilla muy corta para conseguir una mejor vision lateral

llustracion

Aplicacion Debido a su escasa longitud, las barandillas permiten una buena vista lateral del sujeto.
En consecuencia, la aplicacion esta, por ejemplo, en el area de analisis de movimiento.

Informacion de seguridad adicional El uso de la barandilla [cos102426] es obligatorio.

Datos técnicos Longitud: 70 cm

Diametro: 4 mm

Peso: 1,3 kg
Datos técnicos Longitud: 40 cm

Longitud de empufiadura restante: 18 cm

Diametro: 6 mm

Peso: 1,3 kg

Material: tubo de acero, recubrimiento en polvo
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos
Informacién adicional N/A
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Barra horizontal, altura media [c0s15133-05]

Titulo Descripcion

Breve descripcion Barra transversal para un control adicional del equilibrio

llustracion

Aplicacion aplicaciones con personas de gran estatura,
carrera con elevacion importante de las rodillas

Seguridad adicional Para evitar colisiones, no esta permitido correr de espaldas a la barra transversal 0 a la
terminal de usuario.

Datos técnicos Dispositivos compatibles: cinta de correr 170-190/65
Diametro: 30 mm
Altura: punto mas alto aprox. 200 mm por encima de las barandillas
Peso: 2,65 kg
material: acero con recubrimiento en polvo

Instalacion Por parte del usuario

Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-
arched-grip-cover
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Estribo extraancho 170/ 190 [cos10228, cos102289, cos16586, cos14764]

Titulo Descripcion

Breve descripcién Estribo extra ancho para aplicaciones de velocidad

llustracion

Aplicacion N/A
Informacion de seguridad adicional N/A
Datos técnicos 170 (stellar/quasar) 190 (pulsar)
Longitud: 167 cm 187 ¢cm
Anchura: 40 cm 40 cm
Peso: 22 kg (cada uno) 25 kg (cada uno)
Accesorios adicionales Se necesitan barandillas separables [cos14233-02].
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos
Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-right-extra-wide-

speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extra-wide-
speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extrawide-
speed-19065
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Soporte de teléfono para MCU6 [cos102488_iph_vesa]

Titulo Descripcion

Breve descripcion fijacion de teléfonos en el soporte VESA de la terminal de usuario MCUG

llustracion

fpe0sm oS

Aplicacion Cualquier aplicacién

Informacion de seguridad adicional - Dependiendo de la seguridad y la aplicacién del sujeto al caminar y correr, la tableta o
el teléfono inteligente solo deben utilizarse si la seguridad del sujeto no se ve afectada
negativamente.

- Tenga en cuenta los limites de rotacién de la terminal con el arco de seguridad.

Datos técnicos Dimensiones: 315 x 117 x 127 mm
Peso: 0,42 kg
material; acero con recubrimiento en polvo, plastico
Accesorios adicionales N/A
Instalacion Por parte del usuario
Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options
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FTMS Bluetooth para MCU6 [cos101000_BT]

Titulo Descripcion

Breve descripcion Interfaz Bluetooth FTMS para MCUG

FTMS
£3 Bluetooth

Aplicacion FTMS = FiTness Machine Service protocol

Este protocolo de interfaz adicional permite leer y procesar datos de la cinta de correr
desde programas externos como Zwift o Kinomap.

llustracion

Informacién de seguridad adicional El programa externo solo tiene derechos de lectura.
El control externo de la velocidad y la elevacion de la cinta de correr no esta habilitado.

Datos técnicos Requisitos terminal de usuario MCU6 para FTMS:
Opcidn 001: versiéon software interfaz usuario: cos101000-V1.5.0259
Opcidn 004: Version imagen terminal: cos101000ap INDEX01
Opcién 215: FTMS: ON
Pardmetros:
Informacién del dispositivo (nombre, niimero de serie, version de software y firmware...),
distancia (m),

Velocidad (m/s), elevacion (%), tiempo (s), frecuencia cardiaca (Ipm), frecuencia de paso
(pasos/min)

Accesorios incluidos:
1 Léapiz USB 2.0 (3 Mbit/s) Bluetooth con firmware FTMS

Accesorios adicionales N/A
Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos
Informacion adicional Lea y siga todas las advertencias y recomendaciones del conjunto de los manuales de

uso, funcionamiento y mantenimiento.
https://lwww.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals

© 1988 - 2024 hip/cosmos sports & medical gmbh c0s105000_170-190_65_MCUS, rev. 1.06 pagina 102 de 112 h/p/cosmos



Arco de seguridad, kit de adicién o sustitucion alt.=220 cm
(c0s14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Titulo Descripcion

Breve descripcion Kit complementario necesario para garantizar la seguridad de la cinta de correr para
sujetos con una estatura de 220 cm

llustracion
Aplicacion Elija la posicion de salida de la cuerda
o)
& [
B: posterior M: central F: frontal
Seleccione la fuerza de activacion aproximada
. A L
\ i
[
Detencion con una fuerza de Detencion con una fuerza de
! traccion de aprox. 150 N (15 kg) traccion de aprox. 300 N (30 kg)
/At | A
Informacién de seguridad adicional Pdngase correctamente el arnés de seguridad.
Datos técnicos Productos compatibles:  cintas de correr 150/50 y 170-190/65
Dimensiones: 2600 x 1415 mm (por unidad, montado)
Peso: 11,5 kg (solo kit complementario arco de seguridad)
42,13 kg (arco de seguridad completo con kit complementario)
Altura de la cinta de correr: cos14424-01; cos14424-01ret
266 cm montado con 0 % de elevacion
277 cm montado con 25 % de elevacion
c0s14425-01 ; cos14425-01ret
266 cm montado con 0 % de elevacion
290 cm montado con 28 % de elevacion
material: acero con recubrimiento en polvo
Instalacion Técnico de servicio
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Protector de suelo [cos103852]

Titulo Descripcion

Breve descripcion Kit complementario necesario para garantizar la seguridad de la cinta de correr para
sujetos con una estatura de 220 cm

llustracién
Aplicacion Retire la lamina de la superficie adhesiva.
Coloque los protectores en la posicion de los rodillos.
Coloque los protectores en la posicion de las patas ajustables (si es preciso).
Datos técnicos Medidas: 300 x 400 x 5 mm
Peso: 250 g (unidad)
Instalacion Personalizado
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Rampa para silla de ruedas [cos16186-02], [c0s102931], [cos14664-03]

Titulo Descripcion

Breve descripcién La rampa para sillas de ruedas permite a los sujetos en silla de ruedas acceder al producto.

llustracion

Aplicacion Empuije al sujeto en silla de ruedas hasta la cinta de correr.
Fije al sujeto con el dispositivo anticaidas.
Sostenga al sujeto de modo que pueda mantenerse erguido.
Retire la silla de ruedas.
Comience el uso.

Informacion de seguridad adicional Il Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.

La rampa no debe tocar la cinta.

Asegurese de que la rampa no pueda deslizarse.
Acceda siempre desde la parte posterior, no desde un lateral.

No coloque la rampa cuando la cinta esté en marcha.

Datos técnicos 150/50 170-190/65
Longitud: 124 cm 130 cm
Anchura: 82 cm 91 cm
Altura: 13 cm 13 cm
Peso: 22 kg 27 kg
Accesorios adicionales N/A
Instalacion Por parte del operario
Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-

treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-Ic

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomecanica, gaitway 3D [c0os102999_XXX-XX]

Titulo Descripcion

Breve descripcion El nuevo gaitway 3d es un disefio conjunto de h/p/cosmos y Arsalis.

Mide fuerzas de reaccién del suelo y pares en tres direcciones, y esta disponible con
tres tamafios de tarima diferentes: 150/50 cm, 170/65 cm y 190/65 cm, cada uno de
ellos optimizado para un rango de velocidades.

llustracion
Aplicacion El gaitway 3D ofrece una estructura rigida para registrar sefiales de una calidad 6ptima.
Entre otras funciones cuenta con una bascula para pesar al paciente, registra las
fuerzas de reaccién del suelo con una frecuencia de hasta 10 kHz, mide la fuerza de
reaccion vertical izquierda y derecha durante la marcha y capta multiples parametros
biomecanicos para marchas normales y patologicas.
Especificaciones de medicion: Rango de carga max.: Fx, Fy, Fz 10 kN por direccion
Resolucion: ajustable (12-375 mN/bit)
Rango de medicién: ajustable (375-12000 N)
Frecuencia de muestreo: ajustable (100-1000 Hz)
Sefiales digitales: Entrada activacion: 5V TTL (BNC)
Salida sincronizacion: 5V CMOS (BNC)
Entrada cero: 5V TTL (BNC)
Entrada digital AUX: 5V TTL (BNC)
Senfales analdgicas: Fx, Fy, Fz0-10V (Sub-D 9)
Comunicacion: Interfaz Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Accesorios adicionales €0s103752_xxx base de madera
€0s5102999_xxx-xxelev elemento de elevacion gaitway
c0s103971 ruedas de transporte para elemento de elevacion gaitway
Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Elevacion de 0 % a +20 % para cinta de correr gaitway 3D
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titulo Descripcion

Breve descripcion ajuste motorizado del sistema de medicion de fuerza de 3 componentes, gaitway 3D

llustracion

Aplicacién Posicion de los tornillos de
fijacion
(marcada en amarillo)

1. Abra los (8)
tornillos de fijacion

3. Apriete los (8)
tornillos de fijacion

p[p/cosmes
pu "

Informacion de seguridad adicional Cuando termine la medicién, abra los tornillos de fijacidn para evitar que la elevacion se
ajuste con los tornillos apretados.

Datos técnicos Elevacion: De 0a 20,0 % (0-11,3°), ajuste motorizado
(-20 %...+20 % si se utiliza la inversién de rotacién opcional)
Clase de precision: A (alta precision) segiin EN 957-6
Altura de acceso: 45 cm (2 x 22,5 cm con escalon adicional)

Altura sala: min. 285 cm
Neto peso: aprox. 400 kg
Dimensiones: Cinta de correr 150/50: L: 242 cm An.: 104 cm Al.: 140 cm (con cinta de correr)

Cinta de correr 170-190/65: L: 258 cm An.: 127 cm Al.: 175 cm (con cinta de correr)

Accesorios adicionales Llave de trinquete de 19 mm

Instalacion Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Informacion adicional https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Rotacion inversa cinta de correr [cos101000_reverse]

Titulo Descripcion

Breve descripcién para marcha descendente hasta la maxima elevacion
(para cintas de correr con elevacion)

[lustracion
rango de velocidad: limitado en el modo de rotacién inversa de la cinta a
max. 5 km/h (3,10 mph) (si se utiliza el arco de seguridad con
un dispositivo anticaidas y desmontando la barra
transversal frontal, se puede aumentar la velocidad de marcha)
Accesorios (incluidos): rodillos de guiado para centrar la cinta de correr
Informacion adicional N/A

© 1988 - 2024 hip/cosmos sports & medical gmbh c0s105000_170-190_65_MCUS, rev. 1.06 pagina 108 de 112 h/p/cosmos



Freno motor para cinta de correr h/p/cosmos [cos1041736 y cos101000_brake]

Titulo Descripcion

Breve descripcién Freno motor para cintas de correr h/p/cosmos

llustracion

Aplicacion: *El freno motor es una ayuda ergonomica para aplicaciones en las que el sujeto puede
detenerse en la cinta de correr inclinada (por ejemplo, para pausas de descanso,
mediciones de lactato, etc.). Ver imagen de la izquierda.

+La cinta mantiene su posicién con un margen de unos cm.

*El sujeto ya no tiene que utilizar las bandas laterales (reposapiés, ver imagen de la
derecha) para tener un buen apoyo, por ejemplo, si hace una breve pausa para tomar
una muestra de lactato en sangre durante una prueba de rendimiento en pendiente.

Informacion de seguridad adicional: -La personas con riesgo de caerse no deben pisar el rodillo trasero. Estas personas deben utilizar una
rampa para sillas de ruedas.

-Las personas con riesgo de caerse no deben subirse ni bajarse con el dispositivo elevado (la cinta de
correr podria deslizarse por gravedad).

-Para cualquier aplicacion en la que una caida al entrar o salir del dispositivo pueda suponer un riesgo
inaceptable, debera utilizarse una rampa para silla de ruedas.

-El freno motor no funciona si la alimentacion esta desconectada, falla la alimentacion o si se activa el
boton de parada o apagado de emergencia. Por ello, el freno motor no puede usarse como funcion o
medida de seguridad.

-Atencion: tras un lapso de tiempo de 60 segundos, el freno motor se desactiva automaticamente, y
solo se vuelve a activar si la cinta se mueve de nuevo.

-Dependiendo del peso del paciente y de la inclinacion, la cinta de correr se puede desplazar un poco.
-El dispositivo de prevencion de caidas es obligatorio para cualquier aplicacion en la que una caida
pueda suponer un riesgo inaceptable (osteoporosis, altas velocidades o aplicaciones especiales con
sujetos con dificultad para bajarse de la cinta de correr, como nifios, personas con discapacidad, etc.).
En caso de desperfectos o0 averias posibles o aparentes (del producto, los accesorios, sus programas,
etc.), desenchufe el producto, evite volver a conectarlo, sefiale la situacion con claridad e informe al
personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
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Freno motor para cinta de correr h/p/cosmos [cos1041736 y cos101000_brake]

Titulo Descripcion

Datos técnicos: Cinta de correr h/p/cosmos compatible:

Dimensiones de la tarima: 150/50 G6 cos30000-02vaXxX; cos30026-01vaXX; cos30027-
01vaxX

Dimensiones de la tarima: 170-190/65 MCUG: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX
Nota:

El freno del motor solo funciona si el dispositivo cuenta con un sensor de medicion de
velocidad y si este esta activado. El sensor opcional de velocidad y distancia 150/50

[cos14376va02] debe adquirirse por separado. Las cintas de correr 170-190/65 tienen
sensor de velocidad y distancia de serie.

Instalacion: Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Informacion adicional: Lea y siga todas las advertencias y recomendaciones del conjunto de los manuales de
uso, funcionamiento y mantenimiento.

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Software de perturbacién h/p/cosmos MCU6 [cos101000sw_pert-V1.0]

Titulo Descripcion

Breve descripcién Funcién de software especial para ralentizar y acelerar instantaneamente
la velocidad de la cinta de correr.

w32 *’“ ™
s | it ]

Informacion de seguridad adicional: - El modo de perturbacién (modulo) es extremadamente potente y puede ser muy
peligroso si no se respetan las precauciones.

- El uso incorrecto de las perturbaciones, el uso indebido o un ejercicio excesivo pueden
provocar caidas, lesiones graves o la muerte y anulan cualquier responsabilidad o
garantia.

- El dispositivo de prevencidn de caidas obligatorio para cualquier aplicacién con
perturbaciones. La cuerda de seguridad (cordon con clip magnético, etc.) no se
considera suficiente para la prevencién de caidas.

- Solo el personal médico debidamente formado podra utilizar el dispositivo y decidir
sobre el nivel de perturbacién y su uso.

- No utilice las perturbaciones con sujetos y/o pacientes con osteoporosis 0 a los que
las aceleraciones 0 desaceleraciones bruscas puedan provocar lesiones musculares,
articulares u dseas.

- Recuerde que la cuenta atras y las sefiales acusticas de advertencia se apagan en
caso de perturbacién

llustracion

Instalacion: La instalacion solo debe ser realizada por un técnico de servicio autorizado.
Solo con el uso de una proteccion anticaidas.

Es obligatorio que el cliente firme un documento de puesta en marcha e instruccién
independiente.

Informacion adicional: La funcién de software se puede activar y operar de forma independiente con
las funciones basicas de la terminal de usuario MCUG de la cinta.
Ademas, para un uso mas ergondémico desde un PC, se suministra el programa de PC
para control 6 compatible con Windows 10.
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20 Contacto

En caso de consultas relativas al servicio 0 a la venta, tenga a mano el tipo de modelo y el numero de serie de su producto.

Si necesita asistencia técnica, le recomendamos que utilice Skype con cdmara.

Servicio

Teléfono +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min desde fijos alemanes; méax. 0,42 € desde méviles alemanes)
Fax +49 18 05 16 76 69

Correo electronico service@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (buscar y seleccionar nombre)

Ventas

Teléfono +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min desde fijos alemanes; max. 0,42 € desde méviles alemanes)
Fax +49 18 05 16 76 69

Correo electronico sales@hpcosmos.com

Skype  @hpcosmos.com (buscar y seleccionar nombre)

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Alemania
Teléfono +49 18 05 16 76 67 (0,14 €/min desde fijos alemanes; max. 0,42 € desde méviles alemanes)

Fax +49 18 05 16 76 69
Correo electronico email@hpcosmos.com
Web www.hpcosmos.com

Persona responsable del cumplimiento de la normativa (PRRC):
Nadine Schott

Codigo EUDAMED Economic Actor Manufacturer:
SRN: DE-MF-000006147

Los derechos de autor de este documento, medios, disefio, software y propiedad intelectual
pertenecen a h/p/cosmos sports & medical gmbh, excepto en el caso de que se indique Hambu rg
explicitamente de otro modo. Advertencia: Todos los derechos reservados. Se prohibe toda
copia, reproduccion, alquiler, préstamo, presentacion publica y difusion sin autorizacion.

Los datos técnicos, las descripciones, las variantes de equipamiento y las ilustraciones de "
los equipos, las opciones y los accesorios no tienen caracter vinculante, no representan Berlin

caracteristicas garantizadas y pueden diferir de los ofertados y suministrados. Hannover

Diisseldorf

Las ilustraciones pueden mostrar equipos y accesorios opcionales no
seleccionados.

Leipzig

Frankfurt
ultimas instrucciones
de uso / manuales:

Stuttgart
" Miinchen
https:/www. https:/www.
hpcosmos.com/en/ hpcosmos.com/en/
contact-support/ contact-support/
media-downloads/ contact
manuals
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