8.4 Profilio rezimas

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.
I Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Paleidimo ir kriivio pasikeitimai jrenginiui veikiant automatiniu rezimu nurodomi garsiniu signalu (pypteléjimu).
Be to, ekrane rodomi bsimo kriivio parametrai (mirksi).

Profilio rezima sudaro 3e3i krivio profiliai, paskirstyti tarp treniruotés sesiju.

Pakeisty profiliy iSsaugoti negalima. Kaip savarankiskai nustatyti testavimus, zr. , Testavimo rezimai“.

Pagrindinés funkcijos Mygtukai ir ekranai Kita informacija

o & & 2l é'r’w“

[ Poses | U Prietaisas turi biti ,paleidimo
,Profilio rezima* pasirinkite D Fiol LY = 25:00 .» . ""’"” pasirinkimo* padétyje.
spausdami < arba ,>* mygtuka, H v I ~ Norédami jungti § rezima,
Pasirinkite rezimo blyksnius. w900 nutraukite visus kitus jrenginio

Endurance interval for beginners . .

s veiksmus spausdami STOP

Siuo mygtuku ir USB atmintine

Profilj galima keisti i§ anksto ) ) X
importuokite savo profilj.

nustatytu laiku, didziausiu greiiu
ir esant didziausiam nuolydZiui,
paspaudziant mygtukus ,up*
(aukstyn) ir ,down” (zemyn).

o

Import
own profile

Elevation
100%

Patvirtinkite paspausdami ,Profilio
paleidimas®.

Pasirinktas profilis suaktyvinamas
pirmuoju Zingsniu pagal atgalin|
laiko skai¢iavima,

Po paskutinio zingsnio operacija
automatiskai sustoja.

Pasirinkite tarp ankstesnio
profilio Zingsnio arba kito profilio
Zingsnio, kita profilio zingsnj arba
pristabdykite profil].
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Pagrindinés funkcijos Mygtukai ir ekranai Kita informacija

B cotann & 8w ©
. L == Jei esate meniu, kuriame norite
Esant jjungtam profiliui, galite o
AT - keisti tikslinius nustatymus,
matyti praéjusj laikq ir atstumg B A e e o
. . i) " virSutiniame deSiniajame kampe yra
bei sudegintas kcal. Paspaudus x . T
L mygtukas, vadinamas ,keisti rodinj".
ant krumpliaracio galima bet kada ek o . g
' Tokiu badu galima pakeisti rodomus

pakeisti tikslinius nustatymus. 09:08 e 044, Mggmm“ B

e 1650 e parametrus.
2.0

B 20 vl s

¢ /;; ‘SI;“»I;W; 05 | quasar sn. cos30003-01vad!- ‘ ﬁ QMD.EESI‘%“‘);&““
Uzbaigus pildyti profil, gausite - | WAE
treniruotés santrauka. Sioje vietoje = mm Galima eksportuoti CSV failus, PDF
jus turite keletg galimybiy iSsaugoti s —— L, - faila, profil| galima konvertuoti |
profil]. sitomoctin Jf it 2 = laiko arba atstumo profil].

064 cm max 213em

Nutraukite operacijg spausdami
STOP mygtuka.

Dél automatinés programos keitimo galimybiy zr. ,Automatinés programos keitimas".
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8.5 Sirdies raumenij treniruojantis rezimas

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Kitus mankstos bandymo sustabdymo kriterijus zr. jvairiose bégimo takelio mankstos ir bégimo takelio bandymy gairése.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Paleidimo ir kravio pasikeitimai jrenginiui veikiant automatiniu reZzimu nurodomi garsiniais signalais (pypteléjimais).
Be to, ekrane rodomi blisimo kriivio parametrai (mirksi).

Sirdies raumenj treniruojantis rezimas leidzia treniruotis pagal i§ anksto nustatytas $irdies susitraukimy daznio ribas.
Bégimo takelis automatiskai reguliuoja greit] ir aukstj (pirmiau greitj, paskui — aukstj), kad baty iSlaikytos Sios ribos.

POLAR Sirdies susitraukimy daznio jutiklis aptinka Sirdies susitraukimy dazni. PV
Sudrékinti POLAR Sirdies susitraukimy daznio jutiklio kontaktines sritis. -~

Siystuva pritvirtinti tiesiai po kriitinés raumeniu (zr. paveiksla). ] o )

Pagrindinés funkcijos Mygtukai ir ekranai Kita informacija

éd % x?
Prietaisas turi bati ,reZzimo
pasirinkimo* padétyje.
Pasirinkite ,cardio” (Sirdies raumenj 3 Norédami {jungti §j reZzima,
treniruojantis rezima). d Z‘ v nutraukite visus kitus jrenginio

WS veiksmus spausdami STOP
D s Tl gy e s o A e et mygtu kq
SRS -
Nustatykite
_ .. @ Cadio g x ? 5
amziy, 3 5 Siekdami iSvengti didelio greitio,
- didz. greit], i 5 Years i nustatykite apating didZiausio
- tikslinis irdies susitraukimy maxspeed  10.0 kmn fg;; greicio riba. Kildamas bégimo
daznis, X takelis reguliuos kravi.

Target heart rate 145 bpm f ool

Siekdami iSvengti kilimo,
nustatykite didziausig galima greit].

- Reguliuodamas greitj, bégimo
. O...g"""". s .-. takelis reguliuos kravi.

- paleidimo greitis.

Kiekvieng parametrg patvirtinkite
spausdami ENTER.

Bégimo juosta jsijungia
automatiskai.

Start speed 0.5 kmih =

Nutraukite operacijg spausdami
STOP mygtuka.
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Jei Sirdies susitraukimy daznio signalas visiSkai neaptinkamas, pasigirsta jspéjamasis signalas ir Sirdies susitraukimy daznio ekranas
neberodo vertés. Be to, per minute prietaisas sumazina greitj ir aukstj iki 0.

Dél automatinés programos keitimo galimybiy zr. ,Automatinés programos keitimas".

Bégimo takelis greitj ir aukstj reguliuoja pagal Sias matricas.

Nukrypimas nuo apatinés ribos Greitis (km/val.) Aukstis (%) Reakcijos laikas (sek.)
<5 Sirdies duziai 0,2 0,1 25
6-15 0,4 0,2 25
16-30 0,6 0,4 25
31-50 0,8 0,8 20
<50 Sirdies duziy 1,0 1,0 20

Nukrypimas nuo virSutinés ribos Greitis (km/val.) Aukstis (%) Reakcijos laikas (sek.)
<5 Sirdies duziai 0,3 0,3 12
6-15 08 08 12
16-30 1,0 1,0 10
31-50 1,5 1,2 8
<50 Sirdies daziy 2,0 1,6 7

Rodomi treniruotés duomenys neislieka perkrovus jrenginj arba sutrikus elektros energijos tiekimui.
Treniruotés duomenis galima iSsaugoti iSorinéje USB atmintingje.
MaZiausia skiriamoji geba yra 1/s.
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8.6 Testavimo rezimas

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Kitus mankstos bandymo sustabdymo kriterijus zr. jvairiose bégimo takelio mankstos ir bégimo takelio bandymy gairése.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I During stress tests a medical doctor has to be available at any time.

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Paleidimo ir kriivio pasikeitimai jrenginiui veikiant automatiniu rezimu nurodomi garsiniais signalais (pypteléjimais).
Be to, ekrane rodomi basimo kriivio parametrai (mirksi).
nIplcosmos® bégimo takelyje {diegti i§ anksto nustatyti testai.

Il As described before, the treadmill contains a number of standardized protocols.
Nevertheless, the treadmill does not give recommendations for treatment.
The decision about the correct load is the duty of the medical doctor.
Depending on the application the load includes speed, elevation, distance, heart rate, body weight or motion support etc..

Prieduose pateikti visy i§ anksto nustatyty testy apraSymai (zr. Il prieda).
Priede taip pat iSsamiai paaiSkinta, kaip savarankiskai sukurti testa.

Nr. Aprasymas Nr. Aprasymas

01 UKK 2 km éjimo testas 06 ,Ellestad A“ protokolas
02 ,conconi* testas 07 ,Ellestad B* protokolas
03 Pakopomis didéjancio kriivio testas 08 ,Cooper* protokolas
04 ,Gardner” testo protokolas 09 ,Balke* protokolas

05 ,Naughton“ protokolas 10 JFitkids*

Pagrindinés funkcijos Mygtukai ir ekranai Kita informacija

wosmesc o Sunday 0110812021 7:26:43 PM

@a %S @ ? -

Prietaisas turi bati ,reZzimo
pasirinkimo* padétyje.
v Norédami jjungti §j rezima,
nutraukite visus kitus jrenginio

- veiksmus spausdami STOP
= mygtuka.

SRR Y .

Pasirinkite ,profiliai®. d

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh* €0s105000_170-190_65_MCUS, perz. 1.06 45psl. i§ 112 h/l]/CﬂSIﬂ[]S



Pagrindinés funkcijos Mygtukai ir ekranai Kita informacija

& Select profile
VirSutiniame kairiajame kampe

galite pasirinkti profilius i testus.
Pasirinkti ,testai“.

o End_urance interval for 17 e

(Copyright 2021 hipicasmos | quasar spart sn.cos30003-014a01-0012 sw. 14021 ) Friday 27/08/2021 11:47:18 AM

g 8s © 27 IR

Select profile

Pasirinkite testq spausdami ,<*
“ Import
arba w mygtUKa. < UKK walk Test "o CLEL
rH H H i hinl
Patvirtinkite spausdami ,Start". Teutatens o vnomsms 8
. . o . starting the UKK walk test itis important to do
Bégimo juosta jsijungia oI
autclJTat_iékai pagal atgalinj laiko e ot e i =
SkalClaVlma_. W it s to voxt o siar IR Profie start

Nutraukite operacijg spausdami \
STOP mygtuka. k

Dél automatinés programos keitimo galimybiy zr. ,Automatinés programos keitimas".
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8.7 Automatinés programos keitimas

Pagrindinés funkcijos Mygtukai ir ekranai Kita informacija
a o e O mm Profilio arba testavimo reZimas:
oeTnE galioja tik dabartiniam veiksmui.
o = P SOV PG RO Y S8 Sirdies raumen treniruojantis
Sureguliuokite greit] " [~ o rezimas:
Spauskite ,+arba " mygtukg, [ 7 Greit mazinkite ,— mygtuku arba
14:28 T 098, 7 T0. WS virSykite didz. greitj ,+“ mygtuku; Sia

Steps 1356

=_m-ma-n g?;:glg.timi nustatomas naujas didz.

s @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

@ & 25 ©

HRVRRntoval min. 343ms
Poicars 5, 5ms

Auk&¢io reguliavimas: b -
Sg:xﬁf'zgé’;znga:kswn) A arba I S i galioja tik dabartiniam veiksmui.

=n “n wa o na 0% L Lo L |
4B © 09w ° 0. A1

Distance. Stops 1396

o el - MR

profile step 1 of 13

Profilio arba testavimo rezimas:

Profilio arba testavimo rezimas:

perjungti Zingsnius.

Tik Sirdies raumenj treniruojantis v g o 2l © I

rezimas: R

pakeiskite Sirdies susitraukimy o ]2 B Sirdies susitraukimy daznio riba
e 1 mocost 40,0 inji

daznio V|r§ut|n.e riba. . BEn - nustatoma pagal pradinj intervala.

Paspauskite pilka mygtuka ,Sirdies BB =

susitraukimy daznis*. [ 0 | mm 1
& -7~ - MR
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8.8 Pauzés funkcija

Klaviatdros pauzés mygtukas suaktyvina ,Pauzés” funkcija.
Esant nustatytam pagreicio lygiui, bégimo takelis sumazina greitj iki 0 km/val.
Laikas nesustoja.

©2016 Hpicasmos sports & medical gmbh [cos1010001]

,Pauzés* mygtukas profilio / testo rezime pristabdo dabartinj profilio veiksma.
Bégimo takelis ir toliau veiks, bet nekeis greicio ar nuolydzio.

L«’ Profile Endurance interval for beginners a X *I
profile step 1 of 1 R
?I min. 128 avg. 128 max. 128
e Lo ¥
00 07 mm:ss 0 0 km 0 2 keal
Distance Energy consumption
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8.9 Greitéjimo lygiai
Start the use of the treadmill with slow walking, especially for beginners.
Bet kuriai operacijai yra [diegti septyni greitéjimo / 1&téjimo lygiai.

Norédami pasiekti konkrety greitéjimo lygj, keletg karty paspauskite ir palaikykite ,+“ arba ,— mygtuka.
Kiek karty paspaudziamas mygtukas pries ji laikant paspaudus, toks greitéjimo lygis pasiekiamas.
Pavyzdys: 3 kartus paspaudus ir laikant ,+* mygtuka, pasiekiamas 3 greitéjimo lygis.

1-4 greitéjimo lygiai pasiekiami laisvai.

57 greitéjimo lygius uzrakino administratorius, 143 parinktis. Norédami naudoti $iais lygiais, susisiekite praSom su masy
aptarnavimo skyriumi.

57 greitéjimo lygiai netreniruotiems subjektams kelia pavojy. Juos galima naudoti tik sporto medicinoje ir atletikoje.

Norint apriboti greitéjimo lygiy prieinamuma, Zr. 246 parinktj ,Maksimalus greitéjimo lygis".

greitéjimo lygis greitéjimas m/s?
1 0,053
2 0,105
3 0,210
4 0,434
5 0,868
6 1,389
7 2,315

Greitéjimo lygiai MCU6 / MCU7

N 25

@

€ 20

R

215

o

£ 10

)

© 05

O

0,0

1 2 3 4 5 6 7

Greitéjimo lygis
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8.10 Parinktys

Naudotojo parinktys

Mygtukai ir ekranai Pagrindinés funkcijos
L seins B X ?  « Spustelékite a , kad atidarytuméte nustatymus.
Language English n
o Greitojoje parinktyje galima pakeisti:
nits
da e B cciton = =~ Kalbg
Distance km n Energy consumption kcal n - Gre|t[
Welght Brightness — - Atstuma
- Svorj
Safety notes - Pakelima
N oe-N v MEER T
- RySkumg

Savininko parinktys

Mygtukai ir ekranai Pagrindinés funkcijos

£ setns B3 X 2?2+ « Spustelékite ﬁ , kad atidarytuméte nustatymus.
Language English ﬂ
_ Spustelékite mygtukq m , kad pamatytuméte
:‘:: i o parinkéiy apzvalga.
i km/h Elevation %
Distance km n Energy consumption kcal n =
Weight Brightness — Spustelékite mygtuka | ., kad pamatytuméte visas

savininko parinktis.
oee] - I >

ﬁ Spusteléjus spyna, galima jvesti slaptazod|.
.-. _ n-n SlaptaZzodis yra: 2070

Sékmingai iSSifravus, savininko parinktis galima
pakeisti.
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9. Priedai ir (arba) suderinamieji prietaisai
I Do not modify the device, configurations, accessories or software in any way.

I Do not connect any devices, accessories or software, not listed in “accessories / compatible devices”.

Perskaitykite ir laikykités visy priedy ir suderinamyjy prietaisy naudojimo instrukciju.
Priedy ir suderinamujy prietaisy sarasas gali keistis.
Todél visada perskaitykite iy naudojimo instrukcijy naujausig versija, kurig rasite www.hpcosmos.com.

9.1 Sistemy kirimas
Asmuo, pirma kartg prijungiantis medicinos prietaisg prie kito jrenginio, tampa elektrinés medicinos sistemos karéju (,ME-System*
pagal IEC 60601-1, 16 standarta).
Atsizvelgiant | saranka, tokia sistema gali bati laikoma programuojama elektrine medicinos sistema (PEMS pagal IEC 60601-1, 14 standarta).
Sukdrus ,ME-System“ ar PEMS, bitina atlikti rizikos valdyma.
Rizikos valdymas, sauga, atitiktis ir priezitra yra ,ME-System" ar PEMS kiiréjo, o ne ,h/p/cosmos” atsakomybé.
Prietaisai, esantys ,ME-Systems" ir (arba) PEMS sistemoje, PE kabeliu (potencialy suvienodinimo kabeliu) turi bti sujungiami Zvaigzdute.
Prijunkite PE kabelj prie$ maitinimo kiStuka (po apzidros prijunkite vél).
Be to, asmuo, kuris pazymi prietaisus CE Zenklu, privalo uztikrinti, kad prietaisai ir sistema atitinka atitinkamus reikalavimus,
nurodytus Europos medicinos priemoniy direktyvoje (MDD 93/42/EEB, 12 skyrius).

9.2 Priedy apzvalga
Siam prietaisui yra sukurti $ie priedai:
(Papildomy parinkeiy, priedu, iliustracijy ir iSsamiy apraSymy ieSkokite priede arba www.hpcosmos.com ir oficialiame kainorastyje.)

Gaminio numeris

Priedas

Paskirtis

Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam

Informacija

c0s10079-01 Apsauginis lankas su kratinés dirzu . Pasirenkama
sustabdymm _ .
c0s14425-01-rep Apsauginis lankas 65, atnaujintas A = 220 cm Apsaugal nuo nukriimo ir saugiam Pasirenkama
. . _ sustabdy_mw I .
c015866-01 ere luby montupjgma apsaugos nuo nukritimo ~ Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam Pasirenkama
S|§tema Su avariniu sustabdymu _ sustabdymm _ .
c0s15866-01ws Erle luby, montquma apsaugos nuo nukritimo Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam Pasirenkama
sistema be avarinio sustabdymo sustabdymui
_ 10 m virvé (atsarginé) apsaugai nuo nukritimo Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam .
cosT01729.01 skirta [cos 15866-01] ir [cos15866-01ws] sustabdymui  Fesrenkama
c0s10670-02 Apsauginio lanko virvé, 4,3 m D=11,9 mm Apsaugai nuo nukeitimo ir saugiam Pasirenkama
sustabdy_mw I .
c0s14903-03-XXS  Dirzo / krdtinés dirzo dydis XXS (45-65 cm) Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam - o, oo
sustabdymm _ .
c0s14903-03-XS  Diro / kritinés dirzo dydis XS (55-75 cm) Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam - oo
sustabdy_mw I .
00814903-03-S Dirzo / krdtinés dirzo dydis S (65-95 cm) Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam - o, oo
sustabdymm _ .
00514903-03-M Dirzo / kratinés dirzo dydis M (85-115 cm) Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam - oo ama
sustabdy_mw I .
c0814903-03-L Dirzo / kratinés dirzo dydis L (105-135 cm) Apsaugai nuo nukritimo ir saugiam - o, oo
sustabdymm _ .
c0s14903-03XL  Dirfo / krdtinés dirso dydis XL (125-155 cm)  /\Psaugai nuo nukritimo ir saugiam - o coy o
sustabdymui
c0s101699-03 Magnetas su '.St.r auk|amg I.ynu " plastlkmlul Apsauginis sustabdymas [traukta
spaustuku, skirti apsauginiam sustabdymui
Avarinio sustabdymo mygtukas su magnetiniu o .
c0s15933 laikikliu + 5 m spiralinis kabelis Apsauginis sustabdymas Pasirenkama
Avarinio sustabdymo mygtukas su magnetiniu - .
c0s100548 laikikiiu +10 m spiralinis kabelis Apsauginis sustabdymas Pasirenkama
€0s15258 Ypatingas greitis 0-10 km/val. Ypatingas greitis Pasirenkama
c0s103975 Ypatingas greitis 0-30 km/val. Ypatingas greitis Pasirenkama
cos10158 Ypatingas greitis 0-40 km/val. Ypatingas greitis Pasirenkama
co0s10159val6 Ypatingas greitis 0-45 km/val. Ypatingas greitis Pasirenkama
€0s16692 Bégimo takelio vezimélis 170-190/65 Ypatingas greitis Pasirenkama
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Gaminio numeris  Priedas Paskirtis Informacija
c0s30028 L,airwalk ap“ svorio kompensavimo jtaisas Kano masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s103876 Turéklas, 2 ilgos kolonos 170 Kano masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
cos10167 Turéklas, 2 ilgos kolonos 190 Kano masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s102550-01 Turéklas, reguliuojamas 170 Kino masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s102551-01 Turéklas, reguliuojamas 190 Kino masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s102899 llginamieji strypai reguliuojamam turéklui 150/50 ir 170/65 Kdno masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
€0s103651 Prijungiamas turéklo greitis Kino masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s100742 Nuimami turéklai 3D judesio analizei Kino masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
€0s15133-05-rep Skersinis turéklas, skirtas 170 ir 190/65 (vidutinio auk3cio) Kdno mases palaikymo priemoné  Pasirenkama
05102560 Reguliuojamos ranky atramos turéklams Kino maseés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s12013-01 Reguliuojamo auksgio ir plocio ranky atrama Kino masés palaikymo priemoné  Pasirenkama
c0s10107 Paflre?nkamas greitojo > ustabdymo myglukas Greitasis sustabdymas Pasirenkama
desinés rankos atramoje
c0s10108 Pa.S|'renkamas gre|t019 sustabdymo mygtukas Greitasis sustabdymas Pasirenkama
kairés rankos atramoje
c0s100680 Papildoma klaviatdra su spiraliniu lynu Eksploatacija Pasirenkama
c0s10111-01 Papildomos klaviatros tvirtinimas ant ranky atramy,  Eksploatacija Pasirenkama
c0s14135 Papildomos klaviatiros laikiklis ant turéklo (& 60) Eksploatacija Pasirenkama
cos100815 Papildoma klaviatra su magnetiniu laikikliu Eksploatacija Pasirenkama
c0s100973 Priedams skirtas jrankiy déklas ant turéklo Laikymas Pasirenkama
c0s11020 Gertuves laikiklis turéklui, 60 mm Laikymas Pasirenkama
€0s30022 ,Robowalk® expander F* Jud.es!o Pa.l a'kymas a'rb.a Pasirenkama
Montavimo laikiklio rinkinys ,robowalk®" expander* ﬁﬁgg)srilgsp;gllgqiE;ri]uadseZIrléla .
c0s101355va07 priekinis " Y pasiprieSinimas judesiui Pasirenkama
€0s30022-02va04 ,Robowalk® expander*, priekinis, ,airwalk® ap* Jud.es!o ‘pall a'kymas a_rb.a Pasirenkama
pasipriesinimas judesiui
€0s30023 ,Robowalk® expander B* JUd?SI.O Ba.l a"‘V‘T‘aS a.rbla Pasirenkama
pasipriesinimas judesiui
c0s101051-XS Kojy jtvarai XS, 1 pora Jud.es!o ‘palla|kyr{1as a_rb.a Pasirenkama
pasipriesinimas judesiui
c0s101050-S Kojy raigiai S, 1 pora Judesio palaikymas arba Pasirenkama
pasipriesinimas judesiui
c0s101050-M Kojy raisciai M, 1 pora Jud.es!o ‘palla|kyr{1as a_rb.a Pasirenkama
pasipriesinimas judesiui
cos101050-L Kojy raiigiai L, 1 pora Judesio palaikymas arba Pasirenkama
pasipriesinimas judesiui
c0s101748 Universali kilpa ,robowalk® Jud.es!o ‘pall a'kymas a_rb.a Pasirenkama
pasiprieSinimas judesiui
c0s102288 Pamina, desiné, ypatingai plati (,speed*) 170 GreiCio treniruoté Pasirenkama
c0s102289 Pamina, desiné, ypatingai plati (,speed*) 190 GreiCio treniruoté Pasirenkama
c0s16586 Pamina, kairé, ypatingai plati (,speed”) 170 GreiCio treniruoté Pasirenkama
cos14764 Pamina, kairé, ypatingai plati (,speed”) 190 GreiCio treniruoté Pasirenkama
c0s103852 Bégimo takelio apsauginis grindy kilimélis 40x30  Grindy apsauga, stabilumas Pasirenkama
c0s14664-03 Nejgaliojo vezimélio platforma (1:130 cm x P; 101 cm) Nejgaliojo vezimélio prieiga Pasirenkama
c0s14553 Kietas grindy dangfis, skirtas 170/65 (mazesné amortizacija) Biomechanika Pasirenkama
c0s14168va01 Bégimo juosta su vidurine Zzyme 170/65 Judesio analizé Pasirenkama
c0s103815 ét:o'\s/ltgzsg Ij(l:rt\:ﬁisr:isuaetﬁzr(lzuokalne) 170/65 Bégimas arba éjimas nuokalne Pasirenkama
0510223 Potencialy suvienodinimo kabelis Potencialy suvienodinimas Pasirenkama
c0s102488_iph_vesa I3maniojo telefono laikiklis, skirtas MCUG naudotojo terminalui - Jungtis Pasirenkama
€0s102488_vesa Plan3etinio kompiuterio laikiklis MCUG naudotojo terminalui ~ Jungtis Pasirenkama
c0s102488_vesa_d  USB jungties kabelis iSmaniesiems telefonams ~ Jungtis Pasirenkama
€0s00097010034 Sasajos jungties kabelis RS 232, 5 m Jungtis traukta
€0s00097010035 Sasajos jungties kabelis RS 232, 10 m Jungtis Pasirenkama
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Gaminio numeris  Priedas Paskirtis Informacija
cos11889 Sasajos jungties kabelis RS 232, 15 m Jungtis Pasirenkama
c0s11889_20m Sasajos jungties kabelis RS 232, 20 m Jungtis Pasirenkama
c0s11889_25m Sasajos jungties kabelis RS 232, 25 m Jungtis Pasirenkama
€0s12769-01 USB-RS232 keitiklis Jungtis Pasirenkama
cos101277 Mokslo prievado greicio iSvestis TTL Matavimas Pasirenkama
c0s16320 Tinklo kabelis RJ45, 6 kat., pilkas, 1 m Jungtis Pasirenkama
€0s15605 Tinklo kabelis RJ45, 5 kat., pilkas, 2 m Jungtis Pasirenkama
€0s15607 Tinklo kabelis RJ45, 5 kat., pilkas, 5 m Jungtis Pasirenkama
c0s15608 Tinklo kabelis RJ45, 5 kat., pilkas, 10 m Jungtis Pasirenkama
c0s15609 Tinklo kabelis RJ45, 5 kat., pilkas, 20 m Jungtis Pasirenkama
c0s14970-03 ,h/p/cosmos*” palydovinis kompiuteris ,med" Matavimas, iorinis valdymas Pasirenkama
c0s15686-01 ,h/p/cosmos* palydovinis neSiojamasis kompiuteris Matavimas, iSorinis valdymas Pasirenkama
c0s13476-01 DELL neSiojamasis kompiuteris Matavimas, iSorinis valdymas Pasirenkama
c0s104188 WiFi“ adapteris, skirtas MCU6 naudotojo terminalui Matavimas Pasirenkama
c0s103625 ,Bluetooth” adapteris, skirtas MCU6 naudotojo terminalui  Matavimas Pasirenkama
cos101787-01a POLAR sirdies susitraukimy daznio jutiklis H10 .
R Matavimas |traukta
(kratinés dirzas)
005101787 _OH1 POLAR s!rcvhes susitraukimy daznio jutiklis OH1 Matavimas Pasirenkama
(rankos dirzas)
c0s15178 POLAR siystuvo T34 rinkinys (iSpléstinis diapazonas) Matavimas Pasirenkama
003102999 170- ,gaitway 3D blgmechanlkgs atnaujinimas, . '
3 komponenty jégos ir sukimo momento Matavimas Pasirenkama
65va02 ,
matavimas (Fx, Fy, Fz)
,gaitway 3D* biomechanikos atnaujinimas,
c0s102999_190-65 3 komponenty jégos ir sukimo momento Matavimas Pasirenkama
matavimas (Fx, Fy, Fz)
Cos102999 XXX by slimas 0-20 %, skirta ,gaitway® 3D 17065 Matavimas Pasirenkama
65elevval2
c0s102999 XXX- by slimas 0-20 %, skirta ,gaitway® 3D° 190/65  Matavimas Pasirenkama
65elevval1
c0s103752va02 Ne§|01an“1a ,,ga|tway.3D. pagr.mdo plokSté su Matavimas Pasirenkama
,gaitway” 170/65 skirtais ratais
€0s103752va03 Ne§|OJarr"1a ,,galtway.?;Dl pagrllndo plokSté su Matavimas Pasirenkama
L,gaitway” 190/65 skirtais ratais
c0s103971 ,,ga|twgy ratai, ,gaitway" 50-190 nuolydzio Matavimas Pasirenkama
modulis
c0s102999ip ,t,;\lgﬁlg(on paketo 3D jegos Ir siegio bégimo Matavimas Pasirenkama
€0s102999ds Skaitmeninio duomeny perdavimo sasajos modulis Matavimas Pasirenkama
,2ebris® FDM* 2i slégio matavimo platformos
€0s102292 atnaujinimas, skirtas bégimo plokStumai 170/65, Matavimas Pasirenkama
be bégimo takelio
,Zebris® FDM“ 3i slégio matavimo platformos
c0s102293 atnaujinimas, skirtas bégimo plok$tumai 170/65, Matavimas Pasirenkama
be bégimo takelio
08101734 ,Zebris®“ modulinis 180 Hz ilgintuvas, skirtas Matavimas Pasirenkama

bégimo plokStumai 170/65
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Gaminio numeris Priedas E {0 Informacija

c0s103308 ,,z_epr|s® quul|n|§ 100 Hz gintuvas, skirtas Matavimas Pasirenkama
bégimo plokStumai 190/65

c0s102999% ,Zebris* FDM ploks¢ias kabelis ,gaitway* 3D Matavimas Pasirenkama

c0s100385d ,Zebris® HS SyncCam" (kamera be stovo) Matavimas Pasirenkama

c0s100385a ,,zevbr.|s® SyncLightCam" (kamera ir Sviesos diody Matavimas Pasirenkama
apSvietimas be stovo)

c0s100385b ,,zebns@ stovaf, sklrtg§ :,SyncCam‘ arba Matavimas Pasirenkama
,oyncLightCam* (mobiliajam)

c0s100384 ,2ebris® FDM* stovo modulis Matavimas Pasirenkama

05101291 ,Zebris® VIZLia|IneS stimuliacijos atnaujinimas Matavimas Pasirenkama
(,Rehawalk®")

c0s101062 :,zebr|s® thugllos trenlrgotgs programines Matavimas Pasirenkama
jrangos modulio (be monitoriaus!)

<@ virtual — i Kior

c0s102521 ,,zeb.rls(r.D v\illrt?a i0s tr.evnlruotes modulio redaktorius Matavimas Pasirenkama
L,pasivaikiCiojimas miske"

c0s103312 USB 3.0 stiklo pluosto kabelis A/A20 m Matavimas Pasirenkama
Skystakristalis televizoriaus monitorius, 50 col. . .

cos102397 strizainés (su mazu monitoriaus stovu) Matavimas Pasirenkama

008101624 Mobilus moqltorlaus sjovgs: 32-60 col. jstrizainés Matavimas Pasirenkama
skystakristaliam televizoriui

c0s101627 Sieninis .lalk'.k s 32_6.5 C(?l' [strlzalr.lesl . Matavimas Pasirenkama
skystakristaliam televizoriaus monitoriui

101664-01va01 it* $vi iody judesio i

cos va ,,Optpgalt Sviesos fﬂgdt{ Judes.|o ir (arba) &jimo Matavimas Pasirenkama
analizés sistema bégimo takeliams 170/65

€0s102065 ,Optogait* rinkinys, 1 m, vienas skaitiklis Matavimas Pasirenkama

c0s103386 ,Optofix” ,Optojump* / ,Optogait* montavimas  Pasirenkama

c0s10071-v6 L,para control 6* Programiné jranga Pasirenkama

cos100699_LED ,SpeedControl* Programiné jranga Pasirenkama

c0s101000_brake Bégimo takelio 170/190 MCUG variklio stabdys Programiné jranga Pasirenkama

c0s101000_bluetooth  ,Bluetooth® Sirdies susitraukimy daZnio atmintukas Programiné jranga Pasirenkama

€0s101000_wifi WLAN / WIFI modulis, skirtas MCUG Programiné jranga Pasirenkama

cos101000_FTMS ,Bluetooth® FTMS sasaja, skirta MCU6 Programiné jranga Pasirenkama

c0s101000_step Modulio Zingsnio aptikimas, skirtas MCU6 Programiné jranga Pasirenkama

cos101000_NFC NFC /RFID modulis MCUB bégimo takelis ir Programiné jranga Pasirenkama
(arba) ergometras

c0s101000_reverse Bégimo takelio juostos sukimasis | kit puse MCU6  Programiné jranga Pasirenkama

c0s101000_sound Garso modulss, s!(lrtas MCUB begimo takeliui i Programiné jranga Pasirenkama
(arba) ergometrui

c0s101000sw_ . o L L .

pert-V1.0 ,n/p/cosmos"” trukdziy programiné jranga MCU6  Programiné jranga Pasirenkama
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9.3 Suderinamieji prietaisai

Visi ,h/p/cosmos* bégimo takeliai gali bati derinami su ,h/p/cosmos airwalk ap* svorio kompensavimo jtaisais [cos30028].

Keli prietaisai ir programinés jrangos produktai yra suderinami su ,h/p/cosmos* bégimo takeliais per ,coscom v4“ sgsajos protokola.
Dél suderinamujy prietaisy saraso praSome susisiekti su service@hpcosmos.com.

Siy prietaisy rizikos valdymas apima suderinamujy prietaisy jtaka jbégimo takeliui.
Siy prietaisy rizikos valdymas neapima $io bégimo takelio jtakos suderinamiesiems prietaisams.
|sitikinkite, kad atitinkamas suderinamasis prietaisas naudojimo instrukcijose yra nurodytas kaip suderinamasis prietaisas.

PERSPEJIMAS / [SPEJIMAS!

Nejunkite ir (arba) nederinkite tarpusavyje prietaisy, parinkgiy ir (arba) priedy, kurie néra aiskiai nurodyti ir deklaruoti kaip suderinami.
Medicinos reikméms naudokite tik IEC 60601-1 patvirtintus medicinos prietaisus ir IEC 60601-1 patvirtintas sistemos konfigaracijas!
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10. Dezinfekavimas ir valymas

Il Disinfect the device before and after every treatment.
Il Disconnect the device and all accessories from mains power supply before cleaning or disinfection.

Aprasymas lliustracija

Dezinfekcija

- Atjunkite prietaisg nuo maitinimo Saltinio.

- Audinio skiaute sudrékinkite dezinfekcine priemone.

- Nuvalykite visus pavirSius, kuriuos galéjo liesti subjektas.

- Nuvalykite visus pavir§ius, kurie galéjo turéti salytj su kiino skys€iais.

=
- Nuvalykite saugos dirzus. 2=
»N/p/cosmos" rekomenduoja naudoti ,Bacillol”, uzsakymo numeris g%l
[c0s12179). o

Reguliariai valykite prietaisa.

- Atjunkite prietaisg nuo maitinimo Saltinio.

- Naudokite drégng Sluoste (ne Slapia).

- Nuvalykite visus pavirsius.

- Saugos dirzus skalbkite atsizvelgdami | informacijg etiketéje.

,hip/cosmos" prietaisai néra sterilds ir néra sterilizuojami.
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11. Priezilira

Il Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

I Asecond person has to be present during maintenance.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Nekeiskite ir neSalinkite etikeCiu)

Il In case of any fluid entering into the device, unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service
personnel via telephone and writing.

Neatlikite priezidros darbu, kai jrenginys naudojamas.
Tinkama priezidra yra svarbi prietaiso saugumo, patikimumo, funkcionalumo ir tikslumo salyga.
,n/plcosmos® aptarnavimo personalui pateikite reikalingus dokumentus.

11.1 Intervalai ir kompetencijos

Techniné prieziiira Intervalas Kompetencija

Kasdieninis tikrinimas Kasdien Operatorius

Tepimas Kai atsiranda ,OIL" Zinuté. Operatorius

Bégimo juostos reguliavimas Jeigu laikas Operatorius

Sauga ir techniné priezitra Kas 12 ménesiy Tik ,h/p/cosmos* techninés priezitiros darbuotojai
Pakeiskite apsauginio lanko virve Kas 24 ménesiy Tik ,h/p/cosmos* techninés priezitiros darbuotojai
Bégimo juostos sutvirtinimas Jeigu laikas Tik ,h/p/cosmos"” techninés priezidros darbuotojai
8lyginimo lizdy reguliavimas Jeigu laikas Tik ,h/p/cosmos*” techninés priezidros darbuotojai
Montavimas ir remontas Jeigu laikas Tik ,h/p/cosmos* techninés prieZitiros darbuotojai

,h/p/cosmos*” rekomenduoja su galiotuoju ,h/p/cosmos” aptarnavimo techniku sudaryti sutart].
Technineés priezidros sutartis uztikrina geriausig prietaiso profilakting prieZitirg, jskaitant kasmetines saugos ir tikslumo patikras.
Dél paslaugy sutarties kreipkités el. pastu service@hpcosmos.com.

Norédami gauti informacijos ar tapti ,h/p/cosmos" aptarnavimo darbuotoju, susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com.

11.2 Kasdienis tikrinimas
Il Perform a daily visual inspection (see chapter “maintenance”).
Prie$ kasdien| naudojima patikrinkite visg prietaisg dél susidévéjimo.

Aprasymas lliustracija

Atkreipkite ypatingg démesj | dalis, kuriy nusidévéjimo tikimybé didziausia:
1. Bégimo juosta ir neslystantys pavirsiai.

2. |Soriniai kabeliai

3. Visos medZiaginés dalys.

4. Priemonés, apsaugancios nuo nukritimo, isk. saugos dirzus, sagt],
karabina, virve ir virvés stabdiklj.

Jei matomas ar numanomas susidévéjimas, atjungti prietaisg nuo
maitinimo tinklo, uztikrinti, kad jo niekas nejjungty, ir telefonu susisiekti su
,hiplcosmos* aptarnavimo personalu.

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh* €0s105000_170-190_65_MCUS, perz. 1.06 57 psl. i§ 112 h/l]/Cl]SIﬂ 0s



Aprasymas lliustracija

Patikrinkite visy saugos jrenginiy funkcijas:
5. Apsaugos nuo nukritimo
6. Apsauginio sustabdymo idtraukiamas lynas

7. Ant naudotojo terminalo esantis avarinio sustabdymo
mygtukas

8. Kity saugos jrenginiy funkcijas

Jei matomi ar numanomi defektai ar gedimai, atjunkite prietaisg
nuo maitinimo tinklo, uztikrinkite, kad jo niekas nejjungty, ir
telefonu susisiekite su ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalu.

11.3 Tepimas

Aprasymas lliustracija

Kai pasirodo zinuté ,OIL", patikrinkite tepaly plévele ant bégimo
juostos. Patikrinima taip pat atlikite, jei jrenginio veikimo metu
girdimas dzerskéjimas.

Pagal numatytuosius nustatymus, ,OIL* Zinuté atsiranda kas ="' e ﬁ ﬁ . L
1000 km.

Laiko intervalai tarp Zinuciy gali skirtis, atsizvelgiant | aplinkos

salygas ir naudojima.

Bégimo takelj i§junkite i§ maitinimo.

‘e o

Ranka ar audiniu 1 m braukite per centrg tarp bégimo juostos ir
bégimo plokStumos.

Ant rankos turi likti Siek tiek tepaluotos plévelés.
Jei bégimo juosta per sausa, jg batina sutepti.

ISsamesniy ir tikslesniy instrukcijy apie tai, kaip atlikti tepimo testo su
audiniu analize, galima gauti kreipusis el. pastu service@hpcosmos.com.

UZpildykite $virkSta 10 ml tepalo (naudokite tik specialy ,h/p/
cosmos* tepala).

0530026 + cos30027 0530000 + cos30001

Labai létai iSleiskite tepalg po bégimo juosta ir itraukite
Svirksta.

0053002601 + c030027-01 + c0s30000-02
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11.4 Bégimo juostos reguliavimas

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair and ribbons during
maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

I Do not touch the running belt while it is in motion.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Aprasymas lliustracija

DidZiausia leidZiama bégimo juostos Soniné padétis pazyméta
Sioje etiketéje.

Naudokite prietaisg 10 km/val. greiciu
Labai étai pasukite KAIR|J| apdailos varZtg
(sukite ¥4 — stebékite — sukite Y — stebékite...).

Sukite pagal laikrodzio rodykle, kreipdami juosta | deSine.
Sukite prie$ laikrodZio rodykle, kreipdami juostq | kaire.

Sureguliave juosta, jq paleiskite jq 10 km/val. greiiu ir stebékite
maziausiai 2 min.
Juosta privalo iSlaikyti savo padét;.

Nuimkite nuo varzty SeSiabriaunj verZliarakt.
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11.5 Klausimai kvalifikuotam aptarnavimo personalui

Operatoriui draudziama atlikti bet kokius priezitros darbus, kurie néra iSsamiai paaiskinti.

Operatorius taip pat negali atlikti saugumo patikrinimo, montavimo ir remonto darbu.

Sio tipo darbus pagal ,h/p/cosmos service instructions* (aptarnavimo instrukcijos) turi atlikti ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalas.
,hip/cosmos service instructions” galima gauti el. pastu service@hpcosmos.com.

11.6 Saugos patikrinimas

Siekiant iSsaugoti prietaiso sauguma, ,h/p/cosmos” nustaté, kad saugos patikrinimas turi bati atliekamas kas metus.
Dél kitos patikrinimo datos Zr. data, nurodytg ant prietaiso esanciame patikrinimo lipduke.

,n/plcosmos® metinj saugos patikrinimg pagrindZzia pagal Vokietijos jstatymus ir reglamentus.
Operatoriaus atsakomybé yra laikytis nacionaliniy jstatymy, ir reglamenty.

Papildomos jrangos ir priedy patikrinimo intervalai gali skirtis.

Po 12 ménesiy ar 5 000 km gausite priminima apie saugos patikrinima_ (zr. Zemiau).

- Quick Start L X
Daimmara
Service notifications Sarvice-Hotline: +45 8669 8642 -1025
5102 Service interval Q W b

f secunty womes occur immediately fum off treadmill
and secure access! Inform service@h-p-cosmaos.com

TN S v 1 A

Klaidos praneSimg i$ naujo nustatys saugos patikrinima atliekantis ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalas.

Sauga negarantuojama atliekant prietaiso techninés prieZitiros darbus ir (arba) saugos patikra. Tai tik matomuy,ir iSmatuojamy,
parametry ir sglygy matavimo metu apraSymas.

11.7 Atsarginés dalys ir eksploatacinés medziagos

Atsargines dalis gali pakeisti tik kvalifikuotas ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas.
Informacija apie atsargines dalis galima gauti el. pastu service@hpcosmos.com.
Eksploatacinés medziagos pateiktos lydimuosiuose dokumentuose.
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12. Gedimy paieska ir Salinimas
12.1 Bendroji gedimy paieska ir Salinimas

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Nekeiskite ir neSalinkite etike€iy!

Il Taip pat naudokite praneSimo apie klaidg forma, esancia; https://www.hpcosmos.com/en/products/service

Problema Sprendimas

Prietaiso nepavyksta jjungti Atleiskite avarinio sustabdymo mygtuka (zr. ,Avarinis sustabdymas")
Patikrinkite maitinimo $altinio jungtj.
Patikrinkite prietaiso apsauginj jungikl;.
Patikrinkite maitinimo lizdg (su kitu prietaisu).

Neveikia greitis Atleiskite visus avarinio sustabdymo mygtukus (Zr. ,Avarinis sustabdymas®).
Jei situacija nesikeiCia, susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com.

Nepavyksta sureguliuoti auk$cio ISjunkite
Palaukite 10 min. (kad jrenginys atvéstu).
Vel jjunkite.
Jei klaida vis dar rodoma, unplug device, exclude reconnection, mark clearly
and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Tepalo nuotékis. Pasalinkite tepalo pertekliy Salia bégimo juostos.
Pasalinkite tepalo pertekliy po bégimo juosta.
Patikrinkite artimiausiomis dienomis ir, jei batina, procedara pakartokite.
Jei situacija nesikeiCia, susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com.

Elektrostatiné iSkrova Parinkite tinkamas grindis, drabuZius ir drégme.

Girdéti dzerSkéjimas Susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com

Bégimo juosta perzengia Sonines ribas. Zr. ,Bégimo juostos reguliavimas".

Problemos dél Sirdies susitraukimy daznio Zr. |Il prieda (,Priedai‘).

matavimo. Jei situacija nesikeigia, susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com.
Kitos problemos. Atjunkite prietaisa nuo maitinimo tinklo, uztikrinkite, kad jo niekas nejjungty, aiskiai

pazymékite jj ir telefonu arba rastu informuokite ,h/p/cosmos* aptarnaujant] personala,
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12.2 Bendroji gedimy paieska ir Salinimas

Problema Sprendimas

Néra rySio per RS232, USB Norint susieti kompiuterj su ,h/p/cosmos* programine jranga ir prijungti jj prie daugumos
(netinkamas kabelis) iSoriniy prietaisy, reikia naudoti pridéta RS 232 sasajos rysio kabelj [cos00097010034].
Néra rySio per RS232, USB Patikrinkite kabelj ir kistukus dél defekty.

(kabelis su defektais) Pakeiskite pazeistg kabel.

Néra rySio per RS232 Parinkite tinkama prietaiso sgsajos protokola.

(neteisingi nustatymai) Parinkite tinkama sasajos protokolg periferijoje.

Patikrinkite periferinés programinés jrangos diegima.

Néra rySio per RS232 I$ naujo paleiskite perifering programine jranga.

(uzblokuotas COM prievadas). I8 naujo paleiskite periferinj prietaisa.

Néra rySio per RS232 Prijunkite RS232 jungtj

(RS232 jungtis i§jungta)

Kitos problemos. unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos

service personnel via telephone and writing.

12.3 Klaidy praneSimai

Naudotojo terminale gali bati rodomi Sie klaidy, praneimai:

Klaidos kodas Klaidos pranesimas Veiksmas

S101 ,Oil Help* Zr. ,Tepimas*

5102 ,Service Help* Zr. ,Saugos patikrinimas*
S131 Greicio tolerancijos matavimas uz ribos (virSuje)

S132 Greicio tolerancijos matavimas uz ribos (apacioje)

5165 Rysio nutriikimas su iSore / saugikliu

E121 Auksgio klaidos padidéjimas

Atjunkite prietaisg nuo maitinimo tinklo,

E130 GreiCio klaidos padidéjimas uztikrinkite, kad jo niekas nejjungty ir
E151 FU klaidos atsakas susisiekti el. pastu service@hpcosmos.
E152 FU rysio pertrauka com

E153 Vidinés komunikacijos klaida

E155 Vidinés komunikacijos klaidos atsakas

E156 Bendra vidinés komunikacijos klaida

E160 Néra rySio (,para control”)
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13. Techniniai duomenys (,,med*)
13.1 Naudotojo terminalas

Aprasymas Duomenys

Ekranai Naudotojo terminalas, talpinis 10,1 col. jutiklinis pavirSius
Klaviatra 9 mygtuky klaviatira
13.2 Matmenys
Aprasymas Duomenys
,quasar med* / ,stellar med* 170/65 ,pulsar med*/ ,stellar med* 190/65
Prietaiso matmenys [: 230 x P: 105 x A: 149 cm l: 250 x P: 105 x A: 149 cm
(isk. naudotojo terminala) (isk. naudotojo terminala)
Bégimo pavirSiaus matmenys [: 170 x P: 65 cm l: 190 x P: 65 cm
UZlipimo ant takelio aukstis 23 cm
Turéklo matmenys Turéklo matmenys, Soniniai turéklai @: 6 cm priekiniai turéklai @: 3 cm

Taikant priedus duomenys gali keistis.

13.3 Kriviai
Aprasymas Duomenys
,quasar med" / ,stellar med* 170/65 ,pulsar med" / ,stellar med* 190/65
Didz. subjekto mase* 300 kg
Prietaiso masé 335 kg /305 kg 385 kg / 355 kg
Kei¢iama apkrova grindims (EN 1991) 3,2 kN/m?/ 3,1 kN/m? 3,1 kN/m?/ 3,0 kN/m?
Kiekvienos atramos apkrova (ratai + kojos) 1,9 kN 2,0 kN
Taikant priedus duomenys gali keistis.
13.4 Emisijos
Aprasymas Duomenys
Silumos emisija apyt. 63 °C

(I8jungimo / jjungimo ir budéjimo mygtukas, laikyti paspaudus maziau nei 1 min.).
Silumos apkrova: apyt. 22 vatai

LA* svorio emisijos garso slégio lygis LpA <70 dB A (50 dB)
trenerio ausyje (EN 957-6) (Triukdmo emisija esant apkrovai yra didesné nei be apkrovos)
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13.5 Esminés efektyvumo charakteristikos

Aprasymas Duomenys
,quasar med" / ,stellar med* 170/65 Jpulsar med" / ,stellar med* 190/65
Greitis 0,0-25,0 km/val.
Pasirenkamas greitis 0,0-10,0/30,0
Maz. greicio pokytis 0,1 km/val.
Greicio tikslumas +5 % (virs 2 km/val.), £0,1 km/val. (iki 2 km/val.)
Aukstis™* 0,0- 28,0 % (,stellar* 0 %) 0,0- 25,0 % (,stellar"0 %)
Maz. aukscio pokytis 0,1%
Pakeélimo (aukscio) tikslumas* 15 % (pakelus daugiau nei 2 %)

* Perkrova ar silpnas maitinimas gali sumazinti greicio tiksluma ar aktyvuoti saugiklj.
Atsizvelgiant j techninius pakeitimus be iSankstinio perspéjimo. ,E & OE* (i8skyrus klaidas ir praleistas vietas).
** Pakélimas

13.6 Aplinkos salygos

|sitikinkite, kad | prietaisa, ant bégimo takelio pavirSiaus ar po bégimo juosta nenukristy jokiy daiktu, smélio, akmenu, nepatekty
skys€iu, ranksluosciy, papuosaly, mobiliujy telefony, talpy su skysciais ir pan.

Eksploatacija
Eksploatacija Duomenys
Temperatira 10-30 °C

(maz. -30 °C, daug. +50 °C su pasirinkta specialia klimato kameros konstrukcija,
preké: cos14893-B65_1P-01)
Drégmé 20-85 %, be kondensacijos

(daug. 95 %, be kondensacijos
Su pasirenkama specialia klimato kameros konstrukcija, prekés numeris: cos14893-B65_1P-01)

Slégis 700-1 060 hPa
Aukstis vir§ jaros lygio Daug. 3 000 m be hermetizavimo
(>1 000 m aukstis virs jaros lygio gali turéti nedideliy naSumo nuostoliy)
Deguonies jsotinimas <=25%
Centriné tepimo sistema Rankiniu badu

PasSalinkite sprogias, uzsiliepsnojancias, rligs€ias ir korozines dujas.
PasSalinkite netoli esancias aukstos jtampos linijas ar prietaisus.

Transportavimas ir laikymas

Eksploatacija Duomenys

Temperatira Nuo -25 °C iki +40 °C

Drégmé 0-95 %, be kondensacijos
Slégis 700-1 060 hPa

Aukstis vir§ jaros lygio Daug. 3 000 m be hermetizavimo

Jei nejjungtas jrenginys laikomas ilgiau nei 6 ménesius, gali iSsikrauti MCU baterijos.
Norédami i$ naujo sumontuoti jrenginj po ilgesnio laikymo, susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com.
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13.7 Techniniai ir teisiniai reikalavimai

Stacionar(s treniruokliai ISO 20957-1, EN 957-6

Elektriné medicinos jranga IEC 60601-1

Elektromagnetinis suderinamumas IEC 60601-1-2

Tinkamumas IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Programiné jranga IEC 62304

Rizikos valdymas ISO 14971

Medicinos priemoniy potvarkis MDR (ES) 2017/745

Masiny direktyva 2006/42/EB

Teisiniai reikalavimai Medicinos priemoniy jstatymo jgyvendinimo aktas

(MPDG - Medicinos priemoniy {statymo jgyvendinimo statymas)

13.8 Testavimas del EMS

Aprasymas Duomenys

Elektrostatinés iskrovos atsparumo bandymas EN 61000-4-2

Spinduliuotés, radijo dazniy, elektromagnetinio lauko  EN 61000-4-3
atsparumo bandymas

Trumpalaikés jtampos perdavimo atsparumo bandymas EN 61000-4-4

VirSjtampiy atsparumo bandymas EN 61000-4-5

Atsparumo radijo dazniy lauky spinduliuojamiems EN 61000-4-6
trikdZziams bandymas

Energijos daznio magnetinio lauko atsparumo bandymas EN 61000-4-8

[tampos kritimo, trumpy pertrakiy ir fampos EN 61000-4-11
svyravimy atsparumo bandymai

[tampos pokyCiy, jtampos svyravimy, ir Zemos EN 61000-3-3
itampos tiekimo sistemy bandymas
Maitinimo tinklo daznio svyravimai DIN EN 60601-1
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13.9 Klasifikacija

Aprasymas Duomenys
Notifikuotoji jstaiga C€o123
MDR (ES) 2017/745
Rizikos grupé b
MDR (ES) 2017/745 Aktyvieji terapeutiniai jtaisai ir aktyvieji diagnostiniai jtaisai
IEC 60601-1 Apsauga nuo elektros smigio | klasg, @
IEC 60601-1 Apsauga nuo zalingo vandens P20
ar kietyjy daleliy patekimo
IEC 60601-1 Veikimo rezimas Nuolatinis veikimas su nepastovia apkrova
IEC 60601-1 Vir§jtampio kategorija [ (2500 Vpeak elektros tinklo virsjtampis)
IEC 60601-1 Darbiné dalis B tipasﬂ (visam prietaisui)
IEC 60601-1 TarSos laipsnis 2 laipsnis
ISO 20957-1 Naudojimo klasé 3" (,Studio®): profesionalus ir (arba) komercinis naudojimas
,I* (imtinai): profesionalius ir (arba) komercinis naudojimas, jskaitant
Zmonéms su specialiaisiais poreikiais
EN 957-6 Tikslumo klasé A
IEC 62304 Rizikos klasé B
13.10 Sertifikatai
AprasSymas Duomenys
MDR (ES) 2017/745 ES atitikties deklaracija
MDR (ES) 2017/745 Neapriboty pardavimy, sertifikatas
EN ISO 13485 Sertifikatas, medicinos priemoniy kokybés valdymas
[EC 60601-1 CB sertifikatas (ruoSiamas)

Sertifikatai pateikti lydimuosiuose dokumentuose ir
https://Iwww.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Sasajos

Aprasymas Duomenys
RS232 ,coscom v4“ COM standartinis (body daznis 9 600 bps/115 200 bps) kodavimas UTF-8
USB prievadas standartas
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13.12 |tampa, srove, veikimas

|&jimo jtampa* 230 V ~ (daznis: 50 / 60 Hz)
Srovés [éjimas (ilgalaikis)* 7,0A

Sroveés igjimas (momentinis)* 17,0A

Energijos sgnaudos (per ilgq laika) <1610 VA
Energijos sgnaudos (per trumpa laika) <3910 VA
Energijos suvartojimo efektyvumas Netaikoma
Prietaiso apsauginis jungiklis (pertraukiklis) 16A

Varanc€iojo variklio galia 3300W
Kelianciojo variklio galia 500 W

Prietaiso nuotékio srové <0,2mA
Izoliacijos transformatorius 2000 VA
Maitinimo laidas Atjungiamas, 3 m

13.13 Belaidzio rysio technologijos

Aprasymas Signalo stiprumas Reguliavimas Juosta
,Bluetooth* Nuo +0 dBm iki —27 dBm GFSK ISM juostos
WIFI/ WLAN <20 dBm EIRP esant 2,4 GHz 2 412-2 472 MHz, skirta 802,11b, g, n/HT20

<20 dBm EIRP esant 5 GHz 2 422-2 462 MHz, skirta 802,11n/HT40
5 180-5 240 MHz, skirta 802,11a
5 180-5 240 MHz, skirta 802,11ac VHT20"

NFC / RFID -9dBm ASK arba BPSK 13,56 MHz
Analoginis POLAR Tik imtuvas Tik imtuvas 5kHz
Sirdies susitraukimo

dazniy perdavimas

Pastaba: specialios {tampos versijy atveju bus taikomi vardinés plokstelés duomenys.
Prijunkite maitinima tik tuo atveju, jei duomeny plokstelés ir vietos maitinimo Saltiniai yra identiski.
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13.14 Programiné jranga, programos

Aprasymas Informacija

L,para contro* (medicininés paskirties) Pasirinktinai — iSorinis bégimo takelio valdymas
,gaitway” (ne medicininés paskirties) Pasirinktinai — jegos matavimas

,Noraxon* (ne medicininés paskirties) Pasirinktinai — judesio analizé

,Microgate Optogait" Pasirinktinai — optinis eisenos parametry matavimas
,2ebris Rehawalk* Pasirinktinai — slégio paskirstymo matavimas
Programy skaicius 8 mokomosios programos,

10 testo profiliy,
daugiau nei 100 priskiriamy naudotojo profiliy,
Kitg su ,coscom® suderinama programing jranga rasite interneto svetainéje www.coscom.org.

13.15 Visy poliy atjungimas

Toliau iSvardinti galimi visy, poliy atjungimo nuo maitinimo $altinio badai:

I Unplug device from power socket.

Il iStraukite kabel i$ prietaiso (jei jmanoma).

I Switch off device protection switch.

Il Suaktyvinkite pastato liekamosios srovés jungtuva ir (arba) RCD.

Palikite pakankamai erdvés pasiekti kabelius, maitinimo kiStukus ir grandinés pertraukiklj (zr. ,Subjekto ir operatoriaus padétis®).

Kai kuriems B tipo RCD (taip pat matuojant nuolating srove) bégimo takeliuose, kuriuose néra potencialy izoliavimo
transformatoriaus, reikia sumontuoti papildoma nuotékio srovés ribotuva cos103344_170-65nf.
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13. Techniniai duomenys (,,sport®)
13.1 Naudotojo terminalas

Aprasymas Duomenys

Ekranai Talpinis 10,1 col. jutiklinis pavirSius
Klaviatdra 9 mygtuky klaviatdra
13.2 Matmenys

Aprasymas Duomenys

Lpulsar sport*/ ,stellar sport
190/65

[: 250 x P: 105 x A: 149 cm
(isk. naudotojo terminalg)

,quasar sport* / ,stellar sport*
170/65

[: 230 x P: 105 x A: 149 cm
(isk. naudotojo terminalg)

[: 170 x P: 65 cm

Prietaiso matmenys

Bégimo pavirSiaus matmenys [: 190 x P: 65 ¢m

23cm
Turéklo matmenys, Soniniai turéklai @: 6 cm priekiniai turéklai @: 3 cm

UZlipimo ant takelio aukstis
Turéklo matmenys

Taikant priedus duomenys gali keistis. Zemesnés profilio versijos arba pagal uzsakyma pagaminti prietaisai.

13.3 Kruviai

Aprasymas Duomenys

Lquasar sport" / ,stellar sport* Lpulsar sport* / ,stellar sport*
170/65 190/65
Didz. subjekto mase* 300 kg
Prietaiso masé 315 kg / 285 kg 365 kg / 335 kg
Kei¢iama apkrova grindims (EN 1991) 3,1 kN/m?/ 3,0 kN/m? 3,0 kN/m?/ 2,9 kN/m?
Kiekvienos atramos apkrova (ratai + kojos) 1,9kN /1,8 kN 2,0kN/1,9kN

Taikant priedus duomenys gali keistis. Zemesnés profilio versijos arba pagal uzsakyma pagaminti prietaisai.

13.4 Emisijos

Aprasymas

Duomenys

Silumos emisija

apyt. 63 °C

(I8jungimo / jjungimo ir budéjimo mygtukas, laikyti paspaudus
maziau nei 1 min.).

Silumos apkrova: apyt. 22 vatai

LA svorio emisijos garso slégio lygis trenerio ausyje (EN 957-6)
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13.5 Esminés efektyvumo charakteristikos

Aprasymas Duomenys

L,quasar sport*/ ,stellar sport* 170/65 | ,pulsar sport/ ,stellar sport* 190/65

Greitis 0,0-25,0 km/val.
Pasirenkamas greitis 0,0- 10,0 km/val. / 30,0 km/val.
Maz. grei€io pokytis 0,1 km/val.
Greicio tikslumas 15 % (virS 2 km/val.), £0,1 km/val. (iki 2 km/val.)
Pakélimas 0,0- 28,0 % (,stellar* 0 %) 0,0- 25,0 % (,stellar"0 %)
Maz. aukscio pokytis 0,1%
Pakeélimo (aukscio) tikslumas* 15 % (pakeélus daugiau nei 2 %)
13.6 Aplinkos salygos

|sitikinkite, kad | prietaisa, ant bégimo takelio pavirSiaus ar po bégimo juosta nenukristy jokiy daikty, smélio, akmenu, nepatekty
skysciy, ranksluos€iy, papuoSaly, mobiliyjy telefony, talpy su skysciais ir pan.

Aprasymas Duomenys

Temperatira 10-30 °C
(maz. -30 °C, daug. +50 °C su pasirinkta specialia klimato kameros konstrukcija,
preké: cos14893-B65_1P-01)

Drégmé 20-85 %, be kondensacijos
(daug. 95 %, be kondensacijos

Su pasirenkama specialia klimato kameros konstrukcija, prekés numeris:
c0s14893-B65_1P-01)

Slégis 700-1 060 hPa
Aukstis vir$ jaros lygio Daug. 3 000 m be hermetizavimo
(>1 000 m aukstis virs jaros lygio gali turéti nedideliy naSumo nuostoliy)
Deguonies isotinimas <=25%
Centriné tepimo sistema Rankiniu bidu

Pas3alinkite sprogias, uZsiliepsnojancias, rligscias ir korozines dujas.
Pasalinkite netoli esancias aukstos jtampos linijas ar prietaisus.

Transportavimas ir laikymas

Aprasymas Duomenys

Temperatira Nuo -20 iki +40 °C

Drégmé 0-95 %, be kondensacijos
Slégis 700-1 060 hPa

Aukstis vir§ jaros lygio Daug. 3 000 m be hermetizavimo

Jei nejjungtas jrenginys laikomas ilgiau nei 6 ménesius, gali iSsikrauti MCU baterijos. Norédami i$ naujo sumontuoti jrenginj po
ilgesnio laikymo, susisiekite el. pastu service@hpcosmos.com.
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13.7 Techniniai ir teisiniai reikalavimai

Stacionards treniruokliai SO 20957-1, EN 957-6

Elektros jranga [EC 60335-1

Elektromagnetinis suderinamumas IEC 60601-1-2

Tinkamumas IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Rizikos valdymas ISO 14971

Programiné jranga IEC 62304

Masiny direktyva 2006/42/EB

Teisiniai reikalavimai Vokietijos produkty saugos jstatymas (vok. Produktsicherheitsgesetz — ProdSG)

13.8 Testavimas del EMS

Aprasymas Duomenys

Laidumo sukeltos spinduliuotés matavimas EN 55011, 1 grupé, B klasé
SkleidZiamos spinduliuotés matavimas EN 55011, 1 grupé, B klasé
Elektrostatinés iSkrovos atsparumo bandymas EN 61000-4-2

Spinduliuotés, radijo dazniu, elektromagnetinio lauko EN 61000-4-3
atsparumo bandymas

Trumpalaikés jtampos perdavimo atsparumo bandymas EN 61000-4-4

Vir§jtampiy atsparumo bandymas EN 61000-4-5

Atsparumo radijo dazniy lauky spinduliuojamiems EN 61000-4-6
trikdziams bandymas

Energijos daZnio magnetinio lauko atsparumo bandymas EN 61000-4-8

[tampos kritimo, trumpy pertrkiy ir jfampos svyravimy  EN 61000-4-11
atsparumo bandymai

[tampos pokyCiy, j{tampos svyravimy ir Zemos jtampos ~ EN 61000-3-3
tiekimo sistemy bandymas

Maitinimo tinklo daZnio svyravimai DIN EN 60601-1

13.9 Klasifikacija

Aprasymas Duomenys

Masiny, direktyva 2006/42/EB (|3
Apsauga nuo elektros smagio | klase, D

Apsauga nuo Zalingo vandens ar P20
kietujy daleliy patekimo

Darbiné bdsena Nuolatinis veikimas su nepastovia apkrova
VirSjtampio kategorija [Zeminimas <300 V (1 500 Vpeak elektros tinklo virSjtampis)
TarSos laipsnis 2 laipsnis

ISO 20957-1 Naudojimo klasé 9" (,Studio®): profesionalus ir (arba) komercinis naudojimas

,I* (imtinai): profesionalius ir (arba) komercinis naudojimas, jskaitant
Zmonéms su specialiaisiais poreikiais

EN 957-6 Tikslumo klasé A
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13.10 Sertifikatai

Aprasymas

Masiny direktyva 2006/42/EB ES atitiktie

Duomenys

s deklaracija

EMS direktyva 2014/30/ES ES atitiktie

s deklaracija

Zemos jtampos direktyva 2014/35/ES ES atitiktie

s deklaracija

EB direktyva 2011/65/EB (RoHS I)
ir EB reglamentas 1907/2006 (REACH)

Atitikties deklaracija

Sertifikatai pateikti lydimuosiuose dokumentuose ir
https:/lwww.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certifi

13.11 Sasajos

catesw

Aprasymas

1 serijinis RS232 (D-SUB 9 kontakty, vyriSkas)

Duomenys

L,coscom® v4, standartinis, sparta bodais 19 200 bps, kodavimas UTF-8

4 USB sasajos (A tipo)

13.12 |tampa, srove, veikimas

Aprasymas

standartinis (2 USB 2.0 ir 2 USB 3.0)

Duomenys

|&jimo jtampa*

230 V ~ (daznis: 50 / 60 Hz)

Srovés igjimas (ilgalaikis)* 70A
Srovés igjimas (momentinis)* 17A
Energijos sanaudos (per ilgg laika) <1610 VA
Energijos sanaudos (per trumpa laika) <3510 VA
Energijos suvartojimo efektyvumas Netaikoma
Varang€iojo variklio galia 3300w
Kelianciojo variklio galia 500 W
Prietaiso nuotékio srove <3,5mA
Izoliacijos transformatorius Netaikoma

Maitinimo laidas

13.13 Belaidzio rysio technologijos

Atjungiamas, 3 m

Aprasymas Signalo stiprumas Reguliavimas Juosta
,Bluetooth* Nuo +0 dBm iki —27 dBm GFSK ISM juostos
WIFI/ WLAN <20 dBm EIRP esant 2,4 GHz 2 412-2 472 MHz, skirta 802,11b, g, n/HT20
<20 dBm EIRP esant 5 GHz 2 422-2 462 MHz, skirta 802,11n/HT40

5 180-5 240 MHz, skirta 802,11a

5 180-5 240 MHz, skirta 802,11ac VHT20"
NFC / RFID -9dBm ASK arba BPSK 13,56 MHz
Analoginis POLAR Tik imtuvas Tik imtuvas 5kHz
Sirdies susitraukimo
dazniy perdavimas

*Perkrova ar silpnas maitinimas gali sumazinti greicio tiksluma ar aktyvuoti saugiklj.

Atsizvelgiant | techninius pakeitimus be iSankstinio perspéjimo. ,E

& OE" (iSskyrus klaidas ir praleistas vietas).

Pastaba: specialios {tampos versijy atveju bus taikomi vardinés plokstelés duomenys.

Prijunkite maitinima tik tuo atveju, jei duomeny plokstelés ir vietos
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13.14 Programiné jranga, programos

Aprasymas Duomenys

L,para control* Pasirinktinai — iSorinis bégimo takelio valdymas
,gaitway* Pasirinktinai — jégos matavimas

,Noraxon* Pasirinktinai — judesio analizé

,Microgate Optogait* Pasirinktinai — optinis eisenos parametry matavimas
,2ebris Rehawalk* Pasirinktinai — slégio paskirstymo matavimas
Programy skaicius 8 mokomosios programos,

10 testo profili,
daugiau nei 100 priskiriamy, naudotojo profiliy

Kitg su ,coscom® suderinama _programing jranga rasite interneto svetainéje www.coscom.org.

13.15 Visy poliy atjungimas

Toliau iSvardinti galimi visy poliy atjungimo nuo maitinimo Saltinio badai:
I Unplug device from power socket.

Il iStraukite kabelj i$ prietaiso (jei jmanoma).

I Switch off device protection switch.

I Suaktyvinkite pastato liekamosios srovés jungtuva ir (arba) RCD.

Palikite pakankamai erdvés pasiekti kabelius, maitinimo kidtukus ir grandinés pertraukiklj (zr. ,Subjekto ir operatoriaus padétis®).

Kai kuriems B tipo RCD (taip pat matuojant nuolatine srove) bégimo takeliuose, kuriuose néra potencialy izoliavimo
transformatoriaus, reikia sumontuoti papildoma nuotékio srovés ribotuva cos103344_170-65nf.
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14. Atsakomybeé ir garantija

Nesilaikant toliau iSvardyty punktu, galima netekti garantijos, sukelti rimtas traumas ar net mirtj ir paZeisti prietaisa;

I naudoti tik pagal numatomaji naudojima;

Il draudziama atlikti priezidros darbus, saugos patikrinimus ar remonto darbus;

Il draudZiama jrenginj modifikuoti ar prie jo prijungti neskirtus jrenginius;

Il draudziama montuoti, paleisti ar keisti instrukcijas;

Il draudziama naudoti neoriginalias ,h/p/cosmos*” atsargines dalis, eksploatacines medziagas, jutiklius ar detektorius;
Il draudZiama nepaisyti saugos informacijos (pavojaus, jspéjimo ar atsargumo pranesimai);

Il draudziama modifikuoti prietaisa, programine jranga, konfigtracijas ir priedus;

Il draudziama naudoti priedus, programing jranga ar prietaisus, nejtrauktus | ,Priedy ir suderinamujy prietaisy” sarasa.

,>augos informacija. DraudZiamas naudojimas“ sgradas néra baigtinis. Jis gali bati papildytas pardavimo metu (po gaminio pateikimo
i rinka). Naujausig $iy instrukcijy versijg visada galima rasti svetainéje www.hpcosmos.com

Ribota atsakomybé taikoma:

jei ,h/p/cosmos*” ar ,h/p/cosmos*” valdantieji organai, aukStesniojo lygio vadovybé ar tarpininkai gali bti laikomi atsakingais uz Zalos,
patirtos dél nedidelio neatsargumo (esminiy sutartiniy jsipareigojimy nesilaikymo) atlyginima, nuostoliai negali virSyti numatyty
nuostoliy. Atsakomybé dél nedidelio neatsargumo netaikoma, jei nutrilksta gamyba, nutraukiamas verslas ar negaunamas pelnas.
Daugiau informacijos pateikta svetaingje www.hpcosmos.com/en/gtcb.

15. Numatoma naudojimo trukme
I Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

I Numatoma viso prietaiso (iSskyrus kompiuterj, kompiuterio aparatine ir programine jranga) eksploatavimo trukmeé yra 10 mety, jei
laikomasi visy techninés priezidros intervaly.

Il Susidévincias dalis pakeis ,h/p/cosmos” techninés priezidros darbuotojais, atlikdami techning prieZitrg tam tikrais intervalais ir
(arba) anksciau, jei atsiras nusidéveéjimo pozymiy.

I Numatoma prietaiso naudojimo trukmé gali gerokai sutrumpéti esant atSiaurioms aplinkos salygoms (pvz., klimato kameros
naudojimo) ir (arba) dél pernelyg intensyvaus naudojimo.
Siekiant nuolat stebéti prietaiso bikle ir sauga, ,h/p/cosmos* jgaliotas ir apmokytas personalas kasmet turi atlikti techninés
priezidros ir saugos patikras.

Numatoma kompiuterio eksploatavimo trukmé, iskaitant jutiklinj skydelj, kompiuterio aparating ir programine jranga, yra 5 metai.

Po 10 mety pakeitus visus elektrinius ir elektroninius komponentus, bégimo takelio eksploatavimo trukmé (i§skyrus kompiuterj,
kompiuterio aparatine jranggq

ir programiné jranga) gali bati pratesta dar 10 mety (= i$ viso 20 mety nuo pagaminimo datos).

Prietaisus su elektros maitinimo 3altiniu reikia pakeisti ne véliau kaip po 20 mety arba anksciau, jei yra matomy paZeidimy,
susidévéjimo dél galimy paslépty izoliacijos pavojy, elektros smagio ir pan.

Taip pat zr. eksperto pareiSkima dél medicininio prietaiso naudojimo trukmés — naudojimo pabaigos:
https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/20210219 mp-recht luecker hpcosmos lifetime of a medical device Ir.pdf
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16. Salinimas

Salinti prietaisa pagal Europos direktyva 2012/19/ES ir atitinkamus nacionalinius teisés aktus.

Tepalus ir tepaluotas medziagas $alinti pagal atitinkamus nacionalinius teisés aktus. E
Norédami gauti daugiau informacijos arba patarima, kaip tinkamai 3alinti, kreipkités el. patu service@hpcosmos.com.

Galutinis naudotojas savo atsakomybe turi iStrinti senuose prietaisuose esancius asmens duomenis.

17. | priedas
17.1 Montavimas

S| prietais leidziama transportuoti, i$pakuoti ir montuoti tik ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalui (Zr. ,Priezitira).
Jei pakuoté paZeista, nedelsiant susisiekti el. pastu service@hpcosmos.com.

|sitikinkite, kad | prietaisa, ant bégimo takelio pavirSiaus ar po bégimo juosta nenukristy jokiy daikty, smélio, akmenu, nepatekty
skysciy, ranksluos€iy, papuoSaly, mobiliyjy telefony, talpy su skysciais ir pan.

Kliento atsakomybé uZtikrinti Sias prie§ montavima;

I skirkite prietaisui atskirg elektros grandine (skirtaja linija ir saugikly).

Il |renkite prietaisui atskirg sieninj lizdg (elektros jungti su grandinés pertraukikliu 16 A, ,C* tipo).

Il Sieninis lizdas turi bati pazymétas prietaiso serijos numeriu, kad jis bty prijungtas tik prie Sios lizdo.

I Naudokite tik jzemintus vielos kiStukus su patikrintais jzemintais laidais.

I Numatoma vieta turi bati tinkama potencialams i8lyginti (pvz., PE varztu).

Il Jei laikomasi vietiniy ir (arba) nacionaliniy standarty, naudokite ,B“ tipo RCD (liekamojo srovés valdymo taisa).

I ,B“ tipo liekamosios srovés jtaisai naudojami tais atvejais, kai taikant gali susidaryti tolygi nuolatinés srovés liekamoji srové
arba galimi dazniai, didesni nei 50 Hz. PavyzdZiui, trijy faziy prietaisai, turintys variklj, valdoma trijy faziy kintamo greicio pavara
(inverterio pavara).

Il Kai kuriems ,B* tipo RCD (taip pat matuojant ir tiesioging nuolating srove) turi bati sumontuotas papildomas nuotékio srovés
ribotuvas.

I Numatoma jrenginio vieta turi atitikti , Techniniy duomeny reikalavimus, skirtus elektros instaliacijai.

I Numatoma jrenginio vieta turi atitikti vietos reikalavimus, skirtus elektros instaliacijai.

Il Sieninis lizdas turi bati visuomet prieinamas prieZitrai atlikti ir avarinio i§jungimo atvejams.

I Numatoma jrenginio vieta turi atitikti aplinkos salygas (zr. , Techninius duomenis®).

I Numatoma prietaiso vieta turi iSlaikyti prietaiso apkrova (Zr. ,Techninius duomenis®).

I Numatomoje jrenginio vietoje palikti saugos zonas ar laisvas zonas, kaip nurodyta skyriuje ,Subjekto ir operatoriaus padétis".
I Numatomoje prietaiso vietoje luby aukstis turi biti tinkamas prietaisui ir priedams (apsaugos nuo nukritimo priemonéms).

I Numatoma vieta turi bati su stabiliu, iSlygintu ir neslystanciu pagrindu / grindimis, kad baty iSvengta triuk8mo, atSokimo ar veikimo
sutrikimu.

I Keliant, nuleidziant ar perkeliant bégimo takelj reikia bent dviejy zmoniy.
I Tieskite maitinimo laida ir rySio laida toliau nuo judanciy daliy ir galimy pés€iujy zonu.

Gamintojas neprisiima atsakomybés uz bet kokig Zala, skundus ar trikstamas dalis, jei apie jas nedelsiant nepraneSama gavus
pakuotés sgrasg ar vaztarast.

Kai prietaisas nenaudojamas ilga laika, atjunkite maitinimo kidtuka.
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17.2 Eksploatacijos ir instrukcijy protokolas
Montuojant prietaisa, ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas apmoko numatytajj operatoriy pagal naudojimo instrukcijas ir
instrukcijos protokola.

Nurodydamas eksploatacijos ir instrukcijy protokolo pavadinimg ir para$a, klientas patvirtina, kad prietaisas, paleidimas ir
instrukcija atlikti teisingai, o instruktuoti asmenys gerai Zino, kaip saugiai valdyti jrenginj. Apmokyti operatoriai patvirtina, kad
jie, pagal §j protokola, gali apmokyti kitus operatorius.

Nr. Informacija Skyrius Patikrinti

1. Atspausdintas $iy naudojimo instrukcijy versijas galima gauti susisiekus el. pa$tu service@hpcosmos.com. -
Naujausia Sio dokumento versijg galima rasti svetainéje www.hpcosmos.com

2 Prie$ pradedant naudoti jrenginj, atidZiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. -

3 Saugos informacija iSsamiai paaiskinta ir tiksliai suprasta. Sauga

4 Saugos informacijg laikykite matomoje vietoje alia prietaiso. Sauga

5. Visos saugos jrenginio funkcijos yra i$samiai paaiskintos. Sauga

6. Apsaugos nuo nukritimo sistemos batinumas ir naudojimas yra i§samiai paaikintas. Sauga

7 Neleiskite nepriZitirimiems vaikams (<14 mety) bati prie bet kokiy prietaiso daliy ar alia jy. S+0 padétis

8. Kaip paaiskinta, negalima atmesti ir likusios drabuziy / baty / pirSty / plauky ar kity (kiino) daliy ~ S+O padétis
prispaudimo ir sugriebimo pavojaus pakélimo sistema, juostos jvaZiavimo vietoje ar kitomis
judanciomis dalimis.

9. |3samiai paaiskintos naudotojo terminalo funkcijos su klavidais, ekranais, programomis, Naudotojo
programine jranga ir jungtimis. terminalas

10.  PaaiSkintas bendrasis naudojimas (jskaitant rankinj, profilio, Sirdies raumeny trenirucjancio ir testavimo rezimus).  Eksploatacija

11. Kompetencijos ir prieZiQros intervalai yra iSsamiai paaiskinti. Techniné prieZiora

12. Bégimo juostos reguliavimas yra i$samiai paaiskintas. Techniné prieZidra

13.  Apie prietaiso tepima ir savininko sipareigojima stebéti iSsamiai paaiskinta. Techniné prieZidra

14.  Sie lydintieji dokumentai yra paaiskinti ir perduoti. -
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17.3 Eksploatacijos ir instrukcijy protokolas, parasai

PasiraSydamas §j protokola, {galiotasis ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas ir klientas patvirtina, kad gavo ir supranta visg saugos
informacija, pateiktas instrukcijas ir kaip paleisti jrenginj pagal instrukcijos protokolg [cos15228-03]. Klientas patvirtina, kad pagal
,nIp/cosmos” vaztarastj gavo prietaisy sarasa, jskaitant visus priedus ir parinktis. Saugos informacijos, numatomo naudojimo
nepaisymas ar naudojimas ne pagal paskirt, taip pat nejgalioti prieziGiros darbai ar jy trikumas ir reguliaraus saugos patikrinimo
neatlikimas gali sukelti traumas ar net mirtj ir sugadinti prietaisa. Be to, dél to klientas neteks gamintojo garantijos. PraSome uzpildyti
§j instrukcijos protokola ir atsiysti ji ,h/p/cosmo® faksu (+49 18 05 16 76 69), el. pastu (sales@hpcosmos.com).

,h/p/cosmos sports & medical gmbh* Kliento antspaudas ir adresas:

Am Sportplatz 8

DE-83365 Nussdorf-Traunstein

Vokietija

,n/plcosmos*” prietaisas, modelio pavadinimas Prietaiso serijos numeris

& | Vardas ir pavardé didZiosiomis raidémis | ,h/p/cosmos” prekiautojas ir technikas | Data ir paraas
2

=

E

Vardas ir pavardé didziosiomis raidémis | ,h/p/cosmos” prekiautojas ir technikas | Data ir parasas

Apmokytas asmuo (klientas, operatorius ir t.t.)
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18. Il priedas (numatytieji ir savarankiski testai)
18.1 UKK éjimo testas

Perspéjimas!
UKK testas yra tiesiog tinkamumo bandymas ir negali bati naudojamas bet kokiam medicininiam naudojimui ir (arba) {vertinimui.

UKK testq sukiré Urho Kaleka Kekkonen, UKK instituto Tamperéje, Suomija, jkdréjas.

UKK eisenos testas yra kiino paruoSimo testas, apskaiciuojantis UKK fizinio pasirengimo indeksa, remiantis iSmatuotu Sirdies
susitraukimy dazniu, kai didziausiu tempu buvo einama 2 km. Testui atlikti bitinas POLAR Sirdies susitraukimy daznio matavimas.

UKK fizinio pasirengimo indeksas 100 parodo vidutinj fizinj pasirengima.
Jei UKK fizinio pasirengimo indeksas <100, tai fizinis pasirengimas mazesnis uz vidutinj, Jei UKK fizinio pasirengimo indeksas >100,
tai fizinis pasirengimas didesnis uz vidutini,

UKK fizinio pasirengimo indeksas apskaiciuojamas taip (atsizvelgiant j Iyt)):
Viyrai:  fizinio pasirengimo indeksas =420 + Ax 0,2 — (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W: (H x H) x 2,6])
Moterys: fizinio pasirengimo indeksas = 304 + Ax 0,4 — (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W: (H x H) x 1,1])

A (amzius) = amzius metais, HR (Sirdies susitraukimy daznis) = vidutinis Sirdies susitraukimy daznis (bpm), T (laikas) = einant 2 km,
nueitas laikas sekundémis,
W (svoris) = subjekto svoris kilogramais, H (Tigis) = subjekto tgis metrais

Prie§ atlikdamas UKK eisenos testg, subjektas turi apsilti ir pasiekti didziausig &jimo greit].

Testo metu subjektas 2 km turi eiti kaip {manoma grei¢iau (Sirdies susitraukimy daznis apyt. 80 % didz.). DraudZiama bégti.
Bégimo takelis Sirdies susitraukimy daznj (per POLAR Sirdies susitraukimy daznio matavima) matuoja kas 500 m.

Atlikus testa, rodomas UKK fizinio pasirengimo indeksas.

UKK eisenos testas tinka subjektams nuo 20 iki 65 mety.
Jei testq atlieka 65 mety ir vyresni ar antsvorio turintys subjektai, rezultatai bus maziau tikslas.
Sportininkai dazniausiai nepasiekia batino Sirdies susitraukimy daznio.

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".
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18.2 Pakopomis didéjancio kriivio testas

Aprasymas lliustracija

(pvz., veikimo diagnostikai, pagristai laktato matavimais)
Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".

Parametras Numatytoji reikSmé 2400 oey
Pradzios greitis 8,0 kmival. o =
Didéjimas 2,0 km/val. ml g
Greitéjimo lygis 4 o] o
2N T . g » 16,0
Zingsnio ilgis 3:00 min. S120] S1e0
Pertraukos laikas 00:30 min. g
B:D— 80
Kiekvienas parametras yra reguliuojamas. sof 50
204 20

o0 0,0 T T T T T T

' - . . . 00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:.00 30:0

STOP rankiniu badu turi paspausti gydytojas. Tin (nmss)

Praleisti likusj pertraukos laika:

Vieng kartg paspauskite ,paleisti

paleidZia i$ naujo po atgalinio skai€iavimo

Du kartus paspauskite ,paleisti“ i$ karto paleidZia i$ naujo

Pratesti pertrauka;
Pertraukos metu paspauskite ,—*, kai rodoma

.pauze’.
Norédami testi, spauskite START

18.3 ,,Conconi“ testas

Aprasymas lliustracija

(pvz., veikimo diagnostikai, pagristai Sirdies susitraukimy daznio
matavimu)

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg". o
20| o
IStvermés testas (didz. Sirdies susitraukimy daznio testas). 2 2
Standartinio kravio profils: ool 200!
I Pradzios greitis: 8,0 km/val.; greitis kei¢iamas pagal subjekto biikle. EH:D- .-
. i . _ 212,04 & 140/
1 Grandiné (atkarpos ilgis): 200 m (galima keisti) £100]” 1o0]
I Didgjimas: 0,5 km/val. (galima pakeisti). 2 <4
| 5o
STOP rankiniu baidu turi paspausti gydytojas. =

: 000 05:00 10:00

Tim (mm:ss)

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh* €0s105000_170-190_65_MCUS, perz. 1.06 79 psl. i§ 112 h/l]/CﬂSIﬂ[]S



Aprasymas

Pvz., atliekant EKG apkrovos testg

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. , Testavimo rezimg".

Zingsnis Trukmé (min.)  Greitis (km/val.) Aukstis (%)
1 2,7 10
2 4,0 12
3 54 14
4 03:00 6,7 16
5 8,0 18
6 8,8 20
7 9,6 22

18.5 ,,Naughton“ protokolas

lliustracija

240

22,04
20,04
18,04
16,04

L 140

E 12,0

10,04
8,04
6,04
204
2,04

T T
05:00 10:00
Tim (mm:ss)

T T
15:00 20:00

Aprasymas

Pvz., atliekant EKG apkrovos testg

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".

Zingsnis

Trukmé (min.)

Greitis (km/val.)

Aukstis (%)

1

2
3
4
5
6

03:00

18.6 ,,Balke” protokolas

Aprasymas

3,0

0,0
3,5
7,0
10,5
14,0
17,5

lliustracija

@
3
T

S
a

14,0
E it =
S 120] £150

)

24,04

20,0
18,04
16,04

10,04
go{ 1004
6,0
4,0 5,04
2,0

.........

lliustracija

T T
05:.00 10:00
Tim (mm:ss)

T
15.00

Pvz., atliekant EKG apkrovos testg

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezima".

Zingsnis

Trukmé (min.)

Greitis (km/val.)

Aukétis (%)

1

Ol Noojgaa|dlwiN

—
o

02:00
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$ 10,04
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4,04
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0,0
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18.7 ,,Cooper* protokolas

Aprasymas lliustracija

Pvz., atliekant EKG apkrovos testg
Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".

I Pradéti esant 5,3 kmival. ir O % pakelimui (auksGiui). 22
I Po vienos minutés aukstis padidéja iki 2 %. . B
I Po dar vienos minutés aukstis pradeda didéti po 1 % kas minute. § b =
Il Kai pasiekiamas 25 % aukstis, aukstis nebedidéja. Greitis kas o N
0,32 km/val. didéja kas minute. 2] B
¥ u'crr‘u:uér 0500 10:00 .15:'00 2000 2500 300
STOP rankiniu biidu turi paspausti gydytojas. i)

18.8 ,,Ellestad A* protokolas

Aprasymas lliustracija

Pvz., atliekant EKG apkrovos testg
Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".

Zingsnis Trukmé (min.)  Greitis (km/val.) Aukstis (%) ;g
! 2’7 12:3 20,01
2 T él;g 2150
03:00 S 10,0 ¢ 2:3 10,0
3 6’4 4:0 5,0
4 8,0 ' 0000 os;‘qu 1000

18.9 ,,Ellestad B“ protokolas

Aprasymas lliustracija

Pvz., atliekant EKG apkrovos testg
Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".

Zingsnis Trukmé (min.)  Greitis (km/val.) Aukstis (%) o

1 2,7 10,0 ig 250

2 48 10,0 wo] =
3 6,4 10,0 81z0f 2150

03:00 21008 f

4 8,0 10,0 i

5 8,0 15,0 oo M

6 9,6 15,0 " N 05100 1000 1500

Tim (mm:ss)
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18.10 ,,Ramp profile*

Aprasymas lliustracija

(ne visuose modeliuose)

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. ,Testavimo rezimg".

,Ramp profile® su 2 parametrais:

I tikslinio greiCio standartas: 10,0 km/val.; reguliuojamas nuo 0 iki

didZiausio bégimo takelio greicio.

Il Laikas pasiekti tikslinj greitj sekundémis: standartas: 10 sekundziy;

reguliuojamas nuo 0 iki 99 sekundziy,

18.11 ,,Gardner” testo protokolas

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0
14,04

%12'0_ 215,0-

10,0

go{ 10,0
504
a0 50
2,04
E Y] -
o000 00:05 o010

fime (mm:ss)

Aprasymas lliustracija

Naudojimui angiologijoje

Dél saugos informacijos ir reguliavimo, zr. , Testavimo rezimg".
Etapas iki testo atlikimo: subjektas stovi ant paminy, o ne ant juostos.

Zingsnis Tru!(mé Creitis Aukstis Bendlra.s laikas
(min:sek.) (km/h) (%) (min:sek.)
iki START iki START

paspaudimo 3.2 0 paspaudimo
Testo etapas: subjektas uzlipa ant bégimo juostos.
1 02:00 3,2 0 02:00
2 02:00 3,2 2 04:00
3 02:00 3,2 4 06:00
4 02:00 3,2 6 08:00
5 02:00 3,2 8 10:00
6 02:00 3,2 10 12:00
7 02:00 3,2 12 14:00
8 02:00 3,2 14 16:00
9 02:00 3,2 16 18:00
10 02:00 3,2 18 20:00
1" 30:00 3,2 18 50:00
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,Gardner" testo protokolas skirtas jvertinti subjektu,
sergandiy periferiniy arterijy ligomis su pasireiskianciu
$lubavimu, didZiausig nueitq atstuma.

Subjektas pirmiausia atsistoja ant bégimo jrenginio
Soninés paminos, o ne ant juostos. Paleisti testo 11
profil|, juostas greit] nustatyti 3,2 km/val. Kai subjektas
uzlipa ant bégimo juostos, gydytojas paspaudZia
START klavi$a. Paspaudus START mygtukg antrg,
karta, ekranuose bus rodomi nuliai.

a0 oy
220 g
200{ 240

18,0 220 S
180 200
14,0 180
1 gs0
12,0 %14,0
10,0 12,0
3,0 10,0
50 80
8,0
4,0 %
z0 20
0,0 0,0

T T T T T T T T T T
05:0010:0015:0020:00 25:0030:0035:0040:0045:0050:0(
time (mm:ss)
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18.12 , Fitkids“ testas

Aprasymas lliustracija

LFitkids* padidina greitj ir aukstj. Tikslas — iSmatuoti, kokig trukme gali
pasiekti subjektas. Bandymas galimas tik tuomet, kai vaziavimo kryptis If—"ﬂ

W
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19. lll priedas (,,Priedai“)

Avarinio stabdymo modifikavimas [cos15933, cos100548, cos15294]

Pavadinimas Aprasymas

Papildomi avarinio sustabdymo mygtukai

Trumpas aprasymas

€0s15933
c0s100548
c0s15294
€0s15294 |: 10 m
€0s15294 I: 15 m

Avarinio sustabdymo mygtukas su magnetiniu laikikliu, 5 m
Avarinio sustabdymo mygtukas su magnetiniu laikikliu, 10 m
Avarinio sustabdymo ilgintuvas be tvirtinimo, 5 m

Avarinio sustabdymo ilgintuvas be tvirtinimo, 10 m
Avarinio sustabdymo ilgintuvas be tvirtinimo, 15 m

lliustracija

su magnetiniu laikikliu

be tvirtinimo

Taikymas

Eksploatacija

Rezultatas Paleidimas

Paleidimas i§ naujo

Bégimo juosta
sustoja pagal
nustatytg greiio
mazéjima,

Sustoja aukscio
reguliavimo sistema
Naudotojo terminalo
ekrane rodoma

Paspauskite Jinuté Pul stop* I8 naujo paleiskite
mygtuk ” Atleiskite mygtuk rogram
ygtka (patraukti STOP) ygtka programa
Maitinimas ir sasajos
rySys nenutraukli
Papildoma saugos informacija Netaikoma
Techniniai duomenys Netaikoma
Papildomi priedai Netaikoma

Montavimas

Atlieka operatorius

Kita informacija

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh*

https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-

magnet-holder-5-m-spiral-cable
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Ranky atrama, papildomas sustabdymo mygtukas [cos10107, cos10108]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas apradymas

Papildomas avarinis sustabdymo mygtukas jtaisytas ranky atramose

lliustracija

Taikymas

Eksploatacija Rezultatas Paleidimas

Paleidimas i$ naujo

Bégimo juosta
sustoja pagal
nustatyta greicio
mazéjima,

Sustoja aukscio
reguliavimo sistema
Naudotojo terminalo
ekrane rodoma

Paspauskite Jnuté Pul stop* IS naujo paleiskite
mygtuk " Atleiskite mygtuk rogram
ygtra (patraukti STOP) ygtra brograma
Maitinimas ir sgsajos
rySys nenutraukti
Papildoma saugos informacija Netaikoma
Techniniai duomenys Netaikoma
Papildomi priedai Netaikoma

Montavimas

Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas

Kita informacija

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh*

https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right

Ypatingas greitis nuo 0 iki 10 km/val. / 25 km/val. / 30 km/val.

Trumpas apradymas Padidinkite didz. greitj iki 10 km/val. / 25 km/val. / 30 km/val.

Iliustracija Netaikoma

Taikymas Netaikoma

Papildoma saugos informacija Netaikoma

Techniniai duomenys c0s15258 daug. 10 km/val.
c0s12995 daug. 25 km/val.
€0s11995 daug. 30 km/val.

Papildomi priedai Netaikoma

Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas

Kita informacija Netaikoma
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Sirdies susitraukimy daznio matavimo prietaisas POLAR H10 [cos101787-01]

Pavadinimas Aprasymas
Trumpas aprasymas Sirdies susitraukimy daznio matavimas, koduotas
lliustracija

Taikymas UZsekite kratinés juosta kaip parodyta:

Papildoma saugos informacija ir 1 |SPEJIMAS! Sirdies susitraukimy daznio stebéjimo sistemos gali biti netikslios.
Eink“sps bandymo sustabdymo I Netinkama treniruoté ar per didelis kravis gali sukelti rimty sveikatos sutrikimy arba mirt].
riterijai

: Il Jei jauciate silpnuma ar svaigsta galva, nedelsdami nutraukite treniruote ir pasitarkite su gydytoju.

I Kitus mankstos bandymo sustabdymo kriterijus Zr. jvairiose bégimo takelio mankstos ir bégimo
takelio bandymy gairése.

Gedimy paieska ir $alinimas I Tuo atveju, jei Sirdies susitraukimy daznis nerodomas arba rodomas neteisingai:
I Sirdies susitraukimy daznio siystuvas dar gali biiti nesusietas (spustelékite Sirdies simbol])

I Sirdies susitraukimy daZnio siystuvas gali biti nesuderinamas (zr. ant siystuvo esantj
spaudinj)

I Sirdies susitraukimy daznio siystuvas gali bati netinkamai uzdétas (r. pries tai) arba oda
yra per sausa

I Gali biti iSsekusi Sirdies susitraukimy daznio siystuvo baterija
B Galimi trukdZiai su elektros prietaisais, pvz.,

ekranais, kompiuteriais, spausdintuvais, mobiliaisiais telefonais ir bet kokiomis radijo
inZinerijos sistemomis, elektros varikliais, transformatoriais, aukstos jtampos perdavimo
linijomis, taip pat traukiniais, stipriais fluorescenciniais vamzdZiais, centrinio Sildymo
radiatoriais ir kt.

Norédami iSvengti trukdziy, venkite naudoti Salia tokios jrangos.
Nepasitikéti nurodytomis vertémis, jei tariate trikdzius.
Ziuréti POLAR pateiktas instrukcijas.

www.polar.com.

Papildomi priedai c0s100420b POLAR H10 siystuvas

Montavimas Atlieka operatorius

Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h10
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Sirdies susitraukimy daznio matavimo prietaisas POLAR OH1 [cos101787_OH1]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas ,Polar OH1“ yra kompaktiSkas optinis Sirdies susitraukimy daznio jutiklis (uzkoduotas
LBluetooth® rySiu), kuris per rankg ar Slaunj matuoja Sirdies susitraukimy dazni.

lliustracija

Taikymas Pritvirtinkite jutikl ir uzsekite dirza kaip parodyta:

.u. |‘n : 1 i
ht WA

Papildoma saugos informacija ir I |SPEJIMAS! Sirdies susitraukimy daznio stebejimo sistemos gali biti netikslios.

mankstos bandymo sustabdymo

kriterijai

I Netinkama treniruoté ar per didelis kravis gali sukelti rimty sveikatos sutrikimy arba mirt].
I Jei jauciate silpnuma ar svaigsta galva, nedelsdami nutraukite treniruote ir pasitarkite su gydytoju.

Il Kitus mankstos bandymo sustabdymo kriterijus Zr. jvairiose bégimo takelio mankstos ir
bégimo takelio bandymy gairése.

Gedimy paieSka ir Salinimas I Tuo atveju, jei Sirdies susitraukimy daznis nerodomas arba rodomas neteisingai:
I Sirdies susitraukimy daznio siystuvas dar gali biiti nesusietas (spustelékite Sirdies simbol])

I Sirdies susitraukimy daznio siystuvas gali biti nesuderinamas (Zr. ant siystuvo esantj
spaudinj)

I Sirdies susitraukimy daznio siystuvas gali bati netinkamai uzdétas (r. pries tai) arba oda
yra per sausa

I Gali biti iSsekusi Sirdies susitraukimy daznio siystuvo baterija
B Galimi trukdZiai su elektros prietaisais, pvz.,

ekranais, kompiuteriais, spausdintuvais, mobiliaisiais telefonais ir bet kokiomis radijo
inZinerijos sistemomis, elektros varikliais, transformatoriais, aukstos jtampos perdavimo
linijomis, taip pat traukiniais, stipriais fluorescenciniais vamzdZiais, centrinio Sildymo
radiatoriais ir kt.

Norédami iSvengti trukdziy, venkite naudoti Salia tokios jrangos.
Nepasitikéti nurodytomis vertémis, jei tariate trikdzius.
Ziuréti POLAR pateiktas instrukcijas.

www.polar.com.

Papildomi priedai Netaikoma

Montavimas Atlieka operatorius

Kita informacija Netaikoma
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Ranky atramos, reguliuojamos [c0s12013]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas ,n/p/cosmos"” ranky atramos yra paprastas subjekto svorio kompensavimo sprendimas.
Aukscio ir ploCio reguliavimas suteikia placig naudojimo srit].

lliustracija

Taikymas Reguliuoti ranky atramas
iStraukiant uZrakto elementa ir
sukant segmentus.

Laisvus segmentus laikyti kita
ranka.

Kiekvienos jungties reguliavimas
leidZia atkurti pradines padétis.

Papildoma saugos informacija I Nereguliuoti esant apkrovai.
I Naudoti apsaugos priemones, kad paciento nesuspausty ir nejdrékstu.
Il |sitikinti, kad naudojimo metu ranky spaustuvai yra vertikalioje padétyje.
I Nenaudoti bégimui.
I Ranky atramy padétis bégimo metu ne ant bégimo takelio.
I Nenaudoti ant nuogos odos.
I Neleisti ranky apsaugoms siterpti | bégimo zona.
Il Prie$ apkraudami jsitikinkite, kad reguliavimo elementai tinkamai uzfiksuoti.
I Nenaudoti ranky atramy, kai juosta sukasi atgal.

Techniniai duomenys Reguliavimo galimybés:  aukstis ir plotis reguliuojamas per 3 jungtis.
Matmenys: 48 x 42,5 x 26 cm kiekvienas (pakuotéje)
Svoris: 10,7 kg kiekvienas
Didz. subjekto masé: 140 kg
Didz. subjekto ant bégimo takelio masé sumazinama, kai naudojamos ranky atramos.

Papildomi priedai c0s100680  Papildoma klaviatdra ranky atramai
c0s14135 Ranky atramos klaviatdros laikiklis
cos10107 papildomas sustabdymo mygtukas desinés rankos atramoje
c0s10108 papildomas sustabdymo mygtukas kairés rankos atramoje

Montavimas Tik ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalas

Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape
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»Robowalk" plétinys [c0s30022, cos30023]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas .n/p/cosmos robowalk* plétiklis palaiko vaik$¢iojimo treniruote.
Prie gallniy pritvirtinti plétiklio lynai palaiko arba apkrauna subjekta.

lliustracija
! f\
< ) g
L l
—— - a
Taikymas Prie ,h/p/cosmos” bégimo takelio yra pritvirtintas ,h/p/cosmos robowalk®" plétinys. Jis
sudarytas i$ viso i$ 8 plétiklio kabeliy — 4 priekyje ir 4 gale. Plétinio kabeliai prie paciento
pritvirtinami kojy raiciais.
Naudodami ,h/p/cosmos robowalk®* plétinj jus galite pacientq arba prilaikyti, arba pakelti.
Papildoma saugos informacija Nenaudokite rais¢iy ant nuogos odos.
Atkreipkite ypatingg démesj | pirStus aplink kabelio ritinius ir reguliavimo varztus, kad jie
nebaty prispausti.
Privaloma apsaugos nuo nukritimo priemoné bet kokiam naudojimui su ,robowalk*
plétiniu. Apsauginis lynas (traukiamasis laidas su magnetiniu spaustuku ir pan.) laikomas
nepakankama apsauga nuo nukritimo!
Techniniai duomenys Aukstis: apyt. 110 cm (priklausomai nuo bégimo takelio)
Jobowalk® priekis [c0s30022] Svoris: apyt. 15 kg (priklausomai nuo bégimo takelio)
DidZ. traukimo jéga: 50 N vienai virvei
Techniniai duomenys Aukstis: apyt. 80 cm (priklausomai nuo bégimo takelio)
,robowalk" galas [cos30023] Svoris: apyt. 25 kg (priklausomai nuo bégimo takelio)
Didz. traukimo jéga: 50 N vienai virvei
Papildomi priedai c0s101051-XS kojy itvarai XS (14-27 cm apimdiai)
c0s101050-S kojy raidciai S (25-39 cm apimdiai)
c0s101050-M kojy raiciai M (36-51 cm apimdiai)
c0s101050-L kojy raiciai L (49-75 cm)
Montavimas Tik ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalas
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050

»zebris® FDM“ platformos bégimo plokstuma, be bégimo takelio

Pavadinimas AprasSymas

Trumpas aprasymas Integruota matavimo sistema, skirta matuoti Zmogaus kojy slégj statiniy ir dinaminiy
padermiy analizei.

lliustracija
Taikymas 1 Ejimo ir vaziavimo analizé
Il Pusiausvyros analizé ir pusiausvyros treniravimas (uz papildoma mokestj)
0 Treniruoté kartu su dinamine regéjimo stimuliacija (uz papildoma mokestj)
Papildoma saugos informacija Netaikoma
Techniniai duomenys Galimi jvairGs variantai
Naudojimo salygos:
Temperatira: maz. 10°, daug. 40°
Oro drégnis: maz. 30 %, daug. 70 %
Oro slégis: maz. 700 hPa, daug. 1 060 hPa
Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas
Papildomi priedai ,Zebris®" vizualiné stimuliacija
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/zebris-fdm-

platform-2i-running-deck-17065-without-treadmill
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»OptoGait“, ,,OptoJump* [cos102065, cos102054]

Pavadinimas AprasSymas

Trumpas aprasymas Optinis eisenos parametry matavimas

lliustracija

Taikymas Il |klijuokite ,Optogait” / ,Optojump” | ,optofix* profilius.
0 Tvirtinimo profiliai gali bati tvirtinami be jrankiy, o vien tik magnetine jéga.
I Si parinktis nepriklauso nuo rémo auksgio.
I Analizé per iSorinj kompiuterj (jskaitant programing jranga).

Papildoma saugos informacija Nelipkite ant pritvirtinty juosty ar tvirtinimo profiliy!
Techniniai duomenys ligis: 120 cm
Plotis: 10 cm
Aukstis: 15¢cm
Papildomi priedai c0s103386 ,optofix"
c0s100699_LED greicio valdymo programiné jranga
Montavimas Atlieka operatorius
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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»optofix“ [cos103386]

Pavadinimas AprasSymas

Trumpas aprasymas Galimybé ant bégimo takelio pritvirtinti ,optogait* / ,optojump*

lliustracija

Taikymas
Pritvirtinkite ,optofix" prie bégimo takelio (magneto) Pritvirtinkite ,optogait* / ,optojump*
prie ,optofix" (spaustuku)
Si parinkis leidzia lengvai sureguliuoti ,optogait* / ,optojump* juostas ant bégimo takelic
Tvirtinimo profiliai gali bati tvirtinami be jrankiy, o vien tik magnetine jéga.
Si parinktis nepriklauso nuo rémo aukégio.
Nelipkite ant ,optofix™"!
Papildoma saugos informacija Nelipkite ant pritvirtinty juosty ar tvirtinimo profiliu.
Jei tai néra ,optogait* / ,optojump*, ,optofix* turi biiti pa3alintas.
Nenaudoti su pritvirtinta pamina.
Techniniai duomenys ligis: 12cm
Plotis: 8,6 cm
Aukstis: 14,9 cm
Papildomi priedai €0s102065 ,optogait* rinkinys, 1 m
c0s102054 ,optojump® rinkinys, 1 m
Montavimas Atlieka operatorius
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/optofix
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Palydovinis kompiuteris ,,med“ [cos14970-03]

Pavadinimas AprasSymas

Trumpas aprasymas Kompiuterio blokas, sertifikuotas kaip medicininé elektros sistema su ,h/p/cosmos* bégimo takeliais

lliustracija

—T,

/)

Taikymas ISorinis bégimo takelio valdymas ir duomeny analizé.
Programinés jrangos, tokios kaip ,paracontrol*, ,gaitway 3D*, ,zebris*, ,noraxon® ir kt., naudojimas

Papildoma saugos informacija Nelipkite ant pritvirtinty juosty ar tvirtinimo profiliy!
Techniniai duomenys Matmenys: 150 x 60 x 100 cm
Svoris: 80 kg
Papildomi priedai Netaikoma
Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas

Laikykités laidy sujungimo schemos, pateiktos toliau nurodytoje svetainéje.

Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Apsauginis lankas [cos10079-01]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas ,n/p/cosmos” apsauginis lankas saugo subjekta nuo nukritimo.
Be to, kritimo atveju jis sustabdo bégimo takel.

lliustracija

Taikymas 1. UZsekite saugos dirzus
(priekyje ,h/p/cosmos” logotipas).

2. Naudokite karabing saugos f /
dirzams prijungti prie virvés. f.-"f
|Illll
3. Virvés ilgj sureguliuokite taip, kad III."
subjektas iSlaikyty teisingg padét
(zr. ,Subjekto ir operatoriaus padétis
Skyrius”). Atrakint
4. Zr. skyriy ,Apsaugos nuo /
nukritimo priemonés* ,'I

Papildoma saugos informacija Zr. bégimo takelio saugos informacija.

Techniniai duomenys Didz. subjekto masé: 300 kg
Didz. subjekto dgis: 200 cm
Maz. suveikimo jéga: 30 kg
Maz. kambario aukstis: 250 cm (bégimo takelis pakeltas 0 %)

275 cm (bégimo takelis pakeltas 25 %)

Papildomi priedai c0s14903-03-XXS  dirzas / krdtinés dirzas XXS (kratinés apimtis 45-65 cm)
c0s14903-03-XS dirzas / kratinés dirzas XS (kratinés apimtis 55-75 cm)
€0s14903-03-S dirzas / kritinés dirzas S (kratinés apimtis 65-95 cm)
€0s14903-03-M dirzas / kritinés dirzas M (kratinés apimtis 85-115 cm)
€0s14903-03-L dirzas / kratinés dirzas L (krdtinés apimtis 105-135 cm)
€0s14903-03-XL dirzas / kritinés dirzas XL (kratinés apimtis 125-155 cm)

Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas

Kita informacija Netaikoma
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Reguliuojamas turéklas [c0s102010], [cos102550], [cos102551]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Turéklas, kurio aukstis ir plotis reguliuojamas abiejose pusése

lliustracija

Taikymas Aukscio reguliavimas:
patraukite fiksavimo rankenéle
ir nustatykite turékla |
pageidaujama padét].

Laisvus segmentus laikyti kita
ranka.

PloCio reguliavimas:
atlaisvinkite svirtj, pasukite
sukiojama_svirt, priverzkite
svirtj.

Papildoma saugos informacija I Nereguliuoti esant apkrovai.

Il Bikite atsargs, kad subjekto nesuspausty, ir nejdrékstu.
Il Atkreipkite démesj, ar turékly padétis yra tinkama.
Il Prie$ apkraudami sitikinkite, kad reguliavimo elementai tinkamai uzfiksuoti.

Techniniai duomenys 150/50 170-190/65

Reguliavimas: Aukstis: 55-120 cm Aukstis: 75-120 cm
Plotis: 38-104 cm Plotis: 62-128 cm

Turéklo vamzdzio ilgis: 150 cm 170/190 cm

VamzdZio skersmuo: 4cm 4cm

Masé: 69 kg 71kg

MedZiaga: plieninis vamzdis, dengtas plieninis vamzdis, dengtas milteliniu
milteliniu badu bidu

Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas

Kita informacija https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Trumpas turéklas (,,speed”) kairé / desiné [cos14763-01, cos102803]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Ypac¢ trumpas turéklas, skirtas naudoti su ,speed"

lliustracija

Taikymas Subjektas gali laikytis uz turékly, kad galéty valdyti savo pusiausvyra. Laikymasis uz
turékly treniruotés metu turi jtakos treniruotés rezultatams.

Papildoma saugos informacija Netaikoma

Techniniai duomenys llgis: 132 cm
Skersmuo: 6cm
Aukstis: 98,5¢cm
Masé: 12 kg (kiekvienas)

Papildomi priedai Netaikoma

Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas

Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
Xx65
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Labai trumpas turéklas [cos103322]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas apraSymas Labai trumpas turéklas geresniam Soniniam matymui

lliustracija

Taikymas Dél nedidelio ilgio turéklai suteikia gera Soninj subjekto matyma, Todél galima naudoti,
pavyzdziui, judesio analizés srityje.

Papildoma saugos informacija Privaloma naudoti skersinj [cos102426]!
Techniniai duomenys llgis: 70 cm
Skersmuo: 4cm
Svoris: 1,3kg
Techniniai duomenys llgis: 40 cm
Likes rankenos ilgis: 18 cm
Skersmuo: 6cm
Svoris: 1,3 kg
Svoris: plieninis vamzdis, dengtas milteliniu badu
Montavimas Tik ,h/p/cosmos"” aptarnavimo personalas
Kita informacija Netaikoma
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Horizontalus strypas, vidutinio auks¢io [c0s15133-05]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Skersinis papildomai pusiausvyros kontrolei

lliustracija

Taikymas naudojimas aukstiems zmonéms,
bégimas aukstai pakeltais keliais.

Papildoma sauga Siekiant iSvengti susiddrimo, neleidziama judéti nugara | skersinj arba | naudotojo
terminala.
Techniniai duomenys Suderinami prietaisai:  bégimo takelis 170-190/65
Skersmuo: 30 mm
Aukstis: auksciausias taskas apyt. 200 mm vir$ turékly
Masé: 2,65 kg
MedZiaga: milteliniu bldu dengtas plienas
Montavimas Atlieka naudotojas
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-

arched-grip-cover
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Ypac plati pamina 170 / 190 [cos10228, cos102289, cos16586, cos14764]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Ypac plati pamina, naudojama su ,speed”

lliustracija

Taikymas Netaikoma
Papildoma saugos informacija Netaikoma
Techniniai duomenys 170 (,stellar* / ,quasar") 190 (,pulsar”)
llgis: 167 cm 187 ¢cm
Plotis: 40 cm 40 cm
Masé: 22 kg (kiekvienas) 25 kg (kiekvienas)
Papildomi priedai Reikalingi atjungiami turéklai [cos14233-02]!
Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-right-extra-wide-

speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extra-wide-
speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extrawide-
speed-19065
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ISmaniojo telefono laikiklis, skirtas MCU6 [cos102488_iph_vesa]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas ISmaniyjy telefony tvirtinimas prie MCU6 naudotojo terminalo VESA tvirtinimo adapterio

lliustracija

fpe0sm oS

Taikymas Bet koks pritaikymas

Papildoma saugos informacija - Atsizvelgiant | subjekto saugq ir naudojima einant ir bégant, plandetin kompiuterj ar
iSmanuji telefong galima naudoti tik tol, kol néra neigiamos jtakos subjekto saugai.

- Saugokités sumazéjusio gnybto sukimosi kartu su apsauginiu lanku.

Techniniai duomenys Matmenys: 315 x 117 x 127 mm
Svoris 0,42 kg
Medziaga: milteliniu bldu dengtas plienas, plastikas
Papildomi priedai Netaikoma
Montavimas Atlieka naudotojas
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options
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FTMS ,Bluetooth”, skirtas MCU6 [cos101000_BT]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas ,Bluetooth® FTMS sasaja, skirta MCU6

FTMS
£3 Bluetooth

Taikymas FTMS = FiTness Machine Service protocol (jrenginio techninés priezitros protokolas)

Papildomas sasajos protokolas leidZia iSorinei programinei jrangai, pvz., ,Zwift* arba
,Kinomap*, nuskaityti ir apdoroti bégimo takelio duomenis.

lliustracija

Papildoma saugos informacija ISoriné programiné jranga turi tik skaitymo teises.
Nejdiegtas bégimo takelio greigio arba aukscio valdymas is iSorés.

Techniniai duomenys MCUG6 naudotojo terminalo reikalavimai FTMS:
001 parinktis: naudotojo sgsajos programinés jrangos versija: cos101000-V1.5.0259
004 parinktis: Terminalo versijos paveikslélis: cos101000ap INDEX01
215 parinktis: FTMS: [JUNGTA
Parametrai:

Prietaiso informacija (pavadinimas, serijos numeris, programinés ir aparatinés jrangos
versija...), atstumas (m),

Greitis (m/sek.), aukstis (%), laikas (sek.), Sirdies susitraukimy daznis (bpm), Zingsniy
daznis (zingsniai/min.)

[traukti priedai:

1 ,Bluetooth“ USB 2.0 (3 Mbit/s) atmintiné su FTMS programine jranga

Papildomi priedai Netaikoma
Montavimas Tik ,h/p/cosmos” aptarnavimo personalas.
Kita informacija Perskaitykite ir laikykités visy kity jspéjimy ir patarimy, pateikty iSsamiuose naudojimo,

eksploatavimo ir techninés priezidros vadovuose.
https://lwww.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Saugos lanko modifikavimas / pakeitimo rinkinys A=220 cm
(c0s14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Modifikavimo rinkinys yra batinas, norint uZtikrinti saugy bégimo takelio naudojima,
bandymams 220 cm (gio asmenims

lliustracija
Taikymas Pasirinkite virvés iSéjimo vietg
"o
ix [ °
Y
B: gale M: per viduri F: priekyje
Pasirinkite apyt. paleidimo jégq
. L
\ i
[
sustabdymo funkcija esant 1 sustabdymo f;kcija esant
apytiksliai 150 N (15 kg) traukimo apytiksliai 300 N (30 kg)
jégai traukimo jégai
-\ -\
Papildoma saugos informacija Tinkamai apsivilkite apsaugine liemeneg
Techniniai duomenys Suderinami prietaisai: bégimo takeliai 150/50 ir 170-190/65
Matmenys: 2600 x 1415 mm (kiekvienas, surinktas)
Svoris: 11,5 kg (tik saugos lanko modifikavimo rinkinys)
42,13 kg (visos sistemos apsauginis lankas turi modifikavimo rinkinj)
Bégimo takelio aukstis: c0s14424-01; cos14424-01ret
266 cm, kai sumontuota 0 % aukstyje
277 cm, kai sumontuota 25 % aukstyje
c0514425-01; cos14425-01ret
266 cm, kai sumontuota 0 % aukstyje
290 cm, kai sumontuota 28 % aukstyje
MedZiaga: milteliniu badu dengtas plienas
Montavimas Aptarnaujantis technikas
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Grindy apsauginis kilimélis [c0s103852]

Pavadinimas Aprasymas

Modifikavimo rinkinys yra batinas, norint uztikrinti saugy bégimo takelio naudojimg

Trumpas aprasymas

bandymams 220 cm Ugio asmenims

lliustracija

Taikymas

Nuimkite plévele nuo savilipio pavirSiaus.
Padékite kilimélius ant ritinéliy.

Padékite kilimélius ant reguliuojamy kojeliy (jei reikia).

Techniniai duomenys

Matmenys: 300 x 400 x 5 mm
Svoris: 250 g (kiekvienas)

Montavimas

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh*
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Nejgaliojo vezimélio rampa [c0s16186-02], [cos102931], [c0os14664-03]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Rampa nejgaliojo veziméliui, skirta padéti nejgaliajam subjektui pasiekti prietaisa.
lliustracija
Taikymas Stumkite subjektg su nejgaliojo veziméliu ant bégimo takelio.
Pritaikykite subjektui apsaugos nuo nukritimo priemone.
Palaikykite subjekta, kad jis galéty stovéti tiesiai.
Pasalinti nejgaliojo vezimélj.
Paleiskite programa.
Papildoma saugos informacija Il Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).
I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.
Rampa negali liestis su bégimo juosta.
UZtikrinti, kad rampa nenuslystu.
. - - (9)
Visada rampa statyti i$ galo, ne i$ Sono.
Netvirtinti rampos, kai bégimo juosta sukasi.
Techniniai duomenys 150/50 170-190/65
llgis: 124 cm 130 cm
Plotis: 82cm 91cm
Aukstis: 13 cm 13 cm
Masé: 22 kg 27 kg
Papildomi priedai Netaikoma
Montavimas Atlieka operatorius
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-

treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-Ic

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomechanika - ,,gaitway 3D [c0s102999 XXX-XX]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Naujoji ,gaitway 3D yra ,h/p/cosmos* ir ,Arsalis* bendras projektas.

Jis trimis kryptimis matuoja atsako | Zeme jégas ir sukimo momentus ir yra trijy skirtingy
dydziy; 150/50 cm, 170/65 ir 190/65 cm. Kiekvienas dydis optimizuotas jvairiems

grei¢iams.
lliustracija
Taikymas ,gaitway 3D* — tai tvirta konstrukcija, skirta jradyti optimalios kokybés signalus. Sios
funkcijos apima paciento svarstykles, pagrindo reakcijos jégy jraSyma iki 10 kHz dazniu,
vertikalios jégos kairéje ir deSinéje matavima einant ir iSsamy normalaus ir patologinio
vaik$Ciojimo biomechaniniy parametry sarasa.
Matmeny specifikacijos: Didziausia apkrova: Fx, Fy, FzZ 10 kN kiekvienas
Skiriamoji geba: reguliuojama (12-375 mN/bit)
Matavimo diapazonas: reguliuojamas (375-12 000 N)
Atrankos daznis: reguliuojamas (100-1 000 Hz)
Skaitmeniniai signalai: Paleidiklio j¢jimas: 5V TTL (BNC)
Sinchronizavimo i$éjimas: 5V CMOS (BNC)
Nulinis {éjimas: 5V TTL (BNC)
AUX skaitmeninis jéjimas: 5V TTL (BNC)
Analoginiai signalai: Fx, Fy, Fz0-10 V (Sub-D 9)
Prijungimas: eterneto sasaja 10/100 Mbit/s (RJ45)
Papildomi priedai €0s103752_xxx medinis pagrindas
€0s102999_xxx-xxelev ,gaitway” pakélimo elementas
€0s103971 ,gaitway“ pakélimo elementui skirti transportavimo ratai
Kita informacija https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Bégimo takelio ,,gaitway 3D“ pakélimas 0-20 %
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas

3 komponenty jégos matavimo sistemos ,gaitway 3D“ motorizuotas reguliavimas

lliustracija

Taikymas

Tvirtinimo varzty padétis
(pazyméta geltonai)

1. Atsukite visus (8)
tvirtinimo varztus

3. Priverzkite visus (8)
tvirtinimo varztus

p[p/cosmes
-

Papildoma saugos informacija

Baige matuoti atsukite fiksavimo varztus, kad fiksuotais varztais neblty galima reguliuoti
aukscio.

Techniniai duomenys

Pakélimas: 0-20,0 % (0-11,3°) reguliuojamas varikliu
(nuo -20 — iki 20 %, kai naudojamas juostos sukimasis atgal)

Tikslumo klasé: A (labai tikslus) pagal EN 957-6

Prieigos aukstis: 45 ¢m (2 x 22,5 cm per papildoma Zingsn)

Kambario aukstis: ~ maz. 285 cm

Bendrasis svoris:  apyt. 400 kg

Matmenys: 150/50 bégimo takelis: I: 242 cm P: 104 cm A: 140 cm (su bégimo takeliu)
170-190/65 bégimo takelis: I: 258 cm P: 127 cm A: 175 cm (su bégimo takeliu)

Papildomi priedai

19 mm terkSlinis raktas

Montavimas

Tik ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalas

Kita informacija
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Bégimo takelio juostos sukimasis atgal [cos101000_reverse]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Judéjimas nuokalne iki maksimalaus auk3cio
(bégimo takeliams su pakélimu)

lliustracija

GreiCio diapazonas: apribotas, kai juosta sukasi atgal iki
daug. 5 km/val. (3,10 mph) greiéiu (naudojant apsauginj lankg su
apsauga nuo kritimo ir iSardant priekinj
skersin| turékla, gali biti naudojamas didesnis greitis)

Priedai (jskaitant): juostos kreipiamigji ritinéliai juostos centravimui

Kita informacija Netaikoma

© 1988-2024 ,h/p/cosmos sports & medical gmbh* €0s105000_170-190_65_MCUS, perz. 1.06 108 psl. i 112 h/l]/Cl]SIﬂ[]S



+h/p/cosmos*“ bégimo takelio variklio stabdys [cos1041736 ir cos101000_stabdys]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas ,n/p/cosmos® bégimo takeliy variklio stabdys

lliustracija

Taikymas: + Variklio stabdys yra ergonomiska pagalbiné priemoné, skirta naudoti, kai tikrintojas gali
padaryti pertraukg ant nuozulnaus bégimo pavirsiaus (pvz., poilsio pertraukoms, laktato
matavimams ir pan.). Zr. paveikslélj kairéje.

+ Bégimo pavirSius iSlaikomas padétyje iki keliy cm.

« Tikrintojui nebereikia naudoti Soniniy paminy (pédy atramy, zr. paveikslélj desinéje),
kad jis galéty gerai stovéti, pavyzdZiui, trumpos pertraukos metu, kai atliekama kraujo
laktato méginio émimo [kalnése diagnostika.

Papildoma saugos informacija: - Nelipkite ant galinio cilindro su subjektu, jei yra rizika nukristi. Tokiems subjektams naudokite
nejgaliojo vezimélio platforma,

- Nelipkite ant bégimo plokstumos ir nepalikite jos, kai prietaisas yra pakeltas (bégimo juosta gali
praslysti dél sunkio jégos) su subjektais, nes kyla pavojus nukristi.

- Nurodyta nejgaliojo vezimélio rampa skirta bet kokiam naudojimui, kai nukritimas uZlipant ant
prietaiso arba nulipant nuo jo gali sukelti nepriimting rizika.

- Variklio stabdys neveikia, kai nutriksta maitinimas arba suaktyvinamas avarinio sustabdymo

ir (arba) avarinio i$jungimo mygtukas.Todél variklio stabdys néra saugos funkcija ir (arba)
priemoné!

- Démesio, variklio stabdys automatiskai iSsijungia po 60 sekundZiy ir vél jsijungia tik dar kartg
pajudinus bégimo juosta.

- Priklausomai nuo paciento svorio ir naudojamo pasvirimo kampo, bégimo juosta gali Siek tiek
pajudeti.

- Bet kokiam naudojimui yra numatyta apsaugos nuo nukritimo priemones, kai nukritimas gali
sukelti nepriimting rizika (osteoporozé, didelés spartos ar specialios paskirties programos, kuriy
subjektai negali nuSokti nuo bégimo juostos, pvz., vaikai, fiziniy sutrikimy turintys asmenys ir kt.)
Jei yra matomy ar numanomy defekty ar veikimo sutrikimy (prietaiso, priedy, programinés
jrangos ir t. t.), atjunkite prietaisa, uztikrinkite, kad jo niekas nejjungty, aiskiai pazymeékite jj ir
telefonu arba rastu informuokite ,h/p/cosmos* aptarnaujantj personala.
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»h/p/cosmos* bégimo takelio variklio stabdys [cos1041736 ir cos101000_stabdys]

Pavadinimas Aprasymas

Techniniai duomenys: suderinamas bégimo takelis ,h/p/cosmos®:

Matavimo diapazonas: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-
01vaxX

Matavimo diapazonas: 170-190/65 MCUB: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX
Pastaba:

variklio stabdys veikia tik tuo atveju, jei prietaise yra jrengtas ir jjungtas greicio matavimo
jutiklis. Pasirenkama 150/50 greicio ir atstumo jutikli [cos14376va02] reikia uzsakyti
atskirai. 170-190/65 bégimo takeliai standartiskai turi greicio ir atstumo jutiklj.

Montavimas: tik ,h/p/cosmos* aptarnavimo personalas.

Kita informacija: perskaitykite ir laikykités visy kity jspéjimy ir patarimu, pateikty i$samiuose naudojimo,
eksploatavimo ir techninés priezidros vadovuose.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals

wh/p/lcosmos* trukdziy programiné jranga MCU6 [cos101000sw_pert-V1,0]

Pavadinimas Aprasymas

Trumpas aprasymas Speciali programinés jrangos funkcija, skirta staigiam
bégimo takelio juostos greicio sumaZinimui ir padidinimui.

\%"'k

e |

Papildoma saugos informacija: - Trukdziy rezimas (modulis) yra labai galingas ir gali bti labai pavojingas, jei nebus imtasi
atsargumo priemoniu,

lliustracija

- Netinkamas veikimas, draudziamas naudojimas ir (arba) per didelis fizinis kravis gali lemti
nukritima, sunky suzalojima ar mirtj ir panaikinti bet kokig atsakomybe ir garantija.

- Nustatyta apsaugos nuo nukritimo priemoné bet kokiam naudojimui, kai yra trukdziy. Apsauginis
lynas (traukiamasis laidas su magnetiniu spaustuku ir pan.) laikomas nepakankama apsauga nuo
nukritimo!

- Prietaisg gali naudoti tik kruop3¢iai apmokytas medicinos personalas ir batent jis gali nuspresti dél
trukdziy lygio ir veikimo.

- Nenaudokite sutrikimy turintiems subjektams ir (arba) subjektams, sergantiems osteoporoze, arba
subjektams, kuriems staigus greitéjimas ir (arba) létéjimas gali paZeisti raumenis, sgnarius ar kaulus.
- Atkreipkite demesj, kad sutrikimo atveju iSjungiamas atgalinis skaiciavimas ir garsiniai jspéjamieji
signalai.

Montavimas: montavimo darbus gali atlikti tik jgaliotasis techninés priezidros specialistas.
Tik su esama apsauga nuo nukritimo.

Klientas privalo pasiradyti atskirg paleidimo ir instrukciju dokumenta.

Kita informacija: programinés jrangos funkcijg galima aktyvuoti ir valdyti atskirai, naudojant
pagrindines bégimo takelio MCUG naudotojo terminalo funkcijas.

Be to, ergonomidkesniam valdymui kompiuteriu, programiné jranga pateikiama kaip
kompiuterio darbalaukio

programiné jranga ,para control 6% skirta ,Windows 10 kompiuteriams.
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20. Kontaktine informacija

Paslaugy ir pardavimy uzklausoje reikia nurodyti prietaiso modelio tipg ir serijos numeri.
Jei reikia pagalbos, rekomenduojame naudoti ,Skype* su interneto kamera.

Aptarnavimo skyriaus

telefonas +49 18 05 16 76 67 (0,14 EUR/min. i$ Vokietijos fiksuoto rysio, daug. 0,42 EUR/min. i§ Vokietijos mobiliojo rysio tinkly)
faksas  +4918 0516 76 69

el. pastas service@hpcosmos.com

,Skype*  @hpcosmos.com (ieSkoti ir pasirinkti pavadinima)

Pardavimy skyriaus

telefonas +49 18 05 16 76 67 (0,14 EUR/min. i§ Vokietijos fiksuoto rysio, daug. 0,42 EUR/min. i§ Vokietijos mobiliojo rysio tinkly)
faksas  +4918 0516 76 69

el. pastas sales@hpcosmos.com

,Skype“ @hpcosmos.com (ieSkoti ir pasirinkti pavadinima)

,h/p/cosmos sports & medical gmbh*

Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Vokietija
telefonas +49 18 05 16 76 67 (0,14 EUR/min. i Vokietijos fiksuoto rysio, daug. 0,42 EUR/min. i§ Vokietijos mobiliojo ryio tinkly)

faksas  +4918 0516 76 69
el. pastasemail@hpcosmos.com
Svetainé www.hpcosmos.com

Asmuo, atsakingas uz teisés akty laikymasi (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED ID ekonominés veiklos vykdytojas ir gamintojas:
SRN: DE-MF-000006147

Sis dokumentas, medijos, dizainas, programiné iranga ir intelektiné nuosavybé yra saugoma
autoriy teisiy, kurios priklauso ,h/p/cosmos sports & medical gmbh*, i§skyrus tuos atvejus, Hambu rg
kai aiskiai nurodyta kitaip. |spéjimas: visos teisés saugomos. Draudziama kopijuoti, atkurti,
nuomoti, skolinti, vieSai demonstruoti ir transliuoti.
Visi techniniai duomenys, apradymai, {rangos variantai ir prietaisu, parinkéiy ir priedy, "
iliustracijos yra nejpareigojantys, ypac neatspindi garantiniy savybiy ir gali skirtis nuo Berlin
pasidlymo ir gauto gaminio. Hannover
Diisseldorf
Paveiksléliuose gali bati pavaizduoti ir tokie priedai ir jrangos paketai,
kurie néra pasirinkti.

Leipzig

Frankfurt
Naujausia naudojimo ,H/p/cosmos”
instrukcija / vadovai: kontaktai:

Stuttgart

E _ Miinchen h/D/EUSﬂ]l]S
https:/www. https:/www.
hpcosmos.com/en/ hpcosmos.com/en/
contact-support/ contact-support/
media-downloads/ contact
manuals
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https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169ea
ff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

