8.4 Profielmodus

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

I Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Start en intensiteitswijzigingen in de automatische modi worden aangegeven met akoestische signalen (pieptoon).
Verder tonen de displays de volgende intensiteitsparameters (knipperen).

De profielmodus bestaat uit zes intensiteitsprofielen die intervaltrainingen weergeven.
De geschaalde profielen kunnen niet worden opgeslagen. Voor zelf gedefinieerde tests, zie “testmodus”.

Basisfuncties

Selecteer de “profielmodus” met “<”
Of ££>!l.
De geselecteerde modus knippert.

Knoppen / schermen

vl
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Speed
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Elevation Alort

Endurance interval for beginners

100%
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Overige informatie

Het apparaat moet in de
“startselectie” staan.

Om daar te komen moeten alle
andere programma’s afgebroken
worden door op de “stop”-knop te
drukken.

Het profiel kan worden geschaald in
vooraf gedefinieerde tijd, maximale
snelheid en maximale helling door
op de knoppen omhoog en omlaag
te drukken.

Elevation
100%

Importeer uw eigen profiel via deze
knoppen en een USB-stick.

o

Import
own profile

Bevestig met “Profiel Start” (Profiel
Star).

Het geselecteerde profiel start met
de eerste profielstap na het aftellen.

De werking stopt automatisch na de
laatste stap.

Kies tussen vorige profielstap of
volgende profielstap of pauzeer het
profiel.
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Basisfuncties Knoppen / schermen

nnnnnnn 4 Friday 2710812021 12:49:41 PM

& S ¢

B cotann
Terwijl het profiel loopt, kunt u de ™ R
verstreken tijd en afgelegde afstand
en de verbrande kcal zien. Door
op het tandwiel te tikken, kunt u de
instellingen op elk gewenst moment

wijzigen.

i

aa :08“’:""]!! ““0

Time (eft: 04:54)

Overige informatie

Als u zich in het menu bevindt om
de instellingen te wijzigen, is er
een knop “Weergave wijzigen” in
de rechterbovenhoek. De weer te
geven parameters kunnen op deze
manier worden gewijzigd.

sowss @ Sunday 0110812021 8:08:41 PM

@ & & s © 7 M

- IENEE

©109 timin mex. 184 timin.

Nadat het profiel is ingevuld,
ontvangt u een samenvatting o
van de training. Hier hebt u
verschillende mogelijkheden om het
profiel op te slaan.

Het is mogelijk om CSV-bestanden
of een PDF-bestand te exporteren
en het profiel om te zetten in een
tijdprofiel of een afstandsprofiel.

Beéindig het programma met
“stop”.

Voor mogelijkheden voor interferentie met een automatisch programma, zie “interfereren met een automatisch programma”.
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8.5 Cardiomodus

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Zie de richtlijnen voor verschillende loopbandoefeningen en loopbandtests voor meer criteria voor stopzetting van de oefening.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Start en intensiteitswijzigingen in de automatische modi worden aangegeven door akoestische signalen (pieptonen).
Verder tonen de displays de volgende intensiteitsparameters (knipperen).

Met de cardiomodus kan getraind worden met vooraf ingestelde hartslaglimieten.

Om binnen de limieten te blijven past de loopband de snelheid en helling automatisch aan, waarbij eerst de snelheid en vervolgens
de helling wordt aangepast. WA

Een POLAR-hartslagmeter meet de hartslag.
Maak de contactdelen van de POLAR-hartslagsensor vochtig.
Plaats de zender direct onder de borstspier (zie afbeelding).

Basisfuncties Knoppen / schermen Overige informatie

g x?

Het apparaat moet in de
“modusselectie” staan.

P 3 Om daar te komen moeten alle
Selecteer “cardio”.
d ZS v andere programma'’s afgebroken

S worden door op de “stop”-knop te
ki el e el el drukken.
e cwe ERSE
Instellen — B % ?
- leeftijd, Om een hoge snelheid te
— max. snelheid, A 35 veas ﬁi voorkomen stelt u een lage max.
_ qewenste hartsla maxspeed  10.0 kmn ffr snelheid in. De loopband zal de
g _ 9 BN 145, f intensiteit aanpassen via de helling.
- startsnelheid aorge hoar To0 AN b oot . ,
o Om een helling te vermijden,

?e\{ers:,tlg iedere parameter met Start speed 0.5 kmn = stelt u een hoge max. snelheid
enter-. in. De loopband zal de intensiteit
De loopband start automatisch. . 0.,9, """". s .-. aanpassen via de snelheid.

Beéindig het programma met
“stop”.
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Als het hartslagsignaal het volledig begeeft, klinkt er een akoestisch waarschuwingssignaal en toont het hartslagdisplay geen
waarde meer. Daarnaast verlaagt het apparaat de snelheid en helling binnen een minuut naar 0.

Voor mogelijkheden voor interferentie met een automatisch programma, zie “interfereren met een automatisch programma”.

De loopband past de snelheid en helling aan volgens de volgende schema’s.

Afwijking van de ondergrens Snelheid (km/u) Helling (%) Reactietijd (s)
<5 hartslagen 0,2 0,1 25
6..15 04 0,2 25
16... 30 0,6 04 25
31...50 0,8 0,8 20
> 50 hartslagen 1,0 1,0 20

Afwijking van de bovengrens Snelheid (km/u) Helling (%) Reactietijd (s)
< 5 hartslagen 0,3 0,3 12
6..15 0,8 0,8 12
16... 30 1,0 1,0 10
31...50 1,5 1,2 8
> 50 hartslagen 2,0 1,6 7

Na een herstart of stroomuitval gaan de weergegeven trainingsgegevens verloren.
Het is mogelijk om de trainingsgegevens op een externe USB-stick op te slaan.
De minimale resolutie is 1/s.
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8.6 Testmodus

I WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.

Il Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.

Il If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.

Il Zie de richtlijnen voor verschillende loopbandoefeningen en loopbandtests voor meer criteria voor stopzetting van de oefening.
Il Exclude overloading or overstressing of the subject.

I During stress tests a medical doctor has to be available at any time.

Il For medical application the automatic modes must only be performed on the prescription of the medical doctor.

Il Operator and subject have to be aware of automatic load changes during profile, cardio and test mode.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Start en intensiteitswijzigingen in de automatische modi worden aangegeven door akoestische signalen (pieptonen).
Verder tonen de displays de volgende intensiteitsparameters (knipperen).
De loopbanden van h/p/cosmos zijn uitgerust met vooraf ingestelde tests.

Il As described before, the treadmill contains a number of standardized protocols.
Nevertheless, the treadmill does not give recommendations for treatment.
The decision about the correct load is the duty of the medical doctor.
Depending on the application the load includes speed, elevation, distance, heart rate, body weight or motion support etc..

In de bijlage staat een uitgebreide beschrijving van alle vooraf ingestelde tests (zie “Bijlage II”).
In de bijlage staat ook uitgebreid beschreven hoe u zelf uw eigen test kunt creéren.

Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving

01 UKK-looptest 2 km 06 Ellestad A-protocol

02 Conconi-test 07 Ellestad B-protocol

03 Graduele test 08 Cooper-protocol

04 Gardner-testprotocol 09 Balke-protocol

05 Naughton-protocol 10 Fitkids

Basisfuncties Knoppen / schermen Overige informatie

wosmesc o Sunday 0110812021 7:26:43 PM
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Het apparaat moet in de
“modusselectie” staan.

Selecteer “Profielen” (profiles). d £ v Om daar te komen moeten alle
andere programma’s afgebroken

worden door op de “stop”-knop te
drukken.

Manual

welige 6 D
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Basisfuncties Knoppen / schermen Overige informatie

& Select profile
In de linkerbovenhoek kunt u
kiezen tussen profielen en tests.
Selecteer “Tests” (tests).

o End_urance interval for 17 e

yight 2021 hipicosmas | quasar spar sn. cos30003-01va01-0012 sw. 14.020

) Friday 27/08/2021 11:47:18 AM

g 8s © 27 IR

Select profile
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“_n [ g
Selecteer de test met “<” of “> Pp— o oun poie
. hinl
Bevestig met “Start”. ittt raptaturall * |
starting the UKK walk test, it is important to do
H =L d deter
De loopband start automatisch na o
as fast as possible, but do not run. It is important Abort
tokeep the lking speed as high ible to
het aftellen. e ;
The test duration and heart rate are measured ,3‘
W it s to voxt o siar IR Profle sirt

Beéindig het programma met \
“stop”. k

Voor mogelijkheden voor interferentie met een automatisch programma, zie “interfereren met een automatisch programma”.
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8.7 Interferentie met automatisch programma

Basisfuncties Knoppen / schermen

Overige informatie
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Profiel- / testmodus:
Alleen geldig voor de huidige stap.
Cardiomodus:

Verlaag de snelheid met “-” of
verhoog de max. snelheid met “+”;
zo wordt een nieuwe max. snelheid
ingesteld

step
Distance.
Cony cosmos | cuasar sn, cos003.01va1-0005 s, 140206
a

s @ Sunday 01/08/2021 7:41:28 PM

@ & 25 ©

HRVRRntoval min. 343ms
Poicars 5, 5ms
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Distance. Stops 1396

o el - MR

Profiel- / testmodus:
Alleen geldig voor de huidige stap.

) profile step 1 of 13
Profiel- of testmodus: |

e
Schakelen tussen stappen i wum

opyrght X icosmos | quasar sport sn. cos30003-01va01-0012 sw. 1.4.0206 " Monday 30/08/2021 2:24:55PM
Alleen voor de cardiomodus: A ol —
De bovengrens van de hartslag | n = De ondergrens van de hartslag
wijzigen 4 = Tl - 10.0m [ wordt in overeenstemming met het
Druk op de grijze knop “Hartslag” Tl p——— - initiéle bereik ingesteld.

(Heart rate).

E -7 - MR
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8.8 Pauzefunctie

De pauzeknop op het toetsenbord activeert de “pauze’-functie.
De loopband verlaagt de snelheid met het ingestelde versnellingsniveau tot 0 km/u.
De tijd stopt niet.

©2016 Hpicasmos sports & medical gmbh [cos1010001]

De pauzeknop in de profiel-/testmodus pauzeert de huidige profielstap.
De loopband blijft draaien, maar de snelheid of helling verandert niet.

L«’ Profile Endurance interval for beginners a X *I
profile step 1 of 1 R
?I min. 128 avg. 128 max. 128
e Lo ¥
00 07 mm:ss 0 0 km 0 2 keal
Distance Energy consumption
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8.9 Versnellingsniveaus

Start the use of the treadmill with slow walking, especially for beginners.

Er zijn zeven versnellings- en vertragingsniveaus voor elk individueel programma.

Druk een aantal keer op “+’- of “-” en houd deze ingedrukt om een bepaald versnellingsniveau in te stellen.
Het aantal keer dat de knop ingedrukt wordt, voordat u deze ingedrukt houdt, bepaalt het versnellingsniveau.
Voorbeeld: Door 3 keer op “+” te drukken en het vervolgens ingedrukt te houden, bereikt u versnellingsniveau 3.

De versnellingsniveaus 1 - 4 zijn vrij toegankelijk.
De versnellingsniveaus 5 - 7 zijn geblokkeerd door de beheerdersoptie OP 143. Om deze in te kunnen stellen, neemt u contact op

met onze serviceafdeling.

De grote versnelling van de niveaus 5 - 7 is gevaarlijk voor ongetrainde gebruikers en mag alleen worden toegepast bij

sportgeneeskundig en atletisch gebruik.

Voor het beperken van het instellen van de versnellingsniveaus, zie OP 246 “maximaal versnellingsniveau”.

. - .
versnellingsniveau versnelling in m/s

1 0,053
2 0,105
3 0,210
4 0,434
5 0,868
6 1,389
7 2,315
versnellingsniveaus MCU6 / MCU7
2,5
B 2,0
1S
£ 15
[®)]
£ 10
©
[
® 0,5
o
>
0,0
1 2 3 4 5
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8.10 Opties

Gebruikersopties

Knoppen / schermen Basisfuncties

X settings B 2 ¥ ? s «| Tkopde Q om de instellingen te openen.

Language English n

o In de snelselectie kunnen de volgende zaken worden
nits S

s = &1 g " =i gewijzigd:

Distance km n Energy consumption kcal n h Taal

Weight Brightness — - Snelheid

- Afstand
m - Gewicht

Safety notes m

- Helling
- Helderheid
Eigenaarsopties
Knoppen / schermen Basisfuncties
£ setns B3 X 2?2+ « Tik op de ﬁ om de instellingen te openen.
Language English ﬂ
Tik op de knop m om het overzicht van de opties te
Units zien
spes ) BN oo m
Distance km n Energy cmunmﬁnn keal n
Weight Brightness Tik op de knop om alle eigenaarsopties te zien.

Door op het slot te tikken, kan het wachtwoord worden

o ﬂ
ingevoerd.
l-l_ﬂ-ﬂ F———

Na succesvolle decodering kunnen de eigenaarsopties
worden gewijzigd.
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9 Toebehoren / compatibele apparaten

I Do not modify the device, configurations, accessories or software in any way.

I Do not connect any devices, accessories or software, not listed in “accessories / compatible devices”.

Lees en volg alle gebruiksaanwijzingen van alle toebehoren en compatibele apparaten op.

De lijst van toebehoren / compatibele apparaten kan variéren.

Raadpleeg daarom altijd de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing, die beschikbaar is op www.hpcosmos.com.

9.1 Systemen creéren

De persoon die voor het eerst een medisch hulpmiddel met een ander apparaat combineert, wordt fabrikant van een Medisch
Elektrisch Systeem (ME-systeem conform IEC 60601-1, 16).

Afhankelijk van de combinatie kan dit systeem zelfs een Programmeerbaar Elektrisch Medisch Systeem zijn (PEMS conform IEC
60601-1, 14).

Het is verplicht om risicobeheer uit te voeren bij het creéren van een ME-systeem / PEMS.

Risicobeheer, veiligheid, compliance en onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het ME-systeem / PEMS,
h/p/cosmos is hier niet verantwoordelijk voor.

Apparaten met een ME-systeem / PEMS moeten met een PE-kabel (potentiaalvereffeningskabel) met sterschakeling worden aangesloten.
Sluit de PE-kabel aan voordat u de stekker in het stopcontact steekt (opnieuw aansluiten na onderhoud).

Verder moet de persoon die de apparaten met CE-markering samenvoegt, ervoor zorgen dat de apparaten en het systeem aan de
betreffende eisen voldoen die vermeld zijn in de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD 93/42/EEG, artikel 12).

9.2 Overzicht van de toebehoren

De volgende toebehoren zijn beschikbaar voor dit apparaat:
(Zie bijlage of www.hpcosmos.com en officiéle prijslijst voor aanvullende opties, toebehoren, illustraties en gedetailleerde beschrijvingen)

Artikelnummer Toebehoren Functie Informatie

c0s10079-01 Veiligheidsboog met borstbandharnas Valbeveiliging en noodstop Optioneel

c0s14425-01-rep Upgrade veiligheidsboog 65 h=220 cm Valbeveiliging en noodstop Optioneel

€0s15866-01 Valbeveiligingssysteem voor plafondmontage met Valbeveiliging en noodstop Optioneel
noodstop

c0s15866-01ws Valbeveiligingssysteem voor plafondmontage Valbeveiliging en noodstop Optioneel
zonder noodstop

Koord 10 m (vervanging) voor valbeveiliging

c0s101729-01 voor [cos15866-01] & [cos15866-01ws] Valbeveiliging en noodstop Optioneel
c0s10670-02 Koord voor veiligheidsboog 4,3 m D=11,9 mm Valbeveiliging en noodstop Optioneel
c0s14903-03-XXS Harnas/borstband maat XXS (45 ... 65 cm) Valbeveiliging en noodstop Optioneel
c0s14903-03-XS Harnas/borstband maat XS (55 ... 75 cm) Valbeveiliging en noodstop Optioneel
c0s14903-03-S Harnas/borstband maat S (65 ... 95 cm) Valbeveiliging en noodstop Optioneel
c0s14903-03-M Harnas/borstband maat M (85 ... 115 cm) Valbeveiliging en noodstop Optioneel
€0s14903-03-L Harnas/borstband maat L (105 ... 135 cm) Valbeveiliging en noodstop Optioneel
€0s14903-03-XL Harnas/borstband maat XL (125 ... 155 cm) Valbeveiliging en noodstop Optioneel
c0s101699-03 yeaiﬁgfggg‘sfége"ko‘”d en kunststof clip voor o1 heidsstop Inbegrepen
c0s15933 ?;?::lfapbker}()p met magnetische houder +5m Veiligheidsstop Optioneel
cos100548 '1\]8 ?:Sst;?::uigt:: ?t magnetische houder + Veiligheidsstop Optioneel
c0s15258 Speciale snelheid 0 ... 10 km/u Speciale snelheid Optioneel
c0s103975 Speciale snelheid 0 ... 30 km/u Speciale snelheid Optioneel
c0s10158 Speciale snelheid 0 ... 40 km/u Speciale snelheid Optioneel
c0s10159va06 Speciale snelheid 0 ... 45 km/u Speciale snelheid Optioneel
€0s16692 Trolley voor loopband 170-190/65 Speciale snelheid Optioneel
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Artikelnummer Toebehoren Functie Informatie
c0s30028 Gewichtontlastingsapparaat airwalk ap Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
c0s103876 Lange handrail, 2 zuilen 170 Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
cos10167 Lange handrail, 2 zuilen 190 Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
€0s102550-01 Handrail, verstelbaar 170 Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
€0s102551-01 Handrail, verstelbaar 190 Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
c0s102899 Zgrﬁ%%;angen voor verstelbare handrail 150/50 Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
€0s103651 Handrail Speed insteekbaar Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
c0s100742 Handrails loskoppelbaar voor 3D-bewegingsanalyse Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
c0s15133-05-rep Handraildwarsbalk voor 170&190/65 (halthoog)  Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
c0s102560 Armsteunen voor handrails verstelbaar Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
c0s12013-01 In hoogte en breedte verstelbare armsteun Lichaamsgewichtondersteuning Optioneel
cos10107 Optionele snelstopknop rechts voor armsteun Snelstop Optioneel
c0s10108 Optionele snelstopknop links voor armsteun Snelstop Optioneel
c0s100680 Extra toetsenbord met spiraalkabel Bediening Optioneel
c0s10111-01 Houder voor extra toetsenbord op armsteunen Bediening Optioneel
c0s14135 Houder voor optioneel toetsenbord op handrail (@ 60) Bediening Optioneel
c0s100815 Extra toetsenbord met magnetische houder Bediening Optioneel
c0s100973 Opbergvak op handrail voor toebehoren Opslag Optioneel
cos11020 Drinkfleshouder voor handrail 60 mm Opslag Optioneel
€0s30022 robowalk® expander F Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
c0s101355va07 Montagebeugelset robowalk® expander voorkant Bewegingsondersteuning / weerstand Optioneel
€0s30022-02va04 robowalk® expander voorkant airwalk® ap Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
€0s30023 robowalk® expander B Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
c0s101051-XS Beenmanchet onderbeen XS, 1 paar Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
c0s101050-S Beenmanchet dijbeen S, 1 paar Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
c0s101050-M Beenmanchet dijbeen M, 1 paar Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
cos101050-L Beenmanchet dijbeen L, 1 paar Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
c0s101748 Universele lus robowalk Bewegingsondersteuning / weerstand  Optioneel
€0s102288 Voetsteun, rechts, extra breed (snelheid) 170 Snelheidstraining Optioneel
€0s102289 Voetsteun, rechts, extra breed (snelheid) 190 Snelheidstraining Optioneel
€0s16586 Voetsteun, links, extra breed (snelheid) 170 Snelheidstraining Optioneel
c0s14764 Voetsteun, links, extra breed (snelheid) 190 Snelheidstraining Optioneel
c0s103852 Vloerbeschermingsmat loopband 40x30 Vloerbescherming, stabiliteit Optioneel
€0s14664-03 Oprijplaat voor rolstoelen (L: 130 cm x B: 101 cm)  Rolstoeltoegang Optioneel
c0s14553 Hard loopvlak voor 170/65 (minder demping) Biomechanica Optioneel
c0s14168va01 Loopband met middenmarkering 170/65 Bewegingsanalyse Optioneel
05103815 De loopband in tegengestelde richting gebruiken

(heuvelafwaarts) 170/65 Heuvelafwaarts rennen/lopen Optioneel

met touchscreen MCU 6
c0s10223 Potentiaalvereffeningskabel Potentiaalvereffening Optioneel
c0s102488_iph_vesa Smartphonehouder voor gebruikersterminal MCU6 Connectiviteit Optioneel
c0s102488_vesa Tablethouder gebruikersterminal MCU6 Connectiviteit Optioneel
c0s102488_vesa_d  USB-aansluitkabel smartphones Connectiviteit Optioneel
c0s00097010034 Verbindingskabel interface RS 232 5 m Connectiviteit Inbegrepen
€0s00097010035 Verbindingskabel interface RS 232 10 m Connectiviteit Optioneel
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Artikelnummer Toebehoren Functie Informatie
cos11889 Verbindingskabel interface RS 232 15 m Connectiviteit Optioneel
c0s11889_20m Verbindingskabel interface RS 232 20 m Connectiviteit Optioneel
c0s11889_25m Verbindingskabel interface RS 232 25 m Connectiviteit Optioneel
c0s12769-01 USB-RS232-convertor Connectiviteit Optioneel
co0s101277 Wetenschapspoort snelheidsoutput TTL Meting Optioneel
€0s16320 Netwerkkabel RJ45, Cat.6 grijs 1 m Connectiviteit Optioneel
cos15605 Netwerkkabel RJ45, Cat.5 grijs 2m Connectiviteit Optioneel
cos15607 Netwerkkabel RJ45, Cat.5 grijs 5m Connectiviteit Optioneel
cos15608 Netwerkkabel RJ45, Cat.5 grijs 10m Connectiviteit Optioneel
cos15609 Netwerkkabel RJ45, Cat.5 grijs 20m Connectiviteit Optioneel
c0s14970-03 h/p/cosmos satelliet-pc med Meting, externe bediening Optioneel
c0s15686-01 h/p/cosmos satellietnotebook Meting, externe bediening Optioneel
€0s13476-01 DELL laptop Meting, externe bediening Optioneel
c0s104188 WiFi-adapter voor gebruikersterminal MCU6 Meting Optioneel
c0s103625 Bluetooth-adapter voor gebruikersterminal MCU6  Meting Optioneel
cos101787-01a POLAR hartslagsensor H10 (borstband) Meting Inbegrepen
c0s101787_OH1 POLAR hartslagsensor OH1 (armband) Meting Optioneel
c0s15178 POLAR zenderset T34 (uitgebreid bereik) Meting Optioneel
€0s102999_170- gaitway 3d biomechanica-upgrade 3 componenten . .
65val2 kracht- en koppelmeting (Fx, Fy, Fz) Meting Optioneel
i gaitway 3d biomechanica-upgrade 3 componenten . .
c0s102999_190-65 kracht- en koppelmeting (Fx, Fy, F2) Meting Optioneel
€0s102999_XXX- o 0 . . .
65elevva02 Helling 0% tot +20% voor gaitway® 3D 170/65 Meting Optioneel
c0s102999_XXX- o 0 . . .
65elevva0 Helling 0% tot +20% voor gaitway® 3D 190/65 Meting Optioneel
Draagbare voetplaat gaitway 3d met wielen voor . .
c0s103752va02 gaitway 170/65 Meting Optioneel
Draagbare voetplaat gaitway 3d met wielen voor . .
c0s103752va03 gaitway 190/65 Meting Optioneel
05103971 Wielen voor gaitway-hellingsmodule voor gaitway Meting Optioneel
50-190
c0s102999ip Noraxon 3D-pakket kracht- en drukloopband Meting Optioneel
c0s102999ds Interfacemodule digitale gegevensstreaming Meting Optioneel
zebris® FDM upgrade drukmeetplatform 2i voor . .
005102292 loopvlak 170/65, zonder loopband Meting Optioneel
zebris® FDM upgrade drukmeetplatform 3i voor . .
00102293 loopvlak 170/65, zonder loopband Meting Optioneel
08101734 zebris® modulaire verlenging met 180 Hz voor Meting Optioneel

loopvlak 170/65
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Artikelnummer Toebehoren Functie Informatie

zebris® modulaire verlenging met 100 Hz voor . )
c0s103308 loopvlak 190/65 Meting Optioneel
€0s102999e zebris FDM platte kabel gaitway 3D Meting Optioneel
c0s100385d zebris® HS SyncCam (camera zonder standaard) Meting Optioneel
081003853 zebris® SyncLightCam (camera en ledlamp Meting Optioneel

zonder standaard)

zebris® standaard voor SyncCam of . !
c0s100385b SyncLightCam (mobiel) Meting Optioneel
c0s100384 zebris® FDM houdingsmodule Meting Optioneel
c0s101291 zebris® upgrade visuele stimulatie (Rehawalk®)  Meting Optioneel
008101062 zebr!s® software-module virtuele training (zonder Meting Optioneel

monitor!)

zebris® module-editor virtuele training i )
c0s102521 , Meting Optioneel

“boswandeling”
c0s103312 USB 3.0-glasvezelkabel A/A 20 m Meting Optioneel
c0s102397 Lcd-monitor tv 50" (met kleine monitorstandaard) ~ Meting Optioneel
c0s101624 Monitorstandaard mobiel voor lcd-tv 32-60" Meting Optioneel
c0s101627 Wandbevestiging voor Icd-monitor tv 32-65" Meting Optioneel
cos101664-01va01 Optogait led-bewegings-/loopanalysesysteem . .

voor loopbanden 170/65 Meting Optioneel
c0s102065 Optogait-kit 1 m enkele meter Meting Optioneel
c0s103386 Optofix Bevestiging van Optojump / Optogait Optioneel
cos10071-v6 para control 6 Software Optioneel
cos100699_LED SpeedControl Software Optioneel
c0s101000_brake Motorrem voor loopband 170/190 MCU6 Software Optioneel
c0s101000_bluetooth  Bluetooth-hartslagmeter Software Optioneel
€0s101000_wifi WLAN/WiFi-module voor MCU6 Software Optioneel
cos101000_FTMS Bluetooth FTMS-interface voor MCUB Software Optioneel
c0s101000_step Module stapdetectie voor MCUG Software Optioneel
c0s101000_NFC NFC/RFID-module loopband/ergometer MCUG Software Optioneel
c0s101000_reverse De loopband in tegengestelde richting gebruiken MCU6 ~ Software Optioneel
c0s101000_sound Geluidsmodule voor loopband/ergometer MCU6  Software Optioneel
:2‘;13105 Osw._ h/p/cosmos storingssoftware MCUG Software Optioneel
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9.3 Compatibele apparaten

Alle loopbanden van h/p/cosmos kunnen worden gecombineerd met de h/p/cosmos airwalk ap gewichtsontlastingsapparaten
[c0s30028].

Een aantal apparaten en softwareproducten zijn via het coscom v4-interfaceprotocol compatibel met de h/p/cosmos-loopbanden.
Neem contact op met service@hpcosmos.com voor de lijst met compatibele apparaten.

Het risicobeheer van dit apparaat dekt de invioed van de compatibele apparaten op dit apparaat.
Het risicobeheer van dit apparaat dekt de invioed van dit apparaat op de compatibele apparaten niet.
Controleer of dit apparaat op de lijst staat als compatibel apparaat in de gebruiksaanwijzing van het compatibele apparaat.

LET OP / WAARSCHUWING!
Sluit geen apparaten, opties en/of toebehoren aan en/of combineer ze niet als ze niet expliciet als compatibel apparaat in de lijst
vermeld zijn.

Gebruik voor medische toepassingen alleen IEC 60601-1-goedgekeurde medische hulpmiddelen en IEC 60601-1-goedgekeurde
systeemconfiguraties!
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10 Desinfectie / reiniging

Il Disinfect the device before and after every treatment.

Il Disconnect the device and all accessories from mains power supply before cleaning or disinfection.

Omschrijving lllustratie

Desinfectie

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

- Doe een klein beetje desinfectiemiddel op een doek.

- Neem alle oppervlakken af die de gebruiker heeft aangeraakt.

- Neem alle oppervlakken die in contact kunnen zijn geweest
met lichaamsvloeistoffen af.

- Neem het veiligheidsharnas af.
h/p/cosmos raadt Bacillol aan, bestelnummer [cos12179].

aa

e

T

Reinig het apparaat regelmatig

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Gebruik een vochtige doek (niet nat).

- Neem alle opperviakken af.

- Was het veiligheidsharnas volgens het label.

De apparaten van h/p/cosmos zijn niet steriel en kunnen niet gesteriliseerd worden.
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11 Onderhoud

Il Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.
I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Wijzig of verwijder labels niet!

Il In case of any fluid entering into the device, unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service
personnel via telephone and writing.

Voer tijdens gebruik geen onderhoud uit.
Correct onderhoud is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid, betrouwbaarheid, werking en nauwkeurigheid van het apparaat.
Geef de benodigde documenten aan het onderhoudspersoneel van h/p/cosmos.

11.1 Intervallen en competenties

Onderhoud Interval Competentie

Dagelijkse inspectie Dagelijks Bediener

Smering Als het bericht OLIE verschijnt Bediener

Instelling van de loopband Indien nodig Bediener

Veiligheids- en onderhoudsinspectie 12 maanden Uitsluitend onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Vervanging van het veiligheidsboogkoord 24 maanden Uitsluitend onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Het spannen van de loopband Indien nodig Uitsluitend onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Het instellen van de egaliseringssokkels  Indien nodig Uitsluitend onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Installatie en reparatiewerkzaamheden  Indien nodig Uitsluitend onderhoudspersoneel van h/p/cosmos

H/p/cosmos raadt aan een onderhoudscontract af te sluiten met een erkende h/p/cosmos-onderhoudsmonteur.

Een onderhoudscontract biedt het beste preventieve onderhoud en de beste verzorging van het apparaat en omvat jaarlijkse
veiligheids- en nauwkeurigheidscontroles.

U kunt een onderhoudscontract aanvragen via service@hpcosmos.com.

Neem voor informatie over hoe u onderhoudsmonteur kunt worden voor h/p/cosmos contact op met service@hpcosmos.com.

11.2 Dagelijkse inspectie
Il Perform a daily visual inspection (see chapter “maintenance”).
Controleer voor het dagelijkse gebruik het hele apparaat op slijtage.

Omschrijving lllustratie

Let vooral op onderdelen waarvan het waarschijnlijk is dat ze slijten:
1. Loopband en antislip opperviakken
2. Externe bekabeling

3. Alle textiele onderdelen E\

4. Valbeveiliging incl. veiligheidsharnas, gesp, karabijn, koord en
koordstop

[ J
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact in geval van & L.
zichtbare of veronderstelde slijtage en voorkom dat het apparaat )
opnieuw wordt aangesloten en bel de h/p/cosmos-onderhoudsmonteur.
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Omschrijving lllustratie

Voer een functionele controle uit van alle veiligheidsuitrusting:
5. Valbeveiliging

6. Trekkoord veiligheidsstop

7. Noodstopknop op de gebruikersterminal

8. Overige veiligheidsuitrusting

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact in geval
van zichtbare of veronderstelde defecten of slechte werking en
voorkom dat het apparaat opnieuw wordt aangesloten en bel de
h/p/cosmos-onderhoudsmonteur.

11.3 Smering

Omschrijving lllustratie

Als het bericht OLIE verschijnt, de olielaag op de lopende band
controleren. Doe hetzelfde als er tijdens gebruik een droog,
knarsend geluid hoorbaar is.

Het bericht OLIE verschijnt standaard na iedere 1000 km. ﬁ ﬁ X ? AT N

Het olie-interval kan variéren afhankelijk van
omgevingsomstandigheden en gebruik.

Haal de stekker van de loopband uit het stopcontact.

‘e o

Beweeg één hand / tissue 1 m over het midden tussen de lopende
band en het loopvlak door.

Er moet een laagje olie op de hand achterblijven.
Als de loopband te droog is moet deze gesmeerd worden.

Voor een verdere en precieze analyse kunt u gedetailleerde instructies
over de smeringtest aanvragen via service@hpcosmos.com.

Vul een spuit met 10 ml smeermiddel (uitsluitend speciale h/p/
cosmos-olie).

0530026 + cos30027 0530000 + cos30001

Spuit het smeermiddel langzaam onder de lopende band en
verwijder de injectiespuit.

0053002601 + c030027-01 + c0s30000-02
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11.4 Instelling van de lopende band

I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair and ribbons during
maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

I Do not touch the running belt while it is in motion.
I Asecond person has to be present during maintenance.

Omschrijving lllustratie

De maximaal toegestane laterale positie van de loopband wordt
met dit label aangeduid.

Zet het apparaat in werking met 10 km/u.
Draai de LINKER stelschroef heel langzaam
(Va rotatie — kijken — %4 rotatie — kijken...).

Draai met de klok mee om de band naar rechts af te stellen.
Draai tegen de klok in om de band naar links af te stellen.

Kijk na het afstellen minimaal 2 minuten naar de loopband bij
een snelheid van 10 km/u.

De band moet de positie behouden.

Verwijder de inbussleutel uit de schroef.
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11.5 Problemen voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel

Onderhoudswerkzaamheden die niet in detail beschreven zijn mogen niet worden uitgevoerd door de bediener.
Veiligheidsinspecties, installatie en reparatiewerkzaamheden mogen ook niet door de bediener worden uitgevoerd.

Dit soort werkzaamheden moet door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos worden uitgevoerd volgens de “h/p/cosmos-
onderhoudsinstructies”.

De “h/p/cosmos-onderhoudsinstructies” kunt u aanvragen via service@hpcosmos.com.

11.6 Veiligheidsinspectie

Om de veiligheid van het apparaat te behouden schrijft h/p/cosmos het uitvoeren van een jaarlijkse veiligheidsinspectie voor.
Refereer aan de datum op de inspectiesticker op uw apparaat voor de volgende inspectiedatum.

h/p/cosmos baseert de jaarlijkse veiligheidsinspectie op de Duitse wetten en voorschriften.
Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om aan de nationale wetten en voorschriften te voldoen.

De inspectie-intervallen voor de optionele uitrusting en toebehoren kunnen afwijken.

Na 12 maanden of 5000 km zal er een herinnering voor de veiligheidsinspectie verschijnen (zie hieronder).

z‘ Quick Start Q X
Dmimmari
Service notifications Sarvice-Hotline: +45 8669 8642 -1025
$102 Service interval Q x*

f secunty womes occur immediately fum off treadmill
and secure access! Inform service@h-p-cosmaos.com

B z-0 v e CEED

Deze foutmelding zal gereset worden door het onderhoudspersoneel van h/p/cosmos dat de veiligheidsinspectie uitvoert.

Onderhoudswerkzaamheden en/of veiligheidscontroles kunnen de veiligheid van een apparaat niet garanderen. Ze bevestigen
slechts de zichtbare en meetbare parameters en omstandigheden op het moment van de meting.

11.7 Reserveonderdelen en verbruiksmaterialen

Reserveonderdelen mogen uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van h/p/cosmos vervangen worden.
Informatie over reserveonderdelen kunt u aanvragen via service@hpcosmos.com.
In de bijgaande documenten is een lijst met verbruiksmaterialen toegevoegd.
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12 Probleemoplossing
12.1 Algemene probleemoplossing

Il In case of any visible or assumed defects or malfunctions (of the device, accessories, software, etc.), unplug device, exclude
reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Il In case of any visible or assumed wear and tear (of the device, accessories, labels, etc.), unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing. Wijzig of verwijder labels niet!

Il Gebruik ook het foutenrapportformulier op: https://www.hpcosmos.com/en/products/service

Probleem Oplossing

Het apparaat kan niet worden aangezet Geef de noodstop vrij (zie “noodstop”)
Controleer de aansluiting van de stroomvoorziening

Controleer de veiligheidsschakelaar van het apparaat
Controleer het stopcontact (test met een ander apparaat)

Snelheid werkt niet Geef alle noodstoppen vrij (zie “noodstop”)
Neem contact op met service@hpcosmos.com als er geen verbetering optreedt.

Helling werkt niet Schakel uit
Wacht 10 min (om af te koelen)
Schakel opnieuw in

Indien de fout nog steeds aanwezig is,unplug device, exclude reconnection,
mark clearly and inform h/p/cosmos service personnel via telephone and writing.

Olielek Verwijder de overtollige olie naast de lopende band
Verwijder de overtollige olie onder de lopende band
Controleer de komende dagen en herhaal indien nodig.
Neem contact op met service@hpcosmos.com als er geen verbetering optreedt.

Elektrostatische ontlading Kies de juiste vloer, kleding en vochtigheid
Knarsende geluiden Neem contact op met service@hpcosmos.com
Loopband buiten de laterale begrenzing Zie “instelling van de loopband”

Problemen met hartslagmeting Raadpleeg “Bijlage Il (Toebehoren)”

Neem contact op met service@hpcosmos.com als er geen verbetering optreedt.

leder ander probleem Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en voorkom dat
deze opnieuw wordt aangesloten, geef het verder duidelijk aan en stel het
onderhoudspersoneel van h/p/cosmos telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
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12.2 Probleemoplossing interface

Probleem Oplossing

Geen verbinding via RS232, USB Gebruik voor aansluiting op een pc met h/p/cosmos-software en de meeste externe
(verkeerde kabel) apparaten de bijgesloten RS 232-interfaceverbindingskabel [cos00097010034].
Geen verbinding via RS232, USB Controleer de kabel en stekkers op defecten.

(defecte kabel) Vervang de defecte kabel.

Geen verbinding via RS232 Selecteer het juiste interfaceprotocol op het apparaat.

(verkeerde instellingen) Selecteer het juiste interfaceprotocol op de randapparatuur.

Controleer de installatie van de software van randapparatuur.

Geen verbinding via RS232 Herstart de software van de randapparatuur.

(geblokkeerde COM-poort) Herstart de randapparatuur.

Geen verbinding via RS232 Schakel de RS232-verbinding in

(RS232-verbinding uit)

leder ander probleem unplug device, exclude reconnection, mark clearly and inform h/p/cosmos

service personnel via telephone and writing.

12.3 Foutmeldingen

De volgende foutmeldingen kunnen weergegeven worden op de gebruikersterminal:

Foutcode Foutmelding

S101 Olie Help Zie “smering”

5102 Onderhoud Help Zie “veiligheidsinspectie”

S131 Snelheidstolerantiemeting buiten de limiet (boven)

S132 Snelheidstolerantiemeting buiten de limiet (onder)

5165 Communicatieonderbreking naar extern / failsafe

E121 Hellingfoutincrementen Trek de stekker uit het stopcontact,
E130 Snelheidsfoutincrementen voorkom dat deze opnieuw wordt
E151 Respons op FU-fout aangesloten en neem contact op met
E152 Time-out FU-communicatie service@hpcosmos.com

E153 Interne communicatiefout

E155 Reactie op interne communicatiefout

E156 Interne communicatiefout algemeen

E160 Geen verbinding (para control)
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13 Technische gegevens (med)
13.1 Gebruikersterminal

Omschrijving Gegevens
Displays Gebruikersterminal capacitief 10,1" aanraakoppervlak
Toetsenbord Toetsenbord met 9 toetsen
13.2 Afmetingen
Omschrijving Gegevens
quasar med / stellar med 170/65 pulsar med / stellar med 190/65
Afmetingen apparaat l: 230 x b: 105 x h: 149 ¢cm [: 250 x b: 105 x h: 149 cm
Afmetingen loopvlak l: 170 x b: 65 cm I: 190 x b: 65 cm
Hoogte van de loopband 23cm
Afmetingen handrail Handrailafmetingen zijrails @: 6 cm voorste rails @: 3 cm

Gegevens kunnen beinvioed worden door toebehoren.

13.3 Belastingen
Omschrijving Gegevens
quasar med / stellar med 170/65 pulsar med / stellar med 190/65
Max. gewicht gebruiker* 300 kg
Gewicht apparaat 335 kg /305 kg 385 kg / 355 kg
Wisselbelasting op de grond (EN 1991) 3,2 kN/m? / 3,1 kN/m? 3,1 kN/m? / 3,0 kN/m?
Belasting op iedere steun (wielen + poten) 1,9 kN 2,0 kN

Gegevens kunnen beinvioed worden door toebehoren.

13.4 Emissies

Omschrijving Gegevens

Warmteafgifte ca.63°C
(aan/uit- en stand-byknop, contact < 1 min.)
Warmtebelasting: ca. 22 watt

A-gewogen uitgestraalde geluidsdrukniveau LpA <70 dB A (50 dB)
op het oor van de trainer (EN 957-6) (Geluidsemissie onder belasting is hoger dan zonder belasting.)
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13.5 Essentiéle prestatiekenmerken

Omschrijving Gegevens

quasar med / stellar med 170/65 pulsar med / stellar med 190/65
Snelheid 0,0... 25,0 km/u
Optionele snelheid 0,0...10,0/30,0
Min. snelheidstoename 0,1 km/u
Snelheidsnauwkeurigheid * + 5% (boven 2 km/u), £ 0,1 km/u (tot 2 km/u)

0,0 ... 28,0% (stellar 0%) 0,0 ... 25,0% (stellar 0%)

Min. toename helling 0,1%
Nauwkeurigheid helling * 1 5% (boven een helling van 2%)

* Overbelasting of een zwakke stroomvoorziening kan verminderde nauwkeurigheid van de snelheid tot gevolg hebben of de
zekering laten doorslaan.

Onderhevig aan technische wijzigingen zonder voorafgaande melding. E & OE (fouten en weglatingen uitgezonderd).
** Helling

13.6 Omgevingsomstandigheden

Zorg ervoor dat er geen voorwerpen, zand, stenen, vloeistoffen, handdoeken, sieraden, mobiele telefoons, bakjes met vioeistof etc.
in het apparaat, op het loopvlak of onder de loopband kunnen vallen.

Bediening

Bediening Gegevens

Temperatuur +10 ... +30 °C
(min.; -30 °C max.: +50 °C met optioneel speciaal klimaatkamerontwerp,
artikel: cos14893-B65_1P-01)

Luchtvochtigheid 20 ... 85%, zonder condensatie
(max. 95%, zonder condensatie,
met optioneel speciaal klimaatkamerontwerp, artikel: cos14893-B65_1P-01)

Luchtdruk 700 ... 1060 hPa
Hoogte max. 3000 m, zonder drukregeling
(hoogten > 1000 m kunnen een klein prestatieverlies tot gevolg hebben)
Zuurstofgehalte <=25%
Centraal smeersysteem handmatig

Sluit de aanwezigheid van explosieve, ontvlambare, zure en corrosieve gassen uit.
Sluit hoogspanningsleidingen en sterke magnetische velden/apparaten in de nabijheid uit.

Transport & Opslag
Bediening Gegevens
Temperatuur -25...+40°C
Luchtvochtigheid 0 ... 95%, zonder condensatie
Luchtdruk 700 ... 1060 hPa
Hoogte max. 3000 m, zonder drukregeling

Bij opslag van meer dan 6 maanden zonder aansluiting op de stroomvoorziening kunnen de accu’s van de MCU leeg raken.
Neem contact op met service@hpcosmos.com in geval van het opnieuw installeren na opslag.
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13.7 Technische en wettelijke vereisten

Stationaire trainingsuitrusting ISO 20957-1, EN 957-6

Medische elektrische uitrusting IEC 60601-1

Elektromagnetische compatibiliteit IEC 60601-1-2

Bruikbaarheid IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Software IEC 62304

Risicobeheer ISO 14971

Richtlijn medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Wettelijke vereisten Duitse wet ter uitvoering van de wet op medische hulpmiddelen

(MPDG - Medizinprodukterecht-Durchfiihrungsgesetz)

13.8 EMC-tests

Omschrijving Gegevens

Elektrostatische ontlading - Immuniteitsproef EN 61000-4-2

Uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische EN 61000-4-3
velden — Immuniteitsproef

Snelle elektrische transiénten - Immuniteitsproef EN 61000-4-4
Stootspanningen - Immuniteitsproef EN 61000-4-5
Immuniteit voor geleide storingen, veroorzaakt door  EN 61000-4-6
radiofrequente velden

Magnetische immuniteitsproef bij netfrequentie EN 61000-4-8

Immuniteitsproeven voor kortstondige spanningsdalingen EN 61000-4-11
en -onderbrekingen en spanningsvariaties

Limietwaarden voor spanningswisselingen, EN 61000-3-3
spanningsschommelingen en flikkering in openbare
laagspanningsnetten

Variaties van de netfrequentie DIN EN 60601-1
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13.9 Classificatie

Omschrijving Gegevens

Aangemelde instantie C€o0123
MDR (EU) 2017/745
Risicoklasse b
MDR (EU) 2017/745 Actief therapeutisch apparaat en actief diagnostisch apparaat
IEC 60601-1 Bescherming tegen elektrische  Kjasse |, @
schokken
IEC 60601-1 Bescherming tegen schadelijke  1P20
penetratie van water of fijnstof
IEC 60601-1 Bedieningsmodus Continu gebruik met afwisselende belasting
IEC 60601-1 Overspanningscategorie 1 (2500 Vpiek transiénte netspanning)
IEC 60601-1 Toegepast onderdeel Type B A (heel apparaat)
IEC 60601-1 Vervuilingsgraad 2
ISO 20957-1 Gebruiksklasse S (studio): professioneel en/of commercieel gebruik

I (inclusief): professioneel en/of commercieel gebruik ook voorzien voor
gebruik met speciale behoeften

EN 957-6 Nauwkeurigheidsklasse A
IEC 62304 Risicoklasse B
13.10 Certificeringen
Omschrijving Gegevens
MDR (EU) 2017/745 EU-conformiteitsverklaring
MDR (EU) 2017/745 Exportverklaring
EN ISO 13485 Certificering, kwaliteitsbeheer medische hulpmiddelen
IEC 60601-1 CB-certificering (in behandeling)

Voor certificeringen, zie bijgaande documenten en
https://Iwww.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificates

13.11 Interfaces

Omschrijving Gegevens

RS232 coscom v4 COM standaard (baudrate 9600 bps / 115200 bps), codering UTF-8
USB-interface standaard
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13.12 Spanning, stroom, vermogen

Omschrijving Gegevens

Inputspanning * 230 V ~ (f: 50 / 60 Hz)
Stroominput (langdurig) * 7,0A

Stroominput (tijdelijk) * 17,0A
Energieverbruik (langdurig) <1610 VA
Energieverbruik (tijdelijk) <3910 VA
Energie-efficiéntie N.v.t.
Veiligheidsschakelaar (stroomonderbreker) 16A
Aandrijfmotorcapaciteit 3300 W
Hellingmotorcapaciteit 500 W

Lekstroom van apparaat <0,2mA
Scheidingstransformator 2000 VA
Stroomkabel Loskoppelbaar, 3 m

13.13 Draadloze technologieén

Omschrijving Signaalsterkte Modulatie Band

Bluetooth +0 dBm tot -27 dBm GFSK ISM-banden

WIiFi/WLAN <20 dBm EIRP voor 2,4 GHz 2412 MHz-2472 MHz voor 802,11b, g, n/HT20
<20 dBm EIRP voor 5 GHz 2422 MHz-2462 MHz voor 802,11n/HT40

5180 MHz-5240 MHz voor 802,11a
5180 MHz-5240 MHz voor 802,11ac VHT20

NFC/RFID -9 dBm ASK of BPSK 13,56 MHz
POLAR analoge Alleen ontvanger Alleen ontvanger 5kHz
hartslagoverdracht

Opmerking: Bij versies voor een speciale spanning zijn de gegevens op het typeplaatje van toepassing.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de gegevens op het typeplaatje en de spanning ter plaatse overeenkomen.
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13.14 Software, programma’s

Omschrijving Detail

para control (medisch) optioneel — externe loopbandbediening

gaitway (niet-medisch) optioneel — krachtmeting

Noraxon (niet-medisch) optioneel — bewegingsanalyse

Microgate Optogait optioneel — optische meting van loopparameters
zebris Rehawalk optioneel — drukverdelingsmeting

Aantal opgeslagen programma’s 8 trainingsprofielen,

10 testprofielen,
meer dan 100 door de gebruiker te definiéren profielen

Zie de website www.coscom.org voor andere software die compatibel is met coscom.

13.15 Loskoppelen van alle polen

De volgende opties zijn beschikbaar voor het loskoppelen van alle polen van de stroomvoorziening:
I Unplug device from power socket.

Il Haal de kabel uit het apparaat (indien mogelijk).

I Switch off device protection switch.

Il Activeer de aardlekschakelaar van het gebouw.

Houd genoeg ruimte vrij zodat de kabels, stekkers en stroomonderbreker toegankelijk zijn (zie “positie van de gebruiker en
bediener”).

Voor sommige aardlekschakelaars van type B (die ook gelijkstroom meten) moet een extra lekstroombegrenzer cos103344_170-
65nf worden geinstalleerd in loopbanden die geen potentiaalscheidingstransformator hebben.
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13 Technische gegevens (sport)
13.1 Gebruikersterminal

Omschrijving

sport

Gegevens

Displays capacitief 10,1" aanraakoppervlak
Toetsenbord Toetsenbord met 9 toetsen
13.2 Afmetingen

Omschrijving

Gegevens

quasar sport / stellar sport
170/65

pulsar sport / stellar sport
190/65

Afmetingen apparaat

[: 230 x b: 105 x h: 149 cm
(incl. gebruikersterminal)

l: 250 x b: 105 x h: 149 cm
(incl. gebruikersterminal)

Afmetingen loopvlak

[:170 x b: 65 cm [: 190 x b: 65 cm

Hoogte van de loopband

23cm

Afmetingen handrail

Handrailafmetingen zijrails @: 6 cm voorste rails @: 3 cm

Gegevens kunnen beinvioed worden door toebehoren. Versies met een lager profiel of op maat gemaakte apparaten zijn op

aanvraag verkrijgbaar.

13.3 Belastingen

Omschrijving

Gegevens

quasar sport / stellar sport
170/65

pulsar sport / stellar sport
190/65

Max. gewicht gebruiker*

300 kg

Gewicht apparaat

315kg / 285kg 365kg / 335kg

Wisselbelasting op de grond (EN 1991)

3,1 kN/m? / 3,0 kN/m? 3,0 kN/m? / 2,9 kN/m?

Belasting op iedere steun (wielen + poten)

1,9kN / 1,8 kN 2,0kN / 1,9kN

Gegevens kunnen beinvioed worden door toebehoren. Versies met een lager profiel of op maat gemaakte apparaten zijn op

aanvraag verkrijgbaar.

13.4 Emissies

Omschrijving

Gegevens

Warmteafgifte

ca. 63 °C
(aan/uit- en stand-byknop, contact < 1 min.)
Warmtebelasting: ca. 22 watt

A-gewogen uitgestraalde geluidsdrukniveau op het oor van de
trainer (EN 957-6)
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13.5 Essentiéle prestatiekenmerken

Omschrijving Gegevens
quasar sport / stellar sport 170/65 pulsar sport / stellar sport 190/65 —
Snelheid 0,0... 25,0 km/u =
Optionele snelheid 0,0...10,0 ... 30,0 km/u
Min. snelheidstoename 0,1 km/u
Snelheidsnauwkeurigheid * 1 5% (boven 2 km/u), £ 0,1 km/u (tot 2 km/u)
Helling 0,0 ... 28,0% (stellar 0%) 0,0 ... 25,0% (stellar 0%)
Min. toename helling 0,1%
Nauwkeurigheid helling * 1 5% (boven een helling van 2%)

13.6 Omgevingsomstandigheden

Zorg ervoor dat er geen voorwerpen, zand, stenen, vloeistoffen, handdoeken, sieraden, mobiele telefoons, bakjes met vloeistof etc.
in het apparaat, op het loopvlak of onder de loopband kunnen vallen.

Omschrijving Gegevens

Temperatuur +10 ... 430 °C
(min.: -30 °C max.: +50 °C met optioneel speciaal klimaatkamerontwerp,
artikel: cos14893-B65_1P-01)
Luchtvochtigheid 20 ... 85%, zonder condensatie
(max. 95%, zonder condensatie,
met optioneel speciaal klimaatkamerontwerp, artikel: cos14893-B65_1P-01)

Luchtdruk 700 ... 1060 hPa
Hoogte max. 3000 m, zonder drukregeling
(hoogten > 1000 m kunnen een klein prestatieverlies tot gevolg hebben)
Zuurstofgehalte <=25%
Centraal smeersysteem handmatig

Sluit de aanwezigheid van explosieve, ontvlambare, zure en corrosieve gassen uit. Sluit hoogspanningsleidingen-/apparaten in de
nabijheid uit.

Transport & Opslag
Omschrijving Gegevens
Temperatuur -20 ... 440 °C
Luchtvochtigheid 0 ... 95%, zonder condensatie
Luchtdruk 700 ... 1060 hPa
Hoogte max. 3000 m, zonder drukregeling

Bij opslag van meer dan 6 maanden zonder aansluiting op de stroomvoorziening kunnen de accu’s van de MCU leeg raken. Neem
contact op met service@hpcosmos.com in geval van het opnieuw installeren na opslag.
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13.7 Technische en wettelijke vereisten

Omschrijving Gegevens

Stationaire trainingsuitrusting ISO 20957-1, EN 957-6 —
Elektrische apparatuur IEC 60335-1 §
Elektromagnetische compatibiliteit IEC 60601-1-2
Bruikbaarheid IEC 60601-1-6, IEC 62366-1
Risicobeheer ISO 14971
Software IEC 62304
Machinerichtlijn 2006/42/EG
Wettelijke vereisten Duitse Productveiligheidswet (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)
13.8 EMC-tests
Meting geleidingsemissie EN 55011, groep 1, klasse B
Meting stralingsemissie EN 55011, groep 1, klasse B
Elektrostatische ontlading - Immuniteitsproef EN 61000-4-2
Uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische EN 61000-4-3
velden - Immuniteitsproef
Snelle elektrische transiénten - Immuniteitsproef EN 61000-4-4
Stootspanningen - Immuniteitsproef EN 61000-4-5
Immuniteit voor geleide storingen, veroorzaakt door EN 61000-4-6
radiofrequente velden
Magnetische immuniteitsproef bij netfrequentie EN 61000-4-8

Immuniteitsproeven voor kortstondige spanningsdalingen EN 61000-4-11
en -onderbrekingen en spanningsvariaties

Limietwaarden voor spanningswisselingen, EN 61000-3-3
spanningsschommelingen en flikkering in openbare
laagspanningsnetten

Variaties van de netfrequentie DIN EN 60601-1
13.9 Classificatie

Omschrijving Gegevens

Machinerichtlijn 2006/42/EG ce€
Bescherming tegen elektrische schokken  Kjasse |, @
Bescherming tegen schadelijke P20
penetratie van water of fijnstof
Gebruiksmodus Continu gebruik met afwisselende belasting
Overspanningscategorie Aarding < 300 V (1500 Vpiek transiénte netspanning)
Vervuilingsgraad 2

ISO 20957-1 Gebruiksklasse S (studio): professioneel en/of commercieel gebruik

I (inclusief): professioneel en/of commercieel gebruik ook voorzien voor
gebruik met speciale behoeften

EN 957-6 Nauwkeurigheidsklasse A
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13.10 Certificeringen

Omschrijving Gegevens

Machinerichtlijn 2006/42/EG EU-conformiteitsverklaring —
EMC-richtlijn 2014/30/EU EU-conformiteitsverklaring §
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU EU-conformiteitsverklaring

EG-richtlijn 2011/65/EG (RoHS II) Conformiteitsverklaring

en EG-verordening 1907/2006 (REACH)

Voor certificeringen, zie bijgaande documenten en
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/certificatesw

13.11 Interfaces

Omschrijving Gegevens
1x seriéle RS232 (D-SUB-stekker 9-pins) coscom v4, standaard, baudrate 19200 bps, codering UTF-8
4x USB-interface (type A) standaard (2x USB 2.0 en 2x USB 3.0)

13.12 Spanning, stroom, vermogen

Inputspanning * 230V ~ (f: 50/ 60 Hz)
Stroominput (langdurig) * 70A

Stroominput (tijdelijk) * 17A
Energieverbruik (langdurig) <1610 VA
Energieverbruik (tijdelijk) <3510 VA
Energie-efficiéntie N.v.t.
Aandrijfmotorcapaciteit 3300 W
Hellingmotorcapaciteit 500 W

Lekstroom van apparaat <35mA
Scheidingstransformator N.v.t.

Stroomkabel Loskoppelbaar, 3 m

13.13 Draadloze technologieén

Omschrijving Signaalsterkte Modulatie Band

Bluetooth +0 dBm tot -27 dBm GFSK ISM-banden

WiFi/WLAN <20 dBm EIRP voor 2,4 GHz 2412 MHz-2472 MHz voor 802,11b, g, n/HT20
<20 dBm EIRP voor 5 GHz 2422 MHz-2462 MHz voor 802,11n/HT40

5180 MHz-5240 MHz voor 802,11a
5180 MHz-5240 MHz voor 802,11ac VHT20

NFC/RFID -9.dBm ASK of BPSK 13,56 MHz
POLAR analoge Alleen ontvanger Alleen ontvanger 5kHz
hartslagoverdracht

* Overbelasting of een zwakke stroomvoorziening kan verminderde nauwkeurigheid van de snelheid tot gevolg hebben of de
zekering laten doorslaan.

Onderhevig aan technische wijzigingen zonder voorafgaande melding. E & OE (fouten en weglatingen uitgezonderd).

Opmerking: Bij versies voor een speciale spanning zijn de gegevens op het typeplaatje van toepassing.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de gegevens op het typeplaatje en de spanning ter plaatse overeenkomen.
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13.14 Software, programma’s

Omschrijving Gegevens

para control optioneel — externe loopbandbediening

—
gaitway optioneel — krachtmeting g
Noraxon optioneel — bewegingsanalyse

Microgate Optogait optioneel — optische meting van loopparameters

zebris Rehawalk optioneel — drukverdelingsmeting

Aantal opgeslagen programma’s 8 trainingsprofielen,

10 testprofielen,
meer dan 100 door de gebruiker te definiéren profielen

Zie de website www.coscom.org voor andere software die compatibel is met coscom.

13.15 Loskoppelen van alle polen

De volgende opties zijn beschikbaar voor het loskoppelen van alle polen van de stroomvoorziening:
I Unplug device from power socket.

Il Haal de kabel uit het apparaat (indien mogelijk).

I Switch off device protection switch.

Il Activeer de aardlekschakelaar van het gebouw.

Houd genoeg ruimte vrij zodat de kabels, stekkers en stroomonderbreker toegankelijk zijn (zie “positie van de gebruiker en
bediener”).

Voor sommige aardlekschakelaars van type B (die ook gelijkstroom meten) moet een extra lekstroombegrenzer cos103344_170-
65nf worden geinstalleerd in loopbanden die geen potentiaalscheidingstransformator hebben.
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14 Aansprakelijkheid en garantie

Het volgende heeft het verlies van aansprakelijkheid en garantie tot gevolg en kan leiden tot ernstig letsel of de dood of schade aan
het apparaat:

I Ander gebruik dan het expliciet genoemde beoogde gebruik

I Niet toegestaan onderhoud of het nalaten van onderhoud, veiligheidscontroles of reparaties

Il Niet toegestane wijzigingen of uitbreidingen

Il Niet toegestane installatie, ingebruikname of instructie

I Gebruik van niet toegestane of niet-originele onderdelen, reserveonderdelen, verbruiksmaterialen, sensoren of detectoren
I Het niet opvolgen van veiligheidsaanwijzingen (gevaar, waarschuwingen en opmerkingen)

Il Alle ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat, de software, configuraties en toebehoren

Il Het aansluiten van toebehoren, software of apparaten die niet vermeld staan in “toebehoren / compatibele apparaten”

De lijst “veiligheidsinformatie - niet toegestaan gebruik” is niet volledig en kan tijdens de markifase worden uitgebreid (post-marketing
surveillance). De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing is altijd beschikbaar op: www.hpcosmos.com

Beperkte aansprakelijkheid is van toepassing:

Indien aan h/p/cosmos gelieerde ondernemingen, het managementteam of medewerkers van h/p/cosmos verantwoordelijk
gehouden kunnen worden voor het vergoeden van schade door geringe nalatigheid (breuk van materiéle contractuele verplichtingen)
zal de schade beperkt worden tot schade die normaal gesproken voorzien had kunnen worden. Aansprakelijkheid door geringe
nalatigheid sluit aansprakelijkheid als gevolg van productieverlies, bedrijfsstilstand en winstverlies uit.

Kijk voor meer informatie op de website: www.hpcosmos.com/en/gtcb.

15 Verwachte levensduur
I Obey the maintenance intervals claimed in chapter “maintenance”.

I Obey the competences claimed in chapter “maintenance”.

Il De verwachte levensduur van het hele apparaat (met uitzondering van de pc, computerhardware en software) bedraagt 10 jaar, op
voorwaarde dat alle onderhoudsintervallen worden aangehouden.

Il Slijtageonderdelen door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos tijdens de van toepassing zijnde onderhoudsintervallen en/of bij de
eerste tekenen van slijtage worden vervangen.

I De verwachte levensduur van het apparaat kan aanzienlijk korter zijn in geval van zware omgevingsomstandigheden (bijv.
klimaatkamertoepassingen) en/of bij overmatig gebruik.
Laat jaarlijks onderhoud en veiligheidscontroles uitvoeren door personeel dat door h/p/cosmos is geautoriseerd en opgeleid voor
continue controle van de veiligheid en toestand van het apparaat.

De verwachte levensduur van de pc incl. touchscreen, computerhardware en software is 5 jaar.

Door alle elektrische en elektronische onderdelen na 10 jaar te vervangen, kan de levensduur van de loopband (met uitzondering
van de pc, computerhardware

en software) met nog eens 10 jaar worden verlengd (=in totaal 20 jaar vanaf de productiedatum).

Apparaten met een elektrische voeding moeten uiterlijk na 20 jaar of eerder worden vervangen in geval van zichtbare schade,
slijtage door mogelijke verborgen isolatierisico’s, elektrische schokken etc.

Zie ook deskundigenverklaring over de levensduur van een medisch hulpmiddel - einde van de levensduur:
https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/20210219 mp-recht luecker hpcosmos lifetime of a medical device Ir.pdf
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https://www.hpcosmos.com/en/news/lifetime-medical-device-end-life

16 Verwijdering

Verwijder het apparaat volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU en de overeenkomstige lokale
afvalverwijderingswetgeving.

Verwijder het smeermiddel volgens de betreffende plaatselijke afvalverwijderingswetgeving.

Neem contact op met service@hpcosmos.com voor meer informatie of om een offerte te ontvangen van de fabrikant voor
de juiste verwijdering.

Het verwijderen van persoonsgegevens op de oude apparaten moet door de eindgebruiker op eigen verantwoordelijkheid
worden uitgevoerd.

17 Bijlage |
17.1 Installatie

Dit apparaat mag alleen worden uitgepakt, vervoerd, geinstalleerd, in gebruik worden genomen, onderhouden en gerepareerd, en
instructies mogen alleen worden gegeven, door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos (zie onderhoud).

Neem direct contact op met service@hpcosmos.com als de verpakking beschadigd is.

Zorg ervoor dat er geen voorwerpen, zand, stenen, vloeistoffen, handdoeken, sieraden, mobiele telefoons, bakjes met vioeistof etc.
in het apparaat, op het loopvlak of onder de loopband kunnen vallen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om véér installatie aan de volgende voorwaarden te voldoen:
0 Er moet een apart stroomcircuit zijn voor het apparaat (speciale lijn en zekering).
I Er moet een apart stopcontact op de muur zijn voor het apparaat (elektrisch gekoppeld aan een stroomonderbreker van 16 A type C).

Il Op het stopcontact op de muur moet het serienummer van het apparaat worden aangeduid om ervoor te zorgen dat het alleen op
dit stopcontact wordt aangesloten.

Il Gebruik alleen geaarde stekkers met geteste aardingsdraden.
I De beoogde locatie moet beschikken over een geschikte potentiaalvereffening (bijv. PE-bout).
I Gebruik een aardlekschakelaar van type B als dit in overeenstemming is met de lokale/nationale normen.

Il Aardlekschakelaars van type B worden gebruikt in gevallen waarin de toepassing een gelijkmatige DC-reststroom kan creéren of
frequenties kan bevatten die hoger zijn dan 50 Hz, bijvoorbeeld driefasige apparaten met een motor die wordt bestuurd door een
driefasige frequentieregelaar.

I Voor sommige aardlekschakelaars van type B (die ook gelijkstroom meten) dient ook een lekstroombegrenzer te worden
geinstalleerd.

I De beoogde locatie moet aan de vereisten voor een elektrische installatie voldoen volgens de “technische gegevens”.

Il De beoogde locatie moet aan de plaatselijke vereisten voor een elektrische installatie voldoen.

Il Het stopcontact op de muur moet op elk moment toegankelijk zijn voor onderhoud en uitschakeling in noodgevallen.

I De beoogde locatie moet aan de omgevingsomstandigheden voldoen (zie “technische gegevens”).

Il De beoogde locatie moet bestand zijn tegen de belasting van het apparaat (zie “technische gegevens”).

I De beoogde locatie moet een veiligheidsgebied en vrij gebied hebben zoals aangeduid in “positie van gebruiker en bediener”.

Il Het plafond van de beoogde locatie moet een plafond hebben dat hoog genoeg is voor het apparaat + de toebehoren
(valbeveiliging).

I Om geluid, trillingen en storingen te voorkomen, moet de beoogde locatie beschikken over een stabiele, slipvaste ondergrond/
vloer die waterpas is.

I Er zijn ten minste twee personen nodig om de loopband op te tillen, te laten zakken of te verplaatsen.
I Leid het netsnoer en de communicatiekabel uit de buurt van bewegende delen en mogelijke loopzones.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, klachten of missende onderdelen die niet direct na levering vermeld zijn op de paklijst/
leveringsbewijs.

Stek de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
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17.2 Ingebruikname- en instructieprotocol
Bij het installeren van het apparaat instrueert het onderhoudspersoneel van h/p/cosmos de beoogde bediener in
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing waarbij dit instructieprotocol gevolgd wordt.

Door zijn naam en handtekening op het ingebruikname- en instructieprotocol te zetten, bevestigt de klant dat de installatie,
ingebruikname en instructies juist zijn uitgevoerd en dat de geinstrueerde personen goed weten hoe het apparaat veilig moet
worden gebruikt. De geinstrueerde personen bevestigen dat zij de overige bedieners kunnen instrueren in overeenstemming
met dit protocol.

Nr. Informatie Hoofdstuk Controle

1. Erkan een gedrukte versie van deze gebruiksaanwijzing worden aangevraagd via service@hpcosmos.com -
Raadpleeg de laatste versie van dit document op: www.hpcosmos.com

2. De gebruiksaanwijzing moet volledig gelezen worden voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt. -

3. De veiligheidsinformatie is in detail uitgelegd en begrepen. Veiligheid

4. De veiligheidsinformatie moet bij het apparaat bewaard worden. Veiligheid

5. De werking van de volledige veiligheidsuitrusting is in detail uitgelegd. Veiligheid

6.  De noodzaak en het gebruik van een valbeveiligingssysteem is in detail uitgelegd. Veiligheid

7. Eris uitgelegd dat kinderen zonder begeleiding (< 14 jaar) niet op of in de buurt van onderdelen Positie van G+B
van het apparaat mogen komen.

8.  Eris uitgelegd dat het overblijvend risico van wurging en vast komen zitten van kleding/ Positie van G+B
schoenen/vingers/haar en andere (lichaams)delen in het hefsysteem, de bandinstapzones en
andere bewegende delen niet kan worden uitgesloten.

9. De functies van de gebruikersterminal met toetsen, displays, programma'’s, software en Gebruikersterminal
aansluitingen zijn in detail uitgelegd.

10.  Het algemeen gebruik is uitgelegd (incl. handmatige, profiel-, cardio- en testmodus). Bediening

11. De competenties en onderhoudsintervallen zijn uitgelegd. Onderhoud

12.  De instelling van de loopband is in detail uitgelegd. Onderhoud

13.  De smering van het apparaat en de toezichtsplichten van de eigenaar zijn in detail uitgelegd. Onderhoud

14.  De bijgaande documenten zijn uitgelegd en overhandigd. -
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17.3 Ingebruikname- en instructieprotocol, handtekeningen

Door dit protocol te ondertekenen bevestigen de erkende h/p/cosmos-onderhoudsmonteur en de klant dat ze alle
veiligheidsinformatie ontvangen en begrepen hebben en dat de instructie is uitgevoerd volgens het instructieprotocol [cos15228-

03]. De klant bevestigt de ontvangst van de vermelde apparaten inclusief alle toebehoren en opties in overeenstemming met

het leveringsbewijs van h/p/cosmos. Het niet opvolgen van veiligheidsinformatie, beoogd of niet toegestaan gebruik, evenals het
onderhoud plegen zonder toestemming of het nalaten van onderhoud en regelmatige veiligheidscontroles kan letsel en zelfs de dood
tot gevolg hebben en kan het apparaat beschadigen. Daarnaast zal dit leiden tot het verlies van de aansprakelijkheid en garantie.
Vul het instructieprotocol in en stuur het per fax (+49 18 05 16 76 69), e-mail (sales@hpcosmos.com) of reguliere post terug naar

h/p/cosmos.

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8

DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Duitsland

h/p/cosmos-apparaat, modelnaam

Klantstempel / adres:

Serienummer apparaat

Naam in duidelijke blokletters

h/p/cosmos-dealer / -technicus

Datum en handtekening

Instructeur

Naam in duidelijke blokletters

h/p/cosmos-dealer / -technicus

Datum en handtekening

Geinstrueerde personen (klant, bediener etc.)
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18 Bijlage Il (Vooraf & eigen gedefinieerde tests)
18.1 UKK-looptest

Waarschuwing!
De UKK-test is puur een conditietest en mag niet worden gebruikt voor medische toepassing en/of beoordeling.

UKK staat voor Urho Kaleka Kekkonen, oprichter van het UKK Instituut in Tampere, Finland.

De UKK-looptest is een test voor de conditie, die de UKK Fitness Index berekent op basis van de gemeten hartslag bij een
wandeling van 2 km bij de maximale loopsnelheid. De test vereist een POLAR-hartslagmeting.

Een UKK Fitness Index van 100 duidt gemiddelde fitheid aan.

Een UKK Fitness Index < 100 duidt een lager dan gemiddelde conditie aan, een UKK Fitness Index > 100 duidt een hoger dan
gemiddelde conditie aan.

De UKK Fitness Index wordt als volgt berekend (afhankelijk van het geslacht):
Mannen: Fitness Index =420 + Ax 0,2 - (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Vrouwen: Fitness Index = 304 + Ax 0,4 - (Tx 0,1417 + HRx 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])

A (leeftijd) = leeftijd in jaren, HR (hartslag) = gemiddelde hartslag tijdens de test in slagen per minuut, T (tijd) = looptijd voor 2 kmin s,
W (gewicht) = gewicht van patiént in kg, H (lengte) = lengte van de patiént in m

Voor het uitvoeren van de UKK-looptest moet de patiént opwarmen en de max. loopsnelheid bepalen.

Tijdens de test moet de patiént zo snel mogelijk lopen gedurende 2 km (hartslag gem. 80% van max.). De patiént mag niet rennen.
De loopband meet de hartslag (via de polar-hartslagmeting) om de 500 m.

Nadat de test is uitgevoerd wordt de UKK Fitness Index getoond.

De UKK-looptest is geschikt voor patiénten met een leeftijd van 20 tot 65 jaar.
Voor patiénten ouder dan 65 jaar of met overgewicht zijn de resultaten minder nauwkeurig.
Atleten bereiken normaal gesproken niet de vereiste hartslag.

Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.
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18.2 Graduele test

Omschrijving lllustratie

(Bijv. voor prestatiediagnoses gebaseerd op lactaatmetingen)
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

Parameter Standaardwaarde
Startsnelheid 8,0 km/u 240 Lo
Toename 2,0 km/u 2201 29
. . 200{ 240
Versnellingsniveau 4 180{ 220
. 20,0
Staplengte 03:00 min m 180
Pauzetijd 00:30 min Eio| 210
<100 “120
ledere parameter kan worden aangepast. om0
ol
] 40
. . 20
STOP moet handmatig geactiveerd worden door de arts. e e N O N I O I B
: IE}E}:E}E} 05:00 10:00 1500  20:00 25:00 30:01
tijd (mm:ss)

Sla de resterende pauzetijd over:
Druk één keer op “start’”  herstart na aftellen
Druk twee keer op “start”  herstart direct

Verleng de pauze:
Druk tijdens de pauze op “-"“pauze” (pause) wordt weergegeven

Druk op “start” om verder te gaan

K

18.3 Conconi-test

Omschrijving lllustratie

(Bijv. voor prestatiediagnoses gebaseerd op hartslagmeting)
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

24,0
Conditietest (max. hartslagtest) 20| 0]
Standaard belastingsprofiel: =
I Startsnelheid: 8,0 km/u, moet worden aangepast athankelijk van de s
conditie van de patiént o10] 3 180
I Circuit (lengte van een ronde): 200 m (kan worden gewijzigd) £ Eﬁ i %
I Toename: 0,5 km/u (kan worden gewijzigd) iﬁ ;.3
ol G0
STOP moet handmatig geactiveerd worden door de arts =

¢ 00:00 05:00 10:00

tijd (mm:ss)
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18.4 Bruce-protocol

Omschrijving

Bijv. voor ECG-inspanningstest
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

Stap Duur (min) Snelheid (km/u) Helling (%)
1 2,7 10
2 4,0 12
3 54 14
4 03:00 6,7 16
5 8,0 18
6 8,8 20
7 9,6 22

18.5 Naughton-protocol

Omschrijving

lllustratie

lllustratie

25,04

20,04

15,0

snelheid

10,0

5.0

00

00:00

T T T T
05:00 10:00 15:00 20:00
tijd (mm:ss)

Bijv. voor ECG-inspanningstest

Raadpleeg het hoofdstuk “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

Stap Duur (min) Snelheid (km/u) Helling (%)
1 0,0
2 35
3 7,0
1 03:00 3,0 105
5 14,0
6 17,5
18.6 Balke-protocol

Omschrijving

240

20,0
18,0
1s0] 200
40
=120
10,0

&0
40 5,04
20

lllustratie

snelheid
o
=

_________

-
05:00
tijd

T T
10:00 15:00
(mm:ss)

Bijv. voor ECG-inspanningstest
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

Stap

Duur (min)

Snelheid (km/u)

Helling (%)

1

Ol  Noojga|dlwiN

—
o
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02:00

5,0

2,5
5,0
75
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0

24,0
22,0
20,0
18,04
16,04
14,04

£ 12,0

< 10,04

804
5,04

204
0,04

250

[
=
=

n
=

snelheid
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18.7 Cooper-protocol

Omschrijving lllustratie

Bijv. voor ECG-inspanningstest
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

240 o

220

I Start met een snelheid van 5,3 km/u en een helling van 0% = =0

I Na 1 minuut neemt de helling toe tot 2% s B

I Na nog een minuut neemt de helling iedere minuut met 1% toe 25 5=

Il Als de helling 25% is, blijft deze constant en neemt de snelheid elke o N

minuut toe met 0,32 km/u. 2 B

¥ u'crr‘u:uér 0500 10:00 "15:'00 2000 2500 300

STOP moet handmatig geactiveerd worden door de arts. el

18.8 Ellestad A-protocol

Omschrijving lllustratie

Bijv. voor ECG-inspanningstest
Raadpleeg het hoofdstuk “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

Stap Duur (min)  Snelheid (km/u)  Helling (%) zo| |
|
1 27
2 48 L
— 000 ———— 100 s
3 6,4 o B
4 8,0 00:00 05:00 10:00

tijd (mm:ss)

18.9 Ellestad B-protocol

Omschrijving lllustratie

Bijv. voor ECG-inspanningstest
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen.

Stap Duur (min) Snelheid (km/u) Helling (%) 260

1 2,7 10,0 20| %0

2 48 10,0 ]ﬁﬂ ooy

3 6,4 10,0 geo g
_— 03:00 s AT

4 8,0 10,0 B:D

5 8,0 15,0 of

6 9,6 1 5’0 ' 00:00 05:00 10:00 15:00

tijd (mm:ss)
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18.10 Hellingprofiel

Omschrijving lllustratie

(niet beschikbaar voor elk model)

[ ” HH H H : B H 24,0
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen. zol .,
13:0 20,0
Hellingprofiel met 2 parameters: - .
I Doelsnelheid standaard: 10,0 km/u; instelbaar van 0 tot §1§g 1%
maximumsnelheid van de loopband. sof 100
80
I Tijd voor het bereiken van de doelsnelheid in seconden: standaard: 10 g =
seconden; instelbaar van 0 tot 99 seconden ool 0o .
o000 00:05 o010
fime (mm:ss)

18.11 Gardner-testprotocol

Voo toepassing in de angiologie Het Gardner-testprotocol bepaalt de maximale
Raadpleeg “testmodus” voor veiligheidsinformatie en instellingen. loopafstand van gebruikers met perifere arteriéle
Fase voorafgaand aan de test: De gebruiker staat op de voetsteunen, niet op de band. aandoeningen met geblokkeerde slagaders.
sap  DWr o Swehed  Helng  Touleid  (EPRIREACRR Geoerdarierconcare
(min:sec) (km/u) (%) (min:sec)
o TSR, T cptand o e o de b S ot 1
en de band versnelt tot 3,2 km/u. Zodra de gebruiker op
Testfase: De gebruiker stapt op de lopende band. de loopband stapt, drukt de arts opnieuw op de START-
toets. Door nog een keer op de START-toets te drukken
1 02:00 3,2 0 02:00 zullen de schermen op nul teruggezet worden.
2 02:00 3,2 2 04:00
3 02:00 3,2 4 06:00
4 02:00 3,2 6 08:00
5 02:00 32 8 10:00 0] B9
6 02:00 32 10 12:00 0| o) ST—
7 02:00 32 12 14:00 § .- 3
8 02:00 3,2 14 16:00 wo| Frzo
9 02:00 32 16 18:00 ] o)
10 02:00 32 18 20:00 =1 &
1 30:00 32 18 50:00 e
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18.12 Fitkids-test

Omschrijving lllustratie

Fitkids verhoogt de snelheid en helling. Het doel is om de duur te meten
die een gebruiker kan bereiken. De test is alleen beschikbaar als de If—"ﬂ

looprichting vooruit is. IPC'.él:f_'_f_,.-——"”—"- l
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19 Bijlage Il (Toebehoren)

Achteraf gemonteerde noodstop [cos15933, cos100548, cos15294]

Titel Omschrijving

Extra noodstopknoppen

Korte beschrijving

€0s15933 Noodstopknop met magnetische houder 5 m
c0s100548 Noodstopknop met magnetische houder 10 m
c0s15294 Noodstop extern zonder bevestiging 5 m
€0s15294 L10m Noodstop extern zonder bevestiging 10 m
€0s15294 L15m Noodstop extern zonder bevestiging 15 m
[llustratie
met magnetische houder zonder bevestiging
Toepassing Bediening Resultaat Vrijgeven Herstarten

De lopende band
stopt met een vooraf
bepaalde vertraging

De beweging van
het hefsysteem
stopt

Op de gebruikers-
terminal verschijnt
“trek stop” (pull stop)

- Herstart het
Druk op de knop ~ De hoofdaan-sluiting  Laat de knop los apparaat
en interfacecom-
municatie worden
niet onderbroken
Extra veiligheidsinformatie N.v.t.
Technische gegevens N.v.t.
Extra toebehoren N.v.t.

Installatie

Door de bediener

Overige informatie
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Armsteun, optionele stopknop [cos10107, cos10108]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving

Extra noodstop, geintegreerd in de armsteun

lllustratie

Toepassing

Bediening Resultaat Vrijgeven

Herstarten

De lopende band
stopt met een vooraf
bepaalde vertraging

De beweging van
het hefsysteem
stopt

Op de gebruikers-
terminal verschijnt
“trek stop” (pull stop)

De hoofdaansluiting
en interfacecom-
municatie worden
niet onderbroken

Druk op de knop Laat de knop los

start

enter

Herstart het
apparaat

Extra veiligheidsinformatie

N.v.t.

Technische gegevens

N.v.t.

Extra toebehoren

N.v.t.

Installatie

Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos

Overige informatie
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Speciale snelheid 0 tot 10 km/u / 25 km/u / 30 km/u

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Verhoogt maximumsnelheid tot 10 km/u / 25 km/u / 30 km/u

lllustratie N.v.t.

Toepassing N.v.t.

Extra veiligheidsinformatie N.v.t.

Technische gegevens c0s15258 max. 10 km/u
c0s12995 max. 25 km/u
c0s11995 max. 30 km/u

Extra toebehoren N.v.t.

Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos

Overige informatie N.v.t.
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Hartslagmeting POLAR H10 [c0os101787-01]

Titel Omschrijving
Korte beschrijving Hartslagmeting, gecodeerd
[llustratie

Toepassing Plaats de borstband zoals afgebeeld:

Extra veiligheidsinformatie en criteria | WAARSCHUWING! De hartslagmeters kunnen onnauwkeurig zijn.

voor stopzetting van de oefening Il Het onjuist of te zwaar trainen kan tot ernstig letsel of de dood leiden.
Il Stop direct met de oefeningen indien u zich zwak of duizelig voelt en raadpleeg een arts.

Il Zie de richtlijnen voor verschillende loopbandoefeningen en loopbandtests voor meer
criteria voor stopzetting van de oefening.

Probleemoplossing Il Indien de hartslag niet of incorrect getoond wordt:
I De hartslagzender is mogelijk nog niet gekoppeld (tik op het hartsymbool)
I De hartslagzender is mogelijk niet compatibel (zie opdruk op de zender)
Il De hartslagzender is mogelijk verkeerd aangebracht (zie hierboven) of de huid is te droog
Il De batterij van de hartslagzender is mogelijk bijna leeg
I Er kan interferentie optreden met elektrische apparaten zoals

displays, computers, printers, mobiele telefoons en andere radiosystemen, elektromotoren,
transformatoren, hoogspanningsleidingen, ook van treinen, sterke tl-buizen, radiatoren van
centrale verwarmingen etc.

Vermijd de nabijheid van dergelijke apparatuur om interferentie te voorkomen.

Vertrouw niet op de aangegeven waarden als u interferentie vermoed.

Refereer aan de door de fabrikant POLAR gegeven instructies.

www.polar.com.
Extra toebehoren c0s100420b  POLAR H10 zender
Installatie Door de bediener
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h 10
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Hartslagmeting POLAR OH1 [c0os101787-OH1]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Polar OH1 is een compacte optische hartslagsensor (gecodeerd met Bluetooth-
overdracht) die de hartslag op uw arm of slaap meet.

lllustratie

Toepassing Breng de sensor aan zoals afgebeeld:

..."'lll I_J’:. II.-'II # :
|I .".l |i .".
SO
Lol n
ht J

Extra veiligheidsinformatie en criteria | WAARSCHUWING! De hartslagmeters kunnen onnauwkeurig zijn.

voor stopzetting van de oefening I Het onjuist of te zwaar trainen kan tot erstig letsel of de dood leiden.
Il Stop direct met de oefeningen indien u zich zwak of duizelig voelt en raadpleeg een arts.

Il Zie de richtlijnen voor verschillende loopbandoefeningen en loopbandtests voor meer
criteria voor stopzetting van de oefening.

Probleemoplossing Il Indien de hartslag niet of incorrect getoond wordt:
Il De hartslagzender is mogelijk nog niet gekoppeld (tik op het hartsymbool)
I De hartslagzender is mogelijk niet compatibel (zie opdruk op de zender)
Il De hartslagzender is mogelijk verkeerd aangebracht (zie hierboven) of de huid is te droog
Il De batterij van de hartslagzender is mogelijk bijna leeg
I Er kan interferentie optreden met elektrische apparaten zoals

displays, computers, printers, mobiele telefoons en andere radiosystemen, elektromotoren,
transformatoren, hoogspanningsleidingen, ook van treinen, sterke tl-buizen, radiatoren van
centrale verwarmingen etc.

Vermijd de nabijheid van dergelijke apparatuur om interferentie te voorkomen.

Vertrouw niet op de aangegeven waarden als u interferentie vermoed.

Refereer aan de door de fabrikant POLAR gegeven instructies.

www.polar.com.
Extra toebehoren N.v.t.
Installatie Door de bediener
Overige informatie N.v.t.
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Armsteun, verstelbaar [cos12013]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving De armsteunen van h/p/cosmos zijn een eenvoudige oplossing voor het ontlasten van de gebruiker.
De hoogte- en breedteverstelling zorgt voor een breed toepassingsgebied.

lllustratie

Toepassing Stel de armsteun in door aan de
vergrendelingen te trekken en de
segmenten te draaien.

Houd de segmenten met de
andere hand vrij.

Schalen op elk scharnier maken
reproductie mogelijk.

Extra veiligheidsinformatie I Niet onder belasting verstellen.
I Wees voorzichtig bij druk- en breekpunten.
Il Zorg ervoor dat de handgrepen omhoog staan tijdens gebruik.
I Niet gebruiken voor hardlopen.
Il Plaats de armsteunen buiten het trainingsgebied bij het hardlopen.
I Niet op de blote huid gebruiken.
I Laat de armsteun niet in een positie staan die in het loopgebied steekt.
Il Zorg er voor belasting voor dat de verstelbare elementen correct zijn vergrendeld.
Il Gebruik de armsteunen niet als de loopband in tegengestelde richting loopt.

Technische gegevens Verstelling: Hoogte en breedte via 3 scharieren
Afmetingen: 48 x 42,5 x 26 cm elk (verpakt)
Gewicht; 10,7 kg elk
Max. gewicht gebruiker: 140 kg
Max. gewicht gebruiker op de loopband is verlaagd als deze gecombineerd is met de armsteun.

Extra toebehoren cos100680  extra toetsenbord voor armsteun
c0s14135 toetsenbordhouder voor armsteun
c0s10107 extra stopknop in rechter armsteun
c0s10108 extra stopknop in linker armsteun

Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos

Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape
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robowalk expander [c0s30022, cos30023]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving De h/p/cosmos robowalk expander ondersteunt looptraining.
Kabels, die aan de ledematen kunnen worden bevestigd, ondersteunen of belasten de gebruiker.

lllustratie
! f\
< ) g
L l
—— - a
Toepassing De h/p/cosmos robowalk® expander wordt aan de h/p/cosmos loopband bevestigd. In
totaal bestaat het systeem uit 8 kabels, 4 aan de voorkant en 4 aan de achterkant. De
kabels worden via beenmanchetten aan de patiént bevestigd.
Met de h/p/cosmos robowalk® expander kunt u de patiént ondersteunen of belasten.
Extra veiligheidsinformatie Gebruik het manchetten niet op de blote huid.
Wees extra voorzichtig met uw vingers rond de kabelrollen en stelbouten om beknelling
te voorkomen.
Verplicht valbeveiligingssysteem voor alle toepassingen met robowalk expander. Een
veiligheidskoord (trekkoord met magneetclip etc.) wordt niet als voldoende beschouwd
om vallen te voorkomen!
Technische gegevens Hoogte: ca. 110 cm  (afhankelijk van de loopband)
robowalk voorzijde [c0s30022] Gewicht: ca.15kg  (afhankelijk van de loopband)
Max. trekkracht: 50 N per kabel
Technische gegevens Hoogte: ca. 80 cm(afhankelijk van de loopband)
robowalk achter [c0s30023] Gewicht; ca. 25 kg (afhankelijk van de loopband)
Max. trekkracht: 50 N per kabel
Extra toebehoren c0s101051-XS beenmanchet XS onderbeen (voor omtrek 14 ... 27 cm)
c0s101050-S beenmanchet S dijbeen (voor omtrek 25 ... 39 cm)
c0s101050-M beenmanchet M (voor omtrek 36 ... 51 cm)
c0s101050-L beenmanchet L (voor omtrek 49 ... 75 cm)
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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zebris® FDM platformloopvlak, zonder loopband

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Geintegreerd meetsysteem om de druk onder de voeten te meten voor analyse van
statische en dynamische belasting.

[llustratie
Toepassing Il Loopanalyse voor lopen en rennen
I Evenwichtsanalyse en evenwichtstraining (tegen extra kosten)
Il Looptraining in combinatie met dynamische visuele stimulatie (tegen extra kosten)
Extra veiligheidsinformatie N.v.t.
Technische gegevens Verkrijgbaar in diverse varianten
Gebruiksomstandigheden:
temperatuur: min. 10° max. 40°
luchtvochtigheid: min. 30% max. 70%
luchtdruk: min. 700 hPa max. 1060 hPa
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Extra toebehoren zebris® visuele stimulatie
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/zebris-fdm-

platform-2i-running-deck-17065-without-treadmill
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Optische meting van loopparameters

lllustratie

Toepassing Il Klik Optogait / Optojump in optofix-profielen.

Il De bevestigingsprofielen kunnen zonder gereedschap worden bevestigd, namelijk door
middel van magnetische kracht.

Il De optie is onafhankelijk van de hoogte van het frame.
Il Analyse via externe pc (software inbegrepen).

Extra veiligheidsinformatie Stap niet op de bevestigde balken of bevestigingsprofielen!
Technische gegevens Lengte: 120 cm
Breedte: 10 cm
Hoogte: 15¢cm
Extra toebehoren c0s103386 optofix
co0s100699_LED speedcontrol-software
Installatie Door de bediener
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Optie voor bevestiging van optogait / optojump aan loopband

[llustratie

Toepassing

Bevestig optofix aan loopband (magneet) Bevestig optogait/optojump aan optofix (klem)

Met deze optie kunnen optogait- en optojump-balken aan de loopband worden bevestigd.

De bevestigingsprofielen kunnen zonder gereedschap worden bevestigd, namelijk doo
magnetische kracht.

De optie is onathankelijk van de hoogte van het frame.
Stap niet op de optofix™!

Extra veiligheidsinformatie Stap niet op de bevestigde balken of bevestigingsprofielen.
Als er geen optogait / optojump is, moet optofix worden verwijderd.
Niet te gebruiken met gemonteerde voetsteun.

Technische gegevens Lengte: 12cm
Breedte: 8,6 cm
Hoogte: 14,9 cm

Extra toebehoren €0s102065 optogait kit 1 m
c0s102054 optojump kit 1 m

Installatie Door de bediener

Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/optofix
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Satelliet-pc med [c0s14970-03]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Pc-eenheid gecertificeerd als medisch elektrisch systeem met h/p/cosmos-loopbanden

[llustratie

—T,

/)

Toepassing Externe loopbandbediening en gegevensanalyse.
Gebruik van software zoals paracontrol, gaitway 3d, zebris, noraxon, etc.

Extra veiligheidsinformatie Stap niet op de bevestigde balken of bevestigingsprofielen!

Technische gegevens afmetingen: 150 x 60 x 100 cm
gewicht: 80 kg

Extra toebehoren N.v.t.

Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Raadpleeg het bedradingsschema op de volgende website.

Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Veiligheidsboog [cos10079-01]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving De h/p/cosmos veiligheidsboog beschermt de gebruiker tegen vallen.
Verder stopt de veiligheidsboog de loopband in het geval de gebruiker valt.

[llustratie

Toepassing 1. Trek het veiligheidsharnas aan
(h/plcosmos-logo aan de voorzijde).

2. Gebruik de karabijn om het /
veiligheidsharnas met het koord te f
verbinden. I.-

3. Pas de lengte van het koord

aan zodat de gebruiker in de juiste

houding blijft (zie “positie van de nigrendelen
gebruiker en de bediener”).

{

/
4. Zie hoofdstuk ,I
“valbeveiligingsinrichtingen”

Extra veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatie voor de loopband.

Technische gegevens Max. gewicht gebruiker: 300 kg
Max. lengte gebruiker: 200 cm
Max. activerende kracht: 30 kg
Min. hoogte v.d. ruimte: 250 cm (loopband bij helling van 0%)
275 ¢m (loopband bij helling van 25%)

Extra toebehoren €0s14903-03-XXS  harnas/borstband XXS  (borstomtrek 45 ... 65 cm)
c0s14903-03-XS harnas/borstband XS (borstomtrek 55 ... 75 cm)
€0s14903-03-S harnas/borstband S (borstomtrek 65 ... 95 cm)
€0s14903-03-M harnas/borstband M (borstomtrek 85 ... 115 cm)
c0s14903-03-L harnas/borstband L (borstomtrek 105 ... 135 cm)
€0s14903-03-XL harnas/borstband XL (borstomtrek 125 ... 155 cm)

Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos

Overige informatie N.v.t.
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Handrail, verstelbaar [cos102010, cos102550, cos102551]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Handrails aan beide kanten in hoogte en breedte verstelbaar

[llustratie

Toepassing Hoogte instellen:
Trek aan de vergrendelknop en
verplaats de handrail naar de
gewenste positie.
Houd de segmenten met de
andere hand vrij.
Breedte instellen:
Maak de hendel los, keer de
zwaaiarm om, draai de hendel
aan.
Extra veiligheidsinformatie I Niet onder belasting verstellen.
I Wees voorzichtig bij druk- en breekpunten.
Il Let op de juiste positie van de handrails.
Il Zorg er voor belasting voor dat de verstelbare elementen correct zijn vergrendeld.
Technische gegevens 150/50 170-190/65
instelbaarheid: hoogte: 55 - 120 cm hoogte: 75 - 120 cm
breedte: 38 — 104 cm breedte: 62 —128 cm
lengte handrailbuis: 150 cm 170/190 cm
buisdiameter: 4 cm 4 cm
gewicht: 69 kg 71kg
materiaal: stalen buis, gepoedercoat stalen buis, gepoedercoat
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-

adjustable-17065

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Korte handrail (snelheid) links / rechts [cos14763-01, cos102803]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Extra korte handrail voor gebruik bij hoge snelheid
[llustratie
Toepassing De gebruiker kan de handrails vasthouden om meer balans te hebben. Het vasthouden
van de handrails tijdens gebruik is van invloed op de resultaten van de oefeningen.
Extra veiligheidsinformatie N.v.t.
Technische gegevens Lengte: 132 cm
Diameter: 6cm
Hoogte: 98,5¢cm
Gewicht: 12 kg (elk)
Extra toebehoren N.v.t.
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
Xx65
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Zeer korte handrail [cos103322]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Zeer korte handrail voor beter zicht vanaf de zijkant

[llustratie

Toepassing Doordat de handrails zo kort zijn, is er goed zicht op de gebruiker vanaf de zijkant.
Daardoor kunnen deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld loopanalyse.

Extra veiligheidsinformatie Gebruik van dwarsbalk [cos102426] is verplicht!
Technische gegevens Lengte: 70 cm

Diameter: 4cm

Gewicht: 1,3kg
Technische gegevens Lengte: 40 cm

Resterende greeplengte: 18 cm

Diameter: 6cm

Gewicht: 1,3 kg

Materiaal: stalen buis, gepoedercoat
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Overige informatie N.v.t.
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Horizontale balk, halfhoog [cos15133-05]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Dwarsbalk voor extra balans

[llustratie

Toepassing Gebruik door grote personen,
hardlopen met hoog geheven knieén

Extra veiligheidsinformatie Het is niet toegestaan om met de rug naar de dwarsbalk of de gebruikersterminal te
lopen om botsingen te voorkomen.
Technische gegevens Compatibele apparaten:  loopband 170-190/65
Diameter: 30 mm
Hoogte: hoogste punt ca. 200 mm boven handrails
Gewicht; 2,65 kg
Materiaal: gepoedercoat staal
Installatie Door gebruiker
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-

arched-grip-cover
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Extra brede voetsteun 170 / 190 [cos10228, c0os102289, cos16586, cos14764]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Extra brede voetsteun voor gebruik bij hoge snelheid

[llustratie

Toepassing N.v.t.
Extra veiligheidsinformatie N.v.t.
Technische gegevens 170 (stellar / quasar) 190 (pulsar)
Lengte: 167 cm 187 ¢cm
Breedte: 40 cm 40 cm
Gewicht: 22 kg (elk) 25 kg (elk)
Extra toebehoren Scheidbare handrails [cos14233-02] zijn vereist!
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-right-extra-wide-

speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extra-wide-
speed-17065

https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extrawide-
speed-19065
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Smartphonehouder voor MCUG6 [cos102488_iph_vesa]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Bevestiging van smartphones op de VESA-montageadapter van de gebruikersterminal MCUG
[llustratie
hpjeosmog
Toepassing Elke toepassing
Extra veiligheidsinformatie - Afhankelijk van de veiligheid en toepassing van de gebruiker tijdens het lopen en hardlopen, mag
de tablet of smartphone alleen worden gebruikt zolang de veiligheid van de gebruiker niet nadelig
wordt beinvioed.
- Houd rekening met de verminderde draaiing van de terminal in combinatie met de veiligheidsboog.
Technische gegevens Afmetingen: 315x 117 x 127 mm
Gewicht: 0,42 kg
Materiaal: gepoedercoat staal, kunststof
Extra toebehoren N.v.t.
Installatie Door gebruiker
Overige informatie https://lwww.hpcosmos.com/en/products/supplies-options
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FTMS Bluetooth voor MCU6 [cos101000_BT]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Bluetooth FTMS-interface voor MCUG

FTMS
£3 Bluetooth

Toepassing FTMS = FiTness Machine Service-protocol

Met het extra interfaceprotocol kan externe software zoals Zwift of Kinomap
loopbandgegevens lezen en verwerken.

[llustratie

Extra veiligheidsinformatie De externe software heeft alleen leesrechten.
Externe regeling van de snelheid of helling van de loopband is niet geimplementeerd.

Technische gegevens Vereisten gebruikersterminal MCU6 voor FTMS:
Optie 001: softwareversie gebruikersinterface: cos101000-V1.5.0259
Optie 004: image-versie terminal: cos101000ap INDEX01
Optie 215: FTMS: AAN
Parameters:
Apparaatinformatie (naam, serienummer, software- en firmwareversie ...), afstand (m),
Snelheid (m/s), helling (%), tijd (s), hartslag (bpm), stapsnelheid (stappen/min)
Inbegrepen toebehoren:
1x Bluetooth USB 2.0-stick (3 Mbit/s) met FTMS-firmware

Extra toebehoren N.v.t.
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos.
Overige informatie Lees en volg alle andere waarschuwingen en adviezen in de volledige

gebruiksaanwijzing en bedienings- en onderhoudshandleidingen op.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Uitbreidings-/vervangingsset veiligheidsboog h=220 cm
(c0s14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Titel Omschrijving

De set is nodig om het veilige gebruik van de loopband door gebruikers met een

Korte beschrijving

lichaamslengte van 220 cm te garanderen

[llustratie

Toepassing

Kies de positie van de koorduitgang

o
(5]
™~
9-["“*

B: achterkant M: midden F: voorkant

Kies de activerende kracht

A

stopfunctie bij ca. 150 N stopfunctie bij ca. 300 N
(15 kg) trekkracht (30 kg) trekkracht

- N

.7 K
“

Extra veiligheidsinformatie

Trek het veiligheidsvest correct aan

Technische gegevens

Compatibele apparaten: loopbanden 150/50 & 170-190/65

Afmetingen: 2600 x 1415 mm (in gemonteerde toestand)
Gewicht; 11,5 kg (alleen uitbreidingsset veiligheidsboog)

42,13 kg (compleet systeem veiligheidsboog inclusief uitbreidingsset))

Loopbandhoogte: 0514424-01; cos14424-01ret
266 cm in gemonteerde toestand bij een helling van 0%

277 cm in gemonteerde toestand bij een helling van 25%
c0514425-01; cos14425-01ret

266 cm in gemonteerde toestand bij een helling van 0%

290 cm in gemonteerde toestand bij een helling van 28%
Materiaal: gepoedercoat staal

Installatie
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Vloerbeschermingsmat [c0os103852]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving De set is nodig om het veilige gebruik van de loopband door gebruikers met een
lichaamslengte van 220 cm te garanderen

[llustratie
Toepassing Verwijder de folie van het zelfklevende opperviak.
Plaats matten ter hoogte van de rollers.
Plaats matten ter hoogte van de verstelbare poten (indien nodig).
Technische gegevens Afmetingen: 300 x 400 x 5 mm
Gewicht: 250 g (elk)
Installatie Door klant
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Oprijplaat voor rolstoelen [cos16186-02, cos102931, cos14664-03]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving De oprijplaat voor rolstoelen helpt gebruikers in een rolstoel het apparaat te betreden.
[llustratie
Toepassing Duw de gebruiker met de rolstoel op de loopband.
Zeker de gebruiker met het valbeveiligingssysteem.
Help de gebruiker zodat deze rechtop kan staan.
Haal de rolstoel weg.
Start het programma.
Extra veiligheidsinformatie Il Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).
I Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped.
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being
captured in trapping zones.
De oprijplaat mag de lopende band niet aanraken.
Zorg ervoor dat de oprijplaat niet weg kan glijden.
Altijd vanaf de achterkant betreden, niet van de zijkant.
Plaats de oprijplaat niet als de lopende band in beweging is.
Technische gegevens 150/50 170-190/65
Lengte: 124 cm 130 cm
Breedte: 82cm 91cm
Hoogte: 13cm 13cm
Gewicht; 22 kg 27 kg
Extra toebehoren N.v.t.
Installatie Door de bediener
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-

treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-Ic

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065

©1988 - 2024 hiplcosmos sports & medical gmbh c0s105000_170-190_65_MCUS, rev. 1.06 pagina 106 van 112 |IMIMGALE



Biomechanica - gaitway 3d [c0s102999_XXX-XX]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving De nieuwe gaitway 3d is een gezamenlijk ontwerp van h/p/cosmos en Arsalis.

Het meet de reactiekrachten en -koppels op de grond in drie richtingen en is verkrijgbaar
in drie verschillende loopvlakmaten: 150/50, 170/65 en 190/65 cm. Elke maat is
geoptimaliseerd voor een reeks snelheden.

lllustratie

Toepassing De gaitway 3d biedt een stijve constructie om signalen van optimale kwaliteit op te
nemen. De functionaliteiten omvatten een weegschaal voor de patiént, registratie van de
grondreactiekrachten met een frequentie tot 10 kHz, meting van de verticale kracht links
en rechts tijdens het lopen en een uitgebreide lijst van biomechanische parameters van
normale en pathologische loopbewegingen.

Meetspecificaties: Max. belasting: Fx, Fy, Fzelk 10 kN
Resolutie: instelbaar (12-375 mN/bit)
Meetbereik: instelbaar (375-12000 N)
Bemonsteringsfrequentie: instelbaar (100-1000 Hz)
Digitale signalen: Activeringsingang: 5V TTL (BNC)
Synchroonuitgang: 5V CMOS (BNC)
Nulingang: 5V TTL (BNC)
AUX digitale ingang: 5V TTL (BNC)
Analoge signalen: Fx, Fy, Fz0...10 V (Sub-D 9)
Communicatie: Ethernet-interface 10/100 Mbit/s (RJ45)

Extra toebehoren €0s103752_xxx houten voetplaat
€0s5102999_xxx-xxelev gaitway hellingselement
c0s103971 transportwielen voor gaitway verhogingselement

Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Helling 0% tot +20% voor loopband gaitway 3d
[c0s102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Gemotoriseerde verstelling van het 3-componenten krachtmeetsysteem gaitway 3d

lllustratie

Toepassing Positie van de
bevestigingsschroeven

(geel gemarkeerd)

1. Draai alle (8)
bevestigingsschroeven
los

3. Draai alle (8)

bevestigingsschroeven
vast
- n‘p‘fﬂ;”““,
Extra veiligheidsinformatie Draai de bevestigingsschroeven los na het beéindigen van de meting om instelling van

de helling met vastgedraaide schroeven te voorkomen.

Technische gegevens Helling: 0...20,0% (0 ...11,3°) gemotoriseerde verstelling
(-20%...+20% bij optioneel gebruik van de loopband in tegengestelde richting)
Nauwkeurigheidsklasse: A (hoge nauwkeurigheid) volgens EN 957-6

Instaphoogte: 45 cm (2 x 22,5 cm via inbegrepen extra opstapje)
Hoogte v.d. ruimte: ~ min. 285 cm
Nettogewicht: ca. 400 kg
Afmetingen: loopband 150/50: I: 242 cm b: 104 cm h: 140 cm (incl. loopband)
loopband 170-190/65: I: 258 cm b: 127 cm h: 175 cm (incl. loopband)
Extra toebehoren 19 mm ratelsleutel
Installatie Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos
Overige informatie https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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De loopband in tegengestelde richting gebruiken [cos101000_reverse]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Voor heuvelafwaarts lopen tot maximale helling
(voor loopbanden met helling)

[llustratie

Snelheidsbereik: Is bij gebruik van de loopband in tegengestelde richting beperkt tot
max. 5 km/u (3,10 mph) (bij gebruik van de veiligheidsboog met
valbeveiliging en demontage van de voorste
handraildwarsbalk kunnen hogere loopsnelheden worden gebruikt)

Toebehoren (inbegrepen): Bandgeleidingsrollers voor het centreren van de loopband

Overige informatie N.v.t.
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Motorrem voor h/p/cosmos-loopband [cos1041736 en cos101000_brake]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Motorrem voor h/p/cosmos-loopbanden

[llustratie

Toepassing: +De motorrem is een ergonomisch hulpmiddel voor toepassingen waarbij de gebruiker een
pauze kan nemen op een hellend loopvlak (bijv. voor rustpauzes, lactaatmetingen etc.). Zie
de afbeelding links.

*Het loopvlak wordt binnen een paar cm in positie gehouden.

*De gebruiker hoeft de treden aan de zijkant (voetsteunen, zie afbeelding rechts) niet meer
te gebruiken om een goede stapositie te hebben, bijvoorbeeld tijdens een korte pauze voor
het afnemen van een bloedlactaatmonster tijdens de prestatiediagnose heuvelopwaarts.

Extra veiligheidsinformatie: -Stap niet op de achterste roller bij personen die risico lopen om te vallen. Gebruik voor
dergelijke personen een oprijplaat voor rolstoelen.

-Betreed of verlaat het loopvlak niet wanneer het apparaat opgetild wordt (de loopband kan
doorzakken door de zwaartekracht) bij personen die risico lopen te vallen.

-Voorgeschreven oprijplaat voor rolstoelen voor elke toepassing waarbij vallen tijdens het
betreden of verlaten van het apparaat een onacceptabel risico kan vormen.

-De motorrem werkt niet bij stroomuitval of als de noodstopknop is geactiveerd. De motorrem
is daarom geen veiligheidsfunctie/-maatregel!

-Let op: na een tijdsinterval van 60 seconden wordt de motorrem automatisch uitgeschakeld
en pas weer geactiveerd nadat de loopband weer heeft bewogen.

-Athankelijk van het gewicht van de gebruiker en de gebruikte helling kan de loopband iets
bewegen.

- Vloorgeschreven valbeveiliging voor al het gebruik waarbij vallen een onacceptabel risico kan
vormen (osteoporose, gebruik met hoge snelheid of speciaal gebruik door gebruikers die niet
van de loopband af kunnen springen, zoals kinderen, mensen met een fysieke beperking etc.).

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact in geval van zichtbare of veronderstelde
defecten of slechte werking (van het apparaat, de toebehoren, software etc.) en voorkom

dat het apparaat opnieuw wordt aangesloten, geef het defect duidelijk aan en stel het
onderhoudspersoneel van h/p/cosmos telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
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Motorrem voor h/p/cosmos-loopband [cos1041736 en cos101000_brake]

Titel Omschrijving

Technische gegevens: Compatibele h/p/cosmos-loopband:
Loopvlakmaat: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaxX; cos30027-01vaxX
Loopvlakmaat: 170-190/65 MCUG6: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaxXX
Opmerking:
De motorrem werkt alleen als het apparaat is uitgerust met een sensor voor
snelheidsmeting en deze is ingeschakeld. De optionele 150/50 snelheids- en

afstandssensor [cos14376va02] moet afzonderlijk worden besteld. De loopbanden 170-
190/65 zijn standaard uitgerust met een snelheids- en afstandssensor.

Installatie: Uitsluitend door onderhoudspersoneel van h/p/cosmos.

Overige informatie: Lees en volg alle andere waarschuwingen en adviezen in de volledige
gebruiksaanwijzing en bedienings- en onderhoudshandleidingen op.

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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h/p/cosmos storingssoftware MCU6 [cos101000sw_pert-V1,0]

Titel Omschrijving

Korte beschrijving Speciale softwarefunctie voor plotselinge vertraging en versnelling van de
bandsnelheid van de loopband respectievelijk van de band.

\%"'k

e |

Extra veiligheidsinformatie; - De storingsmodus (module) is extreem krachtig en kan zeer gevaarlijk zijn als de
voorzorgsmaatregelen worden genegeerd.
- Onjuist gebruik van de storingsmodus, verboden gebruik en/of te zwaar trainen kan leiden tot
vallen, ernstig letsel of de dood en leidt tot verlies van aansprakelijkheid en garantie.

- Voorgeschreven valbeveiliging voor alle toepassingen met storingsmodus. Een veiligheidskoord
(trekkoord met magneetclip etc.) wordt niet als voldoende beschouwd om vallen te voorkomen!

lllustratie

- Alleen goed opgeleid medisch personeel mag dit apparaat gebruiken en beslissen over het
storingsniveau en het gebruik van de storingsmodus.

- Gebruik de storingsmodus niet bij gebruikers en/of patiénten met osteoporose of bij gebruikers
bij wie plotselinge versnellingen en/of vertragingen letsel aan spieren, gewrichten of botten
kunnen veroorzaken.

- Houd er rekening mee dat het aftellen en de akoestische waarschuwingssignalen in de
storingsmodus worden uitgeschakeld

Installatie: De installatie mag alleen door een geautoriseerde servicemonteur worden uitgevoerd.
Alleen met aanwezige valbeveiliging.

Het ondertekenen van een afzonderlijk document voor ingebruikname en instructie door
de klant is verplicht.

Overige informatie: De softwarefunctie kan zelfstandig worden geactiveerd en bediend in de
gebruikersterminal MCUG van de loopband via de basisfuncties.

Voor een ergonomischere bediening via pc wordt de software bovendien geleverd als
pc-desktop-

software para control 6 voor Windows 10-computers.
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20 Contact

Houd voor alle vragen met betrekking tot onderhoud en verkoop altijd het modeltype en serienummer van uw apparaat bij de hand.
Voor ondersteuning van onze service-afdeling raden we het gebruik van Skype met een webcam aan.

Service

telefoon +49 18 05 16 76 67 (€ 0,14/min vanaf vaste lijnen in Duitsland, max. € 0,42/min met mobiele telefoon in Duitsland)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail  service@hpcosmos.com
Skype  @hpcosmos.com (zoek & selecteer naam)

Verkoop

telefoon +49 18 05 16 76 67 (€ 0,14/min vanaf vaste lijnen in Duitsland, max. € 0,42/min met mobiele telefoon in Duitsland)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail  sales@hpcosmos.com
Skype  @hpcosmos.com (zoek & selecteer naam)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Duitsland

telefoon +49 18 05 16 76 67 (€ 0,14/min vanaf vaste lijnen in Duitsland, max. € 0,42/min met mobiele telefoon in Duitsland)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail  email@hpcosmos.com
web www.hpcosmos.com

Verantwoordelijke voor naleving van de regelgeving (PRRC):

Nadine Schott

EUDAMED-ID marktdeelnemer fabrikant;
SRN: DE-MF-000006147

Het auteursrecht van dit document, ontwerp, deze media, software en intellectuele
eigendom berust bij h/p/cosmos sports & medical gmbh, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Waarschuwing: Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd kopiéren, reproduceren,
verhuren, uitlenen, publieke uitvoering en uitzending zijn verboden.

Alle technische gegevens, beschrijvingen, uitrustingsvarianten en illustraties van
apparaten, opties en toebehoren zijn vrijblijvend, vertegenwoordigen in het bijzonder geen

gegarandeerde eigenschappen en kunnen afwijken van het aanbod en de levering.

De afbeeldingen kunnen ook opties en uitrustingen tonen die niet zijn
geselecteerd.

meest recente
gebruiksaanwijzing/ contactgegevens
handleidingen: h/p/cosmos:

E

https:/www. https:/www.
hpcosmos.com/en/ hpcosmos.com/en/
contact-support/ contact-support/
media-downloads/ contact

manuals
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